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Dostawa wraz z monfam wyposgenia meblowo-spiowego

przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sieup

loco Sierpc, Piastowska 39
CZes¢ |

1. Przedmiotem g¢%ci | zamOwienia jest dostawa ngstjacych
instrumentow:

1) fortepianu koncertowego,

2) tawy fortepianowej,

3) pianina klasycznego,

4) pianina cyfrowego,

5) trabki,

6) skrzypiec,

7) akordeonu,

8) fletu poprzecznego,

9) kontrabasu,
10) Kklarnetu szt.2,
11) gitary klasycznej.
Opis instrumentow zawarty jest w peszym zestawieniu.
Fortepian koncertowy natg dostarczy na scea widowiskows,
pozostate instrumenty do magazynu instrumentow atésp
muzycznych.
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Fortepian koncertowy

Fortepian koncertowy.
Klasa koncertowa, instrument klasy mistrzowskiej
Parametry:

— dtugos¢ min 274 — cm,

— szeroko$¢ powyzej 155 cm,

— wysokos¢é min 100 cm,

- waga od 480 kg do 500 kg,

- instrument wykonany recznie, w technologii tradycyjnej,

— 88 klawiszy,

— ciezar gry 52-47 g,

— 3 pedaly (srodkowy pedat: sostenuto),

— stalowy rezonator lub inne rozwigzanie wzbogacajgce dzwiek,

- skala duplex,

— ptyta rezonansowa ze swierku europejskiego,

- rama wykonana z zeliwa odlewana prézniowo,

- mechanizm bez elementow plastikowych,

— mitotki i trzonki mechaniki renomowanego producenta,

— struny w rejestrze basowym nawijane recznie drutem z czystej miedzi,

- miotki osadzone na trzonkach o barytkowym przekroju,

— wszystkie elementy klawiatury wykonane z litego drewna,

— wykonczenie czesci drewnianych zywicg poliestrowa,

— szyny korpusu mechanizmu grajgcego ttoczone z aluminium lub mosigdzu,

- klawisze biate pokryte imitacjg kosci stoniowej, klawisze czarne pokryte drewnem hebanowym,

— mechanizm fagodnego opuszczania pokrywy klawiatury,

- min. 4 mozliwosci ustawienia pulpitu,

— min. 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu,

- wykonczenie obudowy w lakierze poliestrowym polerowanym na wysoki potysk, kolor czarny,

- nogi na podwdéjnych mosieznych kotach, przednie wyposazone w hamulce,

- instrument wyposazony w pokrowiec dopasowany do instrumentu wykonany z materiatu typu
Kodura w kolorze czarnym, wypetnienie profilu pokrowca gabka min. 0,5 cm, pokrowiec podbity
miekkim pluszem,

- instrument oferowany z mozliwoscig wymiany egzemplarza tego samego modelu na miejscu
przeznaczenia.

UWAGI

Wraz z dostarczonym instrumentem Wykonawca zobowigzuije sie do:
- strojenia z intonacjg w siedzibie zamawiajgcego w terminie miesigca po dostawie,
— przeglad (strojenie z intonacjg) po roku od dostawy.

Gwarancja 5 lat.



tawa fortepianowa:

tawa koncertowa, model hydrauliczny — spetniajgca ponizsze parametry:
- solidna, stabilna metalowa konstrukcja,
— mechanizm hydraulicznej regulacji wygodnie obstugiwany dzwigniami po obu bokach,
— mechanizm calkowicie bezgtosny,
- ergonomiczne siedzisko wykonane z bardzo gestej i trwalej pianki zaokraglonej po bokach, tylna
krawedz wyprofilowana wyzej od przedniej,
- obicie siedziska z oddychajgcego winylu,
— Hidrau Model — BM-44H lub réwnowazna spetniajgca powyzszy opis.

UWAGA
Gwarancja 2 lata.



Pianino klasyczne spetniaj

ace poni zsze parametry techniczne:

ROZMIAR Wysokas¢ Minimum 121 cm
Szerokdé Minimum 152 cm
Gtlebokasé¢ Minimum 61 cm
Waga Maksimum 237 kg
Urzadzenie pedatowe3 pedaty: prawy pedat forte, lewy pedat unacosdagdkowy pedat
moderator
DZWIECZNICA Szkielet Wykonany z drewna egzotycznego — nyatdiel pionowesrodkowe
Ramazeliwna zeliwo szare, odlewane, piaskowana i lakierowanaaragtiwna pohczona
ze szkieletem minimum dwoma sztycami, uklad ramy
zeliwnej krzyzowy z zamkngtym polem kotkéw stroikowych, w partii
wiolinu 1'i Il listwa kapodaster (brak agraf), witiabasowej
sztyft,
Strojnica Wykonana z twardej sklejki klonowej
Piyta Wykonana ze sklejki z fornirowana powierzchniaiérk rezonansowy),
rezonansowa grubas¢ ptyty rezonansowej od 7,2 mm do 7,5 mm réwna na
calej powierzchnizebra wykonane zé@vierku rezonansowego, 86 zeber
od 11 do 13,
mostek basowy potkolisty 3-czesciowy wykonany znkip
prog wiolinowy wykonany z klonu, naktadka progu nowego wykonang
z buku,
mostek basowy i prog wiolinowy grafitowany, sztyftg mostku basowym
i progu wiolinowym potokagte,
Naciag Struny wiolinowe okygte, struny basowe rda@kragty, nawéj mosidz.
Rozmieszczenie strun w poszczegdllnych rejestrach:
BAS
-12 strun basowych — chdr jednostrunowy,
18 strun basowych — chér dwustrunowy,
WIOLIN
2 choéry dwustrunowe nawijane,
24 chéry 3-strunowe stalowe,
32 chéry 3-strunowe stalowe.
Struny basowe nawijane posiaglajske fortepianowa. W partii basowe;j
tzw. martwe cgsci strun nie g wyttumione.
Koftki stroikowe wykonane ze stali — nie niklowaile§¢ zwojow strun na
kotkach stroikowych — 3.
OBUDOWA W wykaoaczeniu Nakrywa gorna 1-czesciowa
czarny wysoki Nak Klawi 3 . brakeki Knici K
olysk lakier akrywa klawiaturowa 3-czesciowa, rake iego zamknicia nakrywy
PO klawiaturowej, tylna cz& nakrywy ptaska, zawias nakrywy klawiaturow:
poliestrowy
metalowy
Nogi 1-czsciowe
Elementy obudowy wykonane z ptyty MDF.
Spdd pianina i listwa pedatowa wykonane ze sklejki.
MECHANIZM Mtotki z filcem podktadowym (unterfilz), rdzemtotkéw wykonany z buku, miotk
wklejone sa klejem syntetycznym, miotki sprofilowanpo
intonacji wsgpnej i ostatecznej, diugé mtotkdw: bas min. 66 mm, wiolin
min. 74 mm, szeroké mtotkdw min. 11 mm. Listwa spoczynkowa
miotkéw 1-czesciowa ruchoma.
Thumiki Gtéwki thumikow — buk, barytki ttumikow — bk, dzwignie thumikowe —

buk, poduszki ttumikowe — filc najwgzej jakdgci.




Elementy Dzwignia orzecha — buk, przeciwchwytnik —bukwdgnie gtéwne — buk,
mechanizmu chwytnik — buk, popychacz wykonany z tworzywa ABS,

barytka wyzwalacza wykonana z tworzywa AB®lka konstrukcyjna
mechanizmu wykonana z duraluminium, listwa oporgepychaczy — buk
listwa oporowa ttumikéw — sosna, listwa barytek wytaczy — buk,
Dzwignie orzecha bez plytek i wktiow plytek orzecha.

Mechanizm osadzony na 2zké&ch isrubach oporowych mechanizmu.

KLAWIATURA W calosci wykonana | Naktadki klawiaturowe cate tony i péttony wykonanelexi.
zeswierku, posiada | Sztyfty srodkowe klawiaturowe — magiz.
tylny opad Sztyfty przednie — niklowane

UWAGA
Gwarancja 2 lata.



Pianino cyfrowe o nast epujacych cechach:

- klawiatura z mechanizmem mioteczkowym w petni wazona i skalowana waga,

— 88 wazonych klawiszy, biale klawisze wykonane z litego drewna i pokryte syntetyczng koscig
stoniowa, czarne klawisze pokryte tworzywem antyposlizgowym

— probkowanie z peinowymiarowego fortepianu koncertowego z czterostopniowym prébkowaniem
dynamiki

- niezalezne probkowanie stereo dziatania pedatu sustain

- niezalezne prébkowanie przydzwieku pracy klawisza

- min. 28 brzmien

- polifonia min. 128 gtosow

- pamie¢ na 3 utwory do 10.000 nutpamieé Flash ROM

- funkcja Half Pedal,

- efekty: reverb, chorus, brillance, dual

- metronom

— zlagcza: USB to Host,USB to Device, MIDI IN/OUT/THRU

— zlacze LAN do bezposredniego poditgczenia do Internetu

- 2 wyjécia stuchawkowe

— nagtosnienie min. 2x40W

— utwory demo: 14 dla brzmien + 50 utworéw Preset do nauki gry

— pokrywa klawiatury,

— kolor wykonczenia: palisander

UWAGA
Gwarancja 2 lata.



Trabka B&S TR 3137S lub rownowa zna o wymienionych ni zej cechach:

- trgbka B - model profesjonalny,

- posiadajgca wentyle monelowe,

- rurka ustnikowa trgbki ze zlotego mosigdzu,

- kraniki wodne na strojniku i na kragliku trzeciego wentyla,
- posrebrzana,

- recznie formowana mosiezna czara o rozmiarze 122 mm,
- menzura 11,66 mm,

- garnitur kraglikow ze srebra niklowego,

- kotko i ogranicznik na kragliku trzeciego wentyla,

- hak na kciuk pierwszego wentyla,

- w komplecie z usztywnianym futeratem lekkim,

- wyposazona w ustnik, miekkg szmatke smar oraz oliwke,
- B&S TR 3137S lub réwnowazna spetniajgca powyzszy opis.

UWAGA
Gwarancja 2 lata.



Skrzypce
kompletny zestaw sktadajacy sie ze skrzypiec, smyczka, futeratu, podbrddka i kalafonii.

Instrument o ni zej wymienionych cechach:

Skrzypce:

- rozmiar 4/4

- okres sezonowania drewna: 4 lata minimum,

- klasyfikacja selekcji drewna: AA,

- plyta wierzchnia: swierk alpejski,

- plyta spodnia i boki: klon wzorzysty,

- metoda konstrukcji/technologia.: min. 50% robota reczna,
- materiat wykonczenia powierzchni: lakier spirytusowy,
- technika potozenia lakieru: reczna,

- materiat kotkow: drewno hebanowe,

- materiat strunociggu: drewno hebanowe,

- materiat guzika: heban,

- podbrédek wykonany z hebanu.

Smyczek:

- rozmiar 4/4,

- wykonany z brazylijskiego drewna,
- klasyfikacja selekcji drewna: AA+,
- karafutka wykonana z hebanu,

- drzewce o profilu oktagonalnym,

- uchwyt pokryty skérg wotowa.

Futerat:

- rozmiar $cisle dopasowany do instrumentu,

- lekka drewniana konstrukcja pokryta wysokiej jakosci materiatem,

- wyposazony w kieszen na nuty,

- wyposazony w uchwyty na cztery smyczki,

- wyposazony w skérzana raczka,

- wyposazony w paski na plecy,

- zamykany na zamek btyskawiczny, guziki magnetyczne i zamek z kluczem,
- 4/4 Hofner H66-HV-V-0 lub rownowazne spetniajace powyzszy opis.

UWAGA
Gwarancja 2 lata.



Akordeon z klawiatur g melodyczn g piano ze stroikami w stylu wioskim

Waga: 10,6 kG
Wykonczenie w kolorze czarnym
Wyposazony w futerat oraz paski

Czes¢ melodyczna:
- dzwieki: 41,

- skala: f - a3,

- chory: 4,

- regestry: 11.

Czes¢ basowa:

- basy: 120,

- rzedy: 6,

- chory: 4,

- regestry: 5,

- rozmiary: 482 x 192,

- Weltmeister Saphir 41/120/1V/11/5 lub rownowazny o wymienionych wyzej cechach.

UWAGA
Gwarancja 2 lata.



Flet poprzeczny:

- zamkniete klapy,

- E mechanika,

- przesuniete G,

- fatwos¢ dynamiczna,

- trzymanie stroju, wyposazony w solidne srubki do regulacji klap,
- Sruby Pivot: zwezane z gtdwka,

- pady podwodjnie zwezane,

- posrebrzany,

- Yamaha YFL-211 lub réwnowazny o powyzszych cechach.

Wymagany w komplecie:

wycior, szmatka do srebrzonych powierzchni oraz sztywny futerat oraz pokrowiec z paskiem

UWAGA
Gwarancja 2 lata.



Kontrabas w formie gambowej w rozmiarze 3/4

Drewno:

- plyta przednia: $wierk alpejski,

- plyta tylnia, boki, szyjka: klon wzorzysty,

- podstrunnica, guzik : heban,

- klasyfikacja selekcji drewna: A+,

- materiat wykonczenia powierzchni: lakier spirytusowy,
- technika potozenia lakieru: reczna.

Osprzet

- strunociag: Wittner Ultra lub rownowazny lekki wykonany z tworzywa zapewniajacego stabilnosé,
- maszynki stroikowe: pojedyncze mosiezne,

- wyposazony w struny odpowiednie do gry pizzicato,

- Hofner H5/6-B lub rownowazny podanych wyzej cechach,

UWAGA
Gwarancja 2 lata.



Klarnet B x 2 szt.:

- model profesjonalny,

- system boehm 17 klap 6 okularéw,

- barytka 65 mm,

- komora rezonansowa w gruszce wspomagajaca projekcje oraz intonacje w niskich rejestrach,
- korpus wykonany z wysokiej jakosci sezonowanego drewna Grenadilla,

- sprezyny z niebieskiej stali,

- mechanika z srebra niklowego, posrebrzona,

- regulowany uchwyt na kciuk,

- wyposazony w futerat oraz pokrowiec z paskiem,

- Yamaha YCL-650 lub réwnowazny o podanych wyzej cechach.

UWAGA
Gwarancja 2 lata.



Gitara klasyczna

- ptyta wierzchnia wykonana z litego amerykanskiego cedru,
- tyt i boki: palisander

- szyjka: mahon

- podstrunnica: heban

- mostek: palisander

- gleboko$¢ pudta: 94-100 mm,

- szerokos$¢ siodetka: 52 mm,

- dtugos$¢ strun: 650 mm,

- wykonczenie pudia rezonansowego: wysoki potysk,

- wykonczenie szyjki: satynowe,

- YAMAHA CG 192C lub réwnowazna o podanych wyzej cechach.

UWAGA
Gwarancja 2 lata.



