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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm = 100 kg/m wg. PN-S-960-2-KR1-2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm = 150 kg/m wg. PN-S-960-2-KR1-2
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm wg. PN-S-06102/1997
Warstwa odsgczajaca z piasku grub. 10 cm wg. BN-87/6774-04
Kraweznik betonowy 30x15 cm wg. PN-63/B-14051; BN-80/6775-03,04
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 BN-87/6774-04
tawa z betonu B - 10 wg. PN-84/B-03264; PN-75/B-06250
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wg. PN-63/B-14050; PN-88/B-06250
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm wg BN-87/6774-04
Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego (pospoétki) gr. 10 cm wg. BN-64/8933-02
. Obrzeze betonowe 8x30 cm wg. PN-63/B-14051; BN-80/6775-03,04
Podsypka piaskowa gr. 3 cm wg. BN-87/B-6774-04
. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm wg. PN-S-06102/1997

OBIEKT

BUDOWA UL. KOLEJOWEJ I SEMPOLOWSKIEJ

WRAZ 7Z PRZEJAZDEM KOLEJOWYM W SIERPCU

Z. PODZIALEM NA 3 ETAPY REALIZACYJNE

INWESTOR

GMINA MIASTA SIERPC

Branza
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PRZEKROJE NORMALNE
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