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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany budynku
- mapa do celéw projektowych

- obowizujace normy i przepisy

- literatura fachowa

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlano - wakazy grawitacyjnego systemu
oddymiania i napowietrzania klatek schodowych wybkd Miejskiego Przedszkola nr 4 inr 1 w
Sierpcu przy ul. Kwiatowe;j.

Uwagi ogolne

Wymienione w dokumentacji projektowej atizenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentow jak réwnienazwy firm dostawcow i producentéw najdraktowa jako stiace do
okreslenia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez medaczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanieadza i materiatdw rownowanych pochodzcych od innych
wytworcow z zastrzesniem,ze nie legda one jakéciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz,
ze zagwarantgj dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrahrieznych oraz dula
posiada wszystkie nieztxne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innychz nbodane w dokumentacji projektowej agzen,
materiatdw i technologii wykonawca przedmiotu zanewa odpowiadabedzie za ich dobdér a
zakresie jego obowtkow znajdowda si¢ bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacii
projektowej dokonana na wiasny koszt.

3. ZALOZENIA OGOLNE

Niniejszy projekt obejmuje system oddymiania i neietrzania grawitacyjnego drég
ewakuacyjnych - klatek schodowych (sitowniki otaigee i zamykajce klapy oddymiage, sitowniki
otwierapce i zamykajce okna napowietrzgje/drzwi napowietrzage).

Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczgmeazczegolnych elementéw wiw
systeméw oraz tras kablowych linii zasitgjch, steryjcych i monitorujcych oraz monta
wszelkich dodatkowych ugdzen niezkednych do prawidtowego funkcjonowania w/iw systemow,
w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemaigezizdne uzgodnienia z inwestorem oraz
administratorem.

Wszelkie proponowane wdzenia posiadajcertyfikaty zezwalaijce na ich stosowanie
i uzytkowanie w ochronie przeciwparowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydareezp
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przecikapmve] w Jozefowie.

4. DOBOR ELEMENTOW INSTALACJI ODDYMIANIA

Zakresem dziatania systemu jest usuwanie zadymienkdatki schodowej w budynku
Inwestora i dostarczenie do nigjiezego powietrza poprzez system napowietrzania.

Dobrano System Oddymiania grawitacyjnego opartego dziataniu automatycznie
otwieranej klapy dymowej umieszczonej w najazym punkcie kadej klatki schodowej (KL) oraz
okna i drzwi napowietrzage umieszczone na parterze budynku. Wykrywanienziatha ledzie
realizowane za pomgoptycznych czujek dymu i przyciskow oddymianigkalzowanych na kalej
kondygnacji kdacych elementami projektowanego systemu oddymiakiéra po wykryciu



zadymienia uruchomi nagly otwierajce klag dymows. Podstawa klapy powinna wystaiva0
cm nad poziom dachu.

Centralka zostanie zainstalowana na ostatniej kgpmatyi kadej klatki schodowej. Dla
systemu oddymiania przewidziano furkpjzewietrzania. Przyciski przewietrzania rozmiesne
przy centralkach steragych. Dla potrzeb ukltadu przewietrzania zaprojekdoov czujk
pogodow zlokalizowam na dachu budynku. Czujka stanowi zabezpieczengytuacji ztych
warunkéw atmosferycznych, eliminuje #tieo$¢ zalania klatki schodowej podczas opadow
atmosferycznych lub uszkodzenia klap oddysoih podczas silnych wiatrow

4.1 Centrala sterowania oddymianiem

Centrala sterowania oddymianiem np.: mer 970%ystdo uruchomienia usgdzen
elektrycznego systemu oddymiania firmy MERCOR nalsp@awie sygnatu alarmowego z
czujek dymu termicznych lub optycznych, g¢anych przyciskdw oddymiania (np. przyciski mer
RPO-1) lub z innej centrali (np. z SAP, z ukladtomatyki budynku BMS).

Podstawowe cechy centrali:

zdalne uruchomienie wdzeir systemu oddymiania sygnatem z centrali sygnalipazpru
wyzwalanie ¢czne z przyciskow alarmowych
wyzwalanie automatyczne z czujek dymowych konweratjoych (termicznych lub optycznych)
prezentacja stanu centrali za pomadiod na ptycie czotowej i bgzzyka
wspoOtpraca zecznym przyciskiem oddymiania mer RPO-1 oraz ROP
przekazanie informacji o alarmowym uruchomieniutredin(styk NC/NO i dioda LED na
przycisku alarmowym RPO-1)
* przekazanie informacji 0 uszkodzeniu i zaniku ¢@gi(styk NC/NO i dioda LED na przycisku
alarmowym RPO-1)
» przekazanie informacji o otwarciu klap (styk NC/NO)
e dozorowanie stanu gotovm wszystkich podiczonych urzdzen systemu oddymiania i
prezentacji ewentualnych uszkodz®a panelu wewirz centrali
* reczne otwieranie klap oddymiaglych do wentylacji obiektow w czasie hormalne] ébaacii
(bez wywolywania stanu alarmowego, oddzielnie eialéj grupy)
e mozliwo$¢ automatycznego zamkwia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadd
deszczu lub silnego wiatru -na sygnat z centrabraatyki pogodowej (nie ma wptywu na pgac
alarmowa)
* napkcie robocze na wigiu centrali: 24 V=,
» obchzalnas¢ wyjscia padowego. 1 x5A, 2x5A, .., 12x5A,1x8 A8 A, .. 8x8A.

budowa:
« obudowa do monta natynkowego IP54 zawiegap obwody elektroniczne
» diody swiecace do sygnalizacji: zasilania, stanu alarmu, starszkodzenia, stanu
gotowdci, otwarcia klap dymowych
* akumulatory zapewniage 72h czuwania centrali mer 9705 bez zasilan@mwmiego
» przycisk kasowania alarmu wewtrz obudowy

4.2 Reczny przycisk oddymiania (RPO)przeznaczony jest d@eznego zajczania alarmu
pozarowego. Zbicie szybki oraz waiccie przycisku ,URUCHOMIENIE" powoduje
otwarcie przez centratkklapy dymowej lub okna oddymigjego. Przycisk jest wyposany

w lampki sygnalizujce: ,DOZOR" ,USZKODZENIE" ,KASOWANIE". Przycisk RP
umazliwia takze kasowanie alarmow oraz awaryjne zamykanie kldy@c®a¢ RPO jest stale
monitorowana przez centralk Brak kontaktu z RPO jest natychmiast wykrywany i
zgtaszany.



4.3 Optyczna czujka dymu zostata wyposamna w czujnik fotoelektryczny ze
zintegrowanym specjalnym obwodem analizyim, co pozwala na szybkie i begibdhe
wykrywanie paarow. Czujka wypos@na jest w diogd LED sygnalizugca lokalne
wystgpienie alarmu, ktoréwieci se do chwili zresetowania czujki.

4.4 Przycisk przewietrzania 230V stuzy do rcznego otwierania klap dymowych w celu
przewietrzania pomieszazePrzycisk pozwala otwieéa zamykd i zatrzymywa& ruchome
segmenty wyaigow dymu w dowolnym potaniu. Otwarcie sygnalizowane jeéstieceniem
lampki.

4.5 Czujka wiatrowo - deszczowastanowi element uzupetnigly do systeméw oddymiania i
przewietrzania. Czujka deszcz/wiatr reaguje nakponzenie okréonej wart@dci krytycznej
wiatru lub deszczu, w przypadku przekroczenia zgcdamwartgci klapy zastaj zamkngte.

4.6 Klapa oddymiajaca - zaprojektowano klapoddymiajca np. firmy ,Gulajski"

5. POWIERZCHNIA KLAP DYMOWYCH
5.1 Obliczenia dla klatki KL1

Ay=22,67M
- minimalna wymagana pow. czynna oddymiania:
Acz=5% =Acz=1,13m’
- minimalna wymagana pow. geometryczna klapy:
Ag oddym = 1,88
Ag oddym przyjeta = 1,90 nf
VAg oddym= 1,38 nf

Dobrano klap dymowa na podstawie prostej o wymiaradtd0x130 = 1,69 m2

5.2 Obliczenia dla klatki KL2
A=17,87nf
- minimalna wymagana pow. czynna oddymiania:
Acz = 5% =Acz = 0,891’
- minimalna wymagana pow. geometryczna klapy:
Ag =1,48 nf

Ag oddym przyjeta = 1,50 nf



VAg oddym = 1,22 nf
Dobrano klap dymows na podstawie prostej wymiaradi®20xI30mm = 1,30 m2

6. NAPOWIETRZANIE KLATEK SCHODOWYCH
6.1 Wielkos¢ otworow napowietrzajacych

Odpowiedni naplyw swiezego powietrza dmzie zapewniony poprzez drzwi i okno
napowietrzajce mieszcgre s¢ na parterze budynku w miejscach pokazanych nankystzutu
parteru. Okna napowietraag powinny by wykonane z PCV o podvrgzonej wytrzymakxi na
uderzenie z wewgtrznymi ksztattownikami stalowymi lub z aluminiumal®ezpieczonego
antykorozyjnie przez anodowanie lub lakierowaniewiki okien napowietrzagych przyhczy¢ do
centralek oddymiania przewodem PH30 HLGs 3x4mm2.

- Wymagana powierzchnia otworow naptywu powiettaskthtki KL1
Aotw. = 2,44 m2

- Wymagana powierzchnia otworéw naptywu powietitaskthtki KL2
Aotw. =1,92 m2

6.2 Dobor wielkdici sity mechanizmow otwieragcych
Niezaleznie od dtugéci nagdow tancuchowych otwieragcych klapy, nalgy zamontowéa
je z sitownikami 0 wymaganej do ich uchylenia ltlvarcia sile.

Obliczenia dla klapy w klatce KL1
- masasniegu: 178 kg
- sita wiatru: 25kg
- masa okna/klapy: 45 kg
Obliczeniowa sita docisku: 248 kg
Sitownik do klapy dymowej umieszczonej w klatce @dbwej KL1 powinien posiada
obliczeniovy sitg docisku nie mniejgniz: 248 kg (2480N)

Obliczenia dla drzwi napowietrzajcych w klatce KL1
- pow. drzwi: A = 2,00 m2
- masashniegu: 0 kg
- sita wiatru: 30kg
- masa drzwi: 50 kg
Obliczeniowa sita docisku: 80 kg

Sitownik do drzwi napowietrzagych umieszczonych w elewacji w klatce schodowej KL

powinien posiadaobliczeniowy site docisku nie mniejszniz: 80 kg (B00N)

- pow. drzwi: A = 0,60 m2
- masasniegu: 0 kg
- sita wiatru: 9,0kg
- masa drzwi: 50 kg
Obliczeniowa sita docisku: 59 kg
Sitownik do drzwi napowietrzagych umieszczonych w elewacji w klatce schodowejl KL
powinien posiadaobliczeniovy site docisku nie mniejszniz: 59 kg (590N)

Obliczenia dla klapy w klatce KL2



- pow. klapy: A=1,30 m2
- masasniegu: 137 kg
- sita wiatru: 20kg
- masa okna/klapy: 45 kg
Obliczeniowa sita docisku: 202 kg
Sitownik do klapy dymowej umieszczonej w klatcehedowej KL2 powinien
posiada obliczeniowy sitle docisku nie mniejszniz: 202 kg (2020N)

Obliczenia dla okna napowietrzagcego w klatce KL2
- pow. okna: A =1,92 m2
- masasniegu: 0 kg
- sita wiatru: 29kg
- masa okna/klapy: 45 kg
Obliczeniowa sita docisku: 74 kg

Sitownik do okna napowietrzgjego umieszczonej w elewacji w klatce schodowej KL2

powinien posiadaobliczeniowy site docisku nie mniejszniz: 74 kg (740N)

7. PROJEKTOWANA SIE C KABLOWA SYSTEMU ODDYMIANIA
Okablowanie powinno l#ywykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Prowamzkabli
powinno stosowasic dodatkowo do pounszych zasad: Czynniki wptywgge na przebieg tras
kablowych:
- zakiocenia elektromagnetyczne
- mazliwos¢ uszkodzenia przez jpar
- mazliwos¢ uszkodzenia mechanicznego
- mazliwos¢ uszkodzenia przy konserwacji (w tym konserwaaqyeh uradzen)

- Wszystkie kable i inne metaloweegézi systemu powinny liyskutecznie oddzielone od
metalowych cgsci instalacji odgromowej.

- Petle dozorowe powinny kiy odseparowane od innych przewodow wysokiego
napkcia na odlegté nie mniejsz niz 0,3 m.

- Nalezy stosowa przewody YnTKSYekw 3x2x0,8, YnTKSYekw 1x2x0,8, nr@able HdGs
3x1,5, YdY 3x1,5.

v' Kable natynkowe zasilage uradzenia wykonawcze (HdGs) powinnydbmontowane
metalowymi obejmami mocagymi o srednicy dostosowanej do przekroju kabla.
Kabel naley mocow& maksymalnie co 30 cm.

v' Kable prowadzone podtynkowo powinny ¢by zaklejone zapraav na gebokasé
przynajmniej 5mm.

v' Kable sygnatowe (czujek, przyciskéw oddymiania,ypigkOw przewietrzania) nioa
uktad& w korytach lub rurkach elektroinstalacyjnych.

v" Nie wolno hczy przewodéw sygnatowych postizy detektorami, naky w takim
wypadku wymient caty odcinek kabla.

v. W przypadku konieczrigi taczenia przewodu powrudzy urzdzeniami
wykonawczymi a kablem zasitgym naley zastosowametalova puszk, z kostkami
ceramicznymi, odpornymi na wyspkemperatug np. PIP 2A prod. W2.

v Instalacje naley prowadzé zgodnie z projektem, jednak w sposob zabezpigezaj
instalacg przed uszkodzeniami mechanicznymi wyniksm z gsiedztwa innych
urzadzen lub instalacji.

v' Konserwacja powinna sktaélasic z czynndéci wymienionych przez producenta i
powinna by wykonywana w okresach przez niego narzuconychyzadziej jednak
niz raz w roku.



v" Przyciski do uruchamianiaee¢znego instalow@a na wysokéci ok.l,3m od posadzki
pomieszczenia i w odlegtoi ok. 0,5m od innych elementéw zetapcych ndz
wytaczapcych.

v' Przy przechodzeniu przewoddéw prz&iany oddzielé stref paarowych oraz przy
przegciach przez stropy nalg takie przejcia uszczelrdi ognioochrona peczniepca
mag uszczelniajca np. CP 611A firmy HILTI.

7.1 Zasilanie centralek.

Zgodnie z wymaganiami centralki najezasil& napeciem 230V/50Hz. Rezerwowym
zrodiem zasilania centralkigdzie bateria akumulatorow o napiu 24V i czasie pracy hie
mniejszym, nt 72 godziny paiczona z zasilaczem buforowo. Istamg zasilanie centralek
napkciem 230V/50 Hz odbywa giw sposob bezgoedni i trwaly poprzez zabezpieczenie o
wartasci nominalnej pgdu 10A. Pojemn& Q akumulatoréw jest zapewniona na wymaganym
poziomie jednak ze wzgllu na okres czasu jaki uphtnod instalacji systemu w niniejszym
projekcie zaktad a siwymiarg akumulatoréw na nowe.

8. WARTUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Roboty wykona zgodnie z wymaganiami oboaziujacych przepisOw i norm oraz.
Wykona polczenia wyréwnawcze metalowych ¢éei instalacji do szyny uziemigej
budynku. Zachowawymagany odgp od innych instalacji. Bruzdy pod kable i rury ora
przepusty wykonyw&z naleyta ostraznoécia aby unikné uszkodzenia istniggych instalacji
w budynku. Przepusty wcianach i stropach wykotaw klasie odporngi ogniowej
odpowiadajcej klasie elementéw budowlanych przez ktore pradzh Wszystkie uradzenia
instalow& zgodnie z DTR producentéw. Wszystkie aizenia systemu muszposiada
odpowiednie certyfikaty oraz dopuszczenia do st@swvavw ochronie przeciwparowej. Po
zakaczeniu prac instalacyjnych wykohdadania, pomiary i testy funkcjonalne sterdwa
sporadzic dokumentag powykonawca, instrukcg obstugi systemu oraz przeszKkoli
personel Inwestora.

Rozporadzenia i normy powotane:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r., B¢ 7
poz. 690 wraz z pdiejszymi zmianami/.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006ar.
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych inérne / Dz.

U. z dnia 21 maja 2006r. nr 80, poz. 563 /.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod ggegh ochrony przeciwparowej / Dz.
U.z 2003 r., nr 121, poz. 1137/.

* Ustawa z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciapowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 i
z2003r.Nr52,p0z.452)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod agiegh ochrony przeciwgarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137).

* Polska Norma PN-B-02877-2:1998 Ochrona przectagmova budynkow. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Kidgyowe. Wymagania i metody bada

* Polska Norma PN-B-02877-4:2001 Ochrona przectaqmova budynkow. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zagmoektowania.

*  PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przecivrgmwa. Terminologia. Ewakuacjgrodki



ewakuaciji.
Polska Norma PN EN-54 1-20 Ochrona przecikapowa budynkow.

Polska Norma PN-E-08350-14 z 2002r. Ochrona prpeeavowa budynkow. Konserwacja
systemow.

Opracowat:



