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OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejgcych na terenie parku miejskiego schodéw
na zboczu gruntowym na nowe w miejscowosci Sierpc, przy ulicy Narutowicza — czesc
dziatki nr ewid. 2809/1, gmina Sierpc, powiat sierpecki. Nowo-projektowane schody
wyposazone majg by¢ w pochylnie dla wézkow dzieciecych oraz fawki montowane na

state na spocznikach.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcji oraz wyposazenia

schodéw zelbetowych parkowych z pochylnig dla wézkdéw dzieciecych.

3. Materialy do projektowania
- Podktad geodezyjny w skali 1:500
- Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem
- Wizja lokalna
- Warunki techniczne oraz obowigzujgce normy

- Wyniki badan geotechnicznych podtoza

4. Podstawowe parametry

- powierzchnia zabudowy: 219.02 m?
- powierzchnia uzytkowa: 181.77 m?
- réznica poziomow do pokonania schodami: 11.85m

- szerokosc¢ catkowita schodow w swietle:  3.25m
- szerokosc¢ biegu pieszego: 240 m
- szerokosc¢ pochyini: 0.85m

- wymiary stopni schodow: 15x35cm

- catkowita ilos$¢ stopni: 80sztuk
- iloS¢ biegow: 6 sztuk
- ilos¢ spocznikéw: 7 sztuk



5. Opis zagospodarowania terenu

> Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Na dziatce przedmiotowe] inwestycji znajdujg sie istniejgce schody zelbetowe w ztym
stanie technicznym — przeznaczone do rozbiérki. Dziatka jest zadrzewiona oraz
zakrzewiona, a takze pokryta trawnikami, stanowigc miejska publiczng przestrzen zielona.
Istniejgce schody na zboczu przy ul. Narutowicza stanowig cze$¢ ciggu pieszego i znajda
sie na terenie skarp i zieleni skarpowej. W bezposrednim sgsiedztwie obiektu znajdujg sie
tereny zabudowy s$rédmiejskiej z przewaga funkcji ustugowej, tereny zabudowy
srodmiejskiej wielofunkcyjnej, ulice, drogi, ciagi piesze, tereny komunikacji pieszej i
pieszo-jezdnej.

> Projektowane zagospodarowanie
W miejscu przeznaczonych do rozbiorki schodow na zboczu na terenie zieleni miejskiej
przy ul. Narutowicza powstaé majg nowe o powiekszonej powierzchni catkowitej w
stosunku do istniejgcych — projektowane wedlug niniejszego opracowania.

Dotychczasowa forma zagospodarowania terenu nie zmieni sie.

6. Forma architektonicznai funkcja
Schody zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej w czesci ze stalowymi barierkami oraz w
czesci zelbetowymi obrzezami — catoS¢ pokryta oktadzing terazzo. Belki policzkowe
zaprojektowano w taki sposéb, aby oprdcz usztywnienia konstrukcji schodéw pemnity
rowniez funkcje estetycznej bariery ochronnej w miejscach tego wymagajgcych.
Projektowane schody sg tamane w rzucie, sktadajg sie z szesciu biegébw ze stopniami o
wymiarach 15x35cm, podzielonych spocznikami, natomiast catkowita wysokosé do
pokonania wynosi 11.85m. Schody umozliwiajg spacerujgcym bezpieczne pokonanie
zbocza na terenie zieleni miejskiej w rejonie ulicy Narutowicza w Sierpcu. Funkcja nowych
schoddw w odniesieniu do starych rozszerzona zostanie o mozliwosc¢ zjazdu pochylnig dla
wozkow dzieciecych oraz wypoczynku na fawkach z siedziskami klepkowymi drewnianymi

montowanymi na spocznikach schodéw.

7. Informacja o terenie przewidzianym pod budowe
Dziatka o numerze ewidencyjnym 2809/1 w miejscowosci Sierpc, ktérej dotyczy
przedmiotowa inwestycja, znajduje sie na terenie, dla ktorego istnieje uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Projektowane wedtug niniejszego
opracowania znajdg sie na terenie skarp i zieleni skarpowej oraz stanowig czes¢ ciggu

pieszego przestrzeni publicznej miejskiej.



Teren, na ktorym zrealizowana ma zostac¢ przedmiotowa inwestycja jest terenem o bardzo
niekorzystnych warunkach geologiczno-inzynierskich, ktérego dotyczy obowigzek
poprzedzania inwestycji badaniami gruntowo-wodnymi, specjalne posadowienia
budynkéw i obiektéow budowlanych odpowiednio do warunkéw geologicznych i
hydrogeologicznych.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. G. Narutowicza.

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi z zakresu

dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, kopalin i terenéw zamknietych.

8. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé
na $rodowisko. Funkcja i forma architektoniczna projektowanego obiektu nie odbiegajg od

funkgciji i formy zabudowy dotychczas istniejgce;.

9. Warunki gruntowo-wodne
Badania geotechniczne wykazaty w podtozu gruntowym na terenie planowanej inwestyciji
wystepowanie niejednorodnych warunkéw gruntowych.
Warstwe pierwszg stanowig nasypy piaszczyste (piaski drobne i pylaste) z zawartoscig
czesci organicznych (préchniczych), luzne, niebudowlane. Migzszos¢ nasypéw waha sie
od ok 0.8m do 1.5m.
Warstwe drugg stanowig fluwio-glacjalne piaski drobnoziarniste i pylaste, lokalnie lekko
zaglinione, o stopniu zageszczenia zaleznym zréznicowanym na gtebokosci: Ip= 0,4+0,5.
Kat tarcia wewnetrznego @=30°. Stwierdza sie brak wody gruntowej w analizowanym
obszarze.
Zbocze, na ktérym projektuje sie posadowienie schodow, ma $redni kat nachylenia
wynoszgcy ok. 17°, maksymalny - ok. 31°. Wykazuje ono stabg aktywnos¢ osuwiskows.
Najbardziej strome odcinki zbocza znajdujg sie w stanie granicznym statecznos$ci. Z uwagi
na to oraz na fakt wystepowania w zewnetrznej warstwie gruntéw koluwialnych, nie
nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych, zaprojektowano
posadowienie posrednie na mikropalach zelbetowych, potgczonych ze sobg systemem
sztywnych belek Zzelbetowych. Gtebokos¢ posadowienia mikropali wzglednie - 3.2m
ponizej gornej powierzchni ptyty schodow.
Dodatkowo prace ziemne polegaty bedg na wykonaniu odpowiednio nasypéw oraz
wykopow pod biegngcy na zmiennej wysokosci obiekt budowlany, oraz odpowiednim

wyprofilowaniu i wyréwnaniu terenu bezposrednio przylegajgcego do konstrukgji.



Grunt znajdujacy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
przemarzaniem. Ostatnie 10-20 cm nalezy wykonaé recznie tak, aby nie nastgpito

rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Stwierdza sie brak wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

11. Ukfad konstrukcyjny oraz zatlozenia do obliczen

Schemat konstrukcyjny:

Ptyta spocznikowa oraz biegowa zelbetowe oparte na belkach policzkowych —
jednoprzestowe obustronnie utwierdzone.

Obcigzenia _stale charakterystyczne przyjeto qw=5,75 kN/m?,  wspdtczynnik

bezpieczenstwa y=1,1.

Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne przyjeto q=4,0 kN/m2?, wspdtczynnik

bezpieczenstwa y;=1,3.

12. Opis elementéw budowlanych i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Mikropale
Posadowienie konstrukcji posrednie na mikropalach zelbetowych o $rednicy D=30cm i
dtugosci 2,5m w grupach zwiehczonych oczepami zelbetowymi o wymiarach przekroju
30x70cm. Posadowienie na gtebokosci 3,20m liczagc od poziomu wykonczonej
powierzchni schodéw w miejscu danej grupy pali.
Beton pali fundamentowych oraz oczepéw B30, zbrojenie gtéwne ze stali A-lll (34GS),

strzemiona ze stali klasy A-0.

Belki policzkowe
Belki policzkowe zatamane w planie o zmiennych wymiarach przekroju poprzecznego
wedtug rysunku konstrukcyjnego potgczone z oczepami pali. Zaprojektowano 5 rodzajow
belek policzkowych réznigcych sie miedzy sobg wysokoscig przekroju oraz nachyleniem
do poziomu — wedtug rysunkow:

-obrzeze O1 - 0,3x0,8m (poziome)

-obrzeze 02 — 0,3x1,4m (nachylenie 43°)

-obrzeze O3 - 0,3x1,2m (poziome)

-obrzeze 04 — 0,3x0,7m (poziome)

-obrzeze 05 - 0,3x0,7m (nachylenie 43°)



Zbrojenie pretami @12 oraz strzemionami @6 co 30cm wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

Stal zbrojenia gtéwnego A-lll, stal strzemion A-0, beton B30.

Ptyta zelbetowa

Piyta biegowo-spocznikowa jednoprzestowa, zelbetowa monolityczna oparta sztywno na
belkach policzkowych, wylewana na warstwie chudego betonu podktadowego B10 gr.
5cm. Zbrojenie pretami @10 wedtug rysunkéw konstrukcyjnych

Stal zbrojenia gtéwnego A-lll, stal pretéw rozdzielczych A-0, beton B30.

Dylatacja
Szczeline dylatacyjng konstrukcji zelbetowejszerokosci 4cm wypetniong materiatem

elastycznym nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym na rysunkach.

Siedziska klepkowe

Siedziska klepkowe drewniane zaprojektowano jako rozwigzanie indywidualne. Sktadac
sie one majg z 5 sztuk klepek o wymiarach przekroju 50x50mm potgczonych ze sobg co
80cm stalowym pretem przewiercanym poziomo przez kazdg. Cato$¢ potgczona
elementami stalowymi (spawanie spoinami pachwinowymi) za pomocg marek z zelbetowg
konstrukcjg policzkowego obrzeza schodoéw na spocznikach — wedtug rysunkdow.
Elementy stalowe zabezpieczyé przed czynnikami srodowiska naturalnego preparatami
antykorozyjnymi i powtokami malarskimi.

Elementy drewniane malowane preparatami barwigco-zabezpieczajgcymi przed

szkodliwymi czynnikami Srodowiska, w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.

Montaz barierek stalowych

Barierki stalowe w miejscach spocznikdw 2z siedziskami zaprojektowano wedtug
indywidualnego rozwigzania. Stupki barierek z ptaskownikéw stalowych spawanych do
marek stalowych umieszczonych w betonowej konstrukcji obrzeza policzkowego schoddw
— weditug rysunkéw. Elementy barierek stalowych zabezpieczy¢ przed czynnikami

Srodowiska naturalnego preparatami antykorozyjnymi i powtokami malarskimi.

Oktadzina stopni schodow
Okfadzina stopni schodow 15x35cm katowa gr. 4cm z terazzo, na kleju o warstwie

grubosci do 10mm — wedtug zaleceh producenta oktadziny. Powierzchnia oktadziny



antyposlizgowa - piaskowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie zamowienia.

Podloze pod klej i ptyty musi by¢ gtadkie, czyste, suche, bez peknieé.

Oktadzina spocznikéw pozioma
Plytki terazzo gr. 3.8cm na kleju o warstwie do 10mm do kamienia, mrozoodpornym.
Powierzchnia ptytek antyposlizgowa - piaskowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na

etapie zamowienia. Podtoze pod klej i ptyty musi by¢ gtadkie, czyste, suche, bez peknieé.

Oktadzina obrzezy

Ptytki terazzo 40x40cm oraz 40x10cm, gr. 3.8cm na kleju o warstwie do 10mm do
kamienia, mrozoodpornym. Powierzchnia piytek szlifowana, kolor do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie zaméwienia. Podtoze pod klej i ptyty musi by¢ gtadkie, czyste,

suche, bez pekniec.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, NA BUDOWIE !

13. Zestawienie stali i betonu konstrukcji

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU
% LACZNA iy
SZEROKOSC 6k o OBJETOSC
WYSOKOSC DLUGOSC
ELEMENT | PRZEKROJ |peocipoit ml| ELEMENTU CALK03WITA MATERIAL | UWAGI
[m] [m] [m?]
OBRZEZE O1 0,3 0,8 32,09 7,70 B30
OBRZEZE 02 0,3 1,4 31,86 13,38 B30
OBRZEZE 03 0,3 1,2 10,16 3,66 B30
OBRZEZE 04 0,3 0,7 8,14 1,71 B30
OBRZEZE 05 0,3 0,7 22,79 4,79 B30
BELKI
OCZEPOWE 0,3 0,7 16,75 3,52 B30
(5 SZT.)
PLYTA
SCHODOW 3,35 0,12 50,95 21,81 B30
STOPNIE
(80s2tuk) 0,35 0,15 3,35 7,04 B30
POCHYLNIA
(ponad 0,35 0,15 0,5 1,05 B30
stopniami)
Y= 6465 |m3
objetos¢ betonu mikropali: 27 * (1" (0,3m)?/4)*2,5m = 4,77m?
objetos¢ chudego betonu podktadowego B10: 8,62m3



WYKAZ STALI PZBROJENIOWEJ DLA KONSTRUKCJI

. N MASA suma wg Srednic
NR PRETA I%S?f ]C SR]EZH?I;]ICA Duf,i]o 1 seonost. | cakowrta | o #10 #12
[kg/m] [kl (stal A-0) || (stal A-I11) || (stal A-l1T)
OBRZEZE 01
1 6 #12 32,093 0,888 170,99 170,99
2 107 6 1,2 0,222 28,50 28,50
3 107 a6 1,26 0,222 29,93 29,93
OBRZEZE 02
4 8 #12 31,86 0,888 226,33 226,33
5 214 06 14 0,222 66,51 66,51
6 107 a6 1,28 0,222 30,41 30,41
OBRZEZE 03
7 8 #12 10,16 0,888 72,18 72,18
8 68 06 1,2 0,222 18,12 18,12
9 34 06 1,26 0,222 9,51 9,51
OBRZEZE 04
10 6 #12 8,14 0,888 43,37 43,37
11 56 06 1,06 0,222 13,18 13,18
12 28 a6 1,08 0,222 6,71 6,71
OBRZEZE 05
13 6 #12 22,79 0,888 121,43 121,43
14 152 6 1,06 0,222 35,77 35,77
15 76 06 1,08 0,222 18,22 18,22
BELKI OCZEPOWE (5 SZT.)
16 30 #12 16,75 0,888 446,22 446,22
17 112 6 1,06 0,222 26,36 26,36
PLYTA SCHODOW
18 204 o010 3,6 0,617 453,12 453,12
19 204 010 3,77 0,617 474,52 474,52
20 408 @10 1,19 0,617 299,57 299,57
rozdzielcze 13 6 50,95 0,222 147,04 147,04
MIKROPALE (27szt.)
21 162 @10 3,05 0,617 304,86 304,86
22 324 06 0,7 0,222 50,35 50,35
masa sumaryczna [kg] | 480,61 | 1532,07 | 1080,52

14. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlanych. Uzywa¢ materiatdw posiadajgcych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace

prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
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1. Zakres dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty rozbiorkowe
- niwelacja terenu
- roboty ziemne
- roboty betonowe, Zelbetowe
- roboty spawalnicze
- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Przedmiotowa dziatka jest obecnie zabudowana istniejgcymi schodami przeznaczonymi
do rozbidrki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas
budowy:
Brak.
5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 7 — maszyny i inne urzgdzenia
techniczne;

Przy wykonywaniu konstrukcji _elementéw stalowych siedzisk i barierek:  wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 15 - roboty
montazowe, rozdziat 16 — roboty spawalnicze,

Przy wykonywaniu konstrukcji siedzisk: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47
poz. 401, roboty ciesielskie,

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

o Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu i warunki prowadzenia robét
budowlanych nie zachodzi potrzeba sporzadzenia planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia.

¢ Rozmiescic tablice ostrzegawcze i informacyjne;

e Ogrodzi¢ teren budowy lub w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem osbéb
postronnych.

e Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i PPOZ.

e Zapewni¢ pracownikom budowy pomieszczenie socjalne oraz sanitarno-
higieniczne.

o Woyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz dojscia.

e Ustanowi¢ kierownika budowy
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