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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Tuwima w miescie Sierpc. Istniejgca ulica
posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong o zmiennej szerokosci pasa drogowego od 6,2 m
do 6,50 m, stuzy jako droga dojazdowa do poses;ji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie jest wykonane na zlecenie Gminy Miejskiej Sierpcu w oparciu o:
- mape sytuacyjno-wysokosciowq do celéw projektowych w skali 1:500,

- koncepcje rozwigzania konsultowano na roboczo, z Inwestorem,

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach projektu przewiduje sie utwardzenie nawierzchni kostka betonowg oraz
odwodnienie realizowane przytaczem do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy
Mickiewicza.

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong o zmiennej szerokosci pasa drogowego od
5,8 m do 6,50 m, stuzy jako droga dojazdowa do posesji. W obrebie pasa drogowego brak
jest drzew i krzewodw.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej na catej szerokosci pasa ze spadkiem do
srodka. Woda deszczowa zostanie sprowadzona do istniejacej kanalizacji deszczowej w
ul. Mickiewicza, czesciowo poprzez sciek powierzchniowy i projektowane wpusty uliczne
zlokalizowane wzdtuz scieku. Niwelete ciggu pieszo jezdnego na wysokosci zjazdéw do
posesji dostosowa¢ do rzednych istniejgcych wjazdéw bramowych. Wjazdy bramowe w
ilosci 11 sztuk i dtugosci ujednoliconej do 3,5 m, zabezpieczy¢é kraweznikiem wtopionym
12x25cm. Wykona¢ potaczenie istniejgcego chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy
Mickiewicza z projektowang nawierzchnig. Potgczenie istniejgcego zjazdu bitumicznego z
ulicy Mickiewicza wykonaé wyptycanie kanatu $cieku tak by rzedna dna kanatu byta rowna
rzednej nawierzchni projektowanej i istniejgcej zjazdu, celem umozliwienia odptywu do
kraty deszczowe;.



6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia wykonana bedzie z kostki POLBRUK 8 na podsypce cementowo piaskowej
grubosci 3cm oraz na podbudowie z ttucznia tamanego gr. 15cm. Catosé bedzie utozona na
warstwie odcinajgcej z piasku gr.10cm.

krawezniki:

Na obrzezach nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm - w miejscach gdzie nie przylega ona
do podmuréwki a tymczasowo nieprzewidzianych do utwardzenia, zaprojektowano
krawezniki betonowe 15x30 lub obrzeza betonowe 30x8.

Uzbrojenie podziemne

Na opracowywanym terenie znajduje sie uzbrojenie podziemne co bedzie wymagato
regulacji pionowej klap i wtazéw.

7. TECHNOLOGIA ROBOT | ODBIORY

Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ realizowane na podtozu gruntowym G1 o module
sprezystosci (wtdrnym) nie mniejszym niz 120MPa.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i prace ludzi.

Materiaty uzywane przez Wykonawce powinny mie¢ atest.

Uzywany sprzet oraz materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
(stosowny wpis w dzienniku budowy).

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego i winien zawiera¢ m. innymi:

- date przekazania terenu budowy,

- uzgodniony harmonogram budowy,

- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgtoszenia daty odbioru roboét (rzeczywistych i ostatecznych).

Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest obowigzany do stosowania sie do zalecen
zawartych w rozporzadzeniach, wytycznych Dz.U., PN, BN zwigzanych z poszczegélnymi
materiatami, sprzetem i robotami.

8. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH

Nawierzchnia jezdni i m.p. z kostki betonowej gr. 8cm -820m?,

Krawezniki betonowe, uliczne 15x30 —na podsypce cem.-piaskowe;j - 38,5mb
Krawezniki 12x25 zabezpieczenie wjazdéw indywidualnych 11szt. x 3,5m - 38,5 mb
Obrzeza 8x30 - 40mb

Bariera ochronna typowa - 12,0mb



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Nazwa inwestycji:

»Przebudowa drég Gminnych w m. Sierpc na ul. Moniuszki i ul. Tuwima

jako ciggdéw pieszo-jezdnych wraz z odwodnieniem” — Il etap ul. Tuwoma

Obiekt:

Ul. Tuwima, m. Sierpc
Adres:

Miasto Sierpc, dz.ewid. 1096/15, 1099, 3842/6

Inwestor:

Urzad Miasta w Sierpcu

09-200 Sierpc

ul. Piastowska
Projektant:

Julian Krakowski zam. 09-200 Sierpc, ul. Kilinskiego

Sierpc, wrzesien 2009r



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Tematem opracowania jest przebudowa ul. Tuwima w m. Sierpc. Istniejgca ulica posiada
nawierzchnie gruntowg ulepszong o zmiennej szerokosci pasa drogowego od 6,2 m do 6,50 m, stuzy
jako droga dojazdowa do posesji. W obrebie pasa drogowego brak jest drzew i krzewdéw. Projektuje
sie ufozenie kostki bet. o gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej. Podczas wykonywania prac nie

przewidziano dodatkowych objazdéw. Ruch bedzie sie odbywat jedng strong drogi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejgcy droga dojazdowa wraz z istniejgcymi mediami.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Caty obszar budowy jest obiektem otwartym i musi by¢ opracowany przed wejsciem na budowe
projekt organizacji ruchu, posiadajacy wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia. Ulica lokalizowana w
sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej co w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczenstwa ze
wzgledu na swojg otwartos¢ — oprdcz Wykonawcy po placu budowy bedg sie poruszali uzytkownicy i
ich pojazdy, na co dzien korzystajgcy z dojazdu do posesji, stad bezwzgledna koniecznosé
przestrzegania przez uzytkownikdw zasad zabezpieczenia robdt. Obowigzek wiasciwego
oznakowania nalezy do Wykonawcy robét i uzytkownicy powinni by¢ o tych zagrozeniach w sposéb

wyrazny ostrzezeni.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas

budowy:

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujgcymi roboty szkolenia stanowiskowe. Nalezy przy
tym zwréci¢ uwage na te roboty ktore wykonywane bedg pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest
w trakcie robot ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozgcy materiaty na budowe, w tym

ich zatadunek i roztadunek.



5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robdt przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobe
upowazniong w sprawie wykonywania robét pod ruchem i przy uzyciu wewnetrznego transportu

technologicznego.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U.
Nr 120 poz.1126) nalezy opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystapieniem
do robot opracowac projekt organizacji ruchu i zgodnie z nim oznakowac¢ roboty. Podczas trwania
catosci robdt dba¢ o stan oznakowania. Na placu budowy umiesci¢ tabliczke informacyjna z
dodatkowa informacjg o numerach telefonéw do stuzb ratowniczych (Straz, Pogotowie, Policja).

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poz.



Spis tresci — branza sanitarna

1. Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora
— uzgodnienia
— warunki MPGK ,,EMPEGEK”

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera projekt wykonawczy : sieci kanalizacji deszczowej

w ulicy Tuwima w Sierpcu.

3. Roboty ziemne.

3.1 Wykopy.

Dla potrzeb budowy przewoddw kanalizacyjnych stosowane sg wykopy ciggte, waskoprzestrzenne o
Scianach skarpowych bez obudowy w przypadku wykopdéw o gtebokosci do 1,0m Ilub o Scianach
pionowych odeskowanych i rozpartych w przypadku wykopéw o gtebokosci powyzej 1,0 m
niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych.

Wykop nalezy rozpoczgé od najwyzszego miejsca aby zapewnic grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dot do jego dnie. Dno wykopu winno by¢ rowne , pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym na profilu. Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm , a w gruntach nawodnionych - okoto 20 cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu. Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej gtebokosci.

Wykop nalezy wykonywa¢ bez naruszenia struktury gruntu. Grunty naruszone nalezy usuwac z dna
wykopu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, w nocy oznakowany $wiattem
ostrzegawczym. W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania
wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdéw.

3.2. Podtoza.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Pod przewody stosuje sie dwa sposoby przygotowania podfoza w zaleznosci od warunkdéw
gruntowych wystepujgcych w poziomie posadowienia rurociggow :

- wykonanie podtoza w gruncie rodzimym , ktéry stanowi nienaruszony grunt sypki,

- wykonanie podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej , piaskowo-zwirowej lub
piaskowo — ttuczniowej gr 20cm



Materiat podtoza powinien zawierac czgstek wiekszych niz 20 mm , nie moze byé zmrozony oraz nie
moze zawiera¢ ostrych krzemieni lub innego tamanego materiatu. Na powierzchni podtoza nalezy
wykona¢ warstwe wyréwnawcza z materiatu sypkiego, bez zageszczania , wyprofilowang na kat 90° i
wyréwnang zgodnie z projektowanym spadkiem.

Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku.

3.3. Zasypka rurociggu i zageszczenie gruntu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia rurociggu.

Zasypka wykopu sktada sie z dwdch warstw :
- warstwy ochronnej rury - obsypki 30cm
- warstwy uzupetniajgcej - zasypki po 30cm

Obsypke nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci do 13 S$rednicy rury kazdorazowo doktadnie
zageszczajac.

Materiat obsypki powinien spetniaé te same warunki co materiat podtoza. Obsypke prowadzi¢ az do
uzyskania warstwy o grubosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury po zageszczeniu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypki,
zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.

Aby zapobiec zjawisku unoszenia sie rurociggu w trakcie wykonywania zageszczenia, nalezy go
zakotwié lub przycisna¢ od gory.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania pozostatego wykopu. Do wypetniania
wykopu mozna uzy¢ piasku o zageszczeniu do Is= 97%. Zageszczenie zbadac laboratoryjnie.

Mechaniczne zageszczenie gruntu ponad wierzchem rurociggu moze by¢ wykonywane po utozeniu
warstwy co najmniej 0,3m.

Do czasu przeprowadzenia préoby na szczelnos$é przewodu ztgcza powinny zosta¢ odstoniete. Przy
obu stronach ztacza nalezy pozostawi¢ co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej probie
szczelnosci ztgcza zasypywac stosujac sie do powyzszych zalecen.

4. Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima.

Odprowadzenie wéd deszczowych z ulicy Tuwima zaprojektowano do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej znajdujgcej sie w ulicy Mickiewicza. Wpusty deszczowe podtgczone beda do
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano sie¢ rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U .

Zaprojektowano przylacze z rur, facznikéw i ksztattek d160 i d 200 mm, kielichowych
kanalizacyjnych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.



Na potaczeniach przytagcza montowac studnie z PCV rewizyjne z osadnikiem i z wpustem
deszczowym D400.

Potaczenie rur typu P wykonuje sie przez wprowadzenie bosego kornca jednej rury lub
ksztattki do kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie znajduje
sie wgtebienie, w ktérym umieszczony jest gumowy pierscien uszczelniajgcy. Nalezy zwrdcic
szczeg6lng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

— czysto$¢ wegtebienia kielicha,
— Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zatozong uszczelkg bosy koniec
rury nalezy posmarowa¢ cienko S$rodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma
zastosowanie pasta BHP, ptyn FF, wzglednie talk lub inny Srodek zalecany przez producenta
rur, np Silpasta "R". Stosowanie do tego celu olejow lub smardw jest niedopuszczalne.

Potagczenie bosych koncdw rur ze sobg wykonuje sie za pomocg ztgczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami
gumowymi na wecisk. Przy tgczeniu bosych koncéw rur ze sobg nalezy oznaczyé wymagang
gtebokos¢ wcisku: dla ztaczki dwukielichowej d 200 mm wynosi on 94 mm, natomiast dla
nasuwki z zachowaniem symetrii potgczenia.

Srednice projektowanych w/w rur to :
— d 160, dlaodcinkaodD—-1doD-2
— d 200, dla odcinkbwD—-2-D-5
Uzbrojenie na sieci stanowig
Studzienki rewizyjne

— D -5z kregéw betonowych d1000 mm przykryte ptytg zelbetowg d1200 mm i z wiazem
zeliwnym typu ciezkiego d 600 klasy D - 1 szt.

— D-2,D-3, D-4studzienki systemowe z PCV fi 425 — 3 szt.
— D -1 studnia systemowa z PCV fi 315 - 1 szt

Fundamenty dla studzienki zelbetowej wykonaé jako prefabrykowang. Nalezy wykonaé izolacje
zewnetrzng lepikiem asfaltowym dwukrotnie.

Studzienki z PCV montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Instalacja do odprowadzania sciekow.

Wody deszczowe ,brudne" zbierane bedg za pomocg wpustéw deszczowych zlokalizowanych na
ulicy Tuwima. Doptyw zanieczyszczonych wdéd opadowych bedzie nastepowat grawitacyjnie, dzieki
zapewnieniu odpowiednich spadkéw uszczelnionej nawierzchni terenu ulicy.

Wody oczyszczone z przytacza trafia¢ bedy do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Mickiewicza. Do wtgczenia przytgcza deszczowego wymagane jest wybudowanie na istniejgcym
kanale deszczowym studni rewizyjnej zelbetowej.



7. Zaprojektowano przebudowe hydrantu
W zakresie zmiany lokalizacji - odsuniecie od osi jezdni na odlegtos¢ wg planu sytuacyjnego.

8. Uwagi koncowe.
Catosc robét odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych - cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Pokrywy wszystkich studni  projektowane i istniejgce nalezy dopasowa¢ do rzednej
projektowanej drogi .

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych doktadnie zlokalizowac sieci.

W czasie wykonywania sieci kanalizacji deszczowej  przestrzega¢ warunkéw podanych w
uzgodnieniach branzowych.

Po wykonaniu sieci i przytaczy nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna zlecajac wykonanie tych
robot uprawnionej jednostce geodezyjnej oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego przez uzytkownika.



INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robét sanitarnych.

1. Podstawa opracowania.
m projekt kanalizacji deszczowej
m prawo budowlane /D.U. nr 80 poz. 718 z 10 maja 2003r /

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia /D.U.nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r/.

2. Opis.
2.1. Zakres robot.

Projekt budowlany zostat opracowany na realizacje kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy
Tuwima w Sierpcu

2.2, Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki Inwestora znajdujg sie sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej, wody, telefoniczne,
energetyczne i gazowe.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi oraz dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Z uwagi na specyfike robdt budowlanych w trakcie realizacji sieci i przytaczy nalezy zwrdcié¢ uwage
na wykonywanie wykopdw jak i zasypki w ramach robdt ziemnych zwigzanych z realizacja sieci i
przytaczy.

Wykopy nalezy wykonywac¢ waskoprzestrzenne, o bezpiecznym nachyleniu scian.
W przypadku niemozliwosci wykonania wykopdéw jak powyzej nalezy zabezpieczyé je odeskowaniem.

Jezeli powyzsze zalecenia nie zostang zastosowane moze wystgpic ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . W tym przypadku kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony robdt na prowadzenie powyzszych
prac.

Dodatkowe zagrozenie moze wystgpic¢ rowniez podczas wykonywania robot kanalizacji deszczowej
w pasie ulicy Mickiewicza.

Rodzaj zagrozenia - wypadek drogowy.



2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed realizacjg robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem
bhp. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ na terenie prowadzenia robdt przed ich rozpoczeciem wskazujgc na
zagrozenia oraz Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcych

z prowadzenia robot w strefach zagrozenia zdrowia.

2.5.  Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.

Teren robot nalezy wydzielié¢ przed dostepem osdb niepowotanych oraz oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi.

W obrgbie pasa drogowego oprocz wygrodzenia i oznaczenia miejsca robot opracowac organizacje
ruchu pojazdow i uzgodni€ ja z zarzadca drogi.



