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ZAWARTOSE OPRACOWANIA
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OPIS TECHNICZNY

LOKALIZACTA W TERENIE

KARTY TECHNICZNE PROPONOWANYCH URZADZEN (PRZYKLADOWE)




Sierpc, dnia ......28.11.2013 . r.

1. ANDRZEJ OSZAL

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207,
p0z.2016 z 2003 r. z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajgey *

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

SILOWNIE ZEWNETRZNE
. o . SIERPC
z10KaliZOWANG W IMIEJSCOWOSCIL ..ot et
. GMINA MAISTO SIERPC
IIYWESTOT ...t oot
. : : . 2200
na dzialce (dziatkaeh)* 0 nr eWidenCyjnym @IUNTU: ..o

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany*/sprawdzeny™ na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

nr MAZ/0229/2 JOA/09




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-858-DXB-Q1l *

Pan ANDRZEJ OSZAL o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0094/06

adres zamieszkania ul. WEADYStAWA || WYGNANCA 3, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Poprawno-+ nieznana
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I z B A
F INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 458 /09/A Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), -
art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15i §
16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Andrzejowi Oszal
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 29 pazdziernika 1977 roku w Sierpcu, synowi Stanislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0229/Z00A/09

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy:

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci architektonicznej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
— w odniesieniu do obiektow, o jakich mowa w pkt IlI ponizej - stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane — w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt III
ponizej - stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego o kubaturze do
1.000 m’ na terenie zabudowy zagrodowej, w odniesieniu do architektury obiektu.

Otrzymuja;
1. Pan Andrzej Oszal
ul. Jana Pawla I 40 m. 18
09-200 Sierpc
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest budowa sitowni zewnetrznych przeznaczonych do
realizacji w Sierpcu na dziatce o nr ewid. 2200 przy akwenie wodnym . Jeziérko".
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

e montaz 4szt urzadzen sitowni zewnetrznych

e wykonanie nawierzchni pod urzadzenia sitowni

2. STAN PRAWNY
Inwestycja zlokalizowana jest w Sierpcu na dziatce o nr ewid. 2200 -

dziatka jest wiasnosciq Gminy Miasto Sierpc.
3. STAN ISTNIEJACY
3.l. Dane ogélne
W stanie obecnym w miejscu lokalizacji urzadzen znajduje sie miejsce
odpoczynku - fawki parkowe z nawierzchniq z kostki oraz trawnik.

3.2. Uzbrojenie techniczne

Wokét dziatki znajduje sie istniejaca sieé uzbrojenia energetycznego.

Projekt nie koliduje z istniejaca i projektowang siecia,

3.3. Badania geotechniczne

Nie dotyczy.




3.4. Odwodnienie

Odwodnienie placu powierzchniowe.

4.

4.1.

STAN PROJEKTOWANY

Cel
Celem opracowania jest projekt montazu 4szt. sitowni zewnetrznych.
Sitownie przeznaczone sq dla ¢wiczenn dla osdb dorostych, mtodziezy i
dzieci. Jest to sprzet dla statych bywalcow sitowni jak i dla tych, ktérzy z
podobnym sprzetem nigdy wczesdniej sie nie zetkneli. Urzadzenia sq
bezobstugowe, catkowicie bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i
préby zniszczenia. Stuzq do ¢wiczenia catego ciat: nég, ramion, brzucha i
plecéw. Podzielone sa na grupy stuzace do treningu sitowego,
poprawiajacego koordynacje ruchowa, krazenie krwi, kondycje oraz
pomagajace w rozciagnieciu sie. Aktywnosé fizyczna na $wiezym powietrzu
gwarantuje lepsze dotlenienie organizmu, a co za tym idzie-lepsze
samopoczucie. Sitownia zewnetrzna to doskonata forma spedzania czasu

wolnego z przyjaciétmi lub rodzing,




4.2. Projektowane elementy sitowni zewnetrznej:

Zdjecie Nazwa Urzadzenia llos¢

WYCIAG | KRZESLO

BIEGACZ | ORBITREK

STEPPER | TWISTER

PRASA NOZNA | WIOSLARZ

TABLICA Z REGULAMINEM

Wartos¢ zestawu urzadzen: 5

Wszystkie urzadzenia wyposazyé w instrukcje do ¢wiczen: obrazkowa, i

literowa,

Kolorystyka: malowanie proszkowe RAL 8017 ciemny braz / RAL 9001

kremowy.

Certyfikaty |
Certyfikat zgodnoici z polskimi normami: |
- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006

- Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczefstwa B



5.1.

Projektowane konstrukcje nawierzchni pod urzqdzenia sitowni

Projektuje sie nawierzchnie pod sitownie jako nawierzchnie mineralng o
parametrach nie gorszych niz HanseGrand. Przyjmuje sie nastepujacy
uktad warstw:

nawierzchnia z naturalnych surowcéw nie gorsza niz typu HanseGrand
(tupki wysokogdrskie, zwir (kamief naturalny) o grubosci 3cm.

Warstwa dynamiczna: grys, spoisty zwir, miat kamienny o grubosci 5em,
podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 0-31,5 gr 12cm
grunt rodzimy zageszczony

Plac obramowany obrzezami betonowymi 6*25*100cm na fawie oporowe;.

Poziom nawierzchni dopasowano do projektowanego poziomu alejék
(wg zatwierdzonego projektu). Projektowany poziom alejek wg
przedstawionego do wgladu projektu wynosi 117,65mnpm. Projektowany
poziom nawierzchni od strony alejki ustala sie na 117,85. Projektowany
poziom nawierzchni skrajny (od strony ul. Swietokrzyskie; projektuje sie

na 117,95 (2%spadku w kierunku Jeziérek).

5.2. Montaz urzqdzen sitowni

Przygotowanie terenu pod urzadzenia sitowni zewnetrznych.

Przygotowanie terenu polega na wyréwnaniu terenu pod montowane
urzadzenia, rozbidrke istniejacej nawierzchni z kostki. Nastepnie nalezy
wykopé doty pod fundamenty prefabrykowane pylonéw i urzadzeh
sprawno$ciowych (dostarcza producent urzadzen) oraz zagescié grunt pod
fundamentami. Po posadowieniu fundamentéw i ich wypoziomowaniu

nastepuje montaz urzadzen do pylona i sprawdzenie stabilnosci.

21




5.3. Odwodhnienie

Odwodhnienie projektuje sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd.

5.4. Kolidujace uzgodnienia
Brak

5.5. Gospodarka zieleniq

Bez zmian

6. TERENY CHRONIONE
Nie dotyczy

7. TERENY GORNICZE

Nie wystepuja

8. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Obiekty nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

9. STAN TERENOWO- PRAWNY

Inwestycja zlokalizowana jest w Sierpcu na terenie dziatki 2200 i stanowi

wtasnos¢ Gminy Miasta Sierpc.

Opracowat:

nr MAZ/0301/0W e\

nriihZ/ne
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BIEGACZ | ORBITREK

FIT DO4 D11
6720mm
o 3120mm k
WYMIAR: 3120 x 832 X 2000 mm N . " ke
STREFA BEZPIECZENSTWA: 6720 x 4432 mm - %M%smﬂ Ig’

PARTIE CIALA: cale cialo

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg

wweeyy

www.fitpark.pl

Wyrdb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:20086. Rok produkcji 2013 r.
Dystrybutor: PPUH "ZAMA" | ul. Powstancow Wielkopolskich 74 , 87-100 Toruri , Telefon: 512 005 030

ar MAZ/G30




SURFER | TWISTER

FIT DO3 DO8

5372mm

1772mm

WYMIAR: 1772 x 807 x 2000 mm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 5372 x 4407 mm
PARTIE CIALA: nogi, tulow

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg

w08
Ww/Zovy

www.fitpark.pl

Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkeji 2013 r.
Dystrybutor: PPUH "ZAMA" , ul. Powstancéw Wielkopolskich 74 , 87-100 Torurt , Telefon: 512 005 030

mgr in3
upr. bud

("




WYCI/-})G | KRZESLO

FITDO2D

5880mm

WYMIAR: 2280 x 742 x 2000 mm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 5880 x 4342 mm
PARTIE CIALA: plecy, ramiona, klatka piersiowa
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg

¥

www.fitpark.pl

Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2013 r.
Dystrybutor: PPUH "ZAMA" , ul. Powstanicéw Wielkopolskich 74 , 87-100 Torurni , Telefon: 512 605 030

wwigyey

mgr inz. Andrze “'
upr. bua do kuerowaﬂu robo«

‘1’1 w spec.
rojektowania
ec. architekt.
7,0258/POOK/0O7

JAIGY
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PRASA | WIOSLARZ

FIT DOS5 D31

5815mm
& 2215mm "
WYMIAR: 2215 x 1590 x 2000 mm ¢ —— o
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5815 x 5190 mm E 18
PARTIE CIALA: cate ciato ETRE %
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg EANN |

www.fitpark.pl

Wyrsb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2008. Rok produkcji 2013 r.
Dystrybutor: PPUH "ZAMA" | ul. Powstancow Wielkopolskich 74 , 87-100 Torusi , Telefon: 512 005 030

c. architekt.
1258/POOK/07

WOAGS

7}




