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INSTRUKCJA OBSLUGI FONTANNY W SIERPCU
Wprowadzenie

W tym podreczniku znajdg Panstwo szczeg6towe instrukcje dotyczace
eksploatacji i konserwacji urzgdzen zamontowanych w fontannie.

Aby maksymalnie wykorzystaé mozliwosci zainstalowanej aparatury, wszyscy
uzytkownicy powinni uwaznie przeczytaé oraz stosowac sie do wskazéwek
podanych w niniejszej instrukcji obstugi. Prosimy trzymac instrukcje w zasiegu
reki, najlepiej w maszynowni. Szczeg6inie prosimy o przeczytanie informacji w
dziale ,Zasady Bezpieczenstwa’. Zawiera on wazne wskazowki na temat
bezpieczenstwa uzytkownika oraz zapobiegania problemom mogacym pojawic

‘sig-podczas eksploatac;i.

ZASTOSOWANIE

Fontanna zostata zmontowana dzieki zastosowaniu wysokiej klasy materiatéw

i urzadzen firm markowych. Nasze wieloletnie do$wiadczenie pozwolito nam
ha prawidiowe zilozenie i dziatanie fontanny. Oddajemy w Panistwa rece
produkt wysokiej jakosci, ktory upiekszy a zarazem stworzy niepowtarzalng
atmosfere w obiekcie. System zasilania fontanny jest zatagczany i wytgczany

w peini automatycznie.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

1. Obstugg fontanny moze dokonywac tylko osoba, ktora zostata przez nas

szczegotowo poinstruowana i zapoznata sie z niniejszg instrukcjg obstugi.

. Fontanna jako element upiekszajacy otaczajaca architekture moze takze

stuzy¢ do stworzenia specyficznego mikroklimatu wywolanego parowaniem
lub  drobinami  kropel rozwiewanymi przez czynniki atmosferyczne.
Nie wolno stosowaé urzgdzen fontanny do innych celdw niz opisanych

w niniejszej instrukcji. Niewlasciwe uzycie moze doprowadzié do zagrozenia -
bezpieczeristwa osoby obstugujacej lub oséb trzecich oraz do uszkodzenia
instalacji, urzadzen i tym samym utraty gwarancji. Nie wolno uzywaé instalacji
fontanny do podlewania roslin, mycia chodnikéw ,obuwia itp.




_Fontanna nie moze byé obstugiwana przez osoby bedace pod wptywem
alkoholu lub $rodkéw medycznych zmniejszajacych zdolnosé koncentracii.

. Nie wolno podczas pracy pompy blokowaé catkowicie doptywu i odptywu wody
zamykajac zawor odcinajacy.

_Nie wolno samowolnie dokonywaé zmian konstrukcyjnych i przerdbek
urzadzenia.

. Podbzas wymiany pojemnikéw z $rodkami pielegnacyjnymi wody unikac
bezposredniego kontaktu z ptynem, g po zakonczeniu wymiany umy¢ rece.
W razie oblania sie ptynem miejsce to nalezy obficie przemy¢ woda z mydfem.

. Podczas obstugi urzadzen w maszynowni uzywaé obuwia gumowegvo,oraz
odpowiednio dopasowane nie Krepujace ruchéw ubranie robocze. Nie wolno
pracowaé ubranym w krotkie spodnie lub lekkie otwarte obuwie (np. sandaty}.

UWAGA!l
Przed przystapieniem do przetoZenia dzwigni zaworu szesciodrogowego
. nalezy wylaczy¢ pompg obiegowg filtracji za pomoca wytacznika
zamontowanego z lewej strony filtra.
Po wytaczeniu przestawit zawdr na zadana pozycje.

BUDOWA FONTANNY

1. Instalacja elektryczna kpl.
2. Szafa sterujgca automatycznie szt 1
3. System filtracyjny z pompg : szt. 1
4,  Chlorator szt. 1
5.  Elektroniczna regulacja poziomu wody szt. 1
6. Zasuwa regulacyjna szt. 2
7. Dysza naptywowa filtracji _ szt. 2
8. Pompa zasilajgca dysze szt. 1
8.  Dysza fontanny : szt. 8
10. Reflektor podwodny halogenowy szi. 9
11. Sito ssace zabezpieczajgce ssanie pompy szt. 4
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ELEMENTY STEROWANIA

Czas pracy fontanny i systemu filtracyjnego jest sterowany przez zegar
czasowy. Mozliwo$¢ ustawienia dowolnego czasu pracy jest mozliwe poprzez
nowe zaprogramowanie zegara., .

Gtowny bezpiecznik odcinajacy napiecie w maszynowni znajduje sie z lewej
strony szafy sterujgcej manualnie fontanna, |

Automatyka zbudowana na podzespotach firm: SCHNEIDER, FAEL
LEGRAND, ABB, METRON. , :

URUCHOMIENIE FONTANNY

Niecka:- :

Wyczyscié niecke fontanny z zanieczyszczen.

Sprawdzi¢ drozno$é wszystkich otworow tloczacych w niecce.
Przestawi¢ zawor filtra w pozycje (FILTRACJA)

Zataczyé zasilanie Fontanny podnoszac wszystkie bezpieczniki do géry
Zatozy¢ (ewentualnie sprawdzié reflektory podwodne).

Ok wWN -

UWAGAI!! _
Wiaczanie reflektoréw podwodnych tylko po catkowitym zanurzeniu
) ich w wodzie.

Napetni¢ niecke fontanny wodg, odkrecajac zawér nr. 7

6.

7. Po napetnieniu zbiornika fontanny odkreci¢ wszystkie Zasuwy,
8.  Przeplukac instalacje zasilajaca dysze,

9. Wkreci¢ wszystkie dysze.

1

0. Wyregulowaé indywidualnie wysokoéé obrazu wody wydobywajacej sie
z dyszy fontanny (zasuwy mosiezne zamontowane na pompie w
maszynowni nr.6, 7),




Maszynownia:

1. Wyczyscié filtry wstepne w Pompie filtra, zakrecajac zawory nr. 1, 2
( mozna to wykonaé przed napuszczeniem wody do fontanny)

2. Zakreci¢ kraniki spustowe w pompach (dotyczy tylko pomp pracujgcyct |

»Na sucho”), Odkreci¢ pokrywe kosza, wyczy$cié kosz

Otworzy¢ zasuwy odcinajgce na ssaniu i ttoczeniy pomp nr. 1,2

4. Zakrecié kranik spustowy filtra,

w

UWAGA!!!
Przed przystapieniem do przetozenia dzwigni zaworu szesciodrogoweg
nalezy wylaczyé pompe obiegowa filtracji za pomocg wylacznika
Zamontowanego z prawej strony filtra.
Po wylgczeniu przestawi¢ zawér na zgdana pozycje.

Ustawi¢ dZwignie zaworu szesciodrogowego na pozycje ,,Z'amkniete”,

(instrukcja obstugi Zawory 6-drogowegi jest opisana w obstudze filtra)

8.  Po osiggnieciu odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku, elekironiczr
regulacja zamyka automatycznie doptyw wody,

7. Odkrecié odpowietrznik zamontowany na gorze filtra,

8.  Przelozyé dZwignie zawory szesciodrogowego na pozycje
»+Plukanie wsteczne”,

9.  Ustawi¢ wytacznik Zamontowany z prawej strony filtra (pozycja 0),

 Wiaczy¢ gtéwne zasilanie w szafie sterujacej (czerwony przetgczni

zamontowany z lewej strony szafy),

10.  Wiaczyé pompe obiegowg filtra za pomoca wigcznika na okoto 2 mir
(pozycja 1),

1. Zamknaé odpowietrznik, gdy wylewa sie z niego woda,

12, Po ok. dwéch minutach wytaczy¢ pompe wytacznikiem znajdujacej si
obok szafy sterujgcej fontanny (ustawié pokretto na pozycji 0),

13.  Przetozy¢ dzwignie na pozycje ,Plukanie koricowe” i wigczyd pomp:
obiegowa filtra, '

- 14. Po okolo minucie wytaczyé pompe i przestawié dzwignie zawon
sze$ciodrogowego na pozycje ,Filtracja”, ponownie wigczy¢é pomp:
okiegows filtra za pomoca wigcznika zamontowanego z prawej strony ni |
Scianie przy filtrze, ( wtacznik opisany jako wt./wyt. Pompy filtra)

15. Filtr nalezy wigczyC dopiero wtedy gdy zbiornik fontanny zostanie
napetniony woda, '

o




UWAGA!l!
E : Minimalny stan wody w zbiorniku to ok. 20 cm. glebokosci.

maksymalnego.
17.  Po uzyskaniu maksymalnego poziomu wody w nieckach fontanny

pozostatych w orurowaniu.
18.  Ustawi€ rgcznie pokretta wiaczajgce pompy dysz i filtracji,

ﬂ PRAGA

Tryb automatyczny i reczny
(patrz instrukcja szczeg6lowa PROGRAMATORA ZEGAROWEGO).

UWAGAI!!
Przed wigczeniem fontanny prosimy upewnic€ sie czy sita ssgce
W zbiorniku buforowym i pompach sa drozne a w wodzie
nie ma zanieczyszczer, ktére moga spowodowaé ich zatkanie.

I  KONSERWACJA

I 1. Przynajmniej dwa raz w tygodniu sprawdzi¢ czystos¢ koszy

. zabezpieczajacych w razie potrzeby oczyscic.
2. Utrzymywaé czystosé w niecce fontanny, widoczne zanhieczyszczenia
ptywajgce na powierzchni wody usuwaé za pomocg podbieraka.
~dno fontanny czy$cié za pomoca odkurzacza recznego.

_4. Sprawdzaé stan oswietlenia. W razie potrzeby wymienic zaréwke.
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16. Gdy stan wody w zbiorniku osiagnie minimum wytaczyé pompe obiegowa
za pomocg wytacznika na Scianie az do wyrédwnania stanu

i zbiorniku buforowym’ uruchomié pojedynczo pompy zasilajace dysze
fontanny w celu przeptukania instalacji z ewentualnych zanieczyszczen




ODWODNIENIE INSTALACJI FONTANNY

Ustawié zawor filtra w pozycje opréznianie (patrz instrukcja obstugi filtra)
Wiaczy¢ recznie pompeg obiegowa filtraci,

Whylaczy¢ elektroniczna regulacjg wody,

Wiaczyé pompe obiegowa filtra za pomocs wiacznika zamontowanego
z prawej sfrony na &cianie przy filtrze (pozycja 1),

Wypompowac wode W zbiorniku fontanny,

Wylgczy¢ pompeg obiegowg filtra za pomoca wytacznika zamontowany
z prawej strony filtra (pozycja 0),

Wytgaczy¢ giéwne zasilanie w szafie sterujgcej (czerwony przetacznik),
Odkrecié odpowietrznik zamontowany na gérze filtra,

Odkrecié kranik spustowy filtra,

0. Otworzy¢ kraniki spustowe w pompach,

HpoON -~
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UWAGA!!
Pompe zatapialng nalezy przechowywac w pojemniku z wodg pamigtajg
aby koniec odizolowanego kabla zasilajgcego pompe W energie nie by
zanurzony w wodzie.

DEMONTAZ | KASACJA

Demontaz czesci i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ tylko pod fachowym
nadzorem firmy wykonawczej. _
Do wymiany stosowac wyiacznie czesci oryginalne.
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Instrukcja Obstugi dia filtréw piaskowych
UWAGA:

- przed przystapieniem do uzytkowania filtra nalezy uwaznie przeczytaé
instrukcje,

1. Co sie dzieje z wodg w fontannie

To jest pytanie kidre powinno byé rozwazone jako pierwsze, przez wszystkich
wiascicieli  fontann. . W przesztosci, fontanny nie posiadaly systemu
filtracyjnego, ich wtasciciele spotkali sie z problemem napetniania fontanny
czystg woda kiedy stawato sie to konieczne. .

Ponowne napetnianie fontanny czysta wodg byto ucigzliwe w konsekwencji
uzytkownicy posiadali niehigieniczne fontanny oraz korzystali

z nieprzyjemnych kapieli z niezbyt czysta woda,

W dzisiejszych czasach wiasciciele fontann wymagajg absolutnej higieny,
krystalicznie czystej wody i ekonomicznosci. Te zadania sg Zzrealizowane
przez efektywna filtracje i chemiczne uzdatnianie wody

w fontannach.

1. Biologiczne zanieczyszczenie. Woda w fontannie jest zanieczyszczona
przez mikroorganizmy ktére moga by¢ wprowadzane do wody fontanny
z powietrza lub przez kapigcych sie.Te pasozyty szybko rozmnazajg sie
w cieptej wodzie | moga tworzyé formy dajace wodzie zielony kolor.

2. Deszcz i wiatr mogq wprowadzac do basenu kurz, ktéry osiadajac brudzi
i zZanieczyszcza wode .

Rozwigzania problemu.

1. Utrzymywa¢ odpowiedni poziom wolnego chloru w wodzie
fontannowej w  celu  zwalczenia  mikroorganizméw przez
dezynfekcje.(Istniejg inne $rodki chemiczne ktére mogg byé uzywane w
ty celu takie jak: jodyna, brom , ozon i wymiana jonowa. Zwigzki chloru jg,
jednak zazwyczaj najtariszym rozwigzaniem. )

2. Filtracja na filtrze piaskowym w celu zatrzymania i usuniecia drobinek
zanieczyszczen z wody - .




3. Poziom pH

Poziom pH jest wskaznikiem odczynu wody (kwasnego Iub zasadowego).
Neutralna warto§¢ pH wynosi 7,0 , ponizej tej wartosci woda ma odczyr
kwasny, powyzej zasadowy. PH wody zmienia sie zazwyczaj w przedziale 6.€
do 8,4 .

Dlaczego poziom pH jest tak wazny?

IDEALNY POZIOM PH WODY POWINIEN BYC POMIEDZY
72a7.6

Jak napisano poprzednio, wolny chlor musi by¢ w wodzie w celu niszczenia
mikroorganizméw. Chlor dziata jako srodek bakteriobojczy tylko w Srodowisku

pH pomiedzy 7.2 a 7.6.

Kolejnym powodem dla ktérego poziom pH w zbiorniku fontanny powinien by¢
na odpowiednim poziomie jest zjawisko metnienia wody

i tworzenia twardych osadéw wapniowych w fontannach z pH powyzej 7.6.
Powoduje to mieczy wyglad wody oraz utrudnia proces filtracii.

W przypadku kiedy pH jest ponizej 7.0 woda staje sie korozyjna i moze
powodoWac’; podraznienia oczu, oraz Sluzéwki u kapigcych sie . Przy
diugotrwatej ekspozycji nie jest rowniez korzystne dla metalowych czesci
wyposazenia fontanny.

Z powyzszych wynika‘jasno ze jako$é wody zalezy w duzej mierze od
utrzymania odpowiedniego poziomu pH wody.

4. Chlor
Wymagane ilosci wolnego chloru w wodzie moga zmieniac si¢

w zalezno$ci od przepiséw higienicznych danego kraju. Typowe wartosci to
0,2 do 0,6 czesci na milion (miligraméw na litr)

5. Filtracja

Jest wazne zeby filtracja byta wspierana przez chemiczne uzdatnianie wody.
Te dwa procesy uzupetniajg sie wzajemnie.
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Zasady pracy filtracji

Woda do filtra jest pobierana z gtéwnego spustu dennego | transportowana do

pompy filtra , i przez nig do filtra piaskowego.

Po filtracji woda jest transportowana do zbiornika fontanny poprzez dysze
powrotne, ktdre sg zainstalowane w dnie zbiorika fontanny.

W ten sposdb woda cyrkuluje przez filtr piaskowy gdzie wychwycone zostajg w

sposéb mechaniczny wszelkie Zanieczyszczenia.

Filtr piaskowy musi by¢ regularnie Czyszczony w celu usunigcia wytapanych
czasteczek.
.Osiggane jest to poprzez odwrécenie przeptywu wody przez filtr i
bezposrednie usuwanie zanieczyszczen do kanalizacji.

Zachowujac te zasady w pamigci instrukcjg montazu i obstugi nie powinna
sprawic jakichkolwiek problemow. :

UWAGA: WSZYSTKIE OPERACJE NA ZAWORZE SZESCIODROGOWYM
MUSZA BYC PRZEPROWADZANE PRZY WYL ACZONE.J POMPIE
OBIEGOWEJ :

6. Instalacja

Filtr powinien by¢ instalowany tak blisko fontanny jak to tylko jest mozliwe, z
zahowaniem poziomu 0,5 m ponizej powierzchni poziomu wody. Nalezy sie
upewnic czy jest mozliwo$¢ podtaczenia filtra do instalacji kanalizacji w
miejgcu gdzie filtr jest instalowany.

WAZNE: nie uzywaé zelaznych rur do potaczenia zaworu szesciodrogowego.

7. Piasek

W celu uzyskania maksymainej efektywnodci filtra , nalezy wypetnié go
piaskiem krzemowym o granulacji 0,5 do 0,7 mm w iloSciach opisanych na
tabliczce . Proces nalezy przeprowadzié w nastepujacy sposdb:

1. Piasek fadowaé kiedy filtr jest na odpowiednim miejscu i rury sg juz
~ poigczone; \
Sciagna¢ przykrycie filtra;

Nasypa¢ wymagana ilosci piasku do filtra:

Wyczysci¢ uszczelnienia polaczenia filtra z przykrywka;

Umiesci¢ pokrywe filtra na miejscu

oA WLN




8. Uruchamianie

Kiedy filtr jest napetiony , piasek musi by€ wyptukany , wedtug nastepujgce
procedury:

1. Umiesci€ raczke zaWoru na pozycji WASH
2. Otworzy¢ zawér na rurociggu ssacym i uruchomié pompe na 2-3 minu
3. Zatrzymac pompe i ustawi¢ zawoér w pozycji FILTERING

9.Filtracja

Przy wytaczonej pompie, przestawic rgczke zaworu do pozycji FILTERING
Wigczy¢ pompe. '

Podczas tego trybu pracy filtra od czasu do czasu  wskazane
obserwowanie wskazan manometru w celu sprawdzenia stopnia zabrudze
filtra. Kiedy podziatka manometra wskaze wartos¢ 1,3 kg/cm2 nal
przeprowadzié proces ptukania WASH (normalna praca filtra odbywa sig
wskazaniu nanometra 0,8 kg/cm2).

llo§¢ wody pobieranej z dna jest regulowane zgodnie z iloScig ptywajgc
materiatu tworzgcego sie na powierzchni wody.

10. 'Pr-Zepiyw wsteczny - BACKWASH

‘Woda przeptywajac przez filtr tworzy tysigce drobnych kanalikow, ktére w
miare uplywu czasu pracy filtra zatykane sa drobinkami zawartymi w
' filtrowanej wodzie basenowej, jest to powodem wzrostu cinienia pracy filtre
do momentu jak osiggnhie ono wartos¢ 1,3 kg/cmz2.
Przy tym cisnieniu piasek filtracyjny nie jest w stanie przyjaé wiecej
Zanieczyszczen i konieczne jest przeprowadzenie procesu ptukania.

Przesung zawér w pozycje WASH i otworzy¢ zawory na odptywie oraz

powrocie z basenu, wiaczy¢ pompe na 2 minuty. Ta operacja umoziiwia
usuniecie do kanalizacji catego brudu zgromadzonego na filtrze.

11. Recyrkulacji -~ RECIRCULATE

W tej pozycji woda cyrkuluje na drodze zbiornik fontanny, pompa, zbiornik
fontanny , bez przechodzenia przez Srodek filtra.
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12, Oproéznianie - WASTE

W przypadku kiedy fontanna nie moze byé odwadniana bezposrednio do

kanalizacji poniewaz nie ma systemu kanalizacji na poziomie dna fontanny ,

do oprézniania fontanny uzywana jest pompa filtracyjna . Zawor jest w pozycji

] WASTE , a pomp pracuje az do momentu opréznienia przewodu
odwadniajgcego. '

13. Przeptukiwanie - RINS

R
A
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Po procesie BACKWASH powracajaca do woda jest metna przez kilka sekund
, W celu nie dopuszczenia zeby woda taka dostata si¢ do fontanny, zawor
ustawiany jest w pozycji RINSE. Ten tryb pracy filtra wystepuje natychmiast po
procesie ptukania wstecznego BACKWASH i trwa 1 minute, filtrowana woda
kierowana jest wtedy do kanalizacji. Pc przestawieniu zaworu na tryb FILTER
odbywa nie normalny proces filtracj. -

14. Zamkniety - CLOSE
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W tym trybie pracy zamkniety jest przeptyw pomiedzy filtrem i pompa.
Uzywany jest do otwarci kolektora pompy. - ,

J:

15. Najbardziej typowe uszkodzenia

q o . |efekt przyczyna Rozwigzanie
' LFilv dostarcza male Fiitr jest zapchany Wyczyscié filtr
|ilosci filtrowanej wody Siinik obraca sie w zta | Sprawd? oznaczenie
" | Dysza ssgca ma stabe strone kierunku obrotow

ssanie silnika , jesli nie jest
| - poprawne odwrscic
: potaczenia silnika
Rurociag ssacy jest wyczyscié -
zablokowany '
Cisnienie gwattownie | PH wody jest wysokie Obnizyé poziom pH
rosnie podczas cyklu | (metna woda)

pracy filtra Niedostatek chloru Dodaé chlor
(zielony kolor wody) _
Cisnienie na Pompa pobiera Sprawdz uszczelnienia
ménometrze jest powietrze filtra i pompy
znacznie przekroczone | Ssanie jest Sprawdzi¢ czy zawory
przymkniete na ssaniu sg

kompletnie otwarte
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KAMIENNE DEKORACIE OGRODGW

Schemat instalacyjny dla foﬁtanny w Sierpcu
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