ul. Krélowej Jadwigi

odc. od skrzyzowania z ul. Jagietty do skrzyzowania z ul

od km 0+000,00 do km 0+129,00

istn. ogrodzenie

linia rozgraniczajgca
granica opracowania

Zmienne

wOo

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C12/15 z oporem

. Dgbrowskiego

ul. Krélowej Jadwigi

od km 0+129,00 do km 0+231,08

odc. od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do skrzyzowania z ul. Andersa

ul. Andersa
odc. od skrzyzowania z ul. Jadwigi do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego

od km 0+231,08 do km 0+388,85

ul. Poniatowskiego

odc. od skrzyzowania z ul. Andersa do skrzyzowania z ul

od km 0+388,85 do km 0+490,00
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opornik betonowy 12x25cm gz%‘ -0,90 do-1,80
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm . ; i i
lawa z betonu C12/15 z oporem proj. studzienka sciekowa DN500 z osadnikiem L 1L opornik betonowy 12x25¢cm

wg projektu kanalizacji deszczowej

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm

ostoni¢ rurami A160PS

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm

istn. przewod telefoniczny do przetozenia

poza jezdnie (utozy¢ przy istniejgcym przewodzie)

WO

kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm
Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych
famanych 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem WO

kostka betonowa gr. 8cm, Kolor szary
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

$ciek z 2 rzedow kostki betonowej gr. 8cm, kolor szary

Podtoze gruntowe G1 (Is=1,00)

3,00 - 3,30 |
4,30 -9,15

SZCZEGOL A

KRAWEDZ NAWIERZCHNI

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piask. 1:4
tawa z betonu C12/15 z oporem

kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary
podsypka cem-piask. 1:4

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych
tamanych 0/31,5 stab. mech.

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm
tawa z betonu C12/15 |

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych
tamanych 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm

Podtoze gruntowe G1 (Is=1,00)

| | 3,00 - 4,50
4,30 - 9,15

SZCZEGOL B

KRAWEDZ NAWIERZCHNI

kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary
podsypka cem-piask. 1:4

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych
tamanych 0/31,5 stab. mech.

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piask. 1:4

Podtoze gruntowe G1 (Is=1,00)

Podtoze gruntowe G1 (Is=1,00) tawa z betonu C12/15 z oporem

$ciek z 2 rzedow kostki betonowej gr. 8cm, kolor szary

$ciek z 2 rzedow kostki betonowej gr. 8cm, kolor szary

kostka betonowa gr. 8cm, Kolor szary

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm

1 tawa z betonu C12/15 z oporem

tawa z betonu C12/15 z oporem

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C12/15 |

SZCZEGOL C

tawa z betonu C12/15 z oporem

wO

$ciek z 2 rzedow kostki betonowej gr. 8cm, kolor szary

. Dgbrowskiego

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm

ul. Dgbrowskiego
odc. od skrzyzowania z ul. Poniatowskiego do skrzyzowania z ul. Krolowej Jadwigi

od km 0+490,00 do km 0+641,44
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opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm

| tawa z betonu C12/15 z oporem

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych
tamanych 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm

Podtoze gruntowe G1 (Is=1,00)

3,50 - 4,60

4,80 - 8,80

KRAWEDZ NAWIERZCHNI

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piask. 1:4

kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary

podsypka cem-piask. 1:4

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych
famanych 0/31,5 stab. mech.

Podtoze gruntowe G1 (Is=1,00)

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C12/15 |

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych

tawa z betonu C12/15 z oporem

$ciek z 2 rzedow kostki betonowej gr. 8cm, kolor szary

Szczegot C
— T

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu C12/15 z oporem |
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granica opracowania

linia rozgraniczajgca

wa z betonu C12/15 | tamanych 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm
Podtoze gruntowe G1 (Is=1,00)
3,00 - 4,50 |
4,90 - 8,20

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C12/15 |

g630

wOo

kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm

famanych 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych

Podtoze gruntowe G1 (Is=1,00)

3,00

4,80 - 6,80

istn. ogrodzenie

ul. Kottataja

odc. od skrzyzowania z ul. Dgbrowskiego do skrzyzowania z ul. Jagietty

od km 0+000,00 do km 0+089,77

Cigg pieszo-jezdny
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istn. ogrodzenie

Szczegot A i
9ot A zmienne

3eNo

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu C12/15 z oporem |

ow

kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3cm
Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych
tamanych 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm

Podtoze gruntowe G1 (Is=1,00)

3,00

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C12/15 z oporem

4,90

Uwagi:

1. Konstrukcje nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych

zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1.

2. Z uwagi na istniejgce jednorodne warunki gruntowo-wodne
przyjeto grupe no$nosci podtoza G1 dla wszystkich odcinkéw
ciggow pieszo-jezdnych.

3. Wymagane parametry podfoza gruntowego pod konstrukcjg

nawierzchni ciggow pieszo-jezdnych dla przyjetej kategorii ruchu
uzyskac poprzez bezpoSrednie zageszczenie.

4. Zaprojektowana konstrukcja nie wymaga sprawdzenia
warunku mrozoodpornoSci podtoza.

PRO |Firma Projektowo
BUP |VUslugowa "PROBUD”

09-200 Sierpc, Piaski ul. Lipowa 7

tel. 502-216-713

NIP 776-145-56-11

Nazwa zadania:_ . .
Budowa ulic wraz z kanalizacjg deszczowa: Kréwloej Jadwigi, Andersa,

Poniatowskiego, Dabrowskiego, Kotataja w Sierpcu Data
opracowania:
pazdziernik

PROJEKT BUDOWLANY
Rys.nr
Temat: 6
Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne Skala
4 9oy W 1:50/25
Lp.| Nazwisko i Imie Stanowisko Podpis
1 | Michat Pakieta Projektant
2




