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1. Plan orientacyjny w skali 1:5000
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Spis rysunkow:

3. Plan sytuacyjny w skali 1:500

4. Profil podtuzny ulic Krolowej Jadwigi, Andersa, Poniatowskiego i Dgbrowskiego w skali 1:500/100

5. Profil podtuzny ulicy Kottgtaja w skali 1:500/100

6. Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne w skali 1:50/25

7. Konstrukcja zjazdu indywidualnego w skali 1:50

8. Przedmiar graficzny — elementy liniowe i powierzchniowe w skali 1:500

9. Przedmiar graficzny — roboty rozbiorkowe w skali 1:500
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Spis wykazow:

Wykaz nr 1 — Wykaz zjazddéw indywidualnych
Wykaz nr 2 — Przedmiar —elementy liniowe



Wykaz nr 3 — Przedmiar — elementy powierzchniowe
Wykaz nr 4 — Przedmiar — roboty rozbidrkowe- elementy liniowe
Wykaz nr 5 — Przedmiar — roboty rozbiorkowe — elementy powierzchniowe
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Spis rysunkow:

10. Plan sytuacyjny w skali 1:500

11. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/200

12. Schemat studni rewizyjnej 0,425m

13. Schemat studni rewizyjnej 1,2m

14. Schemat studzienki sciekowej z osadnikiem

15. Wylot kanalizacji do rzeki Sierpienicy w km 7+570 (strona prawa)
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Spis warunkow, opinie i uzgodnienia:

e Decyzja 0 udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego wydana przez Staroste Sierpeckiego
z dn. 23.08.2013 r. na wykonanie na dziatce o nr ewid. 4/84 w m. Sierpc wylotu urzgdzen
kanalizacyjnych z rury PVC o srednicy ¢ 315 mm, stuzqgcego wprowadzenia wod opadowych
i roztopowych za skanalizowanych ulic: Krolowej Jadwigi, H. Kotlqtaja, H. Dgbrowskiego,
Andersa do wod rzeki Sierpienicy (dziatka o nr ewid. 4/82), w km 7+570

e Zaswiadczenie o braku koniecznosci uzyskania decyzji srodowiskowej wydane przez
burmistrza Miasta Sierpca dnia 16.09.2013 r.

e Warunki techniczne znak EOP-71MMD-003090-2013 z dnia 07.10.2013 r. wydane przez
Energa Operator

e Warunki techniczne znak CTM/ZGC181000/504/2013 z dnia 14.10.2013 r. wydane przez
Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial w Warszawie

e Opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana

przez Staroste Sierpeckiego z z zatgcznikiem mapowym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Obiekt:

Budowa ulic wraz z kanalizacjg deszczowa:
Krélowej Jadwigi, Kottagtaja, Poniatowskiego, Dgbrowskiego,
Andersa w m. Sierpc

INWESTOR: GMINA MIASTO SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A, 09-200 SIERPC

ADRES OBIEKTU: Ul. KROLOWEJ JADWIGI, KOttATAJA, PONIATOWSKIEGO,
DABROWEKIEGO, ANDERSA

DZ. NR EW. 3272/1, 881/2, 865, 886/2, 864/2, 4/84
OBREB SIERPC

Autor opracowania: mgr. inz. Michat Pakieta



Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach projektu przewidziano:
- budowe ulic Krélowej Jadwigi, Kottataja, Poniatowskiego, Dgbrowskiego, Andersa o nawierzchni
z kostki betonowej gr. 8 cm szer. 3,0 - 3,5 m i tgcznej dtugosci 731,5 m,
- budowe kanalizacji deszczowej w ul. Andersa odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe
z utwardzonych nawierzchni projektowanych ulic z rur PVC o $rednicy ¢ 315 mm z wylotem kanalizacji
do rzeki Sierpienicy (dz. nr ew. 4/82) i umocnieniem skarp i dna rzeki ptytami azurowymi i narzutem
kamiennym,
- przetozenie istniejgcego przewodu telefonicznego zlokalizowanego w ciggu ul. Krélowej Jadwigi (odc.
od ul. Dabrowskiego do ul. Andersa) poza projektowang jezdnie przy istniejgcym przewodzie
telefonicznym,
- zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej pod projektowanymi nawierzchniami ulic
i zjazdéw indywidualnych rurami dwudzielnymi ostonowymi PS 160, wraz z wymiang zwienczenia studni
teletechnicznej na typ ciezki klasy D400, zlokalizowanej w nawierzchni projektowanego zjazdu
w ul. Krélowej Jadwigi w km 0+125,20.
- zabezpieczenie istniejgcej kabli elektroenergetycznych 0,4kV. w miejscach skrzyzowan rurami
dwudzielnymi ostonowymi PS 110 koloru niebieskiego

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych:
1.Budowa ulicy Andersa wraz kanalizacjg deszczowg i wylotem do rzeki Sierpienicy,
2.Budowa ulicy Krélowej Jadwigi wraz przetozeniem istniejgcego przewodu telefonicznego
i zabezpieczeniem istniejgcej kanalizacji teletechnicznej na pozostatym odcinku,
3.Budowa ulicy Poniatowskiego, Kottgtaja i Dgbrowskiego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycyjny jest zagospodarowany i stanowi obszar potozony w granicach
administracyjnych miasta Sierpca wzdtuz rzeki Sierpienicy.

Istniejgce nieruchomosci przylegte do ulic objetych projektem charakteryzujg sie zabudowg
mieszkalng jednorodzinng i posiadajg trwate ogrodzenia od strony ulic. Przedmiotowe ulice stanowig
zamkniety uktad komunikacyjny wigczony 2 zjazdami do istniejgcej ul. Wtadystawa Jagietty (droga
gminna, klasa L-lokalna). Istniejgce ulice sg nieutwardzone.

Pasy terenu wydzielone pod projektowane ulice sg uzbrojone w nastepujace sieci infrastruktury
technicznej:

- sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne
- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami
- kanalizacja sanitarna DN 200 wraz z przytgczami
- kanalizacja teletechniczna.
- sie¢ gazowa
Istniejagce ulice s3 oswietlone. Oprawy oswietleniowe zamocowane sg do istniejgcych
stupdw energetycznych i zasilane z istniejgcej sieci napowietrznej. Oswietlenie uliczne zlokalizowane jest
po jednej stronie ulic.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

Caty odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczedstwa ze wzgledu na swojg
otwartos¢ — oprdocz Wykonawcy po placu budowy bedg sie poruszali uzytkownicy i ich pojazdy na co
dzien korzystajgcy z drogi, stad bezwzgledna koniecznos$¢ przestrzegania przez uzytkownikéw zasad
poruszania sie po drogach. Obowigzek wtasciwego oznakowania nalezy do Wykonawcy robdt
i uzytkownicy powinni by¢ o tych zagrozeniach w sposdb wyrazny ostrzezeni.



4, Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdow i sprzetu poruszajgcych sie po budowie
i przylegtym uktadzie komunikacyjnym

e roboty ziemne wykonywane w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej

= zagrozenie przysypaniem podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania rur kanalizacyjnych

= ryzyko utoniecia podczas robdt wykonywanych w rejonie rzeki Sierpienicy

= zagrozenie zwigzane z transportem, montazem i przemieszczaniem ciezkich materiatéw
budowlanych,

= zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym zwigzane z pracami przy kolizji z czynng linig
energetyczng napowietrzng badz linig energetyczng podziemna,

= zagrozenia zwigzane z transportem i montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych,

= roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujgcymi roboty szkolenia stanowiskowe. Nalezy
przy tym zwréci¢ uwage na te roboty ktére wykonywane bedg pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest
w trakcie robdét ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozgcy materiaty na budowe,
w tym ich zatadunek i roztadunek.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobe
upowazniong w sprawie wykonywania robdét pod ruchem i przy uzyciu wewnetrznego transportu
technologicznego.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U.
Nr 120 poz.1126) nalezy opracowad Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystgpieniem do
robot wdrozy¢é oznakowanie robdét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu .
Podczas trwania catosci robdt dba¢ o stan oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poz.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,Budowa ulic wraz
z kanalizacja deszczowa: Krélowej Jadwigi, Kottataja, Poniatowskiego, Dabrowskiego, Andersa
w m. Sierpc”.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 3272/1, 881/2, 865, 886/2, 864/2, 4/84 — obreb
Sierpc.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét obejmujacych budowe ulic wraz z kanalizacjg
deszczowa: Krélowej Jadwigi, Kottataja, Poniatowskiego, Dgbrowskiego, Andersa w m. Sierpc.

Niniejsze opracowanie wraz z Projektami Architektoniczno-Budowlanymi stanowig zatgcznik
do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania:

Podstawag niniejszego opracowania s3:

- Umowa z Zamawiajgcym

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw potozonych wzdtuz
rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca Uchwata nr 396/XLVIl/2010 r. Rady
Miasta Sierpca z dnia 10 listopada 2010 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430 z pdin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP 1997 r.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT 1979 r.i1982 .

- Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego 1987 r.

- Odwodnienie drég. Roman Edel, Wydziat Komunikacji tacznosci 2006 r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Dodatkowe pomiary geodezyjne w miejscu projektowanego wylotu do rzeki Sierpienicy

- Wizja w terenie

- warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej

- Uzgodnienia miedzybranzowe



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycyjny jest zagospodarowany i stanowi obszar potozony w granicach
administracyjnych miasta Sierpca wzdtuz rzeki Sierpienicy.

Istniejgce nieruchomosci przylegte do ulic objetych projektem charakteryzujg sie zabudowg
mieszkalng jednorodzinng i posiadajg trwate ogrodzenia od strony ulic. Przedmiotowe ulice stanowig
zamkniety uktad komunikacyjny witgczony 2 zjazdami do istniejgcej ul. Wtadystawa Jagietty (droga
gminna, klasa L-lokalna). Istniejgce ulice sg nieutwardzone.

Teren inwestycyjny jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pas terenu wydzielony pod projektowane ulice ma zmienng szerokos¢ od 4,3 m do 9,3 m i jest
uzbrojony w nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

- sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne
- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami
- kanalizacja sanitarna DN 200 wraz z przytgczami
- kanalizacja teletechniczna.
- sie¢ gazowa
Istniejgce ulice s3 oswietlone. Oprawy oswietleniowe zamocowane sg do istniejgcych
stupdéw energetycznych i zasilane z istniejgcej sieci napowietrznej. Oswietlenie uliczne zlokalizowane jest
po jednej stronie ulic.

Istniejgcy teren w obrebie projektowanej inwestycji jest ptaski. Rzedne istniejgcego terenu na
terenie inwestycyjnym wahajg sie od 106,70 m n.p.m. do 114,30 n.p.m.

Dziatka o nr ew. 4/84, na ktdrej planowany jest wylot kanalizacji deszczowej stanowi nieuzytek
bedacy wtfasnoscig Skarbu Parnstwa. Rzeka Sierpienica oznaczona jest nr dziatki 4/82. W miejscu
projektowanego wylotu rzeka jest nieuregulowana i posiada nastepujgce parametry: szeroko$é dna
6,5 — 7,0 m, wysokosc¢ skarpy prawej — 3,15 m, wysokosc¢ skarpy lewej — 2,15 m, poziom wody okreslony
w dniu 25.06.2013 r. na rzednej 106,69 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe z istniejgcych nawierzchni
gruntowych odprowadzane sg do rzeki w sposdb nieuregulowany istniejgcym sciekiem skarpowym
z elementdéw betonowych.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W ramach rozpoznania podifoza gruntowego dla posadowienia projektowanych obiektéw
budowlanych wykonano 5 otwordw badawczych o gtebokosci do 4,0 m pod poziom istniejgcego terenu
oraz sondowania. Otwory wykonano systemem okretno-udarowym, a ich srednica wynosita 10 cm.
Lokalizacja otworéw uwzglednia rozpoznanie warunkow podtoza dla kazdej z ulic objetych projektem.

W trakcie wiercenia na podstawie badan makroskopowych okreslano rodzaj gruntu zgodnie
z normg PN-B-04481:1988. Gtebokos$¢ otwordéw zostata dostosowana do topografii terenu i do zakresu
projektowane]j inwestycji.

Podczas wykonywania robdt wiertniczych sprawowano staty dozér geologiczny przez
uprawnionego geologa.

Opis budowy geologicznej dokonano w oparciu o materiaty archiwalne, wizje lokalng oraz dane
z wykonanych otwordw wiertniczych. W obrebie inwestycji wystepujg utwory o genezie rzecznej.

Na podstawie zréznicowania cech litologiczno-genetycznych gruntéw wydzielono 1 warstwe
geotechniczng tj. grunty rzeczne w postaci piaskdw drobnych w stanie sredniozageszczonym, 1,=0,50
zlegajace do gtebokosci wykonanych odwiertéw. W strefie przypowierzchniowej do migzszosci ok. 30 cm
zalega warstwa pospotki w stanie zageszczonym.

W trakcie prac wiertniczych nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej. Budowa geologiczna
omawianego terenu jest prosta.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano budowe:

ulic Krdlowej Jadwigi, Koftataja, Poniatowskiego, Dabrowskiego, Andersa o nawierzchni
z kostki betonowej gr. 8 cm szer. 3,0 - 3,5 m i facznej dtugosci 731,5 m, stanowigcych zamkniety
uktad jednokierunkowych ulic, powigzanych 2 zjazdami z ul. Wtadystawa Jagielty (wjazd do
osiedla z ul. Wiadystawa Jagietty w ul. Krdlowej Jadwigi, wyjazd z osiedla z ul. Kottgtaja
w ul. Wtadystawa Jagietty).

kanalizacji deszczowej w ul. Andersa odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe
z utwardzonych nawierzchni projektowanych ulic z rur PVC o srednicy ¢ 315 mm z wylotem
kanalizacji do rzeki Sierpienicy (dz. nr ew. 4/82) i umocnieniem skarp i dna rzeki ptytami
azurowymi i narzutem kamiennym.

W ramach usuniecia kolizji z nowym uktadem drogowym przewidziano:

przetozenie istniejgcego przewodu telefonicznego zlokalizowanego w ciggu ul. Krélowej Jadwigi
(odc. od ul. Dabrowskiego do ul. Andersa) poza projektowang jezdnie przy istniejgcym
przewodzie telefonicznym.

W ramach zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej przewidziano:
zabezpieczenie istniejacej kanalizacji teletechnicznej pod projektowanymi nawierzchniami ulic
i zjazdédw indywidualnych rurami dwudzielnymi ostonowymi PS 160, wraz z wymiang
zwienczenia istniejgcej studni teletechnicznej na typ ciezki klasy D400 (lokalizacja studni
w nawierzchni projektowanego zjazdu w ul. Krélowej Jadwigi w km 0+125,20).

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rys. nr 2.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Rodzaj projektowanego elementu Rodzaj Powierzchnia
zagospodarowania terenu nawierzchni utwardzonej [m2]
1 Jezdnie ulic Krélowej Jadwigi, Kostka betonowa gr. 8cm 2320,7
Kofttataja, Poniatowskiego,
Dabrowskiego, Andersa
2 Zjazdy indywidualne Kostka betonowa gr. 8cm 400,3

6. DANE INFORMUJACE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJACE INNEJ

OCHRONIE

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKPLOATAC)I GORNICZE)

Teren inwestycyjny nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérniczej i nie wystepujg szkody

gornicze.

8. DANE POZAROWE

Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogdlnie dostepnego, poszczegdine

elementy zagospodarowania terenu spetfniajg wymagania przepiséw dotyczace:
- przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.



9. DANE O WPLYWIE | ZAGROZENIACH NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213 poz. 1397)
projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
srodowisko ani przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Zatem nie
ma obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $Srodowisko oraz koniecznosci uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym zadng z form ochrony przyrody
W rozumieniu przepisow art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92
poz.880 z pdzn. zm.).

10. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie wzrostu
natezenia ruchu wywotfanego budowa ulic, poniewaz nie projektuje sie budowy nowego pofaczenia
drogowego. Projektowany zakres robdét obejmuje budowe jezdni tych ulic o nawierzchni twardej,
z kostki betonowej, w istniejgcych ich granicach. Poprawi sie zatem komfort i bezpieczerstwo
uczestnikdw ruchu drogowego, bez zmiany istniejgcego uktadu drogowego.

Ponadto przewidziano odprowadzenie wdd opadowych z jezdni w sposéb uregulowany
do projektowanej kanalizacji deszczowej, z wylotem kanalizacji do rzeki Sierpienicy. Przed zrzutem
do odbiornika, wody opadowe zostang podczyszczone przy wykorzystaniu osadnika.

11. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOr5WIENIA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki
geotechniczne ustalono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Opracowat



CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny w skali 1:5000
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500



CZESC 2
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANE



CZESC 2.1
PROJEKT DROGOWY



CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla
inwestycji pn. ,Budowa ulic wraz z kanalizacjg deszczowa: Krélowej Jadwigi, Kottagtaja, Poniatowskiego,
Dabrowskiego, Andersa w m. Sierpc”.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 3272/1, 881/2, 865, 886/2, 864/2, 4/84 —
obreb Sierpc.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt drogowy.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce zagospodarowanie terenu zostato opisane w pkt. 2 w opisie technicznym do projektu
zagospodarowania terenu (czes¢ 1 Projektu Budowlanego).

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO PODtOZA

Na podstawie rozpoznania istniejgcego podtoza gruntowego oraz poziomu posadowienia
projektowanych konstrukcji nawierzchni ulic objetych projektem ustalono grupe nosnosci podtoza G1.

Konstrukcje nawierzchni ulic nalezy posadowié¢ w sposéb bezposredni na istniejgcym
wyprofilowanym i zageszczonym podfozu gruntowym, spetniajgcym wymagania dla przyjetej kategorii
ruchu KR1.

4. ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE

W ramach opracowania zaprojektowano zamkniety ukfad jednokierunkowych ulic, powigzanych
2 zjazdami z ul. Wiadystawa Jagietty (wjazd do osiedla z ul. Wtadystawa Jagietty w ul. Krélowej Jadwigi,
wyjazd z osiedla z ul. KoHtataja w ul. Wtadystawa Jagietty).

Przebieg tras ulic zostat ustalony z uwzglednieniem istniejagcych granic pasa
oraz zminimalizowania kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczna.

Projekt uwzglednia budowe ulic o szer. jezdni 3,0 - 3,5 m o facznej dtugosci 731,5 m. Na tukach
o matych promieniach kotowych wykonano poszerzenia jezdni.

5. KONSTRUKCIA

Przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne projektowanych nawierzchni, tj.

e ulice Krélowej Jadwigi, Kottataja, Poniatowskiego, Dgbrowskiego, Andersa

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
- podtoze gruntowe G1

e zjazdy indywidualne

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm
- podtoze gruntowe G1

Szczegbdtowe rozwigzania konstrukcyjne zostaty przedstawione na rysunku nr 6.



6. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Przyjete rozwigzania wysokosciowe ulic zostaty opracowane w postaci profilu podtuznego jezdni
(rysunek nr 4i5).

Profile podtuzne ulic zostaty maksymalnie dostosowane do istniejgcego terenu oraz przylegtego
zagospodarowania.

Zaprojektowane spadki podtuzne ulic wynoszg od 0,3% do 6,0%. Projektowane zatomy zostaty
wyokraglone tukami pionowymi od 300 m do 600 m.

7. ROBOTY BRANZOWE

7.1. ODWODNIENIE

Wody deszczowe i roztopowe z jezdni zostang odprowadzone projektowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi za pomocg wpustow i po podczyszczeniu odprowadzone wylotem do rzeki
Sierpienicy.

Szczegétowe rozwigzania dot. projektowanej kanalizacji deszczowej opisano w projekcie
kanalizacji deszczowej w czesci 2.2 do PB.

7.2. USUNIECIE KOLIZJI | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

Zakres robdt zwigzanych z usunieciem kolizji i zabezpieczeniem istniejgcych sieci opisano pkt. 4
w opisie technicznym do projektu zagospodarowania terenu.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg zakres prac zwigzanych z:
e budowag kanalizacji deszczowej,
e korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulic i zjazddw,
e przetozeniem istniejgcego przewodu
budowy korpusu drogowego — wykonanie wykopow dla umieszczenia jezdni ulic i zjazdéw

9. ROZWIAZANIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano zadnych rozwigzan powodujgcych ucigzliwosci dla
niepetnosprawnych.

11. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe zwigzane s3g z przebudowsq istniejagcych zjazdéw z ul. Wtadystawa Jagietty,
rozbidrky istniejgcych zjazddéw indywidualnych w granicach projektowanych ulic oraz odtworzeniem
chodnikdéw w ul. Wtadystawa Jagietty.

Zakres robét rozbidrkowych zostat przedstawiony na rys. nr 9.

12. OZNAKOWANIE

Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Opracowat



CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000/100
4. Profil podtuzny ulic Krdlowej Jadwigi, Andersa, Poniatowskiego i Dgbrowskiego w skali
1:1000/100

5. Profil podtuzny ulicy Kottgtaja w skali 1:1000/100

6. Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne w skali 1:50/25

7 Konstrukcja zjazdu indywidualnego w skali 1:50

8 Przedmiar graficzny — elementy liniowe i powierzchniowe w skali 1:500

9

Przedmiar graficzny — roboty rozbidrkowe w skali 1:500



WYKAZY ROBOT

Spis wykazow:

Wykaz nr 1 — Wykaz zjazddéw indywidualnych

Wykaz nr 2 — Przedmiar —elementy liniowe

Wykaz nr 3 — Przedmiar — elementy powierzchniowe

Wykaz nr 4 — Przedmiar — roboty rozbidrkowe- elementy liniowe

Wykaz nr 5 — Przedmiar — roboty rozbidrkowe — elementy powierzchniowe



CZESC 2.2
PROJEKT KANALIZACII
DESZCZOWE)



CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Materiaty wyjsciowe

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu s3:
e mapa zasadnicza w skali 1:500,
e opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana
przez Staroste Sierpeckiego,
e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Opis rozwigzania technicznego

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji deszczowe] dla potrzeb odprowadzenie wéd
deszczowych i roztopowych z powierzchni projektowanych ulic.

Wody deszczowe zostang zebrane z powierzchni drogi za pomocy wpustow
i po podczyszczeniu odprowadzone wylotem do rzeki Sierpienicy.

3. Bilans wod deszczowych

Zlewnia odwadnianego terenu wynosi ok. F = 1520 m2= 0,152 ha

Bilans wod opadowych dla terenu zlewni obliczono metodg statych natezen wg wzoru:

Qa=q*F*o*y [I/s]
gazie:
F - powierzchnia odwadniana [ha]
Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego
® — wspolczynnik redukc;ji, zalezny od wielkosci 1 ksztattu zlewni
T=15 min - czas trwania deszczu
g = 97,41 I/s*ha (dla A=593) - nat¢zenie deszczu
¢ = 1,00 - wspolczynnik opdznienia ( redukcji)
y = 0,70- wspotczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Qq - odptyw $ciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qq4=974l/s*hax 0,1520 hax 1,00 x 0,7 = 10,36 dm®s
Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych wyniesie 10,36 dm?/s

4. Projektowany zakres opracowania

Kanalizacje deszczowg, projektuje sie z rur PVC 315 o klasie sztywnosci SN>8.
Na kanatach projektuje sie studnie rewizyjne betonowe 1,2 m oraz z PP fi 415

Przytacza do studzienek sciekowych projektuje sie z rur PVC 200 o klasie sztywnosci SN>8.



Projektowany zakres inwestycji:

kanat PVC DN315 - ok. 161,0 m

kanat PVC DN200 (od wpustéw do studni) - ok 15,0 m
studnia rewizyjna 1,2 m - 3 szt.

studnia inspekcyjna 0,425 m - 2 szt.

studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 1,0 m i wpustem zeliwnym — 6 szt.
5. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowgq zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnetrznej z rur PVC o
sztywnosci 2SN8.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych klasy 2SN8, tgczonych na uszczelki gumowe.

Przekroje przewoddéw dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci, rezerwujgc dodatkowy
przeptyw na wody przypadkowe, czy ewentualng rozbudowe systemu.

Rzedne posadowienia kanatéw nawigzano do rzednych terenu istniejgcego, projektowanej
niwelety ulic, rzednych odbiornika oraz zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Dla umozliwienia kontroli pracy kanatéw oraz podfaczenia wpustdw deszczowych
zaprojektowano na trasie kanatdw wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych 1,2 m spetniajgcych
wymogi normy PN-B-10729 oraz studni fi 425 PP.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéw zelbetowych klasy B45, z prefabrykowang kinetg
uzbrojong w przejscia szczelne dla rur PVC oraz przygotowanymi przytgczami dla przykanalikow od
wpustow odwadniajgcych. Kineta musi zosta¢ wyprofilowana zgodnie z przeptywem sciekow.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne wyregulowane do rzednej niwelety nawierzchni
w miejscu zabudowy studni.

Wejscia do studzienek nalezy umozliwi¢ poprzez montaz stopni ztazowych, zeliwnych wg PN-
64/H-7486.

Studnie betonowe nalezy posadowi¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Wopusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych @500 z osadnikiem o
gtebokosci 1,0 m. Zwienczenie wpustu stanowi krata zeliwna mocowana na zawiasach klasy D400.

Osadnik zaprojektowano z kregéw zelbetowych klasy B45 o srednicy fi 1200 i gf. 1,0m ponizej
przewodu.

6. Wylot do rzeki

Wylot kanalizacji $ciekéw deszczowych o s$rednicy 315 mm, projektuje sie 90 ¢cm ponad
zwierciadtem wody w rzece Sierpienicy. Rzedna wylotu bedzie wynosita 107,59 m n.p.m.

Wylot zostanie zabezpieczony kratg samoklinujgca, zabezpieczajgca przed cofaniem sie Sciekow.

W celu zabezpieczenia skarpy w miejscu wylotu zostanie wykonana betonowa $ciana czotowa o
wymiarach 74 cmx 63 cm z betonu C20/25.

W miejscu wylotu zostanie wykonany prég betonowy z betonu C20/25, ktérego zadaniem bedzie
zmniejszenie predkosci odprowadzanych sciekéw, jak na rysunku nr. 3.

Dno rzeki na odcinku po 5 m w gére i w dot rzeki nalezy umocnié narzutem kamiennym warstwa
25 cm z kamienia tamanego 90-150mm.

Skarpy rzeki na odcinku po 5 m w kazdg strone, na catej wysokosci nalezy umocnié¢ ptytami
azurowymi, uzupetnionymi betonem.

Umocnienie prostopadte do kanatu zakonczy¢ palisadg z kotkdw @ 6-8cm, L=0,30m.



7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych powinny by¢é prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne— wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggdw szczegdétowo przedstawiono na profilach podtuznych.
Pod rury kanalizacyjne nalezy zastosowaé podsypke grubosci 20 cm.

Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla
swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych.

Po potozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowos¢ i spadek. Zasypke wykopow do 30cm nad rurociag
wykonywac recznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostato$¢ w miare warunkdéw
mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020
i nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu czy Smieci. W przypadku gruntéw niezageszczanych dokonaé
wymiany gruntu. Zasypke wykopow wykonywanych w pasie drég nalezy wykonywaé warstwami
z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych i zageszczarek ptytowych,
do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla wykopow w pasach drég do wartosci Is=1,0
w zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ).

Warunki montazu rur dotyczg takze montazu studzienek w strefie studzienki tj. do 50 cm
od Sciany studzienki.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewodéw grawitacyjnych
zgodnie z PN —92/B-10735.

8. Roboty montazowe rurociggéw

Uktadanie rurociggdw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatozeniami zawartymi
w PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu z
podsypki grubosci 20cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Prace
montazowe nalezy prowadzi¢ z punktdw weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych,
uktadajac rurociag od rzednych nizszych do wyzszych.

UtoZzone rurociaggi nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos¢ 10cm
ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztgczy montazowych. W trakcie montazu kanatéw
grawitacyjnych z rur PVC kielichowych faczonych na wcisk nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na sposéb
umieszczenia uszczelki.

Dla catego systemu kanalizacji objetego projektem przewidziano zastosowanie studzienek
rewizyjnych zelbetowych o srednicy 1200mm, ktdre nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-B-10729 oraz
PP fi 425. Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm, zaopatrzyé w
stopnie ztazowe oraz wtazy zeliwne.

9. Odwodnienie wykopow

Montaz urzadzen nalezy dokonywaé na podtozu suchym. Odwodnienie wykopu w zaleznosci od
potrzeb nalezy prowadzi¢ metodg powierzchniowg lub za pomocg igtofiltréw. Realny czas odwodnienia
oraz odlegtosci miedzy igtami nalezy ustali¢ na budowie na podstawie aktualnego poziomu wody
gruntowej i jej naptywu do wykopu.

Catosc¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
e normg PN - B — 10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych



normg PN — 92/B — 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

z instrukcjg montazu producenta rur.

innymi obowigzujacymi przepisami i normami

Opracowat
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