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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczym branzy elektrycznej inwestycji
pt. .Budowa ulicy Pitsudskiego od ulicy Witosa do ul. Mickiewicza wraz z kanalizacjg
deszczowg — etap I".

Niniejsze opracowanie zawiera instalacji oSwietlanie ulicznego oraz zabezpieczanie

istniejgcych sieci kablowych dla etapu | budowanej ul. Pitsudskiego w Sierpcu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy techniczne stanowia:
= normy i przepisy branzowe,
= umowa- zlecenie,
= zalozenia branzowe,
* uzgodnienia z uzytkownikiem,
= warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator
S.A. nr P/14/030419 wydane przez Oddziat w Plocku,
= uzgodnienie nr 11/R5/2014 z Energa-Operator S.A. dotyczaca

zabezpieczenia sieci energetycznej podziemnej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym projekcie ujeto:
» demontaz isthiejgcego oswietlenia;
» instalacje oswietlenia ulicznego;
» zabezpieczanie istniejgcych sieci kablowych podziemnych;

= bilans mocy.

3.1. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA

Istniejgce kable oswietleniowe oraz dwa stupy oswietleniowe WZ wraz z wysiegnikami
i oprawami wzdtuz ul. Pitsudskiego nalezy zdemontowaé. Dokladny zakres demontazu

zaznaczono na rys. E1- Plan instalacji oswietlenia.
3.2. INSTALACJA O SWIETLENIA ULICZNEGO

Oswietlenie ulicy zaprojektowano w oparciu o wytyczne branzy drogowej oraz normy
przyjmujac zatozenia:

- stan jezdni — suchy,



- skrzyzowanie jednopoziomowe,

- Sredni ruch dobowy w szczycie i poza szczytem <700

- ztozonosc¢ pola widzenia- normalna

- trudnos¢ nawigacji — normalna,

- ryzyko kryminalne — normalne,

- potrzeba identyfikacji twarz- niekonieczna,

- intensywnos¢ ruchu pieszych- normalna.

Instalacje oswietlenia ulicznego zaprojektowano oprawami ulicznymi typu LUNOIDA
prod. Rosa o mocy 100W na stupach 9m np. SAL-9. prod. ROSA z wysiegnikiem 1,5m.
Stlupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-71.
Dokladne rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonym rys. E1- Plan instalacji
o$wietlenia. Podczas ustawienia opraw halezy szczeg6lng uwage zwr6cic na
doswietlenie skrzyzowan iprzejs¢ dla pieszych. Polgczenia wewnagtrz stupow
oswietleniowych nalezy wykonaé¢ kablami typu YKY-zo 3x2,5 mmz2 poprzez zaciski 1ZK.
Na kable nalezy nanies¢ oznaczniki z informacjg: typ kabla/kierunek stup nr.
Zabezpieczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano wewnatrz stupow wkitadkami
bezpiecznikowymi DO1 10A. Stupy nalezy ponumerowaé, a numery stupow nalezy
wykonaé¢ od strony jezdni, niezmywalng farbg na wysokosci ok. 2 m. Numery stupow
nalezy nanie$¢ zgodnie z oznaczeniami na projekcie.

Oswietlenie etapu |l zostanie ujete w osobnym opracowaniu.
3.3. UKLAD ZASILANIA | STEROWANIA

Projektowane oswietlenie ul. Pitsudskiego zasilane bedzie z istniejgcego oswietlenia ul.
Witosa. Z zwigzku z tym nowoprojektowanym oswietlenie nalezy sie wpig¢ do
Istniejgcego stupa oswietleniowego na skrzyzowaniu ul. Witosa z ul. Pitsudskiego.
Dokladng lokalizacje wpiecia pokazano na zalgczonym rys. E1l- Plan instalacji
os$wietlenia.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano kabel typu YAKXS-zo 5x35mm2. W miejscach
skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg podziemng oraz pod ulicami i chodnikami nowo
projektowane kable oswietlenia ulicznego nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK
110 wyprowadzajgc je ok. 0,5m poza krawedzie wykopdéw i kraweznikow.

Linie kablowe nN nalezy uktada¢ na gltebokosci 0,7 m. (pod jezdniami 1,0 m.) w gruncie
10-cio centymetrowej otulinie piaskowej, ktdrg nastepnie nalezy przysypa¢ 20 cm
warstwg gruntu rodzimego, nastepnie utozy¢ foli. koloru niebieskiego i catkowicie
zasypac¢ wykop z warstwowym ubijaniem gruntu.

Na catej diugosci kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami w odlegtosci co 10m oraz przy

wejsciach do przepustow.



3.4. ZABEZPIECZANIE ISTNIEJ ACYCH SIECI KABLOWYCH PODZIEMNYCH

W miejscach skrzyzowah projektowanej infrastruktury podziemnej oraz pod ulicami
I chodnikami istniejgce kable energetyczne nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi
dzielonymi typu A PS wyprowadzajgc je ok. 0,5m poza krawedzie wykopdow i
kraweznikow. Przepusty nalezy zastosowa¢ wg nastepujgcej zasady:

- dla kabli SN — 15kV — A160 PS koloru czerwonego — osobna rura na kazdy kabel;

- dla kabli nn — 0,4kV — A110 PS koloru niebieskiego.

3.5. BILANS MOCY

Grupy odbioréw Moc Pz [kW] Kj Psz [kW]
Oswietlenie uliczne ul. Pitsudskiego 0,9 1 0,9
Lacznie 0,9 0,9

Pz [kW] - moc zainstalowana
Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania
Kj - wspétczynnik jednoczesnosci
Moc zapotrzebowania dla nowoprojektowanego o  $wietlenia wynosi 0,9 kW co

powoduje wzrost mocy dla catego o $wietlenia ulicznego do 12,9 kW.

4.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich instalacjach stosowac¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim -
izolacje i obudowy izolacyjne. Jako ochrone przed dotykiem posrednim realizowanym
w ukiadzie TN-C nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego.

Przy stupach krancowych na poszczegolnych obwodach nalezy zabi¢ uziomy pionowe

szpilkowe i polgczy¢ poprzez bednarkg z zaciskami PE.

5. UWAGI KONCOWE

= Calos¢ prac zwigzanych z niniejszym projektem wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz p.poz. i normami PN.
= Po wykonaniu instalacji nalezy:

- dokona¢ odpowiednich pomiarow z ktérych protokoly nalezy przedstawi¢ do
odbioru,




- dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej.
- sprawdzi¢ zakres wykonanych robot z projektem,
- sprawdzi¢ stan izolacji kabli, przewodow i urzadzen,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym,
- poprawnos¢ podtgczen kabli do urzadzen.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac¢ koordynacje z pozostatymi

instalacjami.

WYKAZ NORM

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Os$wietlenie drog - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe
PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 3. Obliczenia parametrow
oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2007 Os$wietlenie drog - Czes$¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia

PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach



Il. WYNIKI OBLICZEN

1. DOBOR PRZEWODOW | KABLI

Dobér przewoddéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym
dokonano w oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dob6r i monta 2z wyposazenia elektrycznego.
Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewoddéw.  (Dz.U. 101/01, poz. 1104, Min.
Rozw. Region. i Bud.) z uwzglednieniem innych wspoétczynnikbéw przeliczeniowych
obcigzenia przewodow i kabli zalecanych przez producentow przewodéw i kabli oraz
spadkéw napiecia w obwodach odbiorczych i warunkéw samoczynnego wylgczania
zasilania (ochrona przeciwporazeniowa). Wyniki obliczen zestawiono w zalgczonej
tabeli doboru przewoddw, kabli

i zabezpieczen.

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (SAMOCZYNNE WY+ACZANIE

ZASILANIA)

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje
elektryczne niskiego napi ecia. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze RAstwa.
Ochrona przeciwpora zeniowa dla najbardziej niekorzystnie obci gzonych
obwodow.

Samoczynne wylgczenie zasilanie jest spetnione przy zachowaniu warunku :

Zslla<Uo

gdzie:
Zs impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédio zasilania, przewod czynny az do
punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodiem [Q] ;
laprad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajgcego w czasie 0,4 s

(Al

Uo wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego prgdu przemiennego wzgledem ziemi

vV].

Wyniki obliczeh zestawiono w zalgczonej tabeli doboru przewodow, kabli

i zabezpieczen.



SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIECIA

Dopuszczalne spadki napiecia przyjeto na podstawie normy N SEP-002 oraz wg
zalecen producentéw urzgdzen.

ZAt OZENIA TECHNICZNE DO OBLICZEN

Obliczenia dokonano od stacji S5-1103.



TABELA DOBORU KABLI, ZABEZPEICZE N, OBLICZENIA SAMOCZYNNEGO WYL ACZENIA ZASILANIA | SPADKOW NAPI ECIA

: | A< SAMO-  |x g gl 5
Q= o= = . ZABEZP DLUG CZYNNE S
< _ . . =) |.|_r_@~ <
NAZWA OBWODU g < < < & < | KABEL-PRZEWOD | BEZPIECZNIK WYL ACZNIK NADPRAD. OBW. WYL Iz S
N N N ZsxJ.<U, |& <Zt 3 >
TYP PKE%)'EJ' TYP | PRAD | TYP | PRAD | TYP | PRAD
kw Vv A - mm? - A - A - A m Vv % -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
il Oswietlenie uliczne 0,9 400 | 1,4 | YAKXS-zo | 5x35 - - gG 32A - - 200 77,8 0,12




lIl. OBLICZENIA NAT EZENIA OSWIETLENIA

Ul Pitsudskiego
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L. Pilsudskisga Orrmiatbenie IS4
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4.1 Luminancja na: Chodnik_A
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08-200 Bherpe; wl. Stassica a7

2S04

sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

4.3 Luminancia na: Sciezka rowarowa

| O 0 00 4 1. B0 00| | Recdeay chliczen | trnd. I Min Pellmn. I e &1 I mn | mas I &r ! max |
DOc2.rd Dy:2.00 Luminancia {L1 1.6 cditnz 009 cofd 25 ol 08 i 0.E8

Rodzs obliczern Tylko Bezp. » Madeke

Féanuya nasa ruch er paz=aruch i y2 [Pl obiice. Y| Tabsis B |Wsp . odbidn{Obs=reator 2| Obsersaior y|  Luminancg Preg risdnicy |Rownormernoss

[res] {403 [ | imi i Paycsa ] | Feaya [md frangienis [cdimzPuminancii [%)
Sciedka mwerowa o] 150 350 1 50,00
Skila 17200

200
2|5 232 1 12 10 na 1.0 12 16 22 5 %
000
¥
*
LiRHE 2400 +0H E00 BO0 g0 1200 1A 1600 1800 2000 23000 400 2600
2
LITESTAR 700 i OgTach Sl wwaw onylech i Licensg F o, (00T Slrgna B
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LA, Piludskisga Ormialisne 2S04
Frma Prijekiswo Ubugows PROBUD 8- Sherps wl. Stamsics 97 sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

4.4 Wykras spot luminancji na: Sciezka rowerowa_1

| O 0 00 4 1. B0 00| | Recdeay chliczen | Ered. I Min Pellmn. I e &1 I mn | mas I &r ! max |
Cuc2 g Ow-2.00 Luminancia {L1 1. pdimd [L9 cdimn2 25 om? [eR= 38 11.E8
Rodzs obliczern Tylko Bezp. » Madeke

Féanuya nasa ruch er paz=aruch i y2 [Pl obiice. Y| Tabsis B |Wsp . odbidn{Obs=reator 2| Obsersaior y|  Luminancg Prog ridnicy IR Ewrormarn st
[res] {403 [ | imi i Paycsa ] | Feaya [md frangienis [cdimzPuminancii [%)

Scieika mwernwa praes] 150 350 1 50,00

Skala 172080

m | [ |
2 00 i ] 0.4 CE] ] ik 17 K] FIf Z5

X
0.80 i —
¥
¥
Lor 200 400 B BOO I0O0 1200 AR 1600 1800 2000 ZEO0- 2400 2600
z
LITESTAR 700 iy Chey Tl Sl wiww cylgich i Lzanga F oo (AT Blrang 8
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L. Pribsisdakesga Crmtalbane 2RS4

Frma Prijekiswo Ubugows PROBUD 8- Sherps wl. Stamsics 97 sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

4.5 Luminancja na: Pas

| & 0 00 4 280 00| | Recdeay chliczen | trnd. I Min Pellmn. I e &1 I mn | mas I &r ! max |
Coc 153 Owant? Luminancia L1 2.1 cdima 1.7 i 3.7 odm2 [ER} ] -] .57

Rodzs obliczern Tylko Bezp. & Madeka

Skata 11200 Mie warystkes puristy obliczeniowe 53 widoczne

e

..1.
3 A

=R
=

EERRERRRR R
¥

LITESTAR 700 g Oy Tach Sl wiay cylech i Lizanga Fn, (0T Sigra 10
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LA, Piludskisga Ormialisne 2S04
Frma Prijekiswo Ubugows PROBUD 8- Sherps wl. Stamsics 97 sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

4.6 VWikres spot luminanc)i na: Pas_1

| & 0 00 4 280 00| | Recdeay chliczen | Ered. I Min Pellmn. I e &1 I mn | mas I &r ! max |
Coc 153 Owant? Luminancia L1 2.1 odimz 1.7 i 3.7 odm2 (L} ] -] .57

Rodzs obliczern Tylko Bezp. » Madeke

Skata 11200

.00
.00
¥
®
0.oo 200 4 0 B00 BOD DD 1aDD 14D 1600 1800 003 2F00 2400 0 2ELDD
i
LITESTAR 700 g OxyTach Sl www ooylech.i Lizangq F o, (00047 Birona 11

-20 -



LA, Pilsudskisga Odrwialianie 24

Frma Prijekiswo Ubugows PROBUD 8- Sherps wl. Stamsics 97 sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

4.7 Luminancja na: Jezdnia_A

| & a0 00 B 80 000 | Recdeay chliczen | Ered. I Min Pellmn. I e &1 I mn | mas I &r ! max |
Cuc2 g 0wt 17 Luminancia L1 0.5 cdima [L5 cdinn 1.1 o2 [ELG {184 1.3

Rodzs obliczern Tylko Bezp. » Madeke

Flaocwa poras ru zar. povea rucha] ¥l w2 |PR.ahlcz. ¥| Tabela R | Wep_odbicsfObaersaior xjObmsranior y|  Luminanga | Prig ramicy [Rdsnomismaoss
[mj (v fml | 1w al Feaycia [mj | Poayda [m] pamgierda [cdimZluminancg [%]

dezdnia_a T.on 550 1L.50 -] 2 T <5 725 008 533 058

Skala 172080

a.ur.l_E il o7 (i 07 07 0.8 07 0 0r 0.7 ala
I o8 D& 0.8 08 08 0.8 0.8 08 af7
400 ofa 0.0 0 0. 1.0 10 1.0 1.0 10 ng ala
- 1o 10 10 0.9 10 1.0 1.0 1 10 10 1o
N il1 10 T 0.8 10 1.0 1.0 .4 1 1.0 i1
um_' 1|1 1.0 G 0. 09 ng na 09 10 i ] IS
¥
bl Ll bl ikl e i T el o e i WG i L i okl il e b Ll
one 200 400 E00  BO0 OO {200 1400 1600 1200 000 ZRO0 2400 2600
I
LITESTA&R 700 B OxpTach S wwaw anylech. it Licansa F o, (00T Singea 12
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LA, Piludskisga Ormialisne 2S04
Frma Prijekiswo Ubugows PROBUD 8- Sherps wl. Stamsics 97 sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

4.8 Izokandele na: Jezdnia_A 1

| & a0 00 B 80 000 | Recdeay chliczen | Ered. I Min Pellmn. I e &1 I mn | mas I &r ! max |
Cuc2 g 0wt 17 Luminancia {L1 0.5 cdimz [L5 cdinn 1.1 o2 [e12) {184 1.3
Rodzs obliczern Tylko Bezp. » Madeke
Flaocwa poras ru zar. povea rucha] ¥l w2 |PR.ahlcz. ¥| Tabela R | Wep_odbicsfObaersaior xjObmsranior y|  Luminanga | Prig ramicy [Rdsnomismaoss
[mj (v fml | 1w al Feaycia [mj | Poayda [m] pamgierda [cdimZluminancg [%]
dezdnia_A 700 5,50 1250 -] 2 T M 725 0408 533 038
Skila 17200

TITT[TTTTTITTTTTI I L L L LA N RN LR RERRE R LR TITTTITITTT
| bk ek | I I I | I 1 J ¥ I |

000 200 400 B0 alm oo 1200 1400 1600 1200 m‘m E?.Im 24,00 76,00

LITESTAR 700 i OgTach Sl wwaw onylech i Licensg F o, (00T Sinora 13

-22 -



LA, Pilsudskisga Odrwialianie 24
Firma Projekiowe Ukugows PROBUL 08-200 Bherpe; wl. Stassica a7 owikowsks cariel gmad com

4.9 YWikres spot luminancji na: Jezdnia_A_1_1

} & a0 00 B 80 000 l Rocdeay chliczen | Ered. I Win, Pellmn. I n'lm'!rl mn | mas I &r ! max |
Cuc2 g 0wt 17 Luminancja {L} 0.5 cdimz D5 cinn? 1.1 o2 [e12) {184 .83
Rodzs obliczern Tylkn Bezp. + Madeke
Flaocwa poras ru zar. povea rucha] ¥l w2 |PR.ohlcz. ¥| Tabela R |\Wep_odbicsfObaersaior xjObmsraalor y|  Luminanga | Prdg ramicy Rdsnomismose)
[mj (v fml | 1w al Feaycia [mj | Poayda [m] pamgierda [cdimZluminancd |5
dezdnia_A 700 5,50 1250 -] 2 T M TR 0408 533 038
Skila 17200
6.00_3
J.I:I-I'IA_
J.I]-Dn_
000
¥
I'|I'|'|'|'|'II|I||||||||'|’ T l T l T rrlrll ||rrrrlll '|rrI||||||||I|I|I|I T T I T T rrllll |r|||
ane o0 400 600 BOO WDDO 1200 1400 1600 1300 FOO0 ZROO 3400 36,00
F
LITEST&R 700 i Oy Tach Sl www onylech i Lizansa F o, (00047 Sinora 14
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L. Pribsisdakesga Crmtalbane 2RS4
Frma Prijekiswo Ubugows PROBUD 08-21000 Siwrpd wl Stamrics 97 sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

410 Matedenie oswietllenia na: Chodnik_A_2

| & 000 4 0. 00 00| | Rodzn) oblczeh | Hred | Min I PMas. | min [ &1 [ min | s | &r max |
D2 rd Oyt 60 Horgzoniaine nabedanie cdwiell. [E) Bl B lux N lux [sEa] 4z 0.7

Rodzs obliczern Tylko Bezp. & Madeka

Skata 11200

v' I

||,{ 11 ] i a 4 5 & ] 11 R w

u.uuj
¥

X

om @00 400 B0 BDD 000 1200 SO0 IEI0  1S00  E000 2200 2400 2600
z

LITESTAR 700 g Oy Tach Sl wiay cylech i Leansga Fa, (00047 Bingna 15

=24 -



L. Pribsisdakesga Crmtalbane 2RS4
Frma Prijekiswo Ubugows PROBUD 8- Sherps wl. Stamsics 97 sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

4.11 Matezenie oswistlenia na: Scierka rowerowa 2

| O 0 00 4 1. B0 00| | Rodea chliczen E S ] Min | Pzoa., | min [ &1 E min | s | &r max |
DOc2.rd Dy:2.00 Horyzontaine natgbens atwied. (E] 10 e & 14 b 08 i 0.E8

Rodzs obliczern Tylko Bezp. & Madeka

Skata 11200

.00
E ] 14 10 L 5 -} & & ! 14 L il
" X
R
¥
x
o.no 2.00 400 B0 B0 oD 1dpd  1&Dn 160 1800 #0000 X000 2400 0 2600
I
LITESTAR 700 i OgTach Sl wwaw onylech i Licensg F o, (00T Sinora 16
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L. Pribsisdakesga Crmtalbane 2RS4
Frma Prijekiswo Ubugows PROBUD 8- Sherps wl. Stamsics 97 sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

412 Matedenie oswietlenia na: Pas_2

| & 0 00 4 280 00| | Rodea chliczen I S ] Min | Pzoa., | min [ &1 E min | s | &r max |
o153 Oy 7 Horyzontaine natgbens atwied. (E] 12 fux & 21 (L3 ] i3] 0.57

Rodzs obliczern Tylko Bezp. & Madeka

Skata 11200 Mie warystkes puristy obliczeniowe 53 widoczne
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EFEEEN
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¥
x
o.no 2.00 400 B0 B0 oD 1dpd  1&Dn 160 1800 #0000 X000 2400 0 2600

=

isaitiasal
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Erraes
=
it -bed

LITESTAR 700 g Oy Tach Sl wiay cylech i Lizanga Fn, (0T Singra 17
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L. Pribsisdakesga Crmtalbane 2RS4
Frma Prijekiswo Ubugows PROBUD 8- Sherps wl. Stamsics 97 sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

413 Matedenie oswietlenia na: Jezdnia_ A 2

| & a0 00 B 80 000 | Rodea chliczen I S ] Min | Pzoa., | min [ &1 E min | s | &r max |
Oe2rd Oyt a7 Horyzontaine natgbens atwied. (E] 18 e 5w 2 08 i ) .68

Rodzs obliczern Tylko Bezp. + Madeke

Skata 11200

|

B0 1 14 13 12 12 12 12 12 13 14
1 7 16 14 13 14 13 14 16 17
400 i 18 18 14 14 14 15 18 20
21 18 156 13 12 13 15 18 21
200
: 20 16 13 1 10 11 13 18 0
P 19 14 11 B 8 9 1 14 18 ¥
¥ j E
1
|""|"" s L] bkl b 1 ] ] ] iniziel ab'el ikl B (LR RE (ke Ietatalal bl | 1 ] 1 ] II'I""|""|
000 200 400 B0 BOD  fRODO 100 1400 1RO0 100 000 2200 BA00 2600
z
LITESTAR 700 i Oy Sel www cylech, i Liconsa F . (100047 Sitrora 18
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L. Pribsisdakesga
Frma Prijekiswo Ubugows PROBUD

Odrwialianie
08-200 Bherpe; wl. Stassica a7

2S04

sHowikowsi, Ganiel Gogmad com

414 lzoluxy na: Jezdnia_A_2 1
| & a0 00 B 80 000 | Rodea chliczen I S ] Min Pzoa., | min [ &1 l min | s | &r max |
Oe2rd Oyt a7 Horyzontaine natgbens atwied. (E] 18 e 5w 2 08 i ) .68
Rodzs obliczern Tylko Bezp. » Madeke
Skata 11200
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400 -—-__ e -\HT{'. ‘-."1
-.I "|_
3 ) 4 13
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P B il et [kl ] I ] I bzl abtel ekl R LGRS REATY bl ot e | 1 I 1 I ja ki
.00 200 400 800 BOO AROO V200 1400 1600 1300 IO00 3200 MO0 2R00
-
LITEST&R 700 i Oy Tach Sl www onylech i Lizansa F o, (00047 Sinera 18
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Odrwialianie
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LA, Pilsudskisga
Firma Projekiowe Ukugows PROBUL

415 Wikres spot natezenia oswietlenia na: Jezdnia_A_2 1 1
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V. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llo$é UWAGI
1 2 3 4 5
INSTALACJA O SWIETLENIA ULICZNEGO

1 Oprawa oswietleniowa typu LUNOIDA 100W szt. 9 np. Rosa
2 \?vtjsr;e%ér:/ivli?;ﬁnf;v% aluminiowy 9m typu SAL-9 z 7t 9 np. Rosa
3 Fundament dla stupow SAL-9 typu B-71/Z-71 szt. 9 np. Rosa
4 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01 szt. 9 np. SINTUR
5 Izolacyjne ztgcze fazowe typu 1ZK-4-02 szt. 18 np. SINTUR
6 Izolacyjne ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 szt. 9 np. SINTUR
7 Ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 szt. 9 np. SINTUR
8 Whkiadka topikowa DO1 gL 10A szt. 9
9 Kabel typu YKY-zo 3x2,5 mmz2 m 110 np.Telefonika
10 |Kabel typu YAKXS-z0o 5x35 mm?2 m 275 np.Telefonika
11 [Rury ostonowe typu DVK 75 m 73 np.Arot
12  [Rury ostonowe typu DVK 110 m 60 np.Arot
13 [Rury ostonowe dzielona typu A PS110 m 58 np.Arot
14 |[Uziomy pionowe szpilkowe 3m szt. 3
15 |Drobne materialy montazowe —wg potrzeb

Uwagal
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem spetnianie

przedstawionych parametréw technicznych.
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V. ZALACZNIKI

Energa

opera tor
Numer P/14/030419 Miejscowosé Plock Data 08-07-2014
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Ptocku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:oswiellenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Sierpc, ul. Jozefa Pitsudskiego gm. Sierpc , dziatki numer Sierpc-2360, 2361/16, 2361/21, 2361/27,
2361/28, 2367/7, 2369/6, 236911, 2373/14, 2374/10, 2375/9, 2384/11, 2384/12, 2384/14, 2388/6,
239016, 2443(7, 2444/9.

2. Grupa przytaczeniowa:  V
3 Moc przylaczeniowa: 15 kW (zwiekszenie mocy 0: 3 kW)
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Sierpe [0023]

Linia 15 kV PZZ [0023/16]

Stacja SN/nn Sierpc Witosa | [$5-01103)

Obwaod nn Sierpc Witosa | [S5-01103/09]

Obiekt Obwad [nN] Sierpc Witosa | [S5-01103/09]

Rozdzielnica stacyjna zabudowana w ww. stacji trafo
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

podstawy bezpiecznikowe w rozdzielnicy stacyjnej stacji transformatorowej S5-1103 Sierpc Witosa |;
6. Rodzaj przytacza: napowietrzne
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do kltorej instalacje lub sieci sq przytaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
72 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

rozbudowac istniejaca linie oswietleniowa kablowa typu YAKY o przekroju dostosowanym do obcigzenia, lecz nie mniejszym niz
25 mm2 ze stupami np. WZ lub typu parkowego(majatek uzytkownika);

na ww. slupach o$wietleniowych zabudowac proj. oprawy oéwietleniowe zgodnie z wnioskiem(majatek uzytkownika).

- wykonac instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentéw, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz przewodzace prad
instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociagowg

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklécen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne

- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania
zgodnie oraz rezystancje uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepieciowe stosowaé zgodnie z wiedza techniczng i przepisami
budowy
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=/ Energa

© © o

9.2,

9.3.
9.4,

9.5.

9.6.

10

10.1.

10.2.

operator

-dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i

obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C;

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej";

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

rozdzielnica o$wietleniowa zlokalizowana w rozdzielni nn stacji transformatorowej S5-1103 Sierpc Witosa |;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

bezpieczniki topikowe o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w ww. rozdzielnicy stacyjnej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: istniejacy 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

a) uklad pomiarowy zainstalowany na napieciu przylgczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracjg profili obcigzenia

¢) licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 2 dia
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi

lub wymaganych wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowac o koniecznosci:

a) realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamigci pomiardw mocy Cczynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uklady te
powinny automatycznie zamykac okres rozliczeniowy

b) realizowania przez uklad pomiarowy fransmisji danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe (zaleca sig raz na
miesiac). Nie wymaga sig dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

a. dla poszczegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byé
osloniete i przystosowane do oplombowania.

b. wymagania dla ukfadu pomiarowego reguluje  IRIESD obowigzujagca na  terenie  dzialania
ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku

¢, inne : na etapie projektowania szczegoly w zakresie ukladu pomiarowego oraz sposdb transmisji danych pomiarowych
mozna uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Wydzial Zarzgdzania Techniczng Obslugg Odbiorcow

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 120 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0,2 ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 270 MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji110115 kV GPZ Sierpc
Rzeczywista warlosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
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g)  System achrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji $5-1103 Sierpc Witosa | - 400kVA

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlany sieci elektroenergetyczne] i uzgodnié w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon
Dystrybucji w Plocku;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Nie jest wymagana;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, ilp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Referent ds. Przytgczen - Danuta Cegtowska

! {4, Y
Kozakiewicz Mariusz AL OLogs
OPRACOWAL ZATWIERDZIE
tel

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Ptocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
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Firma Projektowo - Uslugowa
PROBUID

U|. Staszica 87
09200 Siempc

Plock, dnia 9 maja 2014 roku

Inak  EOP-T1MMD-003001-2014
Dot Przebudowa ulicy Pilsudskiego w Sierpcu.

Uzgodnienie nr 11/R572014
W odpowiedzi na korespondencig, kibra wplyneta do naszej Spdki w dniu 5 maja

2014 roku ENERGA OPERATOR S.A - Oddzial w Plocku ul, Wyszogrodzka 106 uprzejmis informule,
e uzgadnia pozytywnie przediodong koncepcle przebudowy ul. Pilsudskiego w Slerpcu. Zatacznik
mapowy stancowi integraing czest uzgodniania.

Warunki dodatkowe:

1.

4,

5.

Powiadomié pisemnie o planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych oraz uzgodnic
harmonogram  niezbednych  wylaczen lini  kablowych SN-15 KV z  dwutygodniowym
wyprzedzeniem w ENERGA — OPERATOR 5A Oddziad w Phocku,

W migjscach skrzyzowanla z istnigjacq Infrastrukiurg enesgetyczng prace ziemne prowadzic
reczmie pod nadzorem pracownika ENERGA — OPERATOR SA Oddziak w Plocku przy kablach
SN-15 KV wylgczonych. KoSdujaee miejsca winny byé wytyczone | zlokalizowane w terenle przed
przystapieniem do robdt ziemnych,

Ma istnieggeych kabiach w misjscach skrzykowania Wolyd przepusty ochronne typu Anot

- dia kabdi 5M - 15k - A160_P35 koloru czerwonego - osobna rura na kaddy kabel.

- dia kabdi nn - 04KV - A110_PS koloru niebleskiego.

Prace ziemne w migjscu skezyiowania 2 infrastrukiurg energetyczng podiegaja odbicrowi
przed zasypaniem przez ENERGA DPERATOR SA Oddzial w Piocku.

Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem | staraniem,

Uzgodnienie traci wainosé w wypadku, gdy:

1,
2
3

Irwestor nie Zrealizufe projektu w okresie 2 lal,
Inwestor nie uzyska zgody na preediudenie okresy wainoscl uzgodnienia,

Dokona s zmiany  projektowanych  urzadeen  lub  jeh trasy  ber  uzgodnienia
7 ENERGA - OPERATOR 5A Oddzial w Plocku.

£ powataniem
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