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LEGENDA:

v

1. Wiaz kantowy okragtly o przeswicie R 600, klasy D 400, z pokrywg przykrecang Izolacja przeciwwilgociowa: z zastosowaniem preparatu hydroizolacyjnego
i wentylowang wypetniong betonem, wysoko$¢ korpusu 115,0mm o masie min. G=106,0kg w postaci farby asfaltowej

(montaz wykonac zgodnie z wymogami PN EN124:2000) 6. Uszczelnienie z zastosowaniem pierscienia uszczelniajgcego dla rur PVC 200, PVC 315
2. Ptyta pokrywowa zelbetowa na piersicien odcigzajacy o Srednicy zew. Dz=2300mm, 7. Stopien wiazowy zeliwny
wysokosci h=160mm i masie G=1160,0kg, z betonu klasy C35/45 8. Rura kielichowa PVC 200, z uszczelka,
3. Pierdcien odcigzajacy osrednicy Dz/Dw=2300/1860mm wysokosci h=250mm 9. Trojnik 87°, PVC200/200 Budowa ulicy Pitsudskiego od ulicy Witosa do ulicy Mickiewicza 5o
i masie G=865,0kg z betonu klasy C35/45 10. Rura kielichowa PVC 200 z uszczelkg a @[ wraz z kanalizacja deszczowa - Etap | opracowania:
4a. Krag zelbetowy o wys. H= (0.3, 0.5, 1.0)m o masie G=min.560-max.1870kg, - do dostosowania na budowie wg. rzednych podanych na profilach ) 3 lipiec
z betonu klasy C35/45 wg. profili 11. Kolano o = 87,5° z uszczelkg PVC 200 m % b 2014
4b. Krag komory roboczej betonowany na miejscu z bloczkéw betonowych 12. Plyta dolna wylewana na mokro z betonu klasy B-20 z dodatkiem hydrobetu w ilosci ox N PROJEKT WYKONAWCZY Rys.nr
1/4 w stosunku do masy cementu $8 .9 5
13. Podsypka zwirowa (z wymogiem zageszczenia o wartosci 1,00 % ZMP) oo P e
14. Obetonowanie kaskady wylewane na mokro z betonu klasy B-20 o nwu m Studnia rewizyjna zelbetowa $1500 Smmm
T O
£ qw 7 =|Lp. Nazwisko i imie Stanowisko Podpis
LD 3 @
onl g1 Piotr Pakieta Projektant
3 2
[« N o~
s 2
o Z




	Rys nr 5 Studnia żelbet wydruk

