WYKAZ ROBOT - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przyjeto, ze roboty ziemne liniowe beda wykonywane jako umocnione o $cianach
plonowych Przyjeto nastepujacy szerokos$¢ wykopdw:
dla srednicy DN3ismm - 1,2 m;
- dla srednicy DN2oomm -1,0 m.
- pod studnie kanalizacyjne przyjeto wykonanie wykopow obiektowych o wymiarach w
planie 2,5mx2,5m dla studni ¢1200 i ¢p1500.

ROBOTY ZIEMNE
Wykopy liniowe pod kanat ¢315: przyjeto szerokos¢ wykopow rowna 1,2m.
Dtugos¢ odcinka L=17,53m
Srednia gleboko$¢ pod kanat: 1,70 + 0,15m= 1,85m
[lo$¢ wykopéw pomniejszona o wykopy obiektowe pod studnie.
Roboty ziemne liniowe: [17,53 - (2,5)]*1,85%1,2=33,37m3.

Wykopy obiektowe pod studnie ¢ 1200 - szt. 1:

Srednia glebokos$¢ studni zostata powiekszona o 35cm na wykonanie podloza pod studnie:
1,83+0,35=2,18m

Wymiary wykopu 2,5mx,5m

Roboty ziemne pod studnie: 2,5%2,5%*2,18=13,62m3

Wykopy obiektowe pod studnie ¢ 1500 - szt. 6:

Srednia gleboko$¢ studni zostata powiekszona o 35cm na wykonanie podtoza pod studnie:
3,58+0,35=3,93m

Wymiary wykopu 2,5mx,5m

Roboty ziemne pod studnie: 2,5%2,5%3,93*6=147,37m3

Lacznie wykopy pod studnie kanalizacyjne: 160,99m3

Wykopy liniowe pod przykanaliki fi2oo

Srednia gleboko$¢ przykanalikéw zostata powiekszona o 0,15 m na wykonanie podtoza.
Szerokos¢ wykopu 1,o0m

Dlugo$¢ przykanalikow zostala pomniejszona o wykopy obiektowe pod studnie $ciekowe i
kanalizacyjne:

L= 61,63 - [(1,25"13)+(0,75"15)] =34,13m

Srednia glebokos¢ przykanalikow wynosi 1,27+0,15=1,42m

Roboty ziemne pod przykanaliki: 34,13%1,42*1,0=48,46m3

Wykopy pod wpusty sciekowe:

Srednia glebokos¢ studni $éciekowej zostata powiekszona o 0,35 m na wykonanie podloza:
1,7+0,35=2,05m

Wymiary wykopu 1,5mx1,5m

Roboty ziemne pod wpusty sciekowe:1,5*1,5%2,05*15=69,19m3

RAZEM ROBOTY ZIEMNE:

- wykopy liniowe pod kanat ¢$315 —33,37m3

- wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne ¢1200- 13,62m3
- wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne ¢$1500-147,37 m3
- wykopy liniowe pod przykanaliki $200 — 48,46m3

- wykopy obiektowe pod wpusty $ciekowe - 69,19m3

Eaczna objetosé wykopow: 312,01m3.



PODLOZE

Podsypka pod kanat ¢315

Podsypka z piasku pod rurociagi gr.i5cm.
L=17,53 - 1,25 =16,28m

Potrzebna ilos¢ podsypki: 16,28%0,15*1,2=2,93m3

Podsypka pod studnie kanalizacyjne ¢1200
Potrzebna ilos¢ podsypki: 2,5*2,5%0,15=0,94m3.

Podsypka pod studnie kanalizacyjne ¢1500
Potrzebna ilos¢ podsypki: 2,5*2,5%0,15°6=5,62m3.

Podsypka pod przykanaliki
L=34,13m

Potrzebna ilos¢ podsypki: 34,13%0,15%1,0=5,12m3

Podsypka pod wpusty sciekowe
Potrzebna ilos¢ podsypki: 1,5*1,5%0,15*1533,75=2,02m3

Razem: 42,25m3.

OBSYPKA I ZASYPKA KANALOW
Obsypka i zasypka kanatow do wysokos$ci 25¢cm powyzej wierzchu rury.

Kolektor ¢315

L=17,53-1,25=16,28m
Objetos¢ osypki i zasypki: 16,28*[(0,315+0,25)*1,2 — 0,078]=9,77m3.

Przykanaliki ¢200

L=34,13m

Objetosc¢ osypki i zasypki: 34,13*[(0,200+ 0,25)*1,0 - 0,031]=14,30m3.
Razem osypka i zasypka: 24,06m3

ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM (wymiana gruntu)

Zasypka wykopow pod kolektor ¢315
Objetos¢ wykopow pod kolektor ¢315 wyniosta 33,37m3

Do zasypania: 33,37- [(0,15+0,315+0,25+0,5)"1,2]17,53= 9,63m>.

Zasypka wykopow pod studnie kanalizacyjne fi1zoo

Objetos¢ wykopow pod studnie kanalizacyjne tacznie wyniosta 13,62m3
[los¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objetos¢ studni (1 szt.¢ 1200)
Do zasypania: 13,62-[(1*(2,18*0,6**11)+0,94]=7,97 m3

Zasypka wykopow pod studnie kanalizacyjne fii50o0

Objetos¢ wykopow pod studnie kanalizacyjne fgcznie wyniosta 160,99m3

[los¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objetos¢ studni (6 szt.¢ 1500)

Do zasypania: 160,99-[6*(3,58*0,75**1)+((2,5*2,5%0,5)-(0,5%0,75** 1)) ]= 109,09m3



Zasypka wykopow pod przykanaliki ¢200
Objetos¢ wykopow pod przykanaliki ¢200 wyniosta 48,46m3

Do zasypania: 48,46 - [(0,15+0,200+0,25+0,5)*1,0¥34,13]=10,91 m3.

Zasypka wykopow pod wpusty sciekowe
Objetos¢ wykopoéw pod wpusty wyniosta 69,19m3
[lo$¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objetosc¢ studni (15szt.)

Do zasypania: 69,19-(15%(1,7%0,25**1)+((1,5%1,5%0,5)-( 0,5%0,25**1)= 48,65m3.
Razem zasypka wykopow : 186,25m3

UMOCNIENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW
Powierzchnie umocnienia $cian wykopow okreslono jako iloczyn sredniej glebokosci
wykopow powiekszonych o 15 cm oraz ich dlugosci.

Umocnienie scian wykopow liniowych pod kolektor fi315
Przyjeto glebokos¢ srednig 2,0m, szeroko$¢ wykopu 1,2m.
16,28%2,0%2= 65,12m>.

Umocnienie scian wykopow obiektowych pod studnie kanalizacyjne fi 1200
Przyjeto glebokos¢ srednig 2,18m.
2,5%2,33%2=11,65m?

Umocnienie $cian wykopdow obiektowych pod studnie kanalizacyjne fi 1500
Przyjeto glebokos¢ srednig 3,58m
[2,5%3,73%6*2] =111,9m?>

Umocnienie scian wykopdw liniowych pod przykanaliki fizoo:
Przyjeto gtebokos$¢ sredniq 1,25, szerokos¢ wykopu 1,om.
34,13"1,40"2= 95,46m>.

Umocnienie scian wykopow obiektowych pod wpusty sciekowe:
Przyjeto glebokos¢ srednig 1,7m.

1,5°1,85%15%2=83,25m?

Laczna powierzchnia umocnienia wykopow wyniesie: 367,38m?



