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Spis rysunkdw:

Plan sytuacyjny w skali 1:500

Profil podtuzny - kanalizacja deszczowa w skali 1:100/200

Profil podtuzny — przykanaliki kanalizacji deszczowej w skali 1:100/200
Studnia rewizyjna zelbetowa @ 1200 w skali 1:25

Studnia rewizyjna zelbetowa @ 1500 w skali 1:25

Wpust deszczowy bet. @ 500 w skali 1:25

Roboty ziemne — wykop w skali 1:25
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Materiaty wyjsciowe

Materiatami wyj$ciowymi do opracowania projektu sa:
e mapa zasadnicza w skali 1:500,
e opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana
przez Staroste Sierpeckiego,
e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Opis rozwigzania technicznego

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenie wdd
deszczowych i roztopowych z powierzchni projektowanych ulic.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni twardych zostang odprowadzone do
projektowanych studzienek sciekowych z osadnikiem, a nastepnie przykanalikami z wtgczeniem do
istniejgcego  kanatu deszczowego @800 mm. Wtaczenia do istniejgcego kanatu zaprojektowano
poprzez istnhiejgce studnie rewizyjne i nowoprojektowane studnie zelbetowe @1500 mm. Na
przedtuzeniu ul. Pitsduskiego zaprojektowano nowy odcinek kanatu @315 mm z witaczeniem do
istniejgcego kanatu @800 mm.

3. Bilans wod deszczowych

Zlewnia odwadnianego terenu wynosi ok. F = 2970 m2=0,297 ha

Bilans wod opadowych dla terenu zlewni obliczono metoda statych natezen wg wzoru:

Qa=q*F*o*y [I/]
gdzie:
F - powierzchnia odwadniana [ha]
Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego
® — wspolczynnik redukcji, zalezny od wielkosci i ksztaltu zlewni
T =15 min - czas trwania deszczu
q=97,41 I/s*ha (dla A=593) - nate¢zenie deszczu
¢ = 1,00 - wspotczynnik opdznienia ( redukcji)
y = 0,70- wspodtczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Qq - odptyw $ciekow deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qu=97,4 l/s*hax 0,297 hax 1,00 x 0,7 = 20,25 dm?/s
Obliczeniowa iloé¢ wod opadowych wyniesie 20,25 dmd/s



4. Projektowany zakres opracowania

Kanalizacje deszczowa, projektuje sie z rur PVC 315 o klasie sztywnosci SN>8.
Na kanatach projektuje sie studnie rewizyjne betonowe 1,2 m oraz 1,5m.
Przytacza do studzienek sciekowych projektuje sie z rur PVC 200 o klasie sztywnosci SN=8.
Projektowany zakres inwestycji:
kanat PVC DN315 - ok. 17,53 m
kanat PVC DN200 (od wpustéw do studni) - ok 61,63 m
studnia rewizyjna 1,2 m - 1 szt.
studnia rewizyjna 1,5 m - 6 szt.

studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 1,0 m i wpustem zeliwnym — 15 szt.
5. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano w oparciu o istniejgcy kolektor oraz o system
kanalizacji zewnetrznej z rur PVC o sztywnosci 2SN8.
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych klasy 2SN8, tgczonych na uszczelki gumowe.

Przekroje przewoddéw dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci.

Rzedne posadowienia kanatéw nawigzano do rzednych terenu istniejgcego, projektowane;j
niwelety ulic, rzednych odbiornika oraz zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Dla umozliwienia kontroli pracy kanatdéw oraz podtagczenia wpustéw deszczowych
zaprojektowano na trasie kanatu wykonanie studni rewizyjnej zelbetowej 1,2 m oraz na istniejagcym
kanale fi600 i fi800 wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych 1,5m spetniajgcych wymogi normy PN-
B-10729.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéw zelbetowych klasy B45, z prefabrykowang kineta
uzbrojong w przejscia szczelne dla rur PVC oraz przygotowanymi przytaczami dla przykanalikéw od
wpustow odwadniajgcych. Kineta musi zosta¢ wyprofilowana zgodnie z przeptywem Sciekow.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne wyregulowane do rzednej niwelety nawierzchni
w miejscu zabudowy studni.

Wejscia do studzienek nalezy umozliwi¢ poprzez montaz stopni ztazowych, zeliwnych wg PN-
64/H-7486.

Studnie betonowe nalezy posadowi¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Wopusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kregdéw betonowych @500 z osadnikiem

o gtebokosci 1,0 m. Zwieniczenie wpustu stanowi krata zeliwna mocowana na zawiasach klasy D400.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne— wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych.
Gtebokos¢ posadowienia rurociggdéw szczegétowo przedstawiono na profilach podtuznych.
Pod rury kanalizacyjne nalezy zastosowa¢ podsypke grubosci 20 cm.

Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozostaé niezageszczona dla
swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych.



Po potozeniu rur sprawdzié¢ ich osiowo$¢ i spadek. Zasypke wykopdw do 30cm nad rurociag
wykonywac recznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostatos¢ w miare warunkéw
mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020
i nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu czy smieci. W przypadku gruntéw niezageszczanych dokonaé
wymiany gruntu. Zasypke wykopdéw wykonywanych w pasie drég nalezy wykonywaé warstwami
z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakdw stopowych i zageszczarek ptytowych,
do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla wykopdw w pasach drég do wartosci 1s=1,0
w zakresie dol1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ).

Warunki montazu rur dotycza takze montazu studzienek w strefie studzienki tj. do 50 cm
od $ciany studzienki.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych
zgodnie z PN —92/B-10735.

7. Roboty montazowe rurociggéw

Uktadanie rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami zawartymi
w PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu
z podsypki grubosci 20cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Prace
montazowe nalezy prowadzi¢ z punktdw weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych,
uktadajac rurociag od rzednych nizszych do wyzszych.

Utozone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢ 10cm
ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztgczy montazowych. W trakcie montazu kanatow
grawitacyjnych z rur PVC kielichowych tgczonych na wecisk nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na sposdb
umieszczenia uszczelki.

Dla catego systemu kanalizacji objetego projektem przewidziano zastosowanie studzienek
rewizyjnych zelbetowych o $rednicy 1500mm i 1200mm, ktdre nalezy wykonad zgodnie z norma PN-B-
10729. Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm, zaopatrzyé w
stopnie ztazowe oraz wtazy zeliwne. Studnie rewizyjne fi 1,5 zaprojektowane na istniejgcym kolektorze
deszczowym w nalezy pod istniejgcym rurazem kanatu w miejscu posadowienia studni, wykonac
fundament grubosci 20 cm. Fundamenty studni i kinety nalezy wykonaé z betonu klasy B-15. Czesci
robocze komory - do poziomu nad wierzch rury wykonac z bloczkéw betonowych.

8. Odwodnienie wykopow
Montaz urzadzen nalezy dokonywaé na podfozu suchym. Odwodnienie wykopu w zaleznosci
od potrzeb nalezy prowadzi¢ metody powierzchniowg lub za pomoca igtofiltréw. Realny czas
odwodnienia oraz odlegtosci miedzy igtami nalezy ustali¢ na budowie na podstawie aktualnego
poziomu wody gruntowej i jej naptywu do wykopu.

Catos¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e norma PN - B — 10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

e norma PN -92/B - 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

e zinstrukcjg montazu producenta rur.

e innymi obowigzujgcymi przepisami i normami
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