Przekrdj normalny ul. Lesna

Chodnik Jezdnia
pas ruchu pas ruchu
.Humusowanie z obsianiem mieszankg traw, gr. 10cm .Humusowanie z obsianiem mieszanka traw, gr. 10cm
|Podtoze gruntowe G3 |Podtoze gruntowe G3
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Obrzeze betonowe 8x30 cm proj. studzienka $ciekowa DN500 z osadnikiem
Podsypka oWH%A_UWMMMC.M%@MMM wg projektu kanalizacji deszczowej

Kostka betonowa fazowana gr. 6 cm, kolor szary

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm _uoﬂ_owm QE:,Qos\m G3 £op o
Podtoze gruntowe G3 Podtoze gruntowe G3

Warstwa $cieralna z AC8S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw naturalnych
| tamanych 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego poditoza z CBGM 0/8 gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm

Podtoze gruntowe G3

Budowa ulicy Pitsudskiego od ulicy Witosa do ulicy Mickiewicza
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