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OPIS TECHNICZNY  

1. Zagospodarowanie 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Skateparku na działce nr 971 i 975/1 w 

gminie Miasto Sierpc w Powiecie Sierpeckim. Obiekt ma zajmowa  poć łudniowy 

fragment działki. 

Skatepark zajmie powierzchni  540ę  m2. Płyta betonowa o powierzchni 340 m2 

i nawierzchni betonowej, wyposa ona w elementy skatingowe wykonaneż  

z prefabrykatów betonowych. Wokół Skateparku chodnik o szeroko ci 120ś  cm 

z bezfazowej kostki betonowej ograniczonej obrze em betonowż ym. Powierzchnia 

chodnika 80,5 m2. 

Dojscie do Skateparku –chodnik o szeroko ci 200cmś  

z bezfazowej kostki betonowej ograniczonej obrze em betonowym. Powierzchnia ż

chodnika 70 m2. 

2. Przeznaczenie i program u ytkowyż  

2.1. Projektuje si  budow  elbetowego skateparku sę ę ż łu cego do jazdy na żą

rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach (rolki agresywne). 

2.2. Prefabrykowane elementy skatingowe wykonane z betonu klasy C35/45 

montowane na placu budowy wg technologii firm specjalizuj cych si  w ą ę

dostawach prefabrykowanych elementów wyposa enia skateparków, ż np. 

Concrete Gmbh., Müller Jelcz-Laskowice, MPG sp. cyw., UKSkateParks Lmt ., 

itp. 

2.3. W obiektach, w których konieczne jest wykonanie fragmentu figury na 

miejscu nale y u y  betonu klasy C25/30. Takimi obiektami s  element ż ż ć ą

Nr 4 – Funbox i element Nr 7 – Piramida (na miejscu nale y m.in. wykż o-

na  podesty).ć  
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2.4. Poszczególne figury wtopione w posadzkę, w sposób umo liwiaj cy ż ą

płynny najazd. Nie dopuszcza się stosowania adnych elementów pż o-

rednich takich jak np. ś blachy najazdowe, które podatne są na kradzie , a ż

w trakcie u ytkowania mog  si  odkr ca  i powoduj  du y haż ą ę ę ć ą ż łas przy 

naje d aniu. Wszystkie kraw dzie jezdne zabezpieczone profilem zamkniż ż ę -ę

tym 30x30x3mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 lub równowa nej.ż  

2.5. Z uwagi na walory u ytkowe i trważ ło , ść wymaga się wykonywania ele-

mentów skateingowych z prefabrykatów elbetowych zamiast na placu ż

budowy, np. technikami torkretowania. Nawierzchnie jezdne maj  oą d-

zwierciedla  spód formy, w której s  wykonywane. Wykonywanie elemeć ą n-

tów na placu budowy nie zapewnia wła ciwych warunków do wykonania ś

przeszkód. Betonu nie mo na zawibrowa , proces wyko czenia nż ć ń a-

wierzchni odbywa si  w czasie wi zania betonu i jest wykonywany r cę ą ę z-

nie z uwagi na skomplikowanie kształtu, i brak dost pnych maszyn. Wę y-

konawca nie ma wpływu na zmienno  czynników atmosferycznych (opść a-

dy deszczu, ekspozycja na sło ce, zapewnienie c/w=const) w przeciwień -ń

stwie do prefabrykatów, które wykonywane s  w zaką ładzie prefabrykacji w 

kontrolowanych warunkach technologicznych.  

2.6. Cało  zgodna z PNść -EN 14974 Urz dzą enia dla u ytkowników sprz tu roż ę l-

kowego. Wymagania bezpiecze stwa i metody bada .ń ń  

2.7. Szczegółowe rozmieszczenie elementów skateparku i wygl d poszczeą -

gólnych elementów przedstawiono na rysunkach poni ej.ż  
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3. Elementy skateparku: 

 

 Nazwa elementu 
Promie  ń [cm] 

K t [°]ą  

Długość 

[cm] 

Szerokość 

[cm] 

Wysokość 

[cm] 
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1 Rampa R320 ~300 450 120 

 

 

 
 

2 Bank ramp 17,6 ~435 300 120 

 

 
 

3 Rail - 300 6 55 
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4 

Funbox: 

Rail 

Bank ramp 

Murek 


- 

13,5 
- 

 

182 

podest: 182 

~650 

 

6 

300 

50 

 

43,5 

50 

50; 100; 45 
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5 Manual pad - 450 200 25; 45 

 

 

6 Piramida 21,9 250 + 250 250 + 250 
100 
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7 Quoter R320 ~300 300 120 

 

 

 
 

 

 

Nale y dostarczy  równie  3ż ć ż  szt. ławek parkowych, 3szt. koszy oraz 1 szt 

regulaminu . 
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4. Wpływ obiektu i jego u ytkowania na rodowiskoż ś  

Inwestycja nie b dzie miaę ła negatywnego wpływy na rodowisko. Nie spowoduje ś

zanieczyszcze  gleby i wód gruntowych. Eksploatacja skateparku nie wywoń ła 

szkodliwego pylenia, wibracji, zapachu, zasłoni cia budynków. Haę łas generowany 

podczas u ytkowania skateparku wyst pi w ramach dopuszczalnego nat enia.ż ą ęż  

 

5. Nawierzchnia Skateparku 

5.1. Na całej powierzchni skateparku projektuje si  jednolit  podbudow , zę ą ę a-

równo pod płyt  posadzki jak i pod przeszkodami wykonanymią  

z prefabrykatów elbetowych. ż  

5.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

 Płyta betonowa z betonu C25/30 o grubo ci 15 cmś  

 Folia budowlana – 0,15mm 

 Kruszywo łamane frakcjonowane mieszanka 0/32,5 grubo ci 25 cm (dś o-

puszcza si  zastosowanie zamiennie destruktu betonowego frakcjonowę a-

nego o grubo ci 30 cm)ś  

 podsypka piaskowa zag szczona 10ę -30cm zag szczony do Is=0,98ę  

 Grunt rodzimy nieodspojony dog szę czony. 

5.3. Je eli po zdj ciu humusu, zostan  stwierdzone jakie  w tpliwo ci, dotż ę ą ś ą ś y-

cz ce no no ci gruntu rodzimego ą ś ś – nale y taki grunt wymieni . Po wż ć y-

konaniu robót ziemnych dokona  odbioru geotechnicznego.ć  

5.4. Posadzka wykonana w  klasie cieralno ci A6, z betonu C2ś ś 5/30 

o grubo ci 15 cm zbrojonego makrozbrojeniem polipropylenowym w ilś o-

ci 1,5 kg/mś 3. Cało  zacierana mechanicznie na gść ładko przy zastosowa-



BUDOWA SKATEPARKU 
 

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. 2013.1409), zachowują pełnię praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego 

wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione. 

niu zacieraczek dwuosiowych i zabezpieczona gł boko penetruj cym ię ą m-

pregnatem. Dylatacje ci te na pola o powierzchni ę ok. 25 m2 i wypełniane 

sznurem do dylatacji oraz zabezpieczane mas  systemow . ą ą  

5.5. Wokół Skateparku chodnik o szeroko ci 120 cm z bezfazowej kostki bś e-

tonowej grubo ci 6 cm na 10 cm podsypki cementowo piaskowej ogranś i-

czonej obrze em betonowym 6x25 cm. Doj cie ż ś do Skateparku chodnik o 

szeroko ci 200cm z bezfazowej kostki betonowej grubo ci 6 cm na 10 cm ś ś

podsypki cementowo piaskowej ograniczonej obrze em betonowym 6x25 ż

cm. 

5.6. Odprowadzenie wód opadowych na teren zielony wokół Skateparku. Pły-

cie nale y nada  spadki naż ć  zewn trz 0,5ą  – 1,0 %, które nie powinny 

przekracza  2,0ć  %. 

 

6. Obiekty skatingowe 

6.1. Wymiary i kształt elementów przyj to wedę ług zasad ergonomii i zasad 

obowi zuj cych przy uprawianiu skateboardingu, tj. normy PNą ą -EN 14974 

„Urz dzenia Dla u ytkowników sprz tu roą ż ę lkowego. Wymagania bezpie-

cze stwa i metody bada ” dotycz ca skateparków wolnodost pnych, ń ń ą ę

niezadaszonych. 

 

6.2. Powierzchnia jezdna wszystkich elementów betonowych skateparku po-

winna by  równa i bez szczelin. Projektowane obiekty nale y wykona  z ć ż ć

prefabrykatów betonowych o klasie C35/45 montowanych na placu bu-

dowy. Zaprojektowano prefabrykaty o niskim stopniu skomplikowania, 
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mo liwym do realizacji przez wi kszo  renomowanych zakż ę ść ładów prefa-

brykacji. 

 

6.3. Wszystkie elementy powinny by  zbrojone pr tami #12ć ę  mm, #10 mm, 

#8 mm i #6 mm ze stali klasy A-III. Otulina zbrojenia min. 30 mm. 

 

6.4. W celu wyeliminowania zjawiska klawiszowania styku płyty skateparku i 

obiektu skateingowego, nale y w prefabrykacie zamontowa  dyble #10 ż ć

ze stali zbrojeniowej klasy A-III co 20 cm. Dyble w uprzednio wywiercony 

otwór nale y wklei  z zastosowaniem szybkosprawnych zapraw montż ć a-

owych np. CX5 lub równowa nych.ż ż  

 

6.5. Przerwy technologiczne pomi dzy prefabrykatami wypeę łni  betonem ć

C35/45 i zatrze  na gć ładko w technologii DST.  

 

6.6. Jako warstw  wyróę wnawcz  pomi dzy prefabrykatami a podbudow  stą ę ą o-

sowa  podsypk  cementowoć ę -piaskow .ą  
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7. Dane konstrukcyjno – materiałowe 

7.1. Powierzchnia jezdna wszystkich elementów metalowych musi by  równa, ć

nie mo e mie  najmniejszych przerw ani szczelin. Musi by  wykonana z ż ć ć

jednego kawałka kształtownika. Dotyczy to wszystkich profili i rur. 

7.2. Na kraw dziach elementów powinien by  równo wtopiony w beton profil ę ć

zamkni ty 30x30x3mm. Profil nie mo e odstawa  od betonowej pę ż ć o-

wierzchni elementów ani by  zamontowany poni ej.ć ż  

7.3. adna z krawŻ dzi profilu nie mo e mie  jakichkolwiek przerw ani szczelin. ę ż ć

Kraw dzie nie mog  mie  adnych wystaj cych ani wkl sę ą ć ż ą ę łych nierówno-

ci. Zabezpieczenia nale y wykona  ze stali kwasoodpornej typu 18/8 lub ś ż ć

równowa nej, o parametrach nie gorszych ni  dla gatunku ż ż 1.4301   

 

 

 

Fig. 1 Profil równo „wtopiony” w kraw d  elementu. Do profilu przyspawane marki z drutu ę ź

stalowego w celu pewnego zakotwienia w betonie 
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7.4. Kraw dzie elementów musz  by  odpowiednio sztywne i odporne na ę ą ć

udar w normalnym zakresie u ytkowym ż – w adnym wypadku nie mog  ż ą

si  znieksztaę łca  przy punktowych uderzeniach pegami bmxć -ów lub truc-

kami (wymaga si , co najmniej 3mm grubo ci profili).ę ś  

7.5. Coping nale y wykona  ze stalowej rury, gor co walcowanej,ż ć ą  

o minimalnej grubo ci cianki 3,0mm, rednicy 60,3mś ś ś m. Rura wykonana 

z 1 kawałka, jako cało . Niedopuszczalne s  jakiekolwiek szczeliny, szpść ą a-

ry, lub nierówno ci.ś  

7.6. Geometria mocowania copingu powinna by  zgodna z pkt. 5.1.2.6ć  

PN-EN 14974. Zaleca si  umiejscowienie ok. 30,0mm (y) od podestu quę o-

tera i ok. 4,0 mm (x) od powierzchni jezdnej quotera. Dopuszczalny od-

chył odległo ci copingu to 2,0 mm, jednak nie mo e on przekracza noś ż r-

matywnych warto ciach granicznych.ś  

 

 

Fig. 2 Fragment wystaj cy copingu powinien wynosi  minimum 3 mm ku przodowi i ku górze oraz ą ć

maksymalnie 12 mm ku przodowi i 30 mm ku górze (EN 14974:2006). 
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8. Wyko czenie skateparkuń  

 

Na powierzchni jezdnej elementów betonowych mog  pojawia  si  raki i/lub ą ć ę

odbicie po płynie antyadhezyjnym. Wszystkie defekty nale y wypeż łni  w sposób ć

trwały, nie obni aj c walorów u ytkowych, przy czym zabieg ten nale y wykona  ż ą ż ż ć

gdy: 

 w polu powierzchni jezdnej o wymiarach 200x200mm wyst puj  raki lub ę ą

ubytki, których rednica wynosi min 2mm i stosunek sumarycznego pola ś

powierzchni ubytków do pola powierzchni jezdnej wynosi 1/50 oraz gdy 

 rednica pojedynczego ubytku wynosi min 5mm, a gś ł boko  min 2mm.ę ść  

Krawędzie dolne przeszkód muszą równo dotykać nawierzchni – nie może być ż

adnych nierówności lub wystających materiałów w dolnej części elementu przy 

nawierzchni. 

U yteż  w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), 

wyrobów budowlanych czy technologii, nale y traktowa  w my l art. 29 ust. ż ć ś
3 ustawy Prawo Zamówie  Publicznych, jako informacj  na temat ń ę
oczekiwanego standardu poziomu jako ci, a nie ci le jakoś ś ś  wyrób konieczny 

do u ycia.ż  

Mo liwe jest zastosowanie innych równowa nych wyrobów budowlanych, ż ż
których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o 

których mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, tzn. ich zastosowanie pozwoli 

na zachowanie standardu i poziomu jako ci równowa nego lub nie gorszego ś ż
od okre lonego w projekcie i ś specyfikacji. 

Opracował 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1.1.   Podstawa wykonania opracowania: 
  a). –Ustawa „Prawo budowlane – zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001  (Dz. U.  Nr 129 poz. 

1439). 
  b). Przepisy bhp branżowe. 
  c). Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. 
1.2.  Przedmiot opracowania:  
  Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

związku ze specyfiką rozbieranego obiektu budowlanego, która stanowi wytyczną do 
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót budowlanych. 

1.3. Wykaz specyficznych rodzajów robót budowlanych mających wystąpić na budowach 
wg wykazu   Ustawy i ocena możliwości ich wystąpienia. 

1.4 Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości  – nie występują 

1.5 Prace przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czyn-
ników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi – nie występują. 

 Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie występują. 
 Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii  komunikacyjnych 

– nie występują. 
Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie występują. 
Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach – nie występują. 
Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych  
– nie występują. 
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza  
– nie występują. 
Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie występują. 
Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych  
– nie występują. 
1.6.   Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na projektowanej budowie. 
 Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urzą-

dzeń budowlanych takich jak: 
- elektronarzędzia, 
- spawanie gazowe i łukiem elektrycznym, 
- betoniarki do 250l, 
- dźwigi samojezdne do 30 ton udźwigu, 
- rusztowania „warszawskie” lub inne przestawne inwentaryzowane, 
- maszyny do obróbki drewna /piły tarczowe, strugi/, 
- maszyny do obróbki stali /szlifierki, giętarki, nożyce/, 
- podajniki taśmociągowe. 
1.7.   Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano-   montażowo-

instalacyjnych i przepisów związanych. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401. 
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- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca  
1954 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

2.0 Ustalenia dotyczące czasu trwania budowy i ilości zatrudnionych pracowników. 
-  czas trwania budowy:   poniżej 30 dni 
-  jednoczesne zatrudnienie:  poniżej 10 pracowników 
- zakres robót:  poniżej 500 osobodni 
      Teren budowy w obrębie należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych 

do prowadzenia prac poprzez wygrodzenie. 
Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny być zabezpie-

czone przed dostępem osób niepowołanych. 
3.0 Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 
 - roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób zapewniający bezpie-

czeństwo pracowników oraz bezpieczne użytkowanie działek przylegających do terenu ob-
jętego robotami budowlanymi, 

 - przed rozpoczęciem prac na wysokości powyżej 2m należy wygrodzić bądź zabezpieczyć 
przez zadaszeniem chodnik sąsiadujący z budynkiem będącym przedmiotem prac rozbiór-
kowych w promieniu 6m od tegoż budynku oraz ustawić oznaczenia na drodze informują-
ce o możliwości spadania kamieni, cegieł bądź innych elementów budynku  

 - teren budowlany w obrębie należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych do 
prowadzenia prac poprzez wygrodzenie. 

 - na terenie budowy należy umieścić w widocznych miejscach wyraźne tablice informujące 
o prowadzonych pracach oraz w razie konieczności stosowane znaki zakazu i ostrzegaw-
cze. 

  - skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny być zabezpie-
czone przed dostępem osób niepowołanych. 

4.0 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-
niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
- przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zakresem i organizacją ro-

bót, 
 - nie zatrudniać pracowników na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekar-

skich oraz bez wstępnego przeszkolenia BHP, bez ważnych badań lekarskich i bez stosow-
nych kwalifikacji i uprawnień, 

 - zauważonym na terenie budowy wypadku przy pracy, albo zagrożeniu dla zdrowia lub 
życia ludzkiego, należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych i Pogotowie Ratunkowe, 

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz niebezpiecznych na terenie budowy 

 - gaz techniczny należy przechowywać w odrębnym i do tego celu przystosowanym po-
mieszczeniu, 

 - materiały palne znajdujące się wewnątrz obiektu, na terenie przyległym do niego lub na 
placu składowym powinny być używane oraz przechowywane w sposób nie naruszający 
bezpieczeństwa ludzi i miasta,  

5.0 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpie-
czeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych 

 - stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z ich przezna-
czeniem, 

 - na terenie budowy bezwzględnie używać hełmów ochronnych,  
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- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy i składowisk bezpośrednich pod liniami napo-
wietrznymi lub w odległości bliższej niż 2m-dla linii NN, 5m-dla linii WN do 15kV, 10m-
dla linii WN od 15kV do 30kV, 15m-dla linii WN od 30 do 220kV i 30m  

 - dbać należyty stan maszyn, urządzeń narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu 
pracy, 

 - wnoszenie, spożywanie alkoholu oraz podejmowanie pracy i przebywanie na terenie bu-
dowy w stanie nietrzeźwym jest zabronione,  

  - dla robót oddalonych od punktu pierwszej pomocy więcej niż 500m należy zabezpieczyć 
przenośną apteczkę  

  - w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je nie-
zwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ prądu elektrycznego, 

 - wszelki przejścia przez wykopy, rowy; doły, powinny być wykonywane z pomostami i 
oporęczowaniami do wysokości 1,1m, łącznie z listwą lub linią pośrednią na wysokości 
0,6m oraz należy założyć (burtnice, deski, bale) o wysokości 0,15m, 

 - połączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami powinno być wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

  - przed założeniem zawiesia lub liny na element konstrukcji, należy sprawdzić stan tech-
niczny i dobór średnicy dla danego obciążenia, kąta opasania i ilości punktów zabezpie-
czenia, 

  - zawiesia muszą być wykonane z materiałów atestowanych, kąt rozwarcia cięgien nie po-
winien przekraczać 120 stopni, a dopuszczalne obciążenie zmniejszać przy rozwarciu na-
stępująco: 45 stopni -10%; 90 stopni -30%; 120 stopni -50% 

  - przy przenoszeniu i przemieszczaniu elementów konstrukcji należy obowiązkowo stoso-
wać liny kierunkowe (konopne), 

 - montaż elementów wielkowymiarowych jest zabroniony przy szybkości wiatru powyżej 
10m/sek i przy złej widoczności (min. 50 luksów) 

  - z operatorem żurawia powinien współpracować odpowiednio przeszkolony monter-
hakowy, przy operacjach niewidocznych dla operatora stosować krótkofalówki, 

 - w przypadku konieczności pracy żurawia w pobliżu napowietrzanych linii elektrycznych, 
odstęp najdalej wysuniętego punktu żurawia lub ładunku nie może być mniejszy niż 2m 
dla linii NN, 5m – dla linii WN do 15kV, 10m – dla linii WN od 15kV do 30kV, 15m – d 

 - należy przestrzegać zasadę próbnego podniesienia elementów do wysokości 0,5m, pozwo-
li to na ocenę prawidłowości założenia zawiesia, niezwłocznego opuszczenia i wykonania 
poprawki zaczepiania, 

  - przy prędkości wiatru 14m/sek należy zmniejszać obciążenie o 25%, przy 17m/sek pra-
cować przy zmniejszonym o 50% obciążeniu, a przy 20m/sek pracę należy przerwać, 

 - nie wolno żurawiem wyrywać przedmiotów tkwiących w ziemi zakotwiczonych, przy-
marzniętych, przyssanych do podłoża, lub w inny sposób unieruchomionych, 

 - zabronione jest przebywanie pod podnoszonym elementem oraz w jego pobliżu z uwagi 
na możliwość odczepienia się lub spadnięcia,  

 - elementy składowania na równym, twardym i stabilnym podłożu w sposób zabezpieczają-
cy przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się,  

 - nie wolno ustawiać w pozycji pionowej elementów wzajemnie opierających się, 
 - rusztowania i pomosty montażowe powinny być kompletne, stabilne zapewniające dogod-

ny dostęp do elementów rozbieralnej konstrukcji i odpowiednią nośność, 
  - stan rusztowań wiszących należy sprawdzić codziennie, pozostałych okresowo, a ponadto 

zawsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 
10 dni (na rusztowaniach nie może zalegać śnieg i gołoledź) 
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- rusztowania warszawskie można ustawić tylko na stabilnym podłożu, maksymalnie do 
wysokości 10m. jako rusztowania kolumnowe wolno-stojące mogą być stosowane wyłącz-
nie do wysokości 5m, a powyżej muszą być kotwione do ściany konstrukcji, 

- deski na wszelkiego typu pomosty rusztowań muszą być z drewna sosnowego, świerkowe-
go lub jodłowego w III-IV klasie o grubości nie mniejszej niż 38mm i szerokości min. 
150mm, 

- w czasie pracy na wysokości przypinać się szelkami bezpieczeństwa do istniejących sta-
łych elementów konstrukcji lub do lin asekuracyjnych, 

- zabrania się równocześnie wykonywać prace na różnych wysokościach w tych samych 
osiach, bez daszków ochronnych,  

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m, stanowiska pracy przejścia i pomosty 
należy zabezpieczyć poręczą ochronną o wysokości 1,10m, burtnicą 15cm i poprzeczką 
pośrednią, 

- otwory w stopniach i dachach, na których są prowadzone roboty, lub też do których moż-
liwy jest dostęp ludzi, należy szczelnie zakryć i ogrodzić, 

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia, 

- strefę niebezpieczną ze względu na możliwość spadania z góry przedmiotów, należy ozna-
kować i ogrodzić, lub zabezpieczyć daszkami ochronnymi (strefa wynosi 1/10 wysokości 
jednak nie mniej niż 6m) 

- prowadzenie prac z użyciem ognia otwartego a także palenie tytoniu, w miejscach w któ-
rych istnieje zakaz, jest zabronione, 

- nie używać sprzętu pożarniczego do celów gospodarczych i nie przenosić go samowolnie 
w inne miejsce. Zauważony ogień natychmiast gasić i wezwać Straż Pożarną, 

- sprzęt dźwigowy i środki transportu tak ustawić, aby nie było utrudnień z dojazdem wo-
zów bojowych straży pożarnej i karetek pogotowia ratunkowego  

- urządzenia przeciwpożarowe, takie jak urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, instalacje 
sygnalizacyjne-alarmowe, hydranty, wyłączniki i tablice rozdzielcze prądu elektrycznego 
należy umieszczać w miejscach dostępnych,  

- w budynkach oraz na placu budowy, w miejscach widocznych należy umieszczać wykazy 
telefonów alarmowych, instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz oznakować 
zgodnie z Polskimi Normami miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, 

- przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zapewnić co najmniej dwa kierunki 
ewakuacji, 

- materiały powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub 
wybuchu w następstwie procesu składowania lub w skutek wzajemnego oddziaływania, 

- zabrania się użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio 
na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami okre-
ślonymi przez producenta,  

- w miejscu wykonania prac powinien znajdować się sprzęt gaśniczy umożliwiający likwi-
dację wszelkich źródeł pożaru, 

- sprzęt gaśniczy należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonane, oraz rejo-
ny przyległe,  

- zabronione jest przechowywanie materiałów palnych oraz wykonywanie prac z ogniem 
otwartym w odległości do 10m od miejsca składowania materiałów palnych, 

- składowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu 
terenu oraz w budynkach nie przeznaczonych do tego celu jest zabronione, 

- zabroniona jest praca na oblodzonej konstrukcji, 
- nadzór budowlany musi mieć uprawnienia budowlane i wieloletni staż pracy przy rozbiór-

kach obiektów kubaturowych,  
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- pracownicy powinni być wyselekcjonowani, posiadać nienaganny stan zdrowia (badania 
wysokościowe) i wieloletnie doświadczenie przy rozbiórkach obiektów kubaturowych, 

- zabrania się przechowywania na stanowiskach spawalniczych materiałów łatwopalnych, 
- nie wolno prowadzić razem kabli elektrycznych do spawania z przewodami gumowymi 

lub metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazów służących do spawania lub cięci. 
Uwagi końcowe. 
      Wszystkie prace należy zrealizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi producentów materiałów. 
    Uwaga! Wszystkie materiały budowlane – konstrukcyjne i wykończeniowe powinny po-

siadać atesty ITB i PZH  
          
 
 
 
 

OPRACOWAŁ :  
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-28 roku przez:

Pan ANDRZEJ OSZAL  o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0094/06

adres zamieszkania ul. WŁADYSŁAWA II WYGNAŃCA 3, 09-200 SIERPC

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-UIB-KQU-TMJ *

Podpis jest prawidłowy





 

 
 
 
 



 
 
 
 


