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Sierpc, dnia ............................................. r. 

 
1. ANDRZEJ OSZAL 
2. PAWEŁ TOMICKI 
3. JACEK CHALICKI 
4. FRANCISZEK CHOJNACKI 

 
 
 
 
  

 
OŚWIADCZENIE  

 
 W świetle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, 

poz.2016 z 2003 r. z p.zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant/sprawdzający * 

projektu budowlanego inwestycji pod nazwą: 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

zlokalizowaną w  miejscowości: ................................................................................................................................................................. 

Inwestor: ........................................................................................................................................................................................................................ 

na działce (działkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: ...................................................................................................................... 

o sporządzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt budowlany 

został zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych  

uprawnień budowlanych w odpowiednich specjalnościach 

 
1. ………………………….. 
 
 
 
2………………………………. 

 
 
      3…………………………….. 

 
 
 
4………………………………. 
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Opinia geotechniczna posadowienia  budynku usługowego (kawiarni) wraz z 
toaletą ogólnodostępną 

 

Opinię geotechniczną warunków posadowienia  budynku usługowego na działce o nr 

ewid. 1473/2 położonej w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich sporządzono na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku). 

 

Na działce o nr ewid. 1473/2 położonej w m. Sierpcu ustalono warunki gruntowe 

proste (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo, 

brak gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy 

zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak 

występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). 

Obiekt zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej (budynek o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych). 

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie analizy makroskopowej. 

Stwierdzono zaleganie warstwy urodzajnej organicznej na głębokości ok. 0,30m. Poniżej 

znajduje się warstwa nośna. 

 

Wobec powyższego budynek można posadowić bezpośrednio na płycie 

fundamentowej. 

 

      OPRACOWAŁ: 
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ANALIZA OKREŚLAJĄCA OBSZAR ODDZIAŁYWNANIA DLA INWESTYCJI PN.: 
„Budowa budynku usługowego (kawiarni) wraz z toaletą ogólnodostępną” 

 
I. Zakres analizy: 

Analiza swym zasięgiem obejmuje działkę budowlaną o nr 1473/2 na których 
zlokalizowany został przedmiotowy obiekt oraz działki lub ich części położone w 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

 
II. Analiza obszaru oddziaływania: 

 
A. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego: 

 
1. Odziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań 

związanych z użytkowaniem obiektu: 
-  Funkcja obiektu:  

Projektowany obiekt kubaturowy poddany analizie jest obiektem usługowym – 
kawiarnia wraz z toaleta ogólnodostępną. 

- W odniesieni do funkcji obiektu (obiekt usługowy) stwierdza się że: 

a.  po przeanalizowaniu zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 71), a zwłaszcza § 2 i § 3 rozporządzenia oraz Ustawy z 
dnia 27.04.2001r  Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. 2016 poz. 672) 
przedmiotowy obiekt nie został zaliczony do przedsięwzięć  mogących zawsze 
znacząco lub potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. 

b.      po przeanalizowaniu przepisów pożarowych, a zwłaszcza zapisów zawartych 
w  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)., w tym § 271oraz przepisami szczególnymi w 
§ 272 i 273, zachowane zostały niezbędne minimalne odległości pomiędzy 
budynkiem projektowanym , a istniejącymi  i potencjalnie mogącymi istnieć na 
działkach sąsiednich, a co za tym idzie nie występuje w tym zakresie 
oddziaływanie projektowanego obiektu na otoczenie. 

Do powyższej analizy przyjęto następujące założenia: 

Projektowany budynek jest w rozumieniu przepisów pożarowych obiektem 
niskim , zakwalifikowanym jako ZLIII spełniającym klasę „D” o odległościach nie 
mniejszych niż 3m od granicy z działkami sąsiednimi, a więc analogiczna zabudowa 
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na niezabudowanych do tej pory działkach jest możliwa z zachowaniem 
wymaganych przepisami 8m pomiędzy obiektami.  

Odległość projektowanego obiektu od drogi gminnej jest zgodna z ustaleniami 
decyzji o warunkach zabudowy i nie przekracza wyznaczonej obowiązującej linii 
zabudowy. 

c.  po przeanalizowaniu Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) przedmiotowy obiekt podlega z uwagi na 
funkcję przepisom zawartym w Rozporządzeniu, jak również podlega przepisom 
sanitarno-epidemiologicznym.  

d. w przeprowadzaniu powyższej analizy z uwagi na funkcję i sposób użytkowania 
projektowanego obiektu nie mają również zastosowania przepisy zawarte w : 

d.1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)  

d.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 
lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami) 

d.3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami) 

d.4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 

d.6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579) 

d.7. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 
z późn. zmianami) 
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d.8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 
sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk 
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 ) 

d.9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

d.10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 
735) 

do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2005 nr 243 poz. 2063) 

d.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 640) 

d.13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 
2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z 
późn. zmianami)  

d.14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w 
sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących autostrad 
płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zmianami) 

d.15. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 2126) 

d.16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 
1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są 
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie 
art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

d.17. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami) 

d.11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące 
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d.18. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. 
U. z 2014 nr 1512) 

d.19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. 
U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo 
atomowe. 

d.20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod 
lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość 
uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w 
sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu 
jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) 

d.21. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 
2014 poz. 112) 

d.22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z 
dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów 
wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. 2016 poz. 262) 

d.23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1987) 

d.24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800) 

d.25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) 

d.26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).  

d.27. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 
469) 
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d.28. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2016 poz. 1727) 

d.29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w 
sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających 
usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 
wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) 

d.30. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
2015 poz. 2031.) 

Projektowana inwestycja nie będzie emitowała hałasu, drgań, wibracji jak również 
promieniowania. Wszelkie uciążliwości związane z funkcjonowaniem i użytkowaniem 
obiektu kubaturowego zamykają się w granicach własności działki nr  ewidencyjny  
1473/2.  

2. Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy): 
Analiza w tym zakresie dotyczy stwierdzenia:  

a. Czy projektowana zabudowa może przesłonić potencjalną zabudowę na działkach 
sąsiednich lub czy przesłania istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich. 
Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
W świetle zapisów tego paragrafu odległość budynku z pomieszczeniami na pobyt 
ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych 
pomieszczeń- co uznaje się za spełnione, jeżeli: 

 - między ramionami kata 60 stopni, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z 
wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia 
przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny 
obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż: 

 a) wysokość przesłaniana – dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35m ( i 
taki należy przyjąć do naszej analizy ). 

Wysokość przesłaniana, o której mowa w ust. 1pkt1, mierzy się od poziomu dolnej 
krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej 
zacieniającej krawędzi obiektu przesłanianego lub jego części. 
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Zatem w zakresie przesłaniania projektowany budynek na ma wpływu na działki 
sąsiednie. 

 
B. Analiza innych uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na 

określenie obszaru oddziaływania takich jak: 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Analizie poddane zostają wybrane zagadnienia zawarte w  
DZIALE II. ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
1.1. Rozdział 1, Usytuowanie budynku. 

Usytuowanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 
1.2. Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych . 

§19 ust. 2 Rozporządzenia określa odległości wydzielonych miejsc 
postojowych od granicy działki budowlanej. 
Zgodnie z zapisami rozporządzenia odległość wydzielonych miejsc 
postojowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż: 
- 3m  -  w przypadku do 4 stanowisk włącznie 
- 6m – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie 
-16m- w przypadku większej liczby stanowisk. 
Miejsca postojowe istniejące bez wpływu na inwestycję. 
 

1.3. Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych. 
Miejsce gromadzenia odpadów stałych  dla przedmiotowej inwestycji, 
zlokalizowane zostało w odległości 3,0 od działki sąsiedniej, a więc zgodnej z 
wymogami zawartymi w §23 ust.3 Rozporządzenia, bez wpływu i ograniczeń dla 
potencjalnie mogącej powstać na działce sąsiedniej zabudowy. 

1.4. Rozdział 6, Studnie. 
Projektowany budynek zaopatrzony jest w wodę z komunalnej sieci 
wodociągowej, nie powstają zatem zależności i ograniczenia dla potencjalnie 
mogącej powstać zabudowy na działkach sąsiednich z tytułu odległości 
niezbędnych do zachowania w związku z lokalizacją studni. 

1.5. Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 
Projektowany budynek będzie miał wykonane przyłącze do miejskiej kanalizacji 
sanitarnej. 
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III. WNIOSKI 
Stwierdza się na podstawie przeprowadzonej analizy, że zasięg oddziaływania 
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego zamykał się będzie w granicach 
działki o nr ewid. 1473/2. 
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niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
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1.  Podstawa wykonania opracowania: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 10 lipca 2003r) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie Ogólnych 

Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Projekt budowlany 

 

2.  Przedmiot opracowania i Inwestor:  

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w związku ze specyfiką projektowanego obiektu budowlanego, która stanowi wytyczną 

do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót budowlanych . 

Inwestycja obejmuje budowę budynku usługowego (kawiarni) wraz z toaletą 

ogólnodostepną. 

 

3. INFORMACJA BIOZ:  

3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych  

Zakres robót i kolejność prac przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia 

obejmuje  zadania w następującej kolejności: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe 

 Roboty rozbiórkowe 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 

 Dostawa materiałów 
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 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją 

 Roboty ciesielskie 

 Roboty żelbetowe 

 Roboty montażowe 

 Roboty  posadzkarskie 

 Roboty wykończeniowe 

 

3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

 Działka jest zabudowana budynkiem istniejącej kawiarni przeznaczonej do 

rozbiórki. 

 

3.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

 

 Upadek z wysokości 

 Uderzenie ciężkim elementem betonowym upadającym z wysokości przy pracach 

montażowych i transportowych 

 Uszkodzenie ciała maszynami wibrującymi 

 Kable energetyczne nad myjnią– możliwe porażenie prądem w trakcie prac  

 Ruch pojazdów  na stacji paliw 

 Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych 

 Zagrożenie związane z pracą dźwigu – niebezpieczeństwo wypadku związanego z 

opuszczaniem przenoszonych elementów. Wadliwe zamocowanie opuszczanego 

materiału może stwarzać niebezpieczeństwo jego upadku z wysokości i tym 

samym powstanie zagrożenia zdrowia i życia ludzi 
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 Przebywanie człowieka w strefie pracy sprzętu ciężkiego związane jest z 

ryzykiem powstania urazów spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem 

pracownika w stosunku do pracującego sprzętu i transportowanego materiału 

 

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOŻ – przed podjęciem pracy na obiekcie przez 

służby Użytkownika i przez kierownika budowy 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom 

 Wykonanie harmonogramu prac uzgodnionego z Użytkownikiem 

 Szczegółowy nadzór i koordynacja  

 Dozór ze strony Wykonawcy  

 

 Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

 Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem 

 Organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 

3.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 

środki: 
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 Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób niepowołanych. Z uwagi 

na charakter budowy należy wygrodzić teren taśmami ostrzegawczymi i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi 

 Stosować odzież ochronną i roboczą oraz ochronne nakrycia głowy.  

 

 

 Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy  i miejsca składowania materiałów budowlanych) 

 Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu 

 W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia 

należy je bezzwłocznie zatrzymać i wyłączyć a następnie zawiadomić odpowiednie 

służby lub w zależności od sytuacji osobę nadzorującą prace 

 Materiały  składować na równym, twardym i stabilnym podłożu w sposób 

uniemożliwiający ich wywrócenie, zsunięcie lub rozsunięcie 

 

 

Kierownik budowy lub inna osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację 

oraz rysunki i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 

 

         OPRACOWAŁ: 
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 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 
1473/2 zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 

 

 1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

W/w działka zlokalizowana jest w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich i jest własnością 

Gminy Miasta Sierpc. 

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu zagospodarowania działki dla budowy budynku 

usługowego (kawiarni) wraz z toaletą ogólnodostępna przeznaczonego do realizacji w 

Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich na dz. nr ewid. 1473/2. 

 

 1.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z 

OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN  

 1.2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 

 Działka o nr ewid. 1473/2 jest działką zabudowaną budynkiem kawiarni oraz ma 

utwardzone dojścia. Działki posiada dostęp do drogi gminnej. 

 Budynek istniejący posiada przyłącze energetyczne które będzie wykorzystane 

ponownie. 

 1.3 BILANS TERENU I WYMAGANIA KSZTAŁTOWANIA ŁADU 

PRZESTRZENNEGO TERENU  

BILANS TERENU m2 [%] decyzja 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 2922 100   

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  102.52 3.51 <140m2 

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 185 6.33   

POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJĄCA 292 9.99   

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2342.48 80.17 >80% 
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 1.4 WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Na podstawie wizji lokalnej, stwierdza się w poziomie posadowienia, występowanie 

gruntów spełniających warunek nośności dla projektowanej inwestycji. Poziom 

występowania wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 

Projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej. Projektuje się bezpośrednie 

posadowienie fundamentów projektowanego obiektu, na gruntach rodzimych, po 

sprawdzeniu, czy zostały zachowane warunki graniczne określone normą PN-81/B-

03020. Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić rodzaj gruntu z założeniami 

projektowymi.  

 

 1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

 1.5.1 W zakresie realizacji obiektów budowlanych 

 projektowany budynek usługowy (kawiarnia) 

1.5.2 W zakresie realizacji infrastruktury 

 przyłącze ciepłownicze (wg oddzielnego opracowania) 

 przyłącze kanalizacyjne do sieci (wg oddzielnego opracowania) 

 przyłącze wodociągowe (wg oddzielnego opracowania) 

 projektowane utwardzenie działki  

1.5.3 W zakresie ukształtowania terenu i zieleni 

Ukształtowanie terenu nie zmienia stosunków wodnych oraz nie zmienia 

kierunków odpływu wód. 

 

1.6 WARUNKI OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ: 

- zasilenie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza energetycznego.  

- zasilenie w wodę – na warunkach zarządcy sieci z projektowanego wg oddzielnego 

opracowania przyłącza  

- odprowadzenie ścieków– do kanalizacji sanitarnej wg oddzielnego opracowania 
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- odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych  –powierzchniowo  

na teren własny biologicznie czynny 

- odprowadzenie wód deszczowych z dachu  – powierzchniowo na tereny własne  

- usuwanie odpadów – do pojemnika i  wywóz przez uprawnioną jednostkę na 

podstawie zawartej umowy. 

 1.7 UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ZACIENIANIE I 
ZASŁANIANIE,MELIORACJA OCHRONA WG PLANU 
ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
 Na terenie zainwestowanym nie zmienia się ukształtowanie terenu . Tereny 

zielone pozostają bez  zmian poza wyłączeniem z nich terenu budynku i utwardzeń. 

 Zgodnie z warunkami określonymi w &13 i 60  rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie Warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania dla lokalizacji projektowanego obiektu 

nie występuje zacienianie i przesłanianie sąsiednich budynków. 

 

 1.8 ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 
 uciążliwość obiektu ogranicza się do granic działki inwestycyjnej 

 nie będą przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu określone w odrębnych 

przepisach  

 Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać 

na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z 2004 roku z późn. zm.) i poza zasięgiem 

przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 

 
Opracował: 






















































































































































































