
Armii Krajowej 1A.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Zmiana konstrukcji dachu stan surowy zamknięty

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

22.6*2 m 45.200
RAZEM 45.200

2
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

28.00 m 28.000
RAZEM 28.000

3
d.1.

1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

271.20 m2 271.200
RAZEM 271.200

4
d.1.

1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nadającej się do użytku

m2

18.29 m2 18.290
RAZEM 18.290

5
d.1.

1

KNR 4-04
0403-01

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach m2

271.20 m2 271.200
RAZEM 271.200

6
d.1.

1

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami m2

271.20 m2 271.200
RAZEM 271.200

7
d.1.

1

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

90.40 m 90.400
RAZEM 90.400

8
d.1.

1

KNR 4-04
0404-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

14.40 m2 14.400
RAZEM 14.400

9
d.1.

1

KNR 4-04
0102-05

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

18.468 m3 18.468
RAZEM 18.468

10
d.1.

1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

197.30 m2 197.300
RAZEM 197.300

11
d.1.

1

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

197.30 m2 197.300
RAZEM 197.300

12
d.1.

1

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

161.198 m2 161.198
RAZEM 161.198

13
d.1.

1

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

197.30 m2 197.300
RAZEM 197.300

14
d.1.

1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

241.24 m 241.240
RAZEM 241.240

15
d.1.

1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3
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6.903 m3 6.903

RAZEM 6.903
16

d.1.
1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

17
d.1.

1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

18
d.1.

1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

19
d.1.

1

KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

88.80 m 88.800
RAZEM 88.800

20
d.1.

1

KNR 4-01
0422-05

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

88.80 m 88.800
RAZEM 88.800

21
d.1.

1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

4.043 m3 4.043
RAZEM 4.043

22
d.1.

1

KNP1 01
0102-01.01

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o cężarze
do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie

m3

24.97 m3 24.970
RAZEM 24.970

1.2 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
1.2.

1
45223500-1 Roboty betonowe i żelbetowe 

Strop nad parterem
23

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane słupów

kg

S1 (8*0.888*3.2+0.88*8*1.5)*7 kg 233.050
S2 4*0.888*3.2+0.888*4*1.5 kg 16.694
S3 8*0.888*3.2+0.888*8*1.5 kg 33.389

RAZEM 283.133
24

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie

kg

S1 1.59*0.222*(2.5/2+0.72/0.1)*7 kg 20.879
S2 0.8*0.222*(2.5/0.2+0.72/0.1) kg 3.499
S3 1.64*0.222*(2.5/0.2+0.72/0.1) kg 7.172

RAZEM 31.550
25

d.1.
2.1

KNR 2-02
0258-09

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16,5, beton B25

m3

S1 0.3*0.4*7*3.22 m3 2.705
S2 0.2*0.2*3.22 m3 0.129
S3 0.4*0.4*3.22 m3 0.515

RAZEM 3.349
26

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane podciągów

kg

P1 62.64*2 kg 125.280
P2 59.92*2 kg 119.840
P3 49.42*2 kg 98.840
P4 12.69*2 kg 25.380
P5 1.58*3*2.7+0.888*2*2.7 kg 17.593
P6 1.58*3*2.4+0.888*2*2.4 kg 15.638
P7 1.58*3*2.0+0.888*2*2.0 kg 13.032
P8,P9,P10,
P11

(4.38+4.44+2.6+1.63)*5*0.617 kg 40.259

N1 1.16*2*0.888*4 kg 8.241
RAZEM 464.103
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27

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie podciągów

kg

P1 20.72 kg 20.720
P2 20.24 kg 20.240
P3 15.21 kg 15.210
P4 2.72 kg 2.720
P5 2/0.1*0.222*0.94+0.7/0.08*0.222*0.94 kg 6.000
P6 2.4/0.08*0.222*0.94 kg 6.260
P7 2/0.1*0.222*0.94 kg 4.174
N1 1.16/0.1*0.94*0.222*2 kg 4.841

RAZEM 80.165
28

d.1.
2.1

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16-nadproże żelbetowe, beton B25

m3

P1 0.25*0.35*4.4*2 m3 0.770
P2 0.25*0.35*4.22*2 m3 0.738
P3 0.25*0.3*3.5*2 m3 0.525
P4 0.25*0.25*1.9*2 m3 0.238
P5 0.25*0.25*2.7 m3 0.169
P6 0.25*0.25*2.4 m3 0.150
P7 0.25*0.25*2.05 m3 0.128
N1 0.25*0.25*1.2*2 m3 0.150

RAZEM 2.868
29

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 10 stropu

kg

Zbrojenie
dolne

(4.35*82+6.66*29+2.57*37+2.64*9+1.95*3+2.64*26+3.44*29+5.36*10+1.96*4+
2.67*7+3.14*16+2.45*10+1.61*4+2.1*12+4.44*82+9.86*30+5.48*18+4.34*45+
3.71*4+1.34*4+5.49*13+4.34*23+5.4*13+3.48+1.3*3+2.4*5+2.44*11+3.06*16+
1.8*3+9.86*30+12*4)*0.617

kg 1 659.261

Zbrojenie
górne

(1.8*(42*4+15*4+28*2+18*2+14*2+9*2+9*2+8+10)+18*2.73+2.8*5+2.11+3.56*
15+3.05*5+2.14*2+2.8*4+3.28*8+3.4*15+2.65*10+1.76*2+2.26*6+1.46*3+4.4*
11+3.26*8+2.59*5+1.97*2+1.5*8*4)*0.617

kg 701.868

RAZEM 2 361.129
30

d.1.
2.1

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie, beton B25 m2

205.26-4.4*0.25*2-3.5*0.25*2-0.25*2.6-2.4*0.25-2.05*0.25-1.63*0.25-0.25*2*
1.9-4.22*2*0.25

m2 196.080

RAZEM 196.080
31

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

kg

Weniec (9.9*2+4.385*2+6.7*2+4.38*2+3.44*2+4.37*4+3.27*2+4.44*2+9.9*2+2.49*2+
3.1*2+2.91+3.16+5.53*2+0.91+0.69+0.47+(1.64+0.5)*2+2.48*2)*0.888*4

kg 532.551

RAZEM 532.551
32

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie

kg

wieniec (9.9*2+4.385*2+6.7*2+4.38*2+3.44*2+4.37*4+3.27*2+4.44*2+9.9*2+2.49*2+
3.1*2+2.91+3.16+5.53*2+0.91+0.69+0.47+(1.64+0.5)*2+2.48*2)/0.25*0.74*
0.222

kg 98.522

RAZEM 98.522
1.2.

2
Roboty murowe

33
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

klatka scho-
dowa

0.9*2*2*0.25+(1.16+0.53*2)*3*0.12 m3 1.699

RAZEM 1.699
34

d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

ściany dzia-
łowe

((2.27+1.4+1.0+2.18+0.77+4.07+0.835+0.48+2.185+1.3+1.1+0.785+0.9+0.22+
0.9+2.91+1.12+1.38)*3.1-1*2.1*5-1.3*2.1)*0.12

m3 8.012

zamurowanie
otworów 

1.88*(0.58+0.58+0.12)*0.4+0.94*2*0.29+0.8*2*0.3+0.8*2*0.2 m3 2.308

RAZEM 10.320
35

d.1.
2.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.2*8 m 9.600
RAZEM 9.600
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36

d.1.
2.2

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem-analogia kg

konstrukcja
wsporcza dla
centrali wen-
tylacyjnej

4.37*4*10.6 kg 185.288

RAZEM 185.288
1.3 Strop nad I piętrem
37

d.1.
3

KNR 2-02
0213-03

Stropy Akermana z płytą grubości 3 cm pustaki 30x29,5x20 cm m2

159.03 m2 159.030
RAZEM 159.030

38
d.1.

3

KNR 2-02
0213-11

Stropy Akermana i z pustaków Kontra - belki monolityczne miedzy pustakami m3

4.653 m3 4.653
RAZEM 4.653

39
d.1.

3

KNR 2-02
0213-13

Stropy Akermana i z pustaków Kontra - wieńce w ścianach m3

9.559 m3 9.559
RAZEM 9.559

40
d.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1.296 t 1.296
RAZEM 1.296

41
d.1.

3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

1.305 t 1.305
RAZEM 1.305

1.4 Poddasze i dach
42

d.1.
4

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,
grubości 24 cm

m2

244.67 m2 244.670
RAZEM 244.670

43
d.1.

4

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane

m3

1.636 m3 1.636
RAZEM 1.636

44
d.1.

4

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

3.151 m3 3.151
RAZEM 3.151

45
d.1.

4

KNR-W 2-02
0212-12

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o
szerokości do 30 cm

m3

7.792 m3 7.792
RAZEM 7.792

46
d.1.

4

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1.14 m3 1.140
RAZEM 1.140

47
d.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1.274 t 1.274
RAZEM 1.274

48
d.1.

4

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

0.553 m3

drew.
0.553

RAZEM 0.553
49

d.1.
4

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

4.416 m3 4.416
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RAZEM 4.416

50
d.1.

4

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0.948 m3 0.948
RAZEM 0.948

51
d.1.

4

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

2.80 m3

drew.
2.800

RAZEM 2.800
52

d.1.
4

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.

0.510 m3

drew.
0.510

RAZEM 0.510
53

d.1.
4

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

2.164 m3 2.164
RAZEM 2.164

54
d.1.

4

NNRNKB
202 0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

61.36 m 61.360
RAZEM 61.360

55
d.1.

4

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

312.21 m2 312.210
RAZEM 312.210

56
d.1.

4

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

312.21 m2 312.210
RAZEM 312.210

57
d.1.

4

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

248.59 m2 248.590
RAZEM 248.590

58
d.1.

4

NNRNKB
202 0536-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 %
blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

63.62 m2 63.620
RAZEM 63.620

59
d.1.

4

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych -
okapów

m

90.72 m 90.720
RAZEM 90.720

60
d.1.

4

NNRNKB
202 0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrow-
nic

m

16.20 m 16.200
RAZEM 16.200

61
d.1.

4

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

38.88 m 38.880
RAZEM 38.880

62
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

11.04 m2 11.040
RAZEM 11.040

63
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

58.86 m2 58.860
RAZEM 58.860
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64

d.1.
4

KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki m

45.36 m 45.360
RAZEM 45.360

65
d.1.

4

KNNR 2
0506-04

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

66
d.1.

4

NNRNKB
202 0548-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na
zakładkę - montaż rynien

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

67
d.1.

4

NNRNKB
202 0548-05

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na
zakładkę - montaż denek rynnowych

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

68
d.1.

4

KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m

61.60 m 61.600
RAZEM 61.600

69
d.1.

4

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

9.60 m 9.600
RAZEM 9.600

70
d.1.

4

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej 5szt. szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

71
d.1.

4

NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

72
d.1.

4

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.

4

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

74
d.1.

4

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. m3

8.538 m3 8.538
RAZEM 8.538

75
d.1.

4

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

44.80 m 44.800
RAZEM 44.800

76
d.1.

4

KNNR 2
0701-01
analogia

Obmurowanie kominów wentylacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4
cegły

m2

19.20 m2 19.200
RAZEM 19.200

77
d.1.

4

NNRNKB
202 0155-07
analogia

Licowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową gr. 12 cm na zaprawie
barwionej

m2

22.64 m2 22.640
RAZEM 22.640

1.5 Stolarka okienna poddasza 
78

d.1.
5

NNRNKB
202 1025-04
analogia

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

1.2*1.5*4+1.8*1.5*2+2.1*1.5+2.1*1.88 m2 19.698

- 6 -
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RAZEM 19.698

79
d.1.

5

KNR 2-02
1207-06

Barierki zewnętrzne przy mieszkaniach w lukarnach m

1.7+1.3+1.3+1.7+1.7+1.3+1.3+1.7 m 12.000
RAZEM 12.000

1.6 DOCIEPLENIE ELEWACJI
80

d.1.
6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.81 m2 418.651
RAZEM 418.651

81
d.1.

6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych EPS 70 gr. 15 cm lambda max 0,038 W/mK do
ścian

m2

22.68*7.4-4*1.88*1.28-1.2*1.28*6-1*1.88-0.7*1.88+22.68*7.4-4*1.88*1.28-
1.88*0.58*2-1.28*1.2-1.8*1.2+10.50*8.8-1.28*1.88*3-1.28*1.2+2.7*2.6*2+1.8*
2.5*2+(2.7*2.3+1.8*2.6)*2-1.2*1.5*4-1.8*1.5*2-2.1*1.5-2.1*1.88+10.8*2.5-(2+
2.2)*4.2+2.0*1.2

m2 418.651

RAZEM 418.651
82

d.1.
6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt wełny mineralnej   gr. 15 cm lambda max 0,038 W/mK do ścian

m2

(2+2.2)*4.2+2.0*1.2 m2 20.040
RAZEM 20.040

83
d.1.

6

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

22.68*7.4-4*1.88*1.28-1.2*1.28*6-1*1.88-0.7*1.88+22.68*7.4-4*1.88*1.28-
1.88*0.58*2-1.28*1.2-1.8*1.2+10.50*8.8-1.28*1.88*3-1.28*1.2+2.7*2.6*2+1.8*
2.5*2+(2.7*2.3+1.8*2.6)*2-1.2*1.5*4-1.8*1.5*2-2.1*1.5-2.1*1.88+10.8*2.5

m2 433.891

RAZEM 433.891
84

d.1.
6

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 5 cm

m2

0.15*(4*(1.88*2+2*1.28)+(2*1.2+2*1.28)*6+1+1.88+1+1.88+0.7*2+2*1.88+4*
(1.88*2+2*1.28)+(1.88*2+2*0.58)*2+2*1.28+2*1.2+1.8*2+2*1.2+(1.28*2+2*
1.88)*3+1.28*2+2*1.2)

m2 20.394

RAZEM 20.394
85

d.1.
6

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

0.15*(4*(1.88*2+2*1.28)+(2*1.2+2*1.28)*6+1+1.88+1+1.88+0.7*2+2*1.88+4*
(1.88*2+2*1.28)+(1.88*2+2*0.58)*2+2*1.28+2*1.2+1.8*2+2*1.2+(1.28*2+2*
1.88)*3+1.28*2+2*1.2)

m2 20.394

RAZEM 20.394
86

d.1.
6

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

4*(1.88*2+2*1.28)+(2*1.2+2*1.28)*6+1+1.88+1+1.88+0.7*2+2*1.88+4*(1.88*2+
2*1.28)+(1.88*2+2*0.58)*2+2*1.28+2*1.2+1.8*2+2*1.2+(1.28*2+2*1.88)*3+
1.28*2+2*1.2

m 135.960

RAZEM 135.960
87

d.1.
6

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

22.68*2+10.8 m 56.160
RAZEM 56.160

88
d.1.

6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.81 m2 418.651
RAZEM 418.651

89
d.1.

6

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2

poz.84 m2 20.394
RAZEM 20.394

90
d.1.

6

KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

(22.68*2+10.80)*0.65*0.8 m3 29.203
RAZEM 29.203

91
d.1.

6

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3
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(22.68*2+10.80)*0.65*0.8 m3 29.203

RAZEM 29.203
92

d.1.
6

KNR 0-23
2612-01-
ANALOGIA

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian fundamentów - polistyren ekstrudowany
gr. 15 cm lambda max 0,038 W/mK

m2

(22.68*2+10.80)*1.26 m2 70.762
RAZEM 70.762

93
d.1.

6

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(22.68*2+10.80)*1.26 m2 70.762
RAZEM 70.762

94
d.1.

6

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

(22.68*2+10.80)*1.26 m2 70.762
RAZEM 70.762

95
d.1.

6

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki
kwarcowe 1,4-2,0 mm

m2

(22.68*2+10.80)*1.26 m2 70.762
RAZEM 70.762

96
d.1.

6

KNR 0-33
0118-08-ana-
logia

Montaż parapetów zewnętrznych m

1.8+1.2+1.2+1.8+2.1+1.2+1.2+2.1+1.28*11+1.7+1.28*4+1.7*2+1.28*5+1.7 m 45.000
RAZEM 45.000

97
d.1.

6

KNR 9-24
0401-03

Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ściany i stropy m2

poz.81-381.769 m2 36.882
RAZEM 36.882

1.7 Opaska wokół budynku 
98

d.1.
7

KNNR 6
0101-07

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

(22.83+10.8+22.83)*0.5 m2 28.230
RAZEM 28.230

99
d.1.

7

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2

(22.83+10.8+22.83)*0.5 m2 28.230
RAZEM 28.230

100
d.1.

7

KNNR 6
0503-01

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m2

(22.83+10.8+22.83)*0.4 m2 22.584
RAZEM 22.584

1.8 Instalacja odgromowa
101
d.1.

8

KNR-W 5-08
0611-02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie
kat.III

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

102
d.1.

8

KNR-W 5-08
0601-05

Montaż wsporników iglic przy kominkach z jedną złączką przelotową napręża-
jącą na dachu krytym papą lub blachą

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

103
d.1.

8

KNR-W 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

104
d.1.

8

KNR-W 5-08
0306-16

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych
do 16 mm2 przez przykręcenie -PK 120x120

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

105
d.1.

8

KNR-W 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

- 8 -
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106
d.1.

8

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

107
d.1.

8

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
108
d.1.

8

KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000

- 9 -
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1 Zmiana konstrukcji dachu stan surowy zamknięty
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 45.200

2
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 28.000

3
d.1.

1

KNR 4-04 0506-
04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 271.200

4
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się
do użytku

m2 18.290

5
d.1.

1

KNR 4-04 0403-
01

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
dachu w odstępach

m2 271.200

6
d.1.

1

KNR 4-04 0403-
05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami m2 271.200

7
d.1.

1

KNR 4-04 0403-
08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapo-
we, gzymsowe, wiatrowe

m 90.400

8
d.1.

1

KNR 4-04 0404-
05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2 14.400

9
d.1.

1

KNR 4-04 0102-
05

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości
ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m3 18.468

10
d.1.

1

KNR 4-04 0405-
01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2 197.300

11
d.1.

1

KNR 4-04 0406-
01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2 197.300

12
d.1.

1

KNR 4-04 0406-
02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2 161.198

13
d.1.

1

KNR 4-04 0406-
03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2 197.300

14
d.1.

1

KNR 4-04 0406-
05

Rozebranie belek stropowych m 241.240

15
d.1.

1

KNR 4-04 0109-
04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu
klinów i młotów

m3 6.903

16
d.1.

1

KNR 4-04 0901-
05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 9.000

17
d.1.

1

KNR 4-04 0901-
06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 9.000

18
d.1.

1

KNR 4-04 0901-
07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 9.000

19
d.1.

1

KNR 4-01 0422-
01

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m 88.800

20
d.1.

1

KNR 4-01 0422-
05

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z
deskowaniem

m 88.800

21
d.1.

1

KNR 4-01 0350-
01

Rozebranie kominów wolnostojących m3 4.043

22
d.1.

1

KNP1 01 0102-
01.01

Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek,
stempli, bel itp.o cężarze do 25 kg na odległość do 10 m
w jednym poziomie

m3 24.970

1.2 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
1.2.

1
45223500-1 Roboty betonowe i żelbetowe 

Strop nad parterem
23

d.1.
2.1

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty żebrowane słupów

kg 283.133

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21896



Armii Krajowej 1A.kst KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

24
d.1.
2.1

KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty gładkie

kg 31.550

25
d.1.
2.1

KNR 2-02 0258-
09

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do 16,5, beton B25

m3 3.349

26
d.1.
2.1

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty żebrowane podciągów

kg 464.103

27
d.1.
2.1

KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty gładkie podciągów

kg 80.165

28
d.1.
2.1

KNR 2-02 0210-
05

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16-nadproże żelbetowe, beton
B25

m3 2.868

29
d.1.
2.1

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty żebrowane fi 10 stropu

kg 2 361.129

30
d.1.
2.1

KNR 2-02 0216-
02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie, beton
B25

m2 196.080

31
d.1.
2.1

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty żebrowane

kg 532.551

32
d.1.
2.1

KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty gładkie

kg 98.522

1.2.
2

Roboty murowe

33
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 1.699

34
d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3 10.320

35
d.1.
2.2

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-
fabrykowanych

m 9.600

36
d.1.
2.2

KNR 2-02 0125-
05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem-analogia kg 185.288

1.3 Strop nad I piętrem
37

d.1.
3

KNR 2-02 0213-
03

Stropy Akermana z płytą grubości 3 cm pustaki 30x29,
5x20 cm

m2 159.030

38
d.1.

3

KNR 2-02 0213-
11

Stropy Akermana i z pustaków Kontra - belki monolitycz-
ne miedzy pustakami

m3 4.653

39
d.1.

3

KNR 2-02 0213-
13

Stropy Akermana i z pustaków Kontra - wieńce w ścia-
nach

m3 9.559

40
d.1.

3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 1.296

41
d.1.

3

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t 1.305

1.4 Poddasze i dach
42

d.1.
4

KNR 2-02 0116-
01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z
betonu komórkowego, grubości 24 cm

m2 244.670

43
d.1.

4

KNR 2-02 0211-
01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do
0,3 m dwustronnie deskowane

m3 1.636

44
d.1.

4

KNR 2-02 0208-
01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 3.151

45
d.1.

4

KNR-W 2-02
0212-12

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na
ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3 7.792

46
d.1.

4

KNR 2-02 0210-
01

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3 1.140

47
d.1.

4

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 1.274
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48
d.1.

4

KNR 2-02 0406-
02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3 drew. 0.553

49
d.1.

4

KNR 2-02 0408-
05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 4.416

50
d.1.

4

KNR 2-02 0408-
03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0.948

51
d.1.

4

KNR 2-02 0406-
06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój po-
przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew. 2.800

52
d.1.

4

KNR 2-02 0407-
06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0.510

53
d.1.

4

KNR 2-02 0409-
04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3 2.164

54
d.1.

4

NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach po-
wlekanych - przybicie deski czołowej

m 61.360

55
d.1.

4

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramicz-
ną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na
krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2 312.210

56
d.1.

4

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramicz-
ną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja,
przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2 312.210

57
d.1.

4

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyle-
niu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na
łatach

m2 248.590

58
d.1.

4

NNRNKB 202
0536-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyle-
niu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową
na łatach

m2 63.620

59
d.1.

4

NNRNKB 202
0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pa-
sów nadrynnowych - okapów

m 90.720

60
d.1.

4

NNRNKB 202
0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż
osłon bocznych - wiatrownic

m 16.200

61
d.1.

4

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gą-
siorów

m 38.880

62
d.1.

4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 11.040

63
d.1.

4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 58.860

64
d.1.

4

KNNR 2 0506-
01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe
łączone na uszczelki

m 45.360

65
d.1.

4

KNNR 2 0506-
04

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt. 8.000

66
d.1.

4

NNRNKB 202
0548-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien

m 16.000

67
d.1.

4

NNRNKB 202
0548-05

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż denek rynno-
wych

szt. 16.000

68
d.1.

4

KNNR 2 0506-
03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m 61.600

69
d.1.

4

KNR 0-15 0526-
01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie kons-
trukcji nośnej

m 9.600

70
d.1.

4

KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie okien w połaci dachowej 5szt. szt 5.000

71
d.1.

4

NNRNKB 202
0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż ba-
rier śniegowych

m 25.000

72
d.1.

4

KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt 1.000
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73
d.1.

4

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20
cm

szt. 10.000

74
d.1.

4

KNR 2-02 0122-
01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2
ceg.

m3 8.538

75
d.1.

4

KNR 2-02 0122-
05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m 44.800

76
d.1.

4

KNNR 2 0701-
01
analogia

Obmurowanie kominów wentylacyjnych z cegieł pełnych
lub dziurawek gr.1/4 cegły

m2 19.200

77
d.1.

4

NNRNKB 202
0155-07
analogia

Licowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową gr.
12 cm na zaprawie barwionej

m2 22.640

1.5 Stolarka okienna poddasza 
78

d.1.
5

NNRNKB 202
1025-04
analogia

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wy-
sokoudarowego PCW

m2 19.698

79
d.1.

5

KNR 2-02 1207-
06

Barierki zewnętrzne przy mieszkaniach w lukarnach m 12.000

1.6 DOCIEPLENIE ELEWACJI
80

d.1.
6

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

m2 418.651

81
d.1.

6

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych
EPS 70 gr. 15 cm lambda max 0,038 W/mK do ścian

m2 418.651

82
d.1.

6

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt wełny mineralnej
gr. 15 cm lambda max 0,038 W/mK do ścian

m2 20.040

83
d.1.

6

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2 433.891

84
d.1.

6

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży gr. 5 cm

m2 20.394

85
d.1.

6

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2 20.394

86
d.1.

6

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 135.960

87
d.1.

6

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej

m 56.160

88
d.1.

6

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2 418.651

89
d.1.

6

KNR 0-23 0931-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral-
nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża o szer. do 15 cm

m2 20.394

90
d.1.

6

KNR 2-01 0221-
02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 29.203

91
d.1.

6

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 29.203

92
d.1.

6

KNR 0-23 2612-
01-ANALOGIA

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian fundamentów - polistyren ekstrudowany gr. 15 cm
lambda max 0,038 W/mK

m2 70.762

93
d.1.

6

KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 70.762

94
d.1.

6

KNR 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2 70.762

95
d.1.

6

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych moza-
ikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77;
ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe
1,4-2,0 mm

m2 70.762
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96
d.1.

6

KNR 0-33 0118-
08-analogia

Montaż parapetów zewnętrznych m 45.000

97
d.1.

6

KNR 9-24 0401-
03

Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ściany i
stropy

m2 36.882

1.7 Opaska wokół budynku 
98

d.1.
7

KNNR 6 0101-
07

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-
IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2 28.230

99
d.1.

7

KNNR 6 0105-
02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o
gr.5 cm

m2 28.230

100
d.1.

7

KNNR 6 0503-
01

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2 22.584

1.8 Instalacja odgromowa
101
d.1.

8

KNR-W 5-08
0611-02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębo-
kości do 0.6 m w gruncie kat.III

m 65.000

102
d.1.

8

KNR-W 5-08
0601-05

Montaż wsporników iglic przy kominkach z jedną złączką
przelotową naprężającą na dachu krytym papą lub bla-
chą

szt. 5.000

103
d.1.

8

KNR-W 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgro-
mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm

m 60.000

104
d.1.

8

KNR-W 5-08
0306-16

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw
sztucznych natynkowych do 16 mm2 przez przykręcenie
-PK 120x120

szt. 4.000

105
d.1.

8

KNR-W 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji
odgromowej

szt. 4.000

106
d.1.

8

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow-
nik w instalacji odgromowej

szt. 4.000

107
d.1.

8

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1.000

108
d.1.

8

KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 5.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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