Egz. 4

DOKUMENTACJA TECHNICZN
DO ZGLOSZENIA ROBOT

Tytut opracowania:

Remont - Wykonanie nakladki asfaltowej
na ul. Sciegiennego

INWESTOR: GMINA MIASTO SIERPC, UL. PIASTOWSKA 114, 09-200 SIERPC

ADRES OBIEKTU: Ul. SCIEGIENNEGO
DZ. NR EW. 1909/2, OBREB SIERPC

tech. Julian Kratkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania//
PROJEKTANT: TECH. JULIAN KRATKOWSKI, UPR. 784/66 i ierowania robotami busghiymic / /<.
2 ograniczeniem, w specjalngsci drogowej -

Zawartos$¢ opracowania:

1. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa

Opis techniczny

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KNW-K23-J21 *

Pan JULIAN KRATKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/1162/02

adres zamieszkania ul. KILINSKIEGO 12, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w ninieJszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskle] Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownlctwa.



OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej zadania pn.

»Remont - wykonanie naktadki asfaltowej na ul. Sciegiennego”
1. Podstawa opracowania

- Mapa ewidencyjna :

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 43 z dnia 21.06.1999 r.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami),

- Umowa z Gming Miasto Sierpc

- Pomiary i ogledziny wtasne w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do zgtoszenia robdt
polegajacych na wykonaniu remontu istniejgcej nawierzchni ul. Sciegiennego poprzez
wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym i utozenie naktadki asfaltowej
o szer.3,0m.

Planowany remont nie zmienia trasy istniejgcej drogi. Miesci sie w krawedziach
istniejgcej nawierzchni drogi w celu maksymalnego wykorzystania istniejgcej nawierzchni,
ktéra po wyréwnaniu istniejgcego profilu stanowi¢ bedzie podbudowe dla utozenia naktadki
bitumicznej.

Poczatek projektowanej naktadki km 0+000 przyjeto przy granicy pasa drogowego
drogi wojewoddzkiej Nr 541 — ul. Piastowska, koniec w km 0+520,00 do korica wjazdu
na posesje przy ul. Sciegiennego nr 20a. Dtugo$¢ przewidywanej naktadki wynosi 520,00.

Istniejgca droga obstuguje ruch lokalny i stuzy jako droga dojazdowa do pdl
zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw.

Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem obejmuje:
1. Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankga z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5,
gr. warstwy po zageszczeniu $r. 5 cm
2. Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0.5-0.7 kg/m2
4.Wykonanie nakfadki bitumicznej - warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm
szer.3,0m
5.Uzupetnienie poboczy mieszanky z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 $r. gr. 10 cm
iszer.0,5m

3. Opis stanu istniejgcego

Rozpatrywana droga gminna jest obecnie drogg o nawierzchni twardej nieulepszonej
szer. ~ 4,0 m. Obecny stan drogi jest niezadowalajacy.



Konieczne jest wykonanie wyrdwnania, napraw, uzyskanie prawidtowych spadkéw

poprzecznych, wzmocnienie i uszczelnienie nawierzchni.

4. Stan projektowany
4.1. Projektowane parametry techniczne
- szerokos¢ jezdni (naktadki bitumicznej) - 3,00 m
- szerokos¢ pobocza — 2x0,50 m

- spadek poprzeczny jezdni — 2%

4.2. Rozwigzania sytuacyjne

Nie zmieniano przebiegu trasy drogi, zachowujac obecny stan i wykorzystujac

istniejgcg nawierzchnie drogi.

4.3.Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgca technologie remontu nawierzchni:
- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5,

gr. warstwy po zageszczeniu $r. 5 cm

- wykonanie naktadki bitumicznej - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm

4.4.Urzadzenia obce

W trakcie prowadzenia roboét nalezy zwrdci¢ uwage na potozenie istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce zasuwy wodociggowe wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni

bitumiczne;j.

4.5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych”.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ atest i by¢ dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i P.Poz. pod kierunkiem osoby

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres robdt obejmuje wykonanie remontu istniejacej nawierzchni ul. Sciegiennego
poprzez wyrownanie istniejagcej podbudowy ttuczniem kamiennym i ufozenie naktadki
asfaltowej o szer. 3,0 m. na projektowanym odcinku robét tj. od pasa drogi wojewddzkiej nr
541 —ul. Piastowska do korica wjazdu na posesje przy ul. Sciegiennego nr 20a.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycyjny jest zagospodarowany. Istniejgca droga obstuguje ruch lokalny i
stuzy jako droga dojazdowa do pdl zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw.

Pasy drogowy jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa DN 110 wraz z przytgczami.
Stupy linii elektroenergetycznej napowietrznej znajduje sie wzdtuz drogi na gruntach
prywatnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu.

Caty odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczeristwa ze wzgledu na
swojg otwartos¢ — oprécz Wykonawcy po placu budowy beda sie poruszali uzytkownicy i ich
pojazdy na co dzien korzystajacy z drogi, stad bezwzgledna koniecznos$¢ przestrzegania przez
uzytkownikéw zasad poruszania sie po drogach. Obowigzek wtasciwego oznakowania nalezy
do Wykonawcy robét i uzytkownicy powinni byé o tych zagrozeniach w sposéb wyrazny
ostrzezeni.

4. Zagrozenia dla bezpieczerstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

e roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdéw i sprzetu poruszajacych sie po budowie
i przylegtym uktadzie komunikacyjnym

® zagrozenie zwigzane z transportem, montazem i przemieszczaniem materiatéw
budowlanych,

" zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym zwigzane z pracami przy kolizji z czynng
linig energetyczng napowietrzng,

= roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujgcymi roboty szkolenia stanowiskowe.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na te roboty ktére wykonywane beda pod ruchem, czyli
gdzie dopuszczony jest w trakcie robot ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozacy
materiaty na budowe, w tym ich zatadunek iroztadunek.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegllnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy oraz
przez osobe upowazniong w sprawie wykonywania robdt pod ruchem i przy uzyciu
wewnetrznego transportu technologicznego.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.(Dz.U. Nr 120 poz.1126) nalezy opracowa¢ Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystgpieniem do robét wdrozy¢ oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu . Podczas trwania cato$ci robét dbaé¢ o stan
oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
BHP i P-Poz.
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