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Dostawa wraz z mongam i uruchomieniem
sprztu oswietleniowego
przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sieup

loco Sierpc, Piastowska 39

CZesé IV

1. Przedmiotem ¢gci IV zamodwienia jest dostawa wraz z moma i uruchomieniem
sprztu cswietleniowego przeznaczonego na potrzeby matejys€sntrum Kultury
i Sztuki w Sierpcu oraz na potrzeby imprez plengiw

2. Wszystkie oferowane ugdzenia musg by¢ fabrycznie nowe, obfe 36-miesiczm
gwarancy producenta.

3. Opis sposobu monta dostarczonych usgdzen:

Do sufitu Sceny naly zamontowa dwie belki wykonane z aluminiowej konstrukciji
przestrzennej, réwnolegle do portalu. Dwie rury nmee naley zamontowé na
scianach bocznych Sceny od strony portalu. adzenia éwietleniowe na rurach
bocznych montowanecgta przy wyciu obrotowych, tamanych wyginikow. W skiad
instalacji zasilajcej wchodzi doprowadzenie zasilania do obszaru Yseeprzyhcza
WLZ, wykonanie szafy rozdzielgjej pozwalajcej na roziczanie obwoddéw przy
pomocy zacznikOw umieszczonych na wewtrenej s$cianie portalu. Scena
wyposaona zostanie w nagiujace obwody nieregulowane:

- po trzy obwody 16A na kalej belce poprzecznej,

- po dwa obwody 16A na kdej rurze pionowej,

- po dwa obwody 16A dodatkowo na dole wewnnejsciany portalu.
Kazdy obwdd nieregulowany nalg zakaczy¢ 3 réwnomierne rozmieszczonymi
gniazdami schuco.
System éwietlenia kpdzie sterowany przy pomocy Cyfrowego sterownika DMX
Nalezy przygotowa gniazdo do podtzenia sygnalu DMX, na bocznégianie
portalu. W sytuacji, gdy sterowanie systemem odldysia bedzie z innego miejsca,
naleey sygnat DMX przesyla bezprzewodowo. Sygnat DMX za gpednictwem
rozdzielacza nalgy rozgakzi¢ na 6 obwodow i rozprowadziv nas¢pujacy Sposob:

- po dwa gniazda DMX na kdej rampie,

- po jednym gnigdzie przy rurze pionowej,

- po jednym gnigdzie na dole wewgirznejsciany portalowe;j.

4. Urzadzenia éwietleniowe naley zamontowda do ramp i wysignikow tamanych przy
uzyciu atestowanych uchwytow hakowych i dodatkowoezgieczy odpowiednimi
atestowanymi linkami zabezpieczeymi. Zamawiajcy udosgpnia rzuty i przekroje
matej sceny (format AcrobatReader oraz AutoCad)udgcia wylacznie w celu
zaplanowania monta urzadzei i sporadzenia ofert przez Wykonawcéow.



5.

Integralra czeécia oferty musi by Specyfikacja spktu w postaci wypetnionego
w kolumnie C arkusza kalkulacyjnego (plik: ,,05-SpfikacjaSprztu.xIs”) przy czym
kwota netto przedmiaru, po ewentualnych upustackowswcy, jest kwat netto
oferty. W kolumnie ,opis urdzer” nalezy wymieni nazwy handlowe oraz
parametry zgodrigi z opisanymi miej parametrami minimalnymi, proponowanych
urzadzen.

Dostarczone urzadzenia musza spetniac nizej opisane parametry minimalne:

l.p.

Produkt

Belka nosna o dtugosci facznej 11m. Wykonana z potaczonych ze soba za pomoca szybkoztacz trzech
odcinkéw o dtugosci 3 metréw i jednego odcinka o dtugosci 2 metréw wykonana z przestrzennej
konstrukcji aluminiowej typu trisystem. Rozstaw gtéwnych rur noénych - 30 cm. Srednica rury noénej
50mm. Catos¢ lakierowana proszkowo na kolor czarny.

Rura pionowa o dtugosci 3 metréw, Srednica 50mm. Malowana w kolorze czarnym. Zakohczona
uchwytami do montazu do $ciany w odlegtosci 15 cm.

Uchwyt obrotowy, tamany do montazu projektora oSwietleniowego na rurze pionowej 20/20cm w
kolorze czarnym

Przenos$ny statyw oswietleniowy, z regulacja wysokosci w zakresie od 167 do 370 cm. Regulacja ptynna
przy pomocy korby. Statyw wyposazony ptytke montazowa typu TV PIN

Reflektor typu PAR 64 LED z obudowa w kolorze czarnym. Sterowany sygnatem DMX, wykonany w
technologii LED RGB wyposazony w 36 LED o mocy 3 W kazdy i kacie Swiecenia 10°, wolny od efektu
migotania. Komplet z linka zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka
uniwersalna schuko.

Reflektor FRESNEL, z optyka regulowana w zakresie od 7° do 56° Wyposazony w system automatycznego
roztaczania napiecia z chwila otwarcia obudowy. System regulacji reflektora w obu osiach (pan/tilt)
wyposazony w skale umozliwiajaca fatwy powrét do wezesniejszych ustawien. Komplet z
zamontowanym na ramieniu patgka montazowego zasilaczem zaréwki, sterowanym sygnatem DMX,
umozliwiajacym $ciemnianie i rozjasnianie reflektora. Komplet z markowa zaréwka halogenowa (G 22,
3250°K, 36.000 Im, 200h) 80V/1200W, linka zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @
50mm. i wtyczka uniwersalna schuko.

Reflektor prowadzacy w kompaktowej obudowie wykonanej na bazie profili aluminiowych z optyka 8°-
15°. Wyposazony w liniowy iris, zestaw czterech ostrzy kadrujacych, black-out, uktad liniowego
$ciemniania w zakresie od 0 do 100%, markowa zaréwke halogenowa FAST FIT 1200W, magazynek 6
filtréw dychroicznych. Komplet z wtyczka uniwersalna schuko oraz statywem.

Naswietlacz LED RGB, 40 LED 3 W ful color, sterowany sygnatem DMX, z mozliwos$cia zdalnie
sterowanego ruchu w 3 osiach, IP 65. Komplet z wymiennymi optykami 10°, 25°, 40°, hakami do
zawieszania na rurze @ 50mm., linka zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalna schuko.




Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa SPOT z zaréwka wytadowcza typu Fast Fit o mocy 300W.
Wyposazona w elektroniczny uktad zaptonowy, tarcze koloru 8 wymiennych barw, zaawansowany system
zmiany koloru CYM, zdalnie ustawiana ostros$¢, efekt stroboskopowy o czestotliwosci O - 13 Hz, dwie
tarcze goboséw, jedna z 6 gobosami wymiennymi i obrotowymi, druga z 7 gobosami statymi, potréjny
pryzmat obrotowy, oraz pryzmat 3D, efekt frost, zdalnie sterowany iris. Zdalnie sterowany zoom liniowy
w zakresie od 16° do 35°. Wyposazona w odbiornik bezprzewodowej transmisji sygnatu DMX. Urzadzenie
posiada mozliwo$¢ obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 265°. Waga maksymalna
urzadzenia:28 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajaca i wtyczka
uniwersalna typu schuko

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy. Parametry: Obstuga 2048 kanatéw DMX 512,
konfigurowanych w dowolnych grupach urzadzen. Wyjscia: 2 x DMX 512; RJ 45 ETHERNET (artnet - 4
Srodowiska). Dostosowany do wspotpracy z programami do wizualizacji takimi jak: WYSIWYG, CAPTURE,
LIGHTCONVERSE. Wejscie DMX 512, umozliwiajace dotaczanie rozszerzen sprzetowych. 48 fizycznych
faderéw, przycisk "black out", 3 kota do obstugi parametréw, 8 wbudowanych wyswietlaczy LCD. 999
pamieci, 1600 palet efektéw, po 400 w grupie, 400 grup, 400 macro, Wejscie audio, wyjscie na monitor
XGA, 4 porty USB, Mozliwo$¢ wspétpracy z ekranami dotykowymi, waga ok 16 Kg. Klucz USB, Lampka
LED i ostona przeciw kurzowa w zestawie.

Dystrybutor - wzmacniacz sygnatu DMX. 1 wejscie x 6 wyj$¢, izolowanych optycznie sygnatu DMX.
Przystosowany do montazu w systemie rack 19" wyposazony w gniazda XLR 5 pin.

Komplet do transmisji bezprzewodowej sygnatu DMX 512. Zestaw skfada sie z jednego nadajnika i
czterech odbiornikéw. System wykorzystuje 83 pasma przesytu.

Przedtuzacz sygnatu DMX, o dtugosci 3 metréw

Przedtuzacz zasilajacy 230 V 16A w gumie z zakonczeniami typu shucko o dtugosci 3 metréw




