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Dostawa wraz z monfam wyposéenia meblowo-spiowego
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Czesé IV
1. Przedmiotem cgci IV zamoOwienia jest dostawa wraz z moma i uruchomieniem spgiu
nagta&niajacego z okablowaniem i skrzyniami transportowymiearzaczonego na potrzeby
matej sceny Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu onazpotrzeby imprez plenerowych.
Opis uradzer zawarto w poriiszym zestawieniu.
Zamawiajcy wymaga zapewnienia serwisu gwarancyjnego pradaeceo najmniej na okres
36 miesgcy na wszystkie produkty oferowane w niniejszymtgoswaniu.
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1. Dwudro zna aktywna kolumna glo $nikowa 12" o statej krzywi znie — szt.8

Cechy:

aktywna, 2-drozny kompaktowy system liniowy,

wyposazona w system przystaniania pokrycia wysokimi czestotliwosciami z mozliwoscig regulacji
w krokach -3 dB/0 dB/+3 dB,

konfiguracja gtosnikéw: 12" + 3 x 1.5" ci$nieniowy driver,

przetwornik niskotonowy:

a) rozwigzanie umozliwiajace osiggniecie waskiej kolumny za pomoca jednego gtosnika o srednicy nie
mniejszej niz 305mm lub rozwigzanie réwnowazne, ktérego zastosowanie umozliwi uzyskanie
bardzo dobrych parametrow zaréwno niskich jak i wysokich czestotliwosci oraz stosunkowo waskie
kolumny,

b) zastosowana technologia jednolitego odlewu aluminiowego kosza bedacego jednoczesnie
radiatorem,

c) wyposazony w podwojne magnesy neodymowe,

d) wyposazony w system bezposredniego chtodzenia szczeliny oraz podwdjng cewke o $rednicy nie
mniejszej niz 76mm,

e) impedancja nominalna nie wyzsza niz 2 x 2Q

przetwornik wysokotonowy:

a) gtosnik o $rednicy wylotu nie wiekszej niz 1cal-25,4mm, trzy sztuki lub inne réwnowazne
rozwigzanie umozliwiajace uzyskanie bardzo dobrych parametrow zaréwno niskich jak i wysokich
czestotliwosci oraz stosunkowo waskie kolumny,

b) z zastosowang technologia ci$nieniowa,

c) kazdy gtosnik wyposazony w system bezposredniego chtodzenia szczeliny,

d) wyposazony w magnesy neodymowe,

e) cewke o $rednicy nie wiekszej niz 38mm,

f) osadzone w tubie o statej krzywiznie,

g) impedancja nominalna jednego przetwornika HF nie nizsza niz 16Q

max SPL: 136 dB,

skutecznos¢: 95 dB SPL,

moc wyjsciowa ciagta przy obcigzeniu nominalnym nie mniejsza niz: 875W,
moc wyjsciowa szczytowa przy obcigzeniu nominalnym nie mniejsza niz:1750W,
pasmo nie wezsze niz: 57 Hz - 20 kHz,

obudowa

a) trapezoidalna, $cianka dolna i gérna nachylona pod katem nie wiekszym niz 7,5°,

b) wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci nie mniejszej niz 15mm i nie wiekszej niz 25mm,

c) powlekana tworzywem odpornym na uszkodzenia mechaniczne,

d) malowana na kolor czarny, stalowa maskownica malowana proszkowo na kolor czarny z
akustycznie neutralnym tworzywem od wewnatrz,

e) wyposazona w dwa pionowe uchwyty transportowe,

f) wbudowany komplet czterech zaczepow do podwieszania lub potaczenia z nastepng kolumna,

komplet czterech zawleczek mocujacych z systemem szybkiego zabezpieczenia oraz wbudowane
w dolng $ciane obudowy dwa gniazda o srednicy nie wiekszej niz 36mm - jedno z nich o
nachyleniu nie wiekszym niz 10°,

g) sztywna i odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne,

kat pokrycia: nie wezszy niz:100° poziom i 14° pion oraz nie szerszy niz 18° pion

kompatybilny z kolumna, gtosnikowa niskotonowg z p. 2 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia,
stojacy na statywie (sztycy) lub podwieszany,

wymiary: nie wieksze niz 509 mm x 597 mm x 749 mm, dostosowane do wymiarow gtos$nika
niskotonowego z p. 2 niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia

waga maksymalnie 25 kg.

2. Kolumna gto $nikowa niskotonowa — szt.8

Cechy:

aktywny, kompaktowy subwoofer bass-reflex,
max SPL: nie mniej niz:126 dB,
skutecznos$é nie mniej niz 95 dB SPL,
moc wyjsciowa ciagta przy obcigzeniu nominalnym nie mniejsza niz 750W,
moc wyjsciowa szczytowa przy obcigzeniu nominalnym nie mniejsza niz 1500W,
Przetwornik niskotonowy
a) gtosnik minimum 18 cali (457mm) w celu uzyskania pasma przenoszenia od 31Hz, z podwdjng
cewka w celu kontrolowania ruchu membrany gtosnika basowego i lepszego odprowadzania ciepta
lub inne rozwigzanie umozliwiajace te funkcje,
b) jedna sztuka,
c) zastosowana technologia jednolitego odlewu aluminiowego kosza bedacego jednoczesnie
radiatorem,
d) wyposazony w podwojne magnesy neodymowe, system bezposredniego chtodzenia szczeliny oraz
podwdjng cewke o $rednicy nie mniejszej niz 76mm,



€) impedancja nominalna nie wyzsza niz 2 x 2Q

obudowa:

a) prostokatna, wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci nie mniejszej niz 18mm,

b) malowana na kolor czarny, stalowa maskownica malowana proszkowo na kolor czarny z
akustycznie neutralnym tworzywem od wewnatrz,

c) wyposazona w dwa poziome uchwyty transportowe,

d) wbudowany komplet czterech zaczepéw do podwieszania lub pofaczenia z nastepng kolumna,
komplet czterech zawleczek mocujacych z systemem szybkiego zabezpieczenia oraz wbudowane w
gorng $ciane obudowy gwintowane gniazdo o $rednicy nie wiekszej niz 20mm,

e) sztywna, powlekana tworzywem odpornym na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki
atmosferyczne,

stojacy lub podwieszany,

wymiary: nie wiekszej niz 509 mm x 597 mm x 749 mm oraz dostosowane do wymiarow gtosnika
wysoko-$redniotonowego z p. 1 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia,

waga maksymalna 39 kG

Rama no$na do systemu nagto $nienia- szt.2

Cechy:

Rama do 6-ciu sztuk kolumn systemu liniowego,
mozliwo$¢ ustawienia kata zawieszenia grona.

Kolumna gto $nikowa — monitor odstuchowy — szt.6

Cechy:

aktywna, 2-drozna kolumna frontowa/monitor Bass-Reflex,

maksymalny poziom SPL (badany przy odlegtosci 1m) nie mniejszy niz 133 dB,

moc wyjsciowa ciagta przy obcigzeniu nominalnym nie mniejsza niz 1000 W,

moc wyjsciowa ciggta wzmacniacza mocy dla sekcji wysokotonowej nie nizsza niz 500 W,

pasmo przenoszenia (-10 dB) w pozycji monitorowej: nie mniejsze niz 51Hz-19.5kHz,

konfiguracja: 12" podwodjna cewka, neodymowy + 1.5" ci$nieniowy driver neodymowy,

pasmo min.: 60Hz-17.5kHz,

konfiguracja: 12" podwodjna cewka, neodymowy + 1.5" ci$nieniowy driver neodymowy,

wbudowany wzmacniacz klasy D 2 x 500W wykorzystujacy technologie podwdjnego mostkowania lub
rownowazng zapewniajaca potaczenie kazdej z cewek do wzmacniacza dyskretnego dzieki czemu uktady
optymalizujgce wzmacniacza posiadajg informacje do kontroli wysytanego sygnatu, wyposazony w
elektroniczne uktady optymalizujgce brzmienie i kontrolujace dynamike sygnatu wyjsciowego oraz
chronigce przetworniki przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi, uktad limitera typu IV lub
rownowazny niegorzej zabezpieczajacy kolumne przed uszkodzeniem gtosnikéw,

— obudowa:

a) asymetryczna, wykonana ze sklejki topolowej o grubosci 18 - 25mm,

b) $cianka boczna nachylona pod katem nie wiekszym niz 30°,

c) powlekana tworzywem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, malowana na kolor czarny,
stalowa maskownica malowana proszkowo na kolor czarny z akustycznie neutralnym tworzywem
od wewnatrz,

d) wyposazona w dwa poziome uchwyty transportowe powlekane tworzywem antyposlizgowym,

e) wbudowane w obudowe 9 punktdéw instalacyjnych M10 (jeden z nich stuzacy jako odciag),
wbudowane w dolng $ciane obudowy dwa gniazda o $rednicy nie wiekszej niz 36mm, jedno z nich
0 nachyleniu nie wiekszym niz 10°,

f) sztywna i odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne lub rownowazna
spefniajaca te funkcje,

waga maksymalna 16 kG

5. Konsoleta mikserska — mikser — szt.1

Cechy:

realizacja dzwieku w formacie STEREO ze zmotoryzowanym ttumikiem,

wyjscie MONO ze zmotoryzowanym ttumikiem,

szum wtasny urzadzenia: przy ttumikach na poziomie 0dB nie wiekszy niz -88dB,

szum wejs¢ mikrofonowych przy zastosowaniu mikrofonow (zrédet) o impedancji 150 Q dla pasma
przenoszenia 22Hz-22kHz nie wiekszy niz -126dBu,

petna obrdbka dynamiczna sygnatu - bramka, kompresor,

wbudowany procesor efektow,

wyposazona korektor parametryczny oraz filtr HPF dla kanatow wejsciowych,

korektor parametryczny oraz graficzny dla szyn wyjsciowych,

czestotliwos¢ probkowania 48 kHz - w celu przyspieszenia dziatania urzadzenia nie dopuszcza sie
czestotliwosci wyzszej,

24-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe,

40-bitowa, zmiennoprzecinkowa obrdbka sygnatu,



6.

7.

8.

System inteligentnego podswietlania kolorami funkcji ttumikéw FaderGlow™ lub réwnowazny
umozliwiajacy szybkga orientacje obstugujacego w zakresie wartosci parametrow na panelu roboczym
urzadzenia

przedwzmacniacze mikrofonowe o bardzo niskim poziomie szumdw i precyzyjnym cyfrowym
sterowaniem, szum wejs¢ mikrofonowych przy zastosowaniu mikrofonéw (zroédet) o impedancji 150 Q
dla pasma przenoszenia 22Hz-22kHz nie wiekszy niz -126dBu,

system inteligentnego podswietlania kolorami funkcji ttumikéw FaderGlow™ lub réwnowazny
umozliwiajacy szybka orientacje obstugujgcego w zakresie wartosci parametréw na panelu roboczym
urzadzenia,

System TOTEMTM (The one-touch easy mix) lub rownowazny umozliwiajgcy jednym przycisnieciem,
przywotanie nastawdéw jednej z konfigurowalnych szyn wyjsciowych,

mierniki poziomu sygnatu dla kazdego kanatu wejsciowego i szyny wyjsciowej,

encodery z pods$wietlang skalq ustawienia,

kolorowy ekran dotykowy TFT ufatwiajgcy obstuge urzadzenia,

system inteligentnego wys$wietlania parametréw na ekranie,

system automatycznej diagnostyki catej konsolety z raportowaniem btedow,

synchronizacja Wordclock,

wejscie i wyjscie AES/EBU,

32 wejscia mikrofonowo-liniowe (minimum),

2 dedykowane wejscia stereo (minimum),

14 konfigurowalne szyny wyjsciowe (minimum),

4 konfigurowalne punkty insertowe (minimum).

Wzmachiacz mocy z procesorem DSP — szt.2

Cechy:

dwukanatowy, wbudowany procesor DSP,

przetworniki 24-bitowe z prébkowaniem minimum 48 kHz,

wejscia analogowe i cyfrowe AES/EBU i CobraNet, protokdt HiQnet,

potaczenie sieciowe TCP/IQ, gniazdo USB,

minimalna moc gwarantowana w pasmie 20Hz-20kHz przy znieksztatceniach 0,35%THD: 2x3750W/2Q,
2x4500W/4Q, 2x2100W/8Q, 7500W/4Q/mono, 9000W/8Q/mono

zasilacz impulsowy,

wyswietlacz LCD,

montaz w racku, wysokosc¢ 2U,

waga maksymalna: 13 kg

Odtwarzacz CD/mp3 —szt. 1
Cechy:

profesjonalny odtwarzacz CD z mozliwoscig odtwarzania plikéw MP3,

odtwarzanie standardowych ptyt CD i ptyt z zawartoscig mieszang w formatach WAV i MP3,
wyjscia symetryczne XLR i wyjscia cyfrowe w formacie AES,

obudowa typu ,rack” do montazu w szafie sprzetowej,

wysokos¢ maksymalnie - 1U okoto 45mm,

funkcje odtwarzania Auto Cue i Auto Ready,

RELAY input/output,

port RS-232C,

port réwnolegty D- sub, 15-pin,

mozliwo$¢ sterowania za pomocq: Tascam RC-3F footswitch lub rownowazny umozliwiajacy wigczanie
funkcji urzadzenia za pomoca urzadzenia noznego,

wejscie/wyjscie digital audio - Coaxial (RCA), 75 Q, IEC60958-3 (SPDIF),16-bit.

Rejestrator cyfrowy — 1szt.

Cechy:

zapis co najmniej na Compact Flash card,

obstugujacy:
a) mp3 (Sampling Frequency: 48/44.1 kHz,Word length: 16-bit Bit rate: 64/128/192/256/384 kbps),
b) WAV (Sampling frequency: 48/44.1 kHz, Word length: 16-bit),

znieksztatcenia : maksymalne 0.005% (AES-17 20 kHz, nagrywanie),

port RS-232C,

port réwnolegty D-sub, 15-pin,

wysokos$¢ maksymalnie - 1U - okoto 45mm,

obudowa typu ,rack” do montazu w szafie sprzetowej

mozliwo$¢ podigczenia klawiatury poprzez ztgcze PS/2 (co najmniej),

wejscie/wyjscie digital audio - Coaxial (RCA), 75 Q, zgodne z normg IEC60958-3 (SPDIF), 16-bit



9. Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego — szt.6

Cechy:

- moc promieniowana w.cz. nadajnikéw bezprzewodowych 20mW (maksymalnie do 30 mW),

- Zakres pracy - pasmo UHF uwzgledniajqce niekorzystne dziatanie nadajnika telewizyjnego
w miejscowosci Rachocin,

- dewiacja szczytowa czestotliwosci nosnej nie mniejsza niz 38 kHz,

- dostepnych minimum 500 czestotliwosci no$nych i mozliwos$¢ szybkiego i tatwego przestrojenia,

- system musi mie¢ wbudowany kompander o zmiennym stopniu kompresji w odniesieniu do sygnatu
wejsciowego,

- zakres dynamiki = 100 dB,

- pasmo przenoszenia nadajnika 25Hz-15000Hz £2 dB (niezaleznie od kapsuty mikrofonowej),

- nadajnik typu handheld z podswietlanym chwilowo wyswietlaczem pokazujgcym wielosegmentowy
wskaznik stan baterii, grupe i numer kanatu oraz czestotliwo$¢ robocza. Nadajnik musi mie¢ fatwo
wymienialne kapsuty mikrofonowe pojemnosciowe i dynamiczne stosowane powszechnie w
profesjonalnych systemach nagtosnieniowychPasmo przenoszenia nadajnika 25Hz-15000Hz +2 dB
(niezaleznie od kapsuty mikrofonowej),

- wielokanatowos¢ zestawdw mikrofonow bezprzewodowych tzn. w jednym miejscu i czasie musi pracowac
jednoczesnie niemniej niz 24 kanatéw mikrofonéw bezprzewodowych z wykorzystaniem jednego
szerokiego pasma czestotliwosci pracy w pasmie UHF (36MHz),

- zasilanie z baterii alkalicznych,

- synteza czestotliwosci nosnej,

- praca w temperaturach w zakresie od -20°C do 45°C,

- zasieg w optymalnych warunkach minimum 100m,

- odbiorniki musza mie¢ wbudowany mechanizm przeszukiwania poszczegdlnych wolnych czestotliwosci
i catych grup czestotliwosci zgodnych ze soba w przypadku pracy wielokanatowej,

- odbiornik musi by¢ wyposazony w wielofunkcyjny wyswietlacz pokazujacy wszystkie istotne parametry
pracy urzadzenia w tym jednoczesnie na ekranie: grupe i numer kanatu, czestotliwos$¢ pracy systemu,
stan blokad czestotliwosci i gtosnosci oraz stan baterii w nadajniku,

- odbiornik musi mie¢ odfaczane anteny V2 falowe na ztaczach BNC, aby mozna byto wykorzystaé
dotaczony do zestawu dystrybutor antenowy, na gniazdach antenowych musi by¢ obecne napiecie 12V
do zasilania aktywnych anten kierunkowych lub wzmacniaczy antenowych

- odbiornik musi by¢ wyposazony w gniazda wyjsciowe, symetryczne (XLR) z przetgczanym poziomem
mikrofonowym i liniowym oraz gniazda niesymetryczne Jack V4 cala. Na panelu czotowym musi by¢
mechaniczna gatka do regulacji poziomu wyjsciowego,

- odbiornik musi mie¢ obudowe metalowa z osprzetem do montazu w standardowej szafce typu , Rack”,

10. Nadajnik mikrofonowy dor eczny — 4szt.

Cechy:

- kapsuta wymienna, dynamiczna o charakterystyce super kardioidalnej, pasmo 50 Hz- 16 khz,

- nadajnik typu handheld z podswietlanym chwilowo wyswietlaczem pokazujgcym wielosegmentowy
wskaznik stan baterii, grupe i numer kanatu oraz czestotliwos¢ roboczg,

- zapewniajacy wielokanatowos¢ zestawdw mikrofonow bezprzewodowych tzn. w jednym miejscu i czasie
musi pracowac jednoczesnie niemniej niz 24 kanatéw mikrofonéw bezprzewodowych z wykorzystaniem
jednego szerokiego pasma czestotliwosci pracy w pasmie UHF (36MHz),

- mozliwo$¢ wspdtpracy z urzadzeniami z p. 9

11. Nadajnik typu Bodypack (przypinany): - 2 szt.

Cechy:

- nadajnik przypinany typu ,body pack” z podswietlanym chwilowo wyswietlaczem pokazujacym
wielosegmentowy wskaznik stan baterii, grupe i numer kanatu oraz czestotliwos¢ roboczg,

- mozliwos$¢ wspdtpracy z urzadzeniami z p. 9,

- zapewniajacy wielokanatowos¢ zestawdw mikrofondéw bezprzewodowych tzn. w jednym miejscu i czasie
musi pracowac jednoczesnie niemniej niz 24 kanatéw mikrofondéw bezprzewodowych z wykorzystaniem
jednego szerokiego pasma czestotliwosci pracy w pasmie UHF (36MHz),

- zapewniajacy mozliwos¢ wspdtpracy z urzadzeniami z p. 9

12. Mikrofon nagtowny — 2szt.

Cechy:

- mikrofon pojemnosciowy, ultraminiaturowy o charakterystyce dookolnej,

- nakfadki zmieniajace charakterystyke przenoszenia tondw wysokich,

- regulowane mocowanie nagtowne o konstrukcji umozliwiajgcej swobodne poruszanie gtowa i dynamiczny
ruch,

- zapewniajacy mozliwos¢ wspotpracy z urzadzeniami z p. 11



13. Aktywny spliter antenowy — 1szt.

Cechy:

- mozliwo$¢ podtaczenia minimum 4 odbiornikéw diversity,

- dystrybutor zasilania dla 4 odbiornikdéw,

zasilanie 12V dla wzmacniaczy antenowych i anten kierunkowych,
obudowa rack 1U,

mozliwo$¢ wspdtpracy z urzadzeniami z p. 9.

14. Spliter pasywny — 2szt.

Cechy:
- zestaw umozliwiajacy podtaczenie 2 odbiornikéw diversity do 1 pary anten,
- mozliwos$¢ wspdtpracy z urzadzeniami z p. 9

15. Mikrofon dynamiczny do instrumentéw perkusyjnyc h — 1szt.

Cechy:

- typ wktadki: dynamiczna zoptymalizowana do niskich czestotliwosci, bebna tzw. "stopy”,
— pasmo przenoszenia: 20 Hz - 10 000 Hz,

- charakterystyka kierunkowa: super kardioida,

- impedancja wyjsciowa: 150 Q,

- czutos¢ (przy 1 kHz, napiecie jatowe): —64 dBV/Pa (0,6 mV) 1 Pascal=94 dB SPL,

- waga: nie mniej niz 0.605kG (netto), nie wiecej niz 07 kG,

- zlacze: trzy-pinowe, profesjonalne ztqcze audio (XLR) meski

16. Mikrofon wokalny podstawowy — 6szt.

Cechy:

- konstrukcja: uchwyt odlany z metalu, gtdwka siatkg ochronno wykonang ze stali zapewniajacy skrajng
niezawodnos¢,

- dynamiczny kardioidalny,

- pasmo przenoszenia: 50 do 15000 Hz,

- poziom sygnatu wyjsciowego (przy 1 000 Hz) nie gorszy-54.5 dBV/Pa (1.85 mV)1 Pa = 94 dB SPL,

- impedancja usredniona nie wieksza niz 1509,

- pneumatyczny system reducji przydzwieku zwigzanego z dotykaniem i uderzeniami podczas pracy lub
inny rownie skuteczny,

- zkacze: trzy-pinowe, profesjonalne ztacze audio (XLR) meski

- nie gorszy niz SHURE SM58 lub rdwnowazny zapewniajacy powyzsze cechy.

17. Mikrofon instrumentalny — 6szt.

Cechy:

- pasmo przenoszenia: 40 - 15 000 Hz,

- charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa),

- impedancja wyjsciowa (przy 1 000 Hz) 310 Q,

- poziom sygnatu wyjsciowego (przy 1,000 Hz) nie gorszy niz dBV/Pa. (1.9 mV),

- konstrukcja: uchwyt odlany z metalu, matowe, ciemnoszare wykonczenie. Gtéwka z poliweglanu z siatkg
wykonang ze stali,

- waga nie mniej niz 0,25kg, nie wiecej niz 0,3kg,

- nie gorszy niz SHURE SM57 lub rdwnowazny zapewniajacy powyzsze cechy.

18. Mikrofon wokalny — 4szt.

Cechy:

- dynamiczny wokalny mikrofon zawierajacy wysokoenergetyczng neodymowa kapsute,

- typ wkitadki: dynamiczna,

— pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16.000 Hz,

- charakterystyka kierunkowa: super kardioida,

- impedancja wyjsciowa: 150 Q,

- czuto$¢ (przy 1 kHz, napiecie jatowe) nie gorsze niz —51 dBV/Pa (2.8 mV) 1 Pascal=94 dB SPL,
- waga nie mniej niz 0.27 kG nie wiecej niz 0,3kG (netto),

- zlacze: trzy-pinowe, profesjonalne ztacze audio (XLR) meski

19. Mikrofon instrumentalny do overheaddw — 3szt.

Cechy:
- pojemnosciowy, elektretowy,



- pasmo: 20Hz -20kHz,
- charakterystyka: kardioidalna,
- impedancja wyjsciowa: 150 Q,
- przetacznik ttumienia: 0dB, 15dB, 25dB dla wysokiego SPL,
- przefacznik filtra gérnoprzepustowego 3 tryby:
a) pefne pasmo,
b) filtr: -6 dB / oktawe ponizej 115 Hz,
c) filtr: -18 dB / oktawe ponizej) 80 Hz,
- zlacze: trzy-pinowe, profesjonalne ztacze audio (XLR) meski,
nie gorszy niz SHURE KSM 137 lub rownowazny zapewniajacy powyzsze cechy.

20. Mikrofon instrumentalny do Toméw— 6szt.

Cechy:

- typ wktadki: dynamiczna (ruchoma cewka),

- Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16.000 Hz,

- Charakterystyka kierunkowa: super kardioida,

- Impedancja wyjsciowa: 150 Ohm,

- Czutos$¢ (przy 1 kHz, napiecie jatowe): ?51,5 dBV/Pa (2.8 mV) 1 Pascal=94 dB SPL,
- Waga: 0.468 kg (netto),

- Ztacze: trzy-pinowe, profesjonalne ztgqcze audio (XLR) meski,

- nie gorszy niz SHURE Beta 56 lub réwnowazny zapewniajacy powyzsze cechy

21. Uchwyt mikrofonowy do b ebnéw — 6szt.

Cechy:
- metalowy, czarny,
- przystosowany, opracowany do mikrofonéw do Toméw (p. 20.)

22. Aktywny izolator galwaniczny — 6szt.

Cechy:

- 1 wejscie sygnatu o poziomie liniowym - 1/4" jack,

- typ: niezbalansowane,

- impedancja:150 Q,

- przeftgczany poziom sygnatu wejsciowego: od +20dBu do +60dBu,

- wyjscie rédwnolegte sygnatu - 1/4" jack,

- wyjscie gtéwne: XLR o poziomie liniowym/ impedancja 150 Q,

- odseparowanie od zrodta ze wzgledu na ewent. nieuziemione urzadzenie, eliminacja przydzwieku
- szum wiasny <-105dB, THD: <0,01%, 20Hz - 20kHz, <0,005%, 1kHz.

23. Stuchawki kontrolne — szt.2

Cechy:

- typ: zamkniete, wokotouszne stuchawki dynamiczne,
- efektywno$¢ minimum: 91 dB SPL/mW,

- pasmo przenoszenia minimum [Hz]: 16 - 28 000,

- maks. moc wejsciowa: 200mWw,

- impedancja nominalna: 55 Q,

- znieksztatcenia (THD): <0,3%,

- kabel: pojedynczy, wymienny, df. okoto 3m,

- wtyk: poztacane mini jack i nakrecana przejsciowka na jack 1/4cala,
- Waga bez kabla maksimum 240g,

- wymienny kabel z wtykiem mini XLR.

24. Statyw mikrofonowy — 20szt.

Cechy:
- Statyw do mikrofonu - typ "zuraw",
- wysokos$¢ 100cm - 230cm,
- nézki 32cm, zakonczone nasadka gumowa,
- ramie poziome 70cm, zakonczone gwintem 3,8"
- podstawa skfadana,
- waga nie mniej niz 3kg
- wykonanie standard:
a) rury cienkoscienne stalowe precyzyjne,
b) lakier proszkowy czarny potmatowy,
c) wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodg wtrysku cisnieniowego,



d) pokretta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6,
- nie gorszy niz Dynawid 3200 SM lub réwnowazny zapewniajacy powyzsze cechy

25. Statyw do kolumn gto $nikowych — 4 szt.

Cechy:
- bezstopniowa regulacja wysokosci z blokadq
- wysokos¢ 120 - 200cm,
- ndzki 80cm zakonczone nasadkg gumowa,
- waga nie mniej niz 6kg,
- dopuszczalne obcigzenie: 60kg
- wykonanie standard:
a) rury cienkoscienne stalowe precyzyjne,
b) lakier proszkowy czarny pétmatowy,
c) wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metoda wtrysku ci$nieniowego,
d) pokretta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6,
nie gorszy niz Dynawid 2500 SK lub réwnowazny zapewniajacy powyzsze cechy

26. Wieza do systemu nagto $nienia — 2szt.

Cechy:
- obcigzenie dopuszczalne minimalne 215 kg,
- wysokos$¢ dopuszczalna maksymalna nie mniej niz 5,4m,
- waga nie wiecej iz 100kG,
- wymiary w podstawie niewieksze niz:
a) szerokos$c¢ 2,1m
b) gtebokos¢: 1,6m.

27. Okablowanie — 1 kpl

Cechy:
Okablowanie wymagane do uruchomienia wyspecyfikowanych urzadzen, w tym MULTICOR — 32/8, o dtugosci min. 50mb oraz
bebnem do zwijania i przytaczem typu stagebox.

28. Skrzynie transportowo-magazynowe — 1 kpl.

Zestaw skrzyn i pokrowcéw transportowych do transportu urzadzen:
1. Skrzynia na konsolete mikserska,

Skrzynie na kolumny gto$nikowe wysoko-$rednio tonowe.
Skrzynie na urzadzenia zrédtowe i procesory dynamiki.
Skrzynka na wzmacniacze mocy.

Skrzynia na statywy i okablowanie,

Pokrowce na kolumny gtosnikowe niskotonowe.

N o o~ wDd

Pokrowce na kolumny gtosnikowe — monitory sceniczne.



