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PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

Obiekt:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Projektanci:

Architektura i konstrukcja

Zmiana sposobu uzytkowania i
rozbudowa budynku bylego
zlobka na pomieszczenia
uslugowe MOPS .,

Sierpc. UL Swigtokrzyska 12 dz.
Nr 1564/11, 1564/6, 4006
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Projekt zawiera 60 kolejno ponumerowanych stron
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Zawartos¢ opracowania

Odwiadczenia Projektantow 2 szt.

Decyzja Nr 13/04 ustalajgca warunki zabudowy celu publicznego z zalyczniSkiem
graficznym

Decyzja Nr 10/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zalgcznikiem
graficznym.

Decyzja o dokonaniu aktualizacji operatu ewidencyjnego z wykazem zmian danych
ewidencyjnych dziatki,

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomaoscig na cele budowlane.
Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Projekt zagospodarowania dziatka

Opis techniczny do projektu

Informacja BIOZ

. Projekt budowlano — wykonawczy czesc rysunkowa. Rzut fundamentaw

Rzut parteru

Przekro) A~ A

Przekro) B - B

. Przekro) D - D,

. Rzut dachu

. Elewacja wschodnia
. Elewacja zachodnia

. Elewacja poludniowa

Elewacja polnocna

Zestawienie stolark
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Szezegoly A, D
Szezegol B

Szczepoly C, E

. Szczegol F

5. Daszek G

Podjazd dla niepelnosprawnych

. Konstrukgja stropow i podeiagow lgcznika

. Projekt kolorystyki elewacji




Bielsk dn. 15.07.2005 r

Zbigniew Rychlik
09-230 Bielsk
ul. Glinki 15

OSWIADCZENIE

Ja mze) podpisany Zbigniew Rychlik zam. Bielsk oswiadczam. ,ze projekt
budowlany 1 wykonawczy zmiany sposobu uzytkowama 1 rozbudowy budynku
byvlego zlobka realizowany na dziatkach Nr: 1564/11. 1564/6, 4006 w Sierpcu
przy ul, Swigtokrzyskiej jest zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz
rasadami wiedzy techniczne).




Plock dn, 1807200571

Renata Magdalena Kwiatkowska
09-400 Plock
ul. Laczniczek 4

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana Renata Magdalena Kwiatkowska zam, Plock ul. Laczniczek 4
oswiadczam, ,ze projekt budowlany 1 wykonawczy zmiany sposobu
uzytkowania i rozbudowy budynku bylego zlobka realizowany na dzialkach Nr:
1564/11, 1564/6, 4006 w Sierpcu przy ul. Swietokrzyskiej jest zgodny z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).
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N9-200 Sierpc

Minisisza decyzja jest ostatecsna

Sierpc, dnia 2004. 10. 12
WAG. 7331/ 97 /04 i A3 Aol x

Bodpis . ‘i‘ !ﬁm}r)

DECYZJA NR 13/04
ustalajaca warunki zabudowy celu publicznego

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zmianami)
oraz art. 59 ust.1, art. 60 ust. 1, 2, art. 53 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.716
z pbzn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

z Urzedu

z dnia 23 wrzeénia 2004r., dotyczacego ustalenia warunkow zabudowy dia
inwestycji p.n.
“zmiana sposobu uzytkowania budynku #Hobka na pomieszczenia
ustugowe Miejskiego Osrodka Pomocy Spofecznej”
przewidzianej do realizacji w Sierpcu przy ul Swietokrzyskiej 12, na
dziaice o nrew. 1564/12.

ustalam

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n.
“zmiana sposobu uzytkowania budynku Zfobka na pomieszczenia
usfugowe Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej”
przewidzianej do realizacji w Sierpcu przy ul. Swietokrzyskiej 12, na
dziafce o nrew. 1564/12.

Warunki sa nastepujace:
1. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegolnych:

A. Projekt zagospodarowania opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 1133),

przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z dnia 15 kwietnia
1985r. Nr 14, poz.60 z péZn.zmianami).

B. Dokumentacie nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690); przepisami Prawa Budowla-
nego (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z poZn.zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z dnia 10
lipca 2003r., poz. 1133), Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskie]

z dnia 02. EE 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpownadac drugl
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430). 13
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Zgodnie z art. 60 ust. 4 arch. Pani Alicja Krymowa (upr.urbanistyczne 607/88) ustalita

warunki zabudowy dla terenu dziatki o nr ew. 1564/12 potozonej w Sierpcu przy ul. Swig-
tokrzyskiej 12. '

D.
ust

Przedmiotowa decyzja nie podlega uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53
4 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziatka o nr ew. 1564/12 poltoZzona jest w centrainej czesci miasta na terenach

zabudowanych budynkami ustugowymi, stad zmiang sposobu uzytkowania budynku
zlobka na pomieszczenia ustugowe Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej ustala sie na
nastepujacych warunkach:

11

1.2

1.3

Maksymalng powierzchnie zabudowy - zgodnie ze stanem istniejgcym,
Powierzchnie biologicznie czynng - zgodnie ze stanem istniejacym,

W zakresie zabudowy:

a) wysokosé budynku - zgodnie ze stanem istniejgcym,

b) szerokos¢ elewacji frontowej - zgodnie ze stanem istniejgcym,

c) wysokosé gzymsu - zgodnie ze stanem istniejacym,

d) wysokosé kalenicy - zgodnie ze stanem istniejgcym,

g) kierunek gtownej kalenicy dachu -zgodnie ze stanem istniejacym,
f) dach budynku - zgodnie ze stanem istniejgcym.

1.4 Obsfuge komunikacyjna terenu wg stanu istniejgcego od ul. Swietokrzyskiej, ulicy

na

sta

gtownej, oznaczonej na zat. graficznym KG 1/2 oraz ciggu pieszojezdnego oznaczo-
nego na zat. graficznym symbolem KPj.

Linie rozgraniczajace ulicy KG 1/2 docelowo w rozstawie 30,0m.

Linie rozgraniczajace ciggu pieszojezdnego w rozstawie 9m wg oznaczenia na zai.
graficznym,

Nalezy zapewnié¢ odpowiednig ilos¢ miejsc parkingowych na terenie wiasnej posesji.
Warunki w zakresie infrastruktury technicznej - wg stanu istniejacego.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

Nalezy zapewnic:

a) dostep do drogi publicznej,

b) ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiécenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie, itp. - ewentualne ucigzliwosci nalezy
ograniczyc do granic wlasnosci,

¢) ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

e) ochrone istniejacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem, pozarem, itp.,

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg
mapie stanowiacej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja traci waznosé po uplywie trzech lat od dnia, w ktorym decyzja ta
ta sie ostateczna, o ile w tym czasie wnioskodawca nie otrzyma pozwolenia na Ibudan.
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U S
UZASADNIENIE

Whioskiem z Urzedu z dnia 3 wrzesnia 2004r. zwrécono sig o wydanie decyzji
okreslajgcej warunki zabudowy dla inwestycji p.n.. "zmiana sposobu uzytkowania budynku
zlobka na pomieszczenia ustugowe Miejskiege Osrodka Pomocy Spofeczne]”,
przewidzianej do realizacji w Sierpcu przy ul. Swigtokrzyskiej 12, na dzialce o nr ew.
1564/12.

Na wiw terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracit swoja
waznosc.

W dniu 23 wrzesnia 2004 roku zostato wszczete postepowanie administracyjne
W powyzszej sprawie.
W toku postepowania ustalono, ze wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji w przed-
miocie warunkéw zabudowy dla tej inwestycji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci
uprawnien osob trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do dysponowania gruntem na cele budowla-
ne nie przyshuguje roszczenie o zwrot nakltaddéw poniesionych w zwigzku z otrzymang
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium deolawczggq .

w Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta Sierpca w terminie czternastu dni od
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DECYZJA NR 10/05
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r, Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) oraz art. 50
ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 9 | art. 54 ustawy z dnia 27 marca
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst z 2003 r. Dz. U. Nr BO poz.
716 z poin zm.) z Urzedu

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego p.n. ,rozbudowa budynku bylego ztobka”
przewidziang do realizacji w Sierpcu przy ul. Swietokrzyskiej na dziatkach
onrew.1564/11, 1564/6, 4006

Warunki sa nastepujace:
1. Warunki wynikajsce z przepisow szczegolnych:

A. Projekt zagospodarowania opracowac nalezy zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca
2003 r., poz. 1133)

- przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicenych (Dz. U. z dnia
15 kwietnia 1985 r. Nr 14 poz. 60 z pdin. zm.)

B. Dokumentacje nalezy cpracowac zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U,
z 2002 r, Nr 75, poz. 690 z pozZn. zm.);

- przepisami ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst z 2000 r,
Dz. U, Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.);

-  Rozporzgdzeniern Ministra Infrastruktury z dnla 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.
MNr 120, poz. 1133);

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskle] z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U, z 1999 r. Nr 43, poz. 430);

C. Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, architekt - Pani Alicja Krymowa (upr,
urbanistyczne 607/88, crlonek O1U nr WA-100) sporzgdzita projekt decyzil
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu dziatek o nr ew.
1564/11, 1564/6, 4006 potozonych w Sierpcu przy ul, Srmqtuluclzyﬁkiej.

D. Przedmiotowa decyzja zostala uzgodniona z organami, o ktorych mowa w art. 53 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,
tj. z zarzgdcag drogi powiatowe] - postanowienie Zarzadu Drog Powiatowych
znak ZDP.DT.544/U/57/2005 z dnia 05.05.2005 r.

2. Dziatka o nr ew. 4006 polozona jest w centralnej czesci miasta, na terenie
zabudowanym budynkami ustugowymi, stad rozbudowe budynku bylego Ziobka
polegajacag m. in. na: 1

dobudowie lgcznikow, in 5 s “ iy ml.: ik
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zmianach elewacji zewnetrznych budynku,
wykonaniu docieplenia obiektu,
wymianie instalacji  wewnegtrznych,  wykonaniu podjazdéw dla  osob
niepetnosprawnych,
- utwardzeniu i zagospodarowaniu terenu wokot budynku

ustala

2.1

sie na nastepujacych warunkach:

Maksymalng powierzchnie zabudowy - zgodnie ze stanem istniejacym plus do
50 m* powierzchni zabudowy tacznikow.

2.2 Powierzchnie biologicznie czynna — min. 50 % powierzchni dziatek.

2.3 W zakresie budowy lacznikow:

anoTow

wysokosé obiektu - 1 kondygnacja naziemna,

szerokosé elewacji frontowych —nie dotyczy,

wysokosci gzymséw — w dostosowaniu do gzymsow istniejgcego budynku,
wysokasci kalenic - w zharmonizowaniu z kalenicami istniejacego budynku,
kierunek gtéownej kalenicy dachu - w zharmonizowaniu 2z kalenicami
istniejacego budynku

dach tacznikéw —-dowoiny,

2.4. Komunikacja:

2.5

2.6

2.7

3. Wa

obstuge komunikacyina terenu od ul. Swigtokrzyskiej, ulicy glownej, oznaczonej
na zalaczniku graficznym symbolem KG 1/2, poprzez clag pieszo — jezdny
oznaczony na zataczniku graficznym symbolem KPj 1/2,

Linle rozgraniczajace ulicy Swietokrzyskiej (KG 1/2) w rozstawie istniejacym
wg oznaczenia na zatgczniku graficznym.

Linie rozgraniczajace ciagu pleszo - jezdnego (KPj 1/2) w rozstawie min. 9 m
wg oznaczenia na zafaczniku graficznym.

Nalezy zapewni¢ odpowiednia ilog¢ miejsc parkingowych na terenie dziatek.

runki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie ze stanem Istnigigcym.

4. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:
Nalezy zapewnlc:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Dostep do drogi publiczne).

Ochrone przed pozbawieniem doplywu swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie, itp. - ewentualne ucigzliwosci nalezy
ograniczyc do granic wiasnosci.

Ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Ochrone istniejace]j zieleni | drzewostanu przed zniszczeniem, pozarem, itp.

Niezabudowana powierzchnie dzialek budowlanych zaleca sie w maksymalnym
stopniu obsadzi¢ zielenig uzytkowa i ozdobna.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedﬁtailnriﬂne 58

na mapie stanowlace] zatacznik do niniejszej decyzji.
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Wygasniecie niniejszej decyzji moze nastapi¢ na podstawie art. 162 § 1 pkt 1
Kodeksu postepowania administracyinego w trybie decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2005 r. - 2 Urzedu zostalo wszczegte postepowanie w sprawie
wydania decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego p.n. LJrozbudowa
budynku bytego slobka” przewidziang do realizacli w Sierpcu przy ul. Swietokrzyskiej na
driatkach o nr ew.1564/11, 1564/6, 4006

Na w/w terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracit swejg
waznosc.

W zwiazku z powyzszym Wydziat Architektury | Gospodarki Gruntami zgodnie
7 art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, oglosit w formie
obwieszczenia o powyzszym zamierzeniu inwestycyjnym na tablicy ogtoszen tut. Urzedu
oraz zawiadomil wiascicieli nieruchomosci sasiednich.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji © ustaleniu lokalizacji celu publicznego
okredlone zostaly po przeprowadzeniu analizy funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu w sgsiedztwie planowane] inwestycii.

Decyzja ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego ma jedynie charakter
przygotowawczy dla postepowania w sprawie wydania decyzji udzielajace] pazwolenia na
budowe i nie upowaznia do rozpoczecia robdt budowlanych.

Na etapie decyzji o pozwoleniu na budowe projektowana inwestycja musi spetniac
warunki zawarte w przepisach ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i Ich usytuowanie {(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poZn. Zm.}, W szczegolnosci
sachowania whasciwych odlegtosci od granic | budynkow sasiednich posesjl.

Biorac pod uwage powyisze argumenty nalezato orzec jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
uprawnien osob trzecich.

Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do dysponowania gruntem na cele
budowlane nie przysiuguje roszczenie o swrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie, 2 obowigzkiem wniesienia optaty skarbowe]
(w wysckosci 5 zt od odwatania i 0,50 zt od kazdego zatacznika) do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Plocku za posrednictwern Burmistrza Miasta Sierpca
w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.
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Zalaczniki: L Tt
Zatacznik nr 1 - kopia mapy zasadnicze), wraz 2 whkregtonymmi liniami rozgraniczajaoymi teran Inwestycil,

linig zabudowy | liniami rozgraniczajacym ulicy stanowiaca czesc graficzng wirilkdw analizy
Zatacrnik nr 2 — CzesC tekstows wynikaw analizy.

Otrzymuia;
1) Wydziat Inwestycji | Remontow w miejscu + zal. nr1i 2
2) Panstwo Fuad i Maria Abbas

09-200 SIERPC, ul. Swietokrzyska 12;
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a1 Sierpe, dnia 13.04.2005 r.
w L i

X7

Sy
U -""\r\'a podstawie art. 20 | 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i\ kartograficzne ( jedn. tekst Dz, U, z 2000 r, Nr 100, poz 1086 ze
zm. ), §9ust. 2pkt2, § 46 ust, 1 i § 47 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dmia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidenc)i
gruntéw 1 budynkow ( Dz. U. Nr 38, poz. 454 ) oraz art., 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107]

z¢ zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta Sierpe
orzekam

I. o dokonaniu aktualizacpn  operatu  ewidencyjnego  obrebu m. Sierpce
W nastepujacy sposob :

o w jednostce rejestrowe] G 2631 wykreslic  dziatki nr nr 1564/10

o pow. 0,5308 ha, 1564/12 o pow. 0,2692 ha, dla ktorych prowadzons

jest ksigga wieczysta Kw 6463, a wpisaé dziatke nr 4006 o pow.

0,8000 ha.

2. Decyzja stanowi pedstawe dokonania zmiany wpisu w  dziale | ksiem

wieczyste] Kw 6463.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sierpc  wystapit z wnioskiem o wprowadzenie zmian
w operacie ewidencyjnym m. Sierpe, zalgezajac stosowna dokumentacje geodezyina,
przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego w dmiu 6.04.2005 r. za nr
ewidencyjnym 142701 — 1.0001,
Dzialki nr nr 1564/10, 1564/12 polozone w m. Sierpc, stanowigce wlasno$¢ Gminy
Miasto Sierpc, dla ktorych prowadzona jest ksigga wieczysta Kw 6463, polaczone
zostaly w jedna dzialke ewidencyjna, ktéra oznaczono nr 4006.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow
i budynkéw, w skiad jednej dziatki ewidencyjne] mopa wchodzié tylko grunty
uwidocznione w jednej ksigdze wieczyste),
Biorgc powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejsze] przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do
Wojewodzkiego  Inspektora  Nadzoru  Geodezyjnego 1 Kartograficznego
Wojewodztwa Mazowieckiego za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od
daty jej ofrzymania.
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Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomogcig na cele budoylane

Ja, nizej podpisany (a)’ AMASTA SIERPC
...... nmqp@g&{}gﬁlﬁfﬂﬂ
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po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane :
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), oswiadczam, Ze posiadam prawo do dysponowania
nieruchomoscia oznaczong w ewidencii gruntdw i budynkéw jako dzialka (i )

e i , ¢
nr ;{7{{3/{/.4{1?0(%# obrebie ewidencyjnym f/”’-'j

w jednostce ewidencyjnej ’??J/éf?f/c?fna cele budowlane,

wynikajace z tytufu:
|__I_)_ wiasnosci,

) WSPOIWHESIIOSCH. ...ovoooceocsteesssss s nensemsoens s e A bR

x {wskazanie wspalwiascicieli — imig, nazwiske lub narwa oraz adres)
araz zgode wszystkich wspétwlascicieli na wykonywanie robat budowlanych objetych wnioskiem
o pozwalenie na BUAOWE Z AMA ..o st S s
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wynikajace z nastepujacych dokumentéw potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane 2. ... ... s s e
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Oswiadczam, e posiadam pelnomocnictwo z dnfa ........cveeveeevenivaaannens do reprezentowania osoby
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oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w imieniu
asoby prawnej . Pelnomocnictwo przedstawiam w zalaczeniu.*

Swiadomy odpowiedzialnofci karnej za podanie w niniejszym eSwiadczeniu Fieprawdy. zgodnie z art, 233
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Opis techniczny

Do projektu zagospodarowania dzialek Nr: 1564/11, 1564/6, 4006 w Sierpcu
powiat: sierpecki woj: mazowieckie.
Inwestor : Miasto Gmina Sierpe.

Polozenie — lokalizacja dzialki.

Teren objety projektem zagospodarowania polozony jest w centralne) czesci miasta na
terenach zabudowanych budynkami ustugowymi. Na  w/w  terenie  miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego strac swojg waznosc.

Podstawa opracowania.

- Decyzja Nr 13/04 ustalajgca warunki zabudowy celu publicznego wydana dnia 2004.10.12
przez Burmistrza Miasta Sierpca z zatacznikiem graficznym.

- Decyzja Nr 10/05 o ustaleniu lokalizacyi inwestycji celu publicznego wydana dma
2005,05 19 przez Burmistrza Miasta Sierpca z zalgcznikiem graficznym.

- Decyzja o dokonaniu aktualizacji operatu ewidencyjnego dot. Daiatek nr; 1564/10, 1564/12.

- Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1,500

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu robot remontowych

- Wizja lokalna na nieruchomosci

- Umowa z Inwestorem

Stan istniejgcy.

Dzialki Nr:1564/6 i 4006 o laczne] powierzchni 8698 m2 stanowig wlasnosé Miasta —
Gminy Sierpc, dzialka Nr 1564/11 o powierzchni 0,0366 ha jest wspolwlasnoscig Miasta
Gminy Sierpc 1 0s0b fizycznych. Ogolna powierzchnia dzialek wynosi 9064 m2, Na dziatkach
usytuowane sa budynki: istniejacego przedszkola oraz budynek bylego zlobka bedacy
przedmiotem opracowania. Budynek przedszkola o powierzchni zabudowy ckolo 600 m2
wzmesiony w latach osiemdziesigtych w technologii tradyeyjnej, murowany pigtrowy, stropy
z phyt zelbetowych zeranskich, stropodach nie wentylowany kryty papa, wyposazony w
mstalacje elektryczna, c.o, oraz wod — kan. z sieci miejskiej. Budynek w ostatmich latach
poddany termomodernizacii jest w dobrym stanie technicznym.




Przedmiotem opracowania jest budynek bylego zlobka oddany do uzytkowania w roku
1983 wykonany w technologii tradycyjne] jako murowany, parterowy wzniesiony na planie
litery E z czedcig mieszkalno-uslugows pietrows. Budynek podpiwniczony w czgscl pigtrowe)
budynek podpiwniczony, gdzie znajduja si¢ piwnice lokatorskie oraz pomieszczenia
techniczne obshigi budynku. Budynek uzytkowany jedynie w czesci mieszkalnej (na pigtrze)
od wielu lat nie zagospodarowany podlega dewastacji- obeeny stan techniczny budynku zly.

Wyposazenie techniczne to istniejace przylacza: energetyczne, wod-kan i c.o. z sieci

migjskie). ,
Dojazd do dziatki od strony ulicy Swigtokrzyskie], wewngtrzng drogg o nawierzchni
asfaltowej oraz plac manewrowy sluzacy do obslugi 1 zaopatrzenia obiektu, ciggi

komunikacyjne stanowig chodniki z plyt betonowych do wymiany. Ogrodzenie z siatki w
ramach metalowych w zlym stame technicznym, Oslona smietnika murowana z cegly
silikatowej, zadaszona.

Projektowane zainwestowanie.

Opracowanie obejmuje zmiang sposobu uzytkowania, remont 1 rozbudowe budynku
wyze] opisanego w zakresie szezegdlowo opisanym w o projekcie budowlanym, Celem
inwestycji jest wykorzystanie istnigjgcego obiektu na potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy
Spoleczne) w Sierpcu, Remont polega na wyburzeniu scianek dziatowych oraz wykonanie
nowych odpowiadajacych zapotrzebowaniu Inwestora zgodnie z uzgodnionym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Nalezy wykona¢ termomodernizacje budynku. dobudowaé ciag
komunikacyjny pomiedzy poszezegolnymi skrzydtami budynku - projektowane faczniki, oraz
utwardzenie terenu zgodnie z przeznaczeniem budynku 1 obowiazujacymi przepisami,

W oparciu o przepisy p. poz. nalezy powigkszy¢ plac manewrowy od strony
wschodnig) do wymiardow min, 20x20 oraz poszerzyc droge wewngtrzng o wymiar min, 9 m
od budynku,

Od strony zachodniej, gdzie usytuowane bedzie glowne wejscie do budynku,
projektuje si¢ wykonanie podjazdu dla osob niepelnosprawnych, a od wschodniej,
zainstalowanie windy umozhiwiajace] komunikacie pionows osobom niepelnosprawnym na
poziom podwyzszonej czescl budynku, ponadto przewiduje sie miejsca parkingowe w tym dla
osob niepelnosprwanych,

Zestawienie powierzchni dzialek

Powierzchnia Przed rozbudowg | Zmiany Po rozbudowie
Powierzchnia zabudowana (751,31 m2 38,04 m2 178935 m2
Powierzchnia chodnikow 452,00 m2 114,24 566,24 m2
Drogiiparkingg | 212,00m2 331,50 m2 543,50 m2

Zielen | 6649 m2 - 484 09 m2 614991t m2 —
OGOLEM 9064 m2 9064 m2

Usytuowanie budynku i zwiazanych z nim urzadzen budowlanych od granic
sasiednich nieruchomosci zaprojektowano z zachowaniem warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie okres$lonych w rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2002 r(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.}, oraz lokahzacje
projektowanego budynku z zachowaniem warunkow okreslonych w ww. decyzji o warunkach

Dane ogilne — zestawienie powierzchni i kubatury.

Dane ogolne Przed rozbudowsg i Czesé dobud Po rozbudowie
Powierzchnia zabudowy 1152,31 m2 138,04 m2 1190,35 m2 i
Powierzchnia  uzytkowa wg | 1177,04 m2 | 1209 86 m2
inwentaryzacji z mieszkaniami |

piwnica b | e 1 ¥ . S
Powierzchnia j.w. lecz bez piwnic | 937,18 m2 (32,82 m2 670,00 m2

I mieszkan |

Kubatura [6002m3  [133m3 6135 m3

Zasady uzbrojenia terenu.

Zaopatrzenie w wode.
Zaopatrzenie w energie.
Usuwanie odpadow stalych
Odprowadzenie wod opadowych,
Ogrzewanie.

Kanalizacja sanitarna.

Warunki obshugi w zakresie infrastruktury techniczne] zgodme ze stanem istniejgoyim.

Charakterystyka ekologiczna

- charakter, program uzytkowy i wielkosc¢ budynku oraz sposob jego uzytkowania nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne.

- Nie istmejq uciazliwosc spowodowane przez halas, wibracje, zaklocenia elektryezne,

promieniowanie, zapylenie.

- budynek nie stwarza zadnych zagrozen dla érodowiska; a w projekcie nie stosuje sig
materiatow toksycznych lub stwarzajaeych zagrozenie dla zdrowia ludzi lub

srodowiska.

Uwagi koncowe.

Materialy budowlane i elementy prefabrykowane winny odpowiadac atestom

technicznym oraz ustaleniom odnos$nych norm.

Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowiazujacymi normami przy zachowaniu warunkow
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 1 przepisow P.poz.

migr [nd. ae

U, Ji

Flock (ul. E: W




P

| Irmwujl_ |
~, il ! @ 5__ | /Mﬁ_ﬁ
im0 s \

n c
ik B
2R T
3 b o.g
- \ Ir f
= i
I—4 =
St e
i =

{
T

Laczniki murowane

PN
Zielen niska 1 srednia

PL
Utwardzenie terenu — kostka brukowa

M

Utwardzenic placu manewrowego

W_@

wl :
o ...ﬂ.m._ﬂl.r 1%

Stanowiska parkingowe

Stanowiska parkingowe dla osdb
Nicpelnosprawnych

Platforma dla oséb
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Plac utwardzony pod kontensr
Na smieci.
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Budynck bylegs ztobka do remontu
i adaptagji: parterowy, stropodach
kryty papa. Stan zly

Wykonal: Gasiorowski Slawomir
Dnia: 22.04.2005¢

Budvnck mieszkalng-uzytkowy do remontu
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OPIS TECHNICZNY
I. STAN ISTNIEJACY - INWENTARYZACJA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek parterowy murowany, nie podpiwniczony
wolnostojacy ze stropodachem nie wentylowanym, krytym papa asfaltowa na lepiku. Sklada
sig z trzech jednakowych skrzydel polaczonych murowanym lacznikiem od strony
wschodniej, od strony poludniowo wschodnie] polgczony z budynkiem pietrowym o funkgji
mieszkalno-uslugowej. Piwnice w czescl pigtrowe] czesciowo  wykorzystane na
pomieszczenia techniczne przeznaczone dla urzadzen shuzacych do funkcjonowania i obslugi
techniczne] budynku, czesciowo jako piwnice lokatorskie, Budynek wzniesiony w latach
osiemdziesigtych na planie litery E  przeznaczony byl na zlobek wraz z pomieszczeniami
obslugi z administracyjno-socjalnej 1 funkcje t¢ pelnit do lat dziewigcdziesigtych do momentu
likwidacji zlobka. Od tego czasu budynek jest me uzytkowany w czgsci parterowej co
sprawia, ze ulega dewastacji 1 jego stan techniczny systematycznie sie pogarsza, Na parterze
w czescl pigtrowe] zlokalizowany byt klub Fitnes 1 pomieszczenia techniczne shuzgce dla
potrzeb #lobka, na dzien wykonania ninigjszego opracowania, pomieszczenia le roOwniez 54
nie zagospodarowane, jedynie uzytkowane sa dwa lokale mieszkalne zlokalizowane na
pietrze.

2. Podstawowe dane techniczne.

DANE TECHNICZNE

Powierzchmia zabudowy 115231 m’
Powierzchnia uzytkowa | 1177.04 ¢
Kubatura 6002m’

3. Wyposazenie instalacyjne.

Budynek jest wyposazony w instalacje;

e Przylacze energetyczne n.n,

* Instalacja wod-kan

e Instalacja c.o

e Instalacja elektryezna

e Kanalizacja deszczowa

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury techniczne] zgodnie ze stanem istniejgcym..

4. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ sporzadzono w oparciu o




- Decyzja Nr 13/04 ustalajaca warunki zabudowy celu publicznego wydana dnia 20041012
przez Burmistrza Miasta Sierpca z zalgcznikiem graficznym.

- Decyzja Nr 10/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana dnia
2005.05.19 przez Burmistrza Miasta Sierpca z zalqcznikiem graficznym,

- Decyzja o dokonaniu aktualizacji operatu ewidencyjnego dot, Dziatek nr: 1564/10, 1564/12,
- Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Zamawiajgcego

- Program funkcjonalno-uzytkowy uzgodniony z Inwestorem i Uzytkownikiem

- Ekspertyza techniczna z dnia 200412, 18.

- Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu robot remontowyeh

- Wizja lokalna na nieruchomose

- Umowa z Inwestorem

5. Warunki gruntowo-wodne.

Budynek zostal zaliczony do pierwsze) kategorii geotechnicznej, posadowiony w
prostych warunkach gruntowych Podczas ogledzin  $cian fundamentowych istniejacego
budynku w obrebie projektowanych tacznikow nie stwierdzono uszkodzen §cian
fundamentowych oraz §cian nadziemia spowodowanych osiadaniem fundamentow. Budynek
posadowiony jest na gruncie rodzimym. Poziom posadowienia hzmin. = 1,30 mp.p.t wg PN-
81/B-03020,

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU W STANIE OBECNYM 1
OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

1. Opis elementow konstrukeyjnych.

Zgodnie z oswiadczemem Inwestora budynek zostal wybudowany w latach
osiemdziesiatych w technologii tradycyjne] zgodnie z Owczesnymi przepisami techniczno-
budowlanymi i wiedzq techniczna, w trakcie zbierania materialow nie dotarto do zadnej
dokumentacji budowlanej wykonawczej. Opis poszczegolnych elementéow konstrukcyjnych
podano ponize] w oparciu 0 wizje lokalne oraz inwentaryzacje budowlang dostarczong przez
Zamawiajacego .

L.1. Lawy i sciany fundamentowe,

Lawy fundamentowe betonowe wylewane posadowione na poziomie przyblizonym
okolo 100 — 130 cm p.pt (uwzgledniajac spadek terenu) Sciany fundamentowe z cegly
palonej pelnej Fundamenty budynku ogolnie w dobrym stanie technicznym nie wykazujg
sladow osiadania gruntu, poza nielicznymi rysami i peknigciami o niewielkiej rozwartosei
powstalymu w przesziosci 1 nie wykazujacymi tendencji do poglebiania sig. Wyjatek stanowi
fragment &ciany od strony polnocno-wschodniej oznaczony na rzucie parteru symbolem A
Od strony zachodniej slady korozji biologicznej cegly | zaprawy cementowo-wapiennej,
Biorge pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze obecny stan fundamentéw pozwala na
przystapienie do robot remontowych przewidzianych w opracowaniu bez dodatkowych
nakladow na wzmocnienie fundamentow. lzolacja pozioma fundamentow nie wykazuje braku
skutecznosci 1 spelnia swoje zadanie,
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1.2. Sciauy.

Sciany zewnetrzne oraz wewngtrzne konstrukcyjne wykonano z cegly ceramiczne)
pelnej na zaprawie wapienno-cementowej. Sciany zewngtrzne parteru  po obustronnym
otynkowaniu majg grubos¢ 42 cm, co Swiadczy Ze wykonane sg z 1,5 gr. Cegly. Sciany
ostonowe w skrzydlach (A B.C od strony poludniowej wykonano z betonu komorkowego
grubosci 24 cm.

Niewielkie rysy i pekniecia Scian konstrukcyjnych na wigkszosci Scian zewnetrznych
powstaly prawdopodobnie w pierwszych latach po wykonaniu budynku, co bylo
spowodowane osiadaniem gruntu i bledami wykonawczymi nie ulegaja powigkszeniu 1 nie
wplywaja na obnizenie stanu technicznego konstrukcji scian. Wyjatek stanowi sSciana w
potnocno-wschodnie] czgsci tacznika, ktora wymaga wzmocnienia. Ponadto, na wszystkich
elewacjach widoczne sg rysy poziome na wysokosci stropow, co spowodowane jest migdzy
innymi brakiem dylatacji stropodachu

1.3, Kominy

Istniejace przewody kominowy i wentylacyjne z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej w poziomie parteru stanie dobrym, ponad dachem do
przemurowania i wymiany czapek kominowych.

1.4, Stropy

Zelbetowe z  prefabrykatow  wielkowymiarowych  wielkiego  bloku  (plyty
okraglootworowe typu Zeran) wykazuja rysy na zlaczeniach plvt prefabrykowanych oraz plyt
prefabrykowanych z wylewkami, ponadto nie stwierdzono peknigc konstrukcyjnych i rys, .
W stanie istniejgcym nadaje sie do eksploatacyi.

1.5. Nadproza

Nadproza nad otworami drzwiowymi 1 okiennymi zelbetowe nie wykazuja wigekszych
uszkodzen konstrukcyjnych,

1.6. Wience.

Wience zelbetowe zewnetrzne 1 srodkowe wykonane zgodnie z obowigzujaca
technologia lat osiemdziesiatych w dobrym stanie technicznym.

1.7. Stropodach

Stropodach nie wentylowany wykonany na stropie wielkoblokowym typu Zeran,
Warstwe formujgcg spadki wykonano prawdopodobnie z zuzla, warstwa wyrownawcza z
zaprawy cementowej, pokrycie papa wierzchniego krycia na lepiku. Powierzchnia dachu
nierowna , widoczne zaglebienia w ktoryeh gromadzi sie woda opadowa, pokrycie papowe
pofaldowane 1 zniszczone, jednakze nie stwierdzono przeciekow, Obrobki blacharskie z
blachy ocynkowanej skorodowane i nieszczelne, ubytki rur spustowych.
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1.8. Scianki dzialowe i tynki.

Scianki dzialowe z cegly ceramicznej pelnej grubosci 12 cm

Scianki dziatowe w wigkszosci wykazujq rysy poziome i ukosne najczesciej w strefie
przypodiogowe] i stropowej spowodowane osiadaniem podioza w wyniku niedostatecznego
zageszezenia warstw podpodlogowych. Jakosc¢ scian nosnych pod wzgledem konstrukcyjnym
dobra, scianki dziatowe — do wyburzenia
Tynki zewnetrzne | wewngtrzne wykonano z zaprawy cementowo-wapiennej nie odpowiadaja
obowiazujgeym normom. Widoczne rysy i peknigeia oraz miejscowe odspojenia tynku.
Ocieplenie czesei sciany budynku od strony wschodniej suprema, spekane ze sladami
odspojenia nie odpowiada obowigzujgcym normom.

1.9. Podloza i posadzki

Podloza pod posadzki wykonane z zaprawy niskiej marki, popekane wykazuja objawy
osiadania warstw podpodlogowych. Podlogi z phytek PCV, terakoty oraz z klepek
drewnianych w stanie nie nadajgcym sie do uzytkowania ani do remontu.

1.10, Stolarka okienna i drewiowa

Stolarka drewniana o niskiej jakodci zdeformowana, nieszczelna ze znacznymi
ubytkami farby i szkla okiennego wykazuja oznaki korozji biologiczne),

1.11. lzolacje i ochrona przed halasem.

Budynek nie spelnia wymogow norm izolacji cieplne] i akustycznej, co bedzie
stanowic zakres projektu adaptacji

1.12. Elementy zewng¢irzne

e Taras
Od strony poludniowe] usytuowany jest taras betonowy z nawierzchnig utwardzong.
Seciana frontowa wykonana z kamienia naturalnego wykazuje oznaki znacznego zniszczenia,
nawierzchnia z duzymi ubytkami, brak balustrad,
* (Chodniki wewnetrzne
Ciggi komunikacji piesze) wykonano z plyt chodnikowych 50x50 cm, nawierzchnia
nierowna a plytki z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi nmie nadajg sig do eksploataci.
e Droga wewnegtrzna | plac manewrowy
Nawierzchnia asfaltowa z licznymi ubytkami 1 nierownodciami, krawezniki drogowe
wykonane z betonu niskiej klasy kwalfikujg si¢ do wymiany.
e (Oslona smietnika
Na terenie nieruchomosci istniejgca oslona Smietnikowa murowana z cegly
silikatowe] zadaszona w stanie technicznym stosownie do czasu wykonania,
e Schody zewnetrzne,




Schody zewngtrzne betonowe wykonane na gruncie rodzimym o znacznym stopniu
ZUZycia,

Ogolny stan techniczny budynku ocenia si¢ ponizej zadawalajgcego. Na taky
oceng glowny wplyw majg elementy wykonczeniowe, ktore w 100% kwalifikujy sig do
wymiany, biorge jednak pod uwage ogoélmie dobry stan techniczny elementow
konstrukeyjnych budynku, jego polozenie w strefie centralnej miasta oraz istnicjjce
przylacza do wszystkich mediow siwarzajg mozliwosci techniczne oraz uzasadnienie
ekonomiczne i spoleczne do wykonania remontu i rozbudowy obiekin wedlug
NINICJSZEE0 Opracowania,

OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU BYLEGO ZELOBKA
NA POMIESZCZENIA USLUGOWE MOPS.

1. Celizakres adaptacji.

Celem inwestycji jest wykorzystanie istnicjacego nie uzytkowanego obecnie obiektu
na potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sierpcu, Remont polega na
wyburzeniu scianek dzialowych oraz wykonanie nowych odpowiadajacych zapotrzebowaniu
Inwestora zgodnie z uzgodnionym programem funkcjonalno-uzytkowym. Nalezy wykonac
termomodernizacje budynku, dobudowaé cigg komunikacyjny pomiedzy poszczegdlnymi
skrzydtami budynku - projektowane lqczniki, oraz utwardzenie terenu zgodnie =z
przeznaczeniem budynku i obowiazujacymi przepisami.

Nalezy wymieni¢ rowniez wszystkie instalacje wewnetrzne wod-kan, co oraz
elektryczne. Budynek parterowy sklada sie z trzech skrzydel polaczonych murowanym
lgcznikiem od strony wschodniej, od strony poludniowo-wschodniej polaczony jest z
budynkiem pigtrowym mieszkalno-ustugowym posadowionym na rzedne) +60 cm.

W czesci lacznikowe] projektuje si¢ pomieszczenia kuchenne wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi  oraz socjalnymi  dla pracownikow  kuchni. Wygospodarowano dwa
pomieszczenia' jedno dla PCK, drugie dla PKPS

Na parterze budynku pigtrowego pomieszczenia dla pobytu dziennego dzieci, Z uwagi
na brak miejsca na budowg podjazdu dla osob niepelnosprawnych, proponuje sig montaz
dzwigu dla osob niepetnosprawnych typ, DB-250.

W skrzydle od ulicy Swietokrzyskiej: stolowka i wydawanie posilkow darmowych
oraz lokal na potrzeby klubu AA.

W skrzydle $srodkowym: gabinet dyrektora, sekretariat, pomieszczenia dla ksiggowosci
oraz pomieszczenia 21, 22, 25 o przeznaczeniu niewiadomym na dzien dzisiejszy

W skrzydle zewngtrznym: pomieszczenia do obslugi swiadczen socjalnych.

Z uwagi na roznorodnosé funkceji budynku i zwigzane z tym przepisami dotyczgcymi
P POZ i SANEPID, proponuje sig wykonanie lacznika w zachodniej czesci celem
umozliwienia prawidtowej komunikacji wewnetrznej, Powstang dzigki temu dwa dziedzifice
wewnetrzne, ktore moga bye wykorzystane na rekreacjie dla osob przebywajacych lub
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oczekujgeych. Proponuje sig wykonanie czgsciowe utwardzenie (kostka brukowa na poziomie

zero parteru) czgsciowo zielen niska i fawki

Od strony zachodniej, podjazd dla 0sob niepelnosprawnych..

Zestawienie pomieszczen

SKRZYDLO A
Nr | Pomieszczenie = Powierzchnia
| | Pokd) pracownikow socjalnych 1792
2 | Pokoj swiadczen 17,52
3 | W. C. Dla niepelnosprawnych e PR I
4 | W.C. pracownikow 1,15
5 | W.C interesantow 1,15
6 | Przedsionek W .C. 2,44
7 | Poczekalnia I 19.45
8 [Kasa 10,36
9 | Pomieszczenie gospodarcze 8,57
10 | Pokd) pracownikow socjalnych S 24T
11 | Pokdj socjalny 14 32
12 | Pokoj pracownikow socjalnych 15,09
13 |Pokdj pracownikow socjalnych 15,39
| 14 | Pokoj pracownikow socjalnych 12,21
15 | Korytarz 26,98
| |RAZEM 181,99
SKRZYDLO B | =ty
Nr_ | Pomieszczenie Powierzchnia
16 | Ksiggowosc 19,94 L
17 | ksiggowosc 12,21
I8 | W.C. personelu 2:00:
20 | Przedsionek W.C, 4,85
=1 5l 1565
22 137
23 | Gabinet dyrektora 26,12 v
24 | Sekretariat 25,16 N
25 =1 4528
26 |Korytarz 27,51
RAZEM 187,73
SKRZYDLO C
Nr | Pomieszczenie Powierzchnia
27 | Wydawanie zup, stotowka 38,71
28 |W.C. damski 1,34
29 |W.C. meski 1,34
30 | Przedsionek W.C, 5,01
31 | W.C. niepelnosprawni 7,91




32 | Pokdj intendentki 7.74
33 | Jadalnia 69,89
34 | Pokdj A A 3,71
35 |[Korytarz 14,89
K | Lacznik 71,55
RAZEM 261,75
LACZNIK D
Nr Pg:gieszczerﬁe Powierzchnia
36 | Kacik porzadkowy 3,39
37 [PKPS. 0,85
38 | Przedsionek 2,03
39 [P.CK. 14,72
40 | Szatnia i natrysk 1419
41 | W.C. pracownikow |.44
42 | Przedsionek W.C. 1,68
43 | Pokoj socjalny 9,89
44 | Chtodnia 8,45
45 | Magazyn jaj 1,20
46 | Magazyn spozywezy 10,50
47 | Preygotowalmia | 10,54
48 | Przygotowalnia 11 10,78
49 | Kuchnia 52,66
50 | Wydawanie positkow 14,50
51 | Korytarz 2957
51A | Korytarz 10,58
52 | Zmywalnia 8,39
RAZEM 203,98

DLA POTRZEB DZIECT E

Nr | Pomieszczenie

Powierzchnia

_ 53| Przedsionek 1,42
54 | Przygotowalnia positkow 8,82
55 | Zmywalnia . 504
56 | Korytarz T 922
57 | Pokoj cichej nauki 37.04

58 | Pokdj socjalny 10,96
59 | Szatma 13,05
60 | Przedsionek W.C. 2,31

61 |WC 1,21
62 | Swietlica 45,48

RAZEM 134,55

POWIERZ.CHNIA UZYTKOWA

OGOLEM 970 m2



Podstawowe dane techniczne,

DANE TECHNICZNE

Dane ogdlne Przed rozbudowsg ! Czgsc dobud Po rozbudowie
Powierzchnia zabudowy 1152,31 m2 38,04 m2 1190,35 m2
Powierzchnia  uzytkowa  weg|1177,04 m2 1209,86 m2
inwentaryzacji z mieszkaniami |

piwnicq S} E5 Wl )
Powierzchnia j.w. lecz bez prwnic| 937,18 m2 32,82 m2 970,00 m2

i miESZkaf‘ e — R -

Kubatura Z 6002 m3 133 m3 6135 m3 3

Wyposazenie instalacyjne.

W wyniku zmiany sposobu uzytkowania oraz rozbudowy obiektu zgodnie z
przedstawionym programem nie wzrosnie zuzycie wody, sciekow bytowych oraz energi
elektrycznej, Rozbudowa polega jedynie na dobudowanie lacznikow  pomigdzy
poszezegodlnymi  skrzydlami budynku celem usprawnienia komunikacji wewnetrznej, Po
przeprowadzeniu termomodernizacyi budynku znacznie zmniejszy si¢ zapotrzebowanie na
czynnik grzewczy. Budynek posiada wszystkie przylacza a Inwestor ma zawarte umowy na
dostarczenie mediow.

2. Zakres remontu i rozbudowy

2.1 Lawy i Sciany fundamentowe.

7 uwagi na minimalne obcigzenie gruntu projektowanym parterowym {acznikiem oraz
rozmiar robot budowlanych, biorac pod uwage stan techniczny przyleglych écian
fundamentowych odstgpiono od badania nosnosci gruntu 1 przyjeto konstrukcyjnie tawy
betonowe (zblizone wymiarami do taw istniejacych) o wymiarach 80x35 cm 1 60x35 cm ze
znacznym zapasem co daje gwarancje stabilnosci konstrukep w wypadku wystgpienia
gruntow niejednorodnych ponize] poziomu posadowienia budynku. Poziom posadowienia
hzmin, = 1,30 mp.p.t wg PN-81/B-03020,

Lawy fundamentowe pod projektowane sciany nosne £ 2 wykonac z betonu B 15 o
wymiarach 80x 35 cm zbrojone stalg A-111 4 @ 16, strzemmona A-O(St08) @ 6 co 30 cm Lawy
fundamentowe L 1 o wymiarach 60x35 c¢cm ¢cm zbrojone stalg A-II1 4 © 16, strzeemiona A-
O(St0S) @ 6 co 30 cm . Sciany fundamentowe pod sciany oraz pod elementy zewnetrzne
(schody, taras) betonowe z betonu B-15

2.2 Sciany.

Sciany konstrukcyjne projektowanych lacznikéw grubosci 24 cm wykona¢ z betonu
komorkowego odmiany 09 na zaprawie 5 Mpa, pozostale sSciany zewngtrzne oraz
uzupetnienie | zamurowanie otworow w Scianach wewngtrznych grubosci 42 cm z betonu
komorkowego odmiany 09 lub nizszej. Otwory w scianach do wykucia oraz do zamurowania
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przedstawiono na rzucie parteru, W przypadkach komecznosa wykucia otworow na drzwi lub
okna w Scianach konstrukcyjnych nalezy uprzednio podstemplowac stropy zgodnie z
warunkami technicznymi wymaganymi przy robotach rozbiorkowych, a nastgpnie wykuc lub
pilg do betonu wykué bruzdg na glgbokost okolo 12 em w ktorej nalezy zamontowad
nadproze L-19 o dlugosci podane] na rysunku. Nadproze ukladac¢ na zaprawie cementowej
|OMPa na poduszce betonowej B-20 grubosei 10 cm. Zaprawa powinna catkowicie wypelniac
przestrzen pomiedzy murem a nadprozem Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpic do
wykucia bruzdy po przeciwnej stronie muru w sposob analogiczny. Nastgpnie mozna
przystapic do wvykucia otworu 1 usunigeia stemplowania. Roboty nalezy wykonac z
zachowaniem szczegolne] starannodei pod stalym nadzorem.

W wyniku bledow wykonawczych | projektowych spowodowanych brakiem
wentylacji oraz dylatacji stropodachu nastapilo czgsciowe odspojenie murkow ogniowych na
wysokosci stropow, w zwigzku z czym istnieje koniecznose czegsciowego ich rozebrania i
przemurowania ( zaklada sie 30 %). W zwiazku z ociepleniem stropodachu nastapi
podwyzszenie poziomu dach o 20 cm, nalezy na calej dlugosei podmurowaé murki o 20 em.
oraz wykonac podwyzszone attyki nad wejsciami do lgcznika od strony zachodniej zgodnie z

sunkiem. Murki na dachu wykonac z cegly palonej pelnej.
Scianki dzialowe grubosci 12 cm z gazobetonu na zaprawie marki 5. Wyburzenie
istniejacych Scianek dzatowych oraz otwordow w §cianach zewnetrznych zgodnie z rysunkiem
(rzut parteru).
2.3 Scianki dzialowe

Istniejaee Scianki dzialowe z cegly ceramiczne) pelnej grubosci 12 ecm wyburzyé w calodci z
uwagi na zmiang funkcji budynku oraz koniecznos¢ wymiany podioz, posadzek i izolacji
cieplnej oraz wilgotnosciowej. Scianki projektowane wykonac z gazobetonu grubosci 12 em
na zaprawie wapienno-cementowe] 5 Mpa. W czgsci pélnocno wschodniej w obrebie
zagrozonym osiadaniem gruntu nalezy wykonac scianki gipsowo-kartonowe na ruszcie
stalowym . Plyty wodo-ogmochronne GKFI

2.4 Kominy

Istniejace przewody kominowe nalezy sprawdzié, w miare potrzeby udroznié i otworzyé w
pomieszczemach zgodnie z projektem ( sprawdzic z natury zgodnos$c ze stanem faktycznym).
Wszystkie kominy ponad dachem nalezy rozebrac¢ i1 przemurowac z cegly klinkierowej na
wysckosc B0 cm, czapki kominowe betonowe

2.5 Stropy i podciggi
Strop nad lacznikiem stanowi plyta zelbetowa grubosci 10 em 2z betonu B-20
zakotwiona w podciggach. Zbrojenie plyty przyjeto konstrukcyjnie stalg A-III # 10 o
rozstawie 12cm, prety rozdzielecze A-0 fi 6 co 30 cm. Stropy nad pozostalymi
pomieszczeniami pozostajg bez zmian., Podcigg 25x45 cm zelbetowe. Beton B — 15 stal A -

111 4% 18 dolem, dwa prety odgmete prezy podporach, Prety montazowe 2 14 | strzemiona i 6
co |15 em zaggszczone przy podporach na dlugosci 150 em.

2.6 Nadproza
Nadproza nad otworami drzwiowymi 1 okiennymi typu L 19
2.7 Stropodach.

Zerwac istniejace pokrycie dachu z kilku warstw papy na lepiku 1 wykonadé gladz

29




[

cementows grubosdci érednio 3 cm, celem wyrownania istniejacych nierownosci. Przed
przystapieniem do robot pokrywezych nalezy wykonaé dylatacje poprzez przecigeie
istniejacej i projektowane) warstwy szlichty cementowej do warstwy sypkiej na szerokos¢ 3
cm i uzupetnienie kitem trwale plastycznym. Brak dylatacji byl glowng przyczyng odspojenia
murkow ogniowych oraz scianek pod rynnami spowodowana rozszerzalnoscig cieplng warstw
pod pokryciem dachu. Rozmieszczenie dylatacji przedstawiono na rzucie dachu
Przed przystapieniem do robot pokrywcezych nalezy przebic otwory w stropodachu i
zamontowac przejscia  do  kominkdw  wentylacyjnych oraz  wywiewek sanitarnych,
przemurowac kominy ponad dachem.
Warstwy izolacyine | pokryweze:
- papa termozgrzewalna podkdadowa na wiékninie poliestrowej /180
- plyty z welny mineralnej] PAROC do izolacji dachow klejone na klej
bitumiczny
- papa podkiadowa j.w
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na wlokninie poliestrowej
{180
Obrobki blacharskie z blachy powlekane) w kolorze brazowym zpodnie z rysunkami —
szezegoly A, B, C, D. Rynny i rury spustowe PCV w kolorze brazowym.

2.8 Tynki i okladziny zewngtrzne | wewnegtrzne.,

Tynki wewnetrzne na istniejacych Scianach 1 stropach nalezy sprawdzic pod wzgledem

przyczepnosci do podloza 1 jakosci w}fknnania sku¢ w miejscach uszkodzenia, zeskrobaé
farbe na calosci powierzehni, uzupelnic 1 wyrdwnac merownoscl (przygotowac podioze pod
szpachle gipsowa), zagruntowaé preparatem do gruntowania Scian 1 wykonaé szpachlg
gipsowa. W migjscach zamurowania otworow, uzupelnienia oraz mna scianach
projektowanych, tynki wapienno-cementowe kat. 111 wykoficzone gladzig gipsowa.
Sru;izmy w sanitariatach oraz pomieszczeniach technologicznych kuchni do wysokosci 2 m
oblicowane glazura w kolorach jasnych. Na scianach korytarzy do wysokoéci 2 m wykonaé
tynk akrylowy mozajkowy na bazie zywicy w kolorach jasnych uzgodnionych na etapie
wykonawstwa. Tynki zewnetrzne przygotowac do ocieplenia jak tynki wewnetrzne.
Oktadziny schodow 1 cokotow fundamentowych z plytek klinkierowych elewacyjnych,
parapety z klinkieru, stopnie schodowe, podjazd dla mepelnosprawnych 1 spoczniki - ptytki
klinkierowe schodowe.

2.9 Podlogi i posadzki

Istniejace posadzki, podkiady i warstwy izolacyjne sku¢ i wykonaé nowe wykonac
zgodnie z rysunkami z oznaczeniami na przekrojach. Gruz oraz warstwy podpodlogowe
wybra¢ do poziomu -60 cm ponizej istniejacej posadzki W razie potrzeby zagedcié
mechanicznie grunt rodzimy.

Warstwy posadzki do wykonania:

e graz podsypka z piasku gr. 20 cm zaggszczona mechanicznie.

¢ Chudy beton gr. 5 cm

¢ Podkiad betonowy B-15 zbrojony siatkq ze atali A-O o rozstawie oczek 30 cm.
zatarty na ostro

« [zolacja przeciwwilgociowa 2xpapa na lepiku

e Styropian FS 20 grubosei 10 em

e Folia budowlana




o Wylewka z zaprawy cementowej 10 MPa zbrojona przeciwskurczowo siatka z
drutu fi 3,2 mm oczka 15x15 cm_, zatarta na ostro.

e Pod posadzke z tarkettu wykonaé wylewke samopoziomujaea gr. 15 mm, pod
posadzki z terakoty (gres) w pomieszczeniach z kratkami Sciekowymi
wyprofilowaé podloze ze spadkami 0,5%

e Tarket lub gres wedlug opisow na rysunku rzutu parteru kolory gresu 1
wykladzin podlogowych w kolorach jasnych w odcieniach zieleni, blgkitu i
szarosci, uzgodnié na etapie wykonawstwa z Inwestorem | Uzytkownikiem. .

2.10 Stolarks okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa | okienna zewnetrzna z profili aluminiowych w kolorze brazu. Drzwi
wewnetrzne plytowe pelne w czgsci kuchenne) (lqcznik od strony wschodniej, pelne w
kolorze biatym, w pozostalych pomieszczeniach o podwyzszonym standardzie z oscieznicami
drewnianymi skrzydla w kolorze drewna. Drzwi do sanitariatdéw | magazynu jaj z kratka
nawiewns. Okna jednoskrzydlowe rozwieralne z wywietrznikiem w gomej czesci
rozwieralno-uchylne,

Drzwi zewnetrzne oraz okna o podwyzszonym wspolczynniku przenikania ciepla Uy, =
2,6W/m2K i wspolczynniku infiltracyi powietrza a = 0,5 — 1,0 . lzolacyjnosc akustyczna w =
25 dB. Szklenie szklem float 2x4 mm. Na elewacji frontowej od strony zachodniej stolarka
szklona szklem absorpcyjnym przeciwslonecznym (antisol) barwionym w masie na kolor
blekitny,

2.11 Parapety

Parapety wewngtrzne z konglomeratu imitujgcego marmur w kolorze jasnym, parapety
zewnetrzne z phytek klinkierowych w kolorze brazu.

2.12 Malowanie

Malowanie wewngtrzne farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych uzgodnionych w
trakcie realizacji obiektu z Inwestorem i Uzytkownikiem,
Malowanie elewacji zgodnie z projektem kolorystyki.

2.13 Ocieplenie $cian zewngtrznych

Ocieplenie styropianem odmiany PS- FS — 15 grubosci 8 cm. zgodnie z Instrukejg ITB
nr 334/96 Ocieplenie scian zewngtrznveh budvnkow metodg lekkg mokrg,
Warstwe ocieplajaca  wykona¢ od  poziomu 15 cm  ponize] istnigjacego  cokotu
fundamentowego celem eliminacji mostka termicznego. Tynk mineralny cienkowarstwowy
strukturalny malowany zgodnie z projektem kolorystyki budynku.

2.14 Wzmocnienie konstrukcji sciany samonoénej w polnocno-wschodniej
czesci lgcznika.

Ukoéne peknigcie sciany podiuzne) budynku na odcinku okolo 4 m ze szczeling zanikajacq ku
dotowi wskazuje na osiadanie naroznika budynku,

Peknigcie poziome na wysokosci stropu spowodowane jest ruchem plty dachowe] pod
wplywem zmian temperatury oraz brakiem dylatacji dachu

Osiadanie fundamentow spowodowane jest glownie naruszeniem struktury gruntu na skutek
nadmiernego zawilgocemia w zwigzku 2z brakiem skutecznego odprowadzenia wod
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opadowych z dachu, Na fotografii widoczny brak rury spustowej oraz zjnaczne zaglebienie
gruntu przy budynku, co powoduje przesiakanie i zmiana strukiury gruntu. Proces ten jest
dtugotrwaly (od kilku lat), na dzien dzisigjszy — od kilku miesigey nie stwierdzono
pogtebiania sig rys, co sugeruje, ze mozna przystapic do naprawy sciany bez ingerencji w
posadowienie budynku,
Nalezy usungé przyczyny:
e Utwardzi¢ teren betonem w obrebie rury spustowe] z wyprofilowaniem spadku od
budynku.
e Zamontowad rurg spustowq i odprowadzi¢ wody opadowe
e Wykonac dylatacj¢ dachu zgodnie z rysunkiem - szczegol E
Naprawa uszkodzen:
e Rozebra¢ murek ponad dachem i przemurowac
e Szezeling ukosng oczyscic, podkuc | wypelni¢ cieklym wypelmiaczem wstrzykiwanym
pod cisnieniem z dodatkiem plastyfikatora,
e Zabetonowad obustronnie prety stalowe fi 22 ze stali A-1I1 w rozstawie co 50 cm i
dlugosci na calej Scianie prostopadle do peknigé w uprzednio wykutych bruzdach,
e  Wadluz rysy ulozyc pasek o szerokosci 30 cm z siatki stalowej i calosc otynkowac.

2.15 Schody i balustrady

Schody betonowe na gruncie, fundamenty z betonu B-15 posadowione na poziomie —100 cm
ponizej poziomu gruntu. Plyta spocznika i biegi schodowe z betonu B-15 grubosci 10 cm na
podsypce piaskowej gr. 20 em. reszte uzupelnione gruntem zageszczonym mechaniczni.

Balustrady zewngtrzne tarasu i schodéw wykonaé z rur ze stali kwasoodpornej
wykonanych wedlug wymiarow , z natury”.

2.16 Instalacje

Wod - kan. —wg projekiu branzowego.

C.0. - wg projektu branzowego.

Elektryczne — wg projektu branzowego,

Telefoniczna — wg projektu branzowego.

Wentylacja- grawitacyjna z wykorzystaniem istniejgcych przewodow  wentylacyjnych
murowanych po uprzednim przegladzie i udroznieniu przewoddw, w pomieszczeniach nie
posiadajacych dostgpu do istnigjgoych przewodow nalezy przekuc otwory w stropodachu i
zainstalowa¢ kominki dachowe typowe dostepne w handlu o srednicy 125/160 oraz 225 w
kuchni. W pomieszczeniach bez okien nalezy zamontowac wentylatory wyciggowe
uruchamiane za pomocg wlacznika oswietleniowego o wydajnosci zapewniajacq 1,5 krotng
wymiang powietrza na godzing. W kuchni i przygotowalni 1 w kominkach wentylacyjnych
zainstalowac¢ wentylatory trojfazowe zapewniajace 4-krotng wymiane powietrza na godzine.

217 Przystosowanie do ruchu oséb niepelnosprawnych.

Przy wejsciu giownym do budynku od strony zachodniej pomieszczen biurowych oraz
toalety zastosowano pochylnie o nachyleniu 6% oraz porgeze ze stali kwasoodporne
umozliwiajace poruszanie osob niepelnosprawnych. Od strony wschodniej zainstalowano
windg dla osob niepelnosprawnych typ DB-250, zaprojektowano dwie toalety przystosowane
do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Na poziomie parteru nie przewiduje si¢ progow
powyze) 2 em.



2,18 Chodniki i place utwardzone.

Chodniki z piyt betonowych oraz opaski wokot budynku nalezy w calosci rozebrac i
wykona¢ nowe z kostki brukowej grubosci 6 cm. na podsypce piaskowej grubosci 15 cm
Poziomy nawiazaé do poziomow projektowanych schodow z zachowaniem spadkow od
budynku 0,5%. Zaklada si¢ kostk¢ w kolorze szarym w 75% i kolorowa w 25%. Patia
wykona¢ jak wyze] w kolorze zielonym. Wymiary ciagow komunikacyjnych oraz opasek
zaznaczono na rysunku rzutu parteru. Istniejacy plac manewrowy o nawierzchni asfaltowej
nalezy podda¢ renowacji poprzez wymiang kraweznikow oraz wykonanie nawierzchni z
kostki betonowe) grubosci 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm po uprzednim
wyprofilowaniu powierzchni ze spadkami w kierunku istniejacego wpustu ulicznego. Z uwagi
na przepisy p. poz nalezy poszerzy¢ droge wjazdowg na nieruchomosé do szerokodei 9 m od
Sciany budynku, plac powiekszy¢ do wymiardow zgodnie z projektem zagospodarowania
nawiazujac sie¢ do istniejacej nawierzchni i zachowujac spadki zpodnie z peometrig
istniejacego placu. Pod poszerzenie po wykoryvtowaniu wykonac podsypke piaskowq grubosci
15 em, warstwe z chudego betonu gr. 12 cm 1 kostke grubosei 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Kostka w kolorze szarym.

2.19 Zalecenia przeciwpozarowe.

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe.
o Strefa Nr | — l-kondygnacyjna o powierzchmi uzytkowe] okolo 800 m2
administracyjno-socjalna dla osob dorostych zakwalilikowana do kategori
zagrozenia ludzi ZL TIT — wymagana klasa odpornosei ogniowej ,D”
e Strefa pozarowa Nr 2 - 2-kondygnacyjny budynek o pow. Uzytkowej ok. 190
m2 socjalna dla dzieci zaliczona do klasy odpornosei ogniowej ,.C”
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REl to &ciana
oddziclajaca klatke schodowa od pomieszczen na parterze. Drzwi zewngtrzne do
pomieszczenia Nr 55 (zmywalni w czesci pietrowej) wykonad w klasie odpornosci ogniowej
El 60. Drzwi do klatki schodowe] wykonac w klasie EI 30
Korytarz podzielono drzwiami dymoszczelnymi na korytarzu przy pom. Nr 9,
Nie wymaga si¢ instalacji hydrantowe] wewnetrznej
Droge pozarowa stanowi ul. Swietokrzyska i wjazd na teren obiektu zakonczony placem
manewrowym o wymiarach min. 20x20 m
Wymagane zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s, najblizszy
hydrant znajduje si¢ w odleglosci ok. 30 m od obiektu.
Ze wzgledu na odleglos¢ budynku przedszkola od budynku adaptowanego wynoszaca 5 m
zastosowano w pom. Nr 9 zamast okna, pustaki luksfery, w pomieszczeniu Nr 8 okno w
klasie odpornosci ogniowej EI 30.
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2.20 Charakterystyka ekologiczna

- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego uzytkowania nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne.

- Nie istniejg ucigzliwoséci spowodowane przez halas, wibracjg, zaklocenia elektrycane,
promieniowanie, zapylenie.

- budynek nie stwarza zadnych zagrozen dla srodowiska; a w projekcie nie stosuje sig
materiatow toksycznych lub stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia ludzi lub
srodowiska.

2.21 Warunki wykonania robét budowlano-remontowych

Wszystkie roboty budowlane winny byc prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczng
i przepisami Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia 1 p. poz pod nadzorem osoby uprawnionej,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCJI ROZBUDOWY I REMONTU
BUDYNKU BYLEGO ZEOBKA NA POMIESZCZENIA
USLUGOWE MOPS.

I . Dane ogolne

W istniejagcym budynku nie przewiduje si¢g robot remontowych ktore w sposob istotny
wplywajg na zmiany konstrukcyjne poza nielicznymi wykuciami otwordw drzawiowych i
okiennych opisanych w p-keie 2.2. opisu rozbudowy.

Projektowane dwa lgczniki murowane o wymiarach 7,55x2.0 m oraz 6,86x2,0 m nalezy
wykonac z bloczkow betonu komorkowego odmiany 09 na zaprawie M 5, Sciany 1 fawy
fundamentowe betonowe B-15 zbrojone stalg A-111.

Podciagi zelbetowe Beton B-20 stal A-IT1

Plyta stropowa zelbetowa gr 10 cm B-20 stal A-111

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o nastepujace normy:

PN-82/B-02003 Obciazenie budowl

PN-77/88-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenie sniegiem

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

PN-§7/Konstrukcje murowe.

Il . Obliczema statyczne

Poz |. Podciag

Przyjeto beton B-20, stal A- [11
Podcigg 25x45

b=25cm



h,=42 cm

Belka swobodnie podparta
L=55m

Lo=57Tm

Obciazenie wiatrem I strefa
q x=0,25 kPa

C:i=1

0=0.33

=18

y=13

p =0,19kPa

Obciazenie $niegiem 1 strefa:

!Q k :U,? kPa

c= 1,00

i | 114

s = (198 kPa

Obcigzenia stale;

- 3x papa na lepiku 0,15x1,3 =0.19
- welna mineralna 0, 32x1 3 =0.42
- szlichta cementowa 1,2x1, 1 =1,32
- keramzyt 4,5x1,3 =585
- plyta stropowa =2.64
RAZEM 10,42kN/m2

Obcigzenie calkowite

g =

0,19+0,98+10,87 = 11,60 kN/m2

Rozstaw podciagow 2,0 m

11,60x1,0 = 11,60 kN/m

Cigzar whasny i obcigzenie murkiem:

- cigzar wlasny =2 97 kN/m
- murek z cegly =3,02 kN/m

Obcigzenie podciagu przyjeto 17,59 kN/m

M = ql* /8 = 73,20 kNm

ue = M/bd® fya = 7320/25x42x42x0,85%1,06 = 0,184

L=0,098

A =M/ {df,y 7320/0,908x25x35 =921 cm 2

Przyjgto zbrojenie 6# 18 o tgcznym przekroju 10,18 em2.> 9,21 em2

Dwa prety odgigte przy podporze. Strzemina fi 6 co |5 cm. zaggszczone przy podporach
co 9 cm na odcinku 150 em,

Poz.2 plyta stropowa.

Z uwagi na male obcigzenia i rozpigtosc plyty — 1,5 m, przyjeto konstrukcyjnie grubosc
phyty 10 em z betonu B-15, zbrojona pretami ze stali A- I11 # 10 co 12 cm, zbrojenie
rozdzielcze ze stali A-0 fi 6 co 30 cm

Poz 3. Sciana noéna pod podciagami

Obciazenie filarka przyjeto z poz. |

q = 17,59 kN/m

Ng = 17,59kN/mx5, 77mx0,5 = 50,75 kN




Cigzar wlasny filarka o wymiarach 25x51 em 3,0x0,25x0,51x2 2x1,1 =925 kN
N =600 kN

Mimosrod przypadkowy e = h/300 =10 mm

M= Ne =60x0.01 = 0.6 kNm

E/t=0,01/0,24 = 0,04

fy =2,4/2,2 = 0,109 kN/em2

A=25x51= 1275 cm2

@, = 0,58

Nor=Du A f3 = 0.58x1275x0, 109 = 80,6 kN > 60,0 kN

Poz. 4 Lawy fundamentowe.
Wg poz. 2.1 opisu technicznego rozbudowy.
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Zmiana sposobu uzytkowania 1 rozbudowa budynku bytego ztobka na

pomieszczenia ustugowe MOPS zlokalizowanego na dzialkach Nr: 1564/11,
1564/6, 4006 w Sierpcu ul. Swigtokrzyska

Inwestor:
Gmina - Miasto Sierpe
09-200 Sierpc ul. Piastowska 11A

Autor:

3E



CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnmia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane 1 jego aktualizacja art.
20 ust. 1 pkt 1b oraz Rozporzadzenie Mini8stra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 r. W sprawie imformacy dotyczace) bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest nformacja dotyczaca bezpieczenstwa 1

ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

budowlanego, uwzglednione; w planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

zgodnie z art. 21 a Prawa budowlanego — plan BIOZ na budowie sporzadza

si¢ jezeh:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmnie) jeden z rodzajow
robot budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

- przewidywane roboty budowlane beda trwac dhuzej niz 30 dm roboczych i
jednoczesnmie  bedzie przy nich  zatrudnionych c¢o  najmniej 20
pracownikow lub pracochlonnos¢ planowanych robot przekraczac¢ bedzie
500 osobodni.

W projektowanym obiekcie zachodza wymienione powyze] uwarunkowania,

wobec czego zachodzi obowiazek sporzadzania planu hioz.

2. Czesc opisowa

2.1. Zakres rob6t dila calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji poszczegoinych obiektow

Inwestycja bedzie realizowanego jednoetapowo,
Zakres robot;

- roboty rozbiorkowe

- rtoboty ziemne

- toboty betoniarskie 1 zbrojarskie

- roboty murowe

- roboty blacharskie i dekarskie
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- wykonanie 1 rozbiorka rusztowan

- roboty ociepleniowe

- roboty tynkarskie 1 malarskie

- wykonanie podiog i posadzek

- roboty mstalacyjne wod — kan 1 co.
- obsluga maszyn i urzadzen

2.2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce na kiore) zlokalizowany jest obiekt
uzytkowany w przesziosci jako zlobek oraz mieszkania. Zagospodarowanie
dzialki stanowia chodniki, drogi dojazdowa, ostona smietnika.

2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia
fudzi.

W  rejonie  projektowane] inwestycji nie  wystgpuja  elementy
zagospodarowama dzialki ktore stwarzaja lub potencjalnie moga stworzy¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

24 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozern oraz miejsce | czas wystgpienia

Nie wystepuja.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych

Wszystkie roboty budowlane objete projektem, ich poszczegolne etapy i
elementy, nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP
dla poszczegolnych robot.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 a-¢ ustawy Prawo budowlane (aktualizacja)
kierownik budowy jest zobowiazany do zapewnienia i koordynowania
dziatan zapewmniajacych przestrzeganie podczas wykonywanmia robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

Zorganizowanie procesu realizacpn budowy z  uwzglednieniem zasad
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia spoczywa na inwestorze zgodnie z
ustawag.

W projektowanym obiekcie nie wystgpuja roboty szczegolnie niebezpieczne.
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2.6. Wskazanie  Srodkow  technicznych |  organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych  bezpieczng | sprawng  komunikacje,
umozliwiajgcg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awatii i
innych zagrozen

Dla projektowanego obiektu nie wystepujg strefy szczegolnego zagrozenia
zdrowia.

Przy obiekcie istnieje droga ewakuacyjna i plac manewrowy na wypadek
pozaru lub mnego zagrozenia, W kazdym przypadku nalezy przestrzegaé
przepisy BHP i PPOZ. zgodnie z zalaczonymi zaleceniami.
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