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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 dobudowa klatki
11 roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm- |m3
d.1.1]0212-01 rozbidrka schodéw
3.23 m3 3.23
RAZEM 3.23
2|KNR 4-01 wykucie z muru okien z parapetemi drzwi-analogia szt.
d.1.1|0354-04
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych - pod nadproza w wykuwanych otworach okiennychi m
d.1.1|0336-04 drzwiowych
3*2*1.5+2*1.5 m 12.00
RAZEM 12.00
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub | m?2
d.1.1]0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych-dodatkowe okna, drzwi
W piwnicy i cze$¢ Sciany pod oknami na parterze i pigtrze
2%1.05*1.65+2*1.05*0.85+1*2 m?2 7.25
RAZEM 7.25
wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.1]analiza indy-
widualna
3.23+7.25%0.3 m3 5.41
RAZEM 5.41
1.2 przebudowa kanalizacji deszczowej
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.2/0126-01 spycharek
20*1.5 m?2 30.00
RAZEM 30.00
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.1.2|/0217-04 w gruncie kat.lll
20*0.8*1.5 m3 24.00
RAZEM 24.00
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.2|0501-01
20*0.8 m?2 16.00
RAZEM 16.00
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2|0408-03
20 m 20.00
RAZEM 20.00
10/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - obsybka utozo- | m?2
d.1.2/0501-04 nego kanatu
analogia
20*0.8 m?2 16.00
RAZEM 16.00
11/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg|szt
d.1.2/0517-02 teleskopowg
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.1.2|0230-01 w gruncie kat. I-ll
24 m3 24.00
RAZEM 24.00
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2|0236-01
24 m3 24.00
RAZEM 24.00
14| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
d.1.2/0505-02
20*1.5 m?2 30.00
RAZEM 30.00
15|KNR 4-01 Przebicie otworu w fundamencie szt.
d.1.2/0333-19
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.2|0323-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.2|0804-02
20 m 20.00
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RAZEM 20.00
1.3 Roboty ziemne
18/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m?2
d.1.3/0126-01
3*10 m?2 30.00
RAZEM 30.00
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.3/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3.8*8.5*2.0 m3 64.60
RAZEM 64.60
20/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.3|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V- za dalsze 4,
5km wsp.9S
64.60+30*0.15 m3 69.10
RAZEM 69.10
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1.3|0230-01 w gruncie kat. I-ll
69.10-3.47%7.22*2 m3 18.99
RAZEM 18.99
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.3|0236-03
18.99 m3 18.99
RAZEM 18.99
1.4 Roboty fundamentowe i stan 0
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.4/1101-01
((2*7.34+2*3.57)+0.7*0.7+1.85+0.35)*0.1 m3 2.45
RAZEM 2.45
24|\KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1.4/0202-02
(7.34*2+3.57*2)*0.6*0.4 m3 5.24
RAZEM 5.24
25/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa- | m3
d.1.4/0204-02 niem pompy do betonu
0.6*0.6*0.4+1.75*0.25*1 m3 0.58
RAZEM 0.58
26|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.4/0290-02 ne
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.4/0290-01
0.017 t 0.02
RAZEM 0.02
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun-  |m?2
d.1.4/0604-02 dament.betonowych
(7.34*2+3.57*2)*0.6 m?2 13.09
RAZEM 13.09
29|NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej grub.25cm m3
d.1.4/202 0136-02
(7.34*2+3.57*2)*1.88*0.24-1*2*0.24 m3 9.37
RAZEM 9.37
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu | m?
d.1.4/0603-09 asfalt.- pierwsza warstwa- izolacja $cian fundamentowych i faw
(7.34*2+3.57*2)*2*0.4+(7.34*2+3.57)*1.88 m?2 51.77
RAZEM 51.77
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu | m?
d.1.4/0603-10 asfalt.- druga i nast.warstwa
51.77 m?2 51.77
RAZEM 51.77
32|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco scian m2
d.1.4/0604-02 piwnic
(7.34*2+3.57*2)*0.24 m?2 5.24
RAZEM 5.24
33/KNR 0-17 ocieplenie $cian piwni¢znych styrodurem gr 10cm m?2
d.1.4/2609-01
analogia
(7.34*2+3.57*2)*1.88-1*2 m?2 39.02
RAZEM 39.02
34/ KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
d.1.4/0207-01 wierzchni
(7.34*2+3.57*2)*1.58 m?2 34.48
RAZEM 34.48
1.5 Roboty murowe
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35|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z bloczkéw z bet.komérkow.,gr.24cm m2
d.1.5/0116-01
(6.94*2+3.23*2)*6.3+2*(0.5*3.23%1.04)-(2*1.40*2.1+2*1.5*1.5+2*1*2) m?2 117.12
RAZEM 117.12
36|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.1.5/0126-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-02 Otwory na drzwi, szt
d.1.5/0126-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
38|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.5/0126-05
3*1.50+2%1.80+1.80 m 9.90
RAZEM 9.90
39|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.5/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
6%1.50 m 9.00
RAZEM 9.00
1.6 Elementy zelbetowe nadziemia
40/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wys.do 6m stos.desk.obw.do przekr.ponad 12-stu- |m3
d.1.6/0208-10 pek podestu wejsciowego
0.24*0.24*2.0 m3 0.12
RAZEM 0.12
41| KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 - nadproza i wierice m3
d.1.6/0210-05
(6.94*2+3.23*2)*3*0.24*0.24 m3 3.51
RAZEM 3.51
42|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m?2
d.1.6/0218-02 betonu-wewnetrzne i zewnetrzne
(3.72+3.50+2.63+3.30)*1.35+(1.92+1.60+2.50+2.20)*2.70+2.4*1.73+2*3.62 m?2 51.34
RAZEM 51.34
43|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m?2
d.1.6/0218-06 niem pompy do betonu
Krotno$¢ = 4
51.34 m?2 51.34
RAZEM 51.34
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie- t
d.1.6/0290-01
0.071+0.039 t 0.11
RAZEM 0.11
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.1.6/0290-02
0.50+0.27 t 0.77
RAZEM 0.77
46 dostawa i montaz kotew do mocowania murtaty szt
d.1.6|analiza indy-
widualna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.7 DACH
47 NNRNKB (z.1) wiezby dachowe m2
d.1.7/202 0413-05
analogia
40.36 m?2 40.36
RAZEM 40.36
48|KNR 0-15l1 | Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykre- | m?2
d.1.7/0517-02 ceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat
40.36 m?2 40.36
RAZEM 40.36
49/NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski |m
d.1.71202 0421-02 |czotowej
2*4.53 m 9.06
RAZEM 9.06
50| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.7/202 0541-01
4.15%(0.25+0.25)*2+4*4.65%(0.20+0.25) m?2 12.52
RAZEM 12.52
51|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m?2
d.1.7/0103-02
40.36 m?2 40.36
RAZEM 40.36
52|KNR AT-09 |Blachodachdéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do |m?
d.1.7/0802-03 85% i pow. do 50 m2
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40.36 m?2 40.36
RAZEM 40.36
53|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - |m
d.1.7/0802-10 gasiory
4.15 m 4.15
RAZEM 4.15
54| KNR 2-02 Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.1.7|0508-04
2*4.15 m 8.30
RAZEM 8.30
55/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.1.7/0510-03
2*6.70 m 13.40
RAZEM 13.40
1.8 Stolarka
56|KNR 0-19 Montaz okien -sam montaz okien z odzysku w pomieszczeniu 1,24 i 2,12 m2
d.1.8/1023-10
2%1.04*1.65 m?2 3.43
RAZEM 3.43
57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.1.8/1023-10 obsadzenia
1.5*1.50 m?2 2.25
RAZEM 2.25
58|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.1.8/1023-10 obsadzenia-okno napowitrzajgce z sitownikiem
1.5*1.50 m?2 2.25
RAZEM 2.25
59/KNNR 7 Analogia - dostawa i montaz drzwi wejsciowych d6 szt
d.1.8/0503-08
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 7 Analogia - dostawa i montazdrzwi D2 ei30 szt
d.1.8/0503-08
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
61 dostawa i montaz klapy dymowej KP2 wraz z centralg i automatykg kpl
d.1.8|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m m
d.1.8/0129-02
2*1.6+2*1.3 m 5.80
RAZEM 5.80
63|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej parapety zewnetrzne | m?2
d.1.8/0506-02
2%1.6*0.34+2*1.14*0.34 m?2 1.86
RAZEM 1.86
1.9 Posadzki-piwnica
64|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym- podsypka z piasku m3
d.1.9/1101-07 gr.15
8.45*2.75*0.15 m3 3.49
RAZEM 3.49
65/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym grub.15cm m3
d.1.9/1101-01
8.45*2.75*0.1 m3 2.32
RAZEM 2.32
66| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z folii m2
d.1.9/202 0618-03
analogia
8.45*2.75 m?2 23.24
RAZEM 23.24
67|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-| m2
d.1.9/202 0618-03 |nad 5 m2
analogia Krotnos¢ = 2
8.45*2.75 m?2 23.24
RAZEM 23.24
68| NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykony- | m?2
d.1.9|202 1126-02 |wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
Krotno$¢ = 2
8.45*2.75 m?2 23.24
RAZEM 23.24
69| NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" | m2
d.1.9|202 1126-03 |w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane grubo$ci o 1 cm
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8.45*2.75 m?2 23.24
RAZEM 23.24
70/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1.9/1106-07
23.24 m?2 23.24
RAZEM 23.24
71/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych m2
d.1.9/202 1119-10
23.24 m?2 23.24
RAZEM 23.24
72|KNR 2-02 Oktadziny schodéw i podestow ptytkami m2
d.1.9/1108-01
analiza indy-
widualna
(3.72+3.50+2.63+3.30)*1.35+(1.92+1.60+2.50+2.20)*2.70+2.40%1.73+2*3.62 m?2 51.34
RAZEM 51.34
1.10 Tynki i oktadziny
73|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach parter m2
d.1.1/0803-03
0
(2*8.45*2.75)+(2*8.45%6.50)-(3*1*2+2%1.5*1.5+1.4*2.10) m?2 142.89
RAZEM 142.89
74 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.1.1/0803-06
0
51.34 m?2 51.34
RAZEM 51.34
1.11 zabudowy GK
75|NNRNKB zabudowa stropu nad pietrem ptytami G-K w systemie EI60 m?2
d.1.1/202 2702-02
1
(1.20+4.38+1.20)*6.50 m?2 44.07
RAZEM 44.07
1.12 malowanie
76| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1.1]1505-01 gtadkich bez gruntowania- $ciany i sufity
2
142.89+51.34-90.61 m?2 103.62
RAZEM 103.62
77/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkow wewnetrznych z - |m?
d.1.1|1504-01 trzykrotnym szpachlowaniem-lamperia
2
(1.92+1.92+2.7+3.5+1.6*2+2.7+3.4+1.9*2+2.7+2.6+2.19+1.6+2.7+3.3+2*2.7+2* |m?2 90.61
6.5)*1.6
RAZEM 90.61
1.13 elewacja
78/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.112612-01 jenie ptyt styropianowych do scian
3
(3.47*2+7.22*2)*6.68+2*0.5*6.50*1.05-2*1.5*1.5-1.4*2.10 m?2 142.20
RAZEM 142.20
79|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt
d.1.1/2612-05 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
142.20*6 szt 853.20
RAZEM 853.20
80/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.1|2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
142.20 m?2 142.20
RAZEM 142.20
81/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.1.112612-02 jenie ptyt styropianowych do o$ciezy-3cm
3
2%1.5*3*0.15+(1.4+2*2.10)*0.15 m?2 2.19
RAZEM 2.19
82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.112612-07 jenie warstwy siatki na oSciezach
2.19/0.15*0.25 m?2 3.65
RAZEM 3.65
83|/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.1.112612-08 naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
3*6.68+2%1.5*3+1.4+2*2.1 m 34.64
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RAZEM 34.64
84| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamo- |m
d.1.1/2612-09 cowanie NAROZNIKA ZAMIAST LISTWY COKOLOWEJ
3|analogia
3.47*2+2.10*7.22 m 22.10
RAZEM 22.10
85/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.1.1]0932-01 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
142.20+2.19 m?2 144.39
RAZEM 144.39
86/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.1.1]0932-02 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
142.20 m?2 142.20
RAZEM 142.20
87 /KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.1.1/0932-04 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3 oscieza o szer. do 30 cm
2.19 m?2 2.19
RAZEM 2.19
88|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkow metodg lekkg w technologii ATLAS- tynk cienkowarst- | m?2
d.1.1/2630-05 wowy gruntowwanie preparatem przeznaczonym pod farbe silikatowag
3|analogia
142.20+2.19 m?2 144.39
RAZEM 144.39
89|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkow metodg lekkg w technologii ATLAS- tynk cienkowarst- | m?2
d.1.1/2630-05 wowy malowanie farbg silikatowg
3|analogia
144.39 m?2 144.39
RAZEM 144.39
90| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m?2
d.1.1/1610-03
3
155 m?2 155.00
RAZEM 155.00
91|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1/1505-01
3
155 m?2 155.00
RAZEM 155.00
92/KNR 0-18 Podbitka z paneli - montaz rusztu m?2
d.1.1/2611-08
3
2*4.75*0.65+3.8*0.65+2*4.53*0.86 m?2 16.44
RAZEM 16.44
93|KNR 0-18 Montaz paneli z elementami wykornczeniowymi m2
d.1.1/2613-03
3
2*4.75*0.65+3.8*0.65+2*4.53*0.86 m?2 16.44
RAZEM 16.44
94 dostawa i montaz daszka nad wejsciem szt
d.1.1]analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.14 Slusarka
95/KNR 2-02 Balustrady schodowe wewnetrzne m
d.1.1/1207-05
4
1.40+2*3.8+2*3.50 m 16.00
RAZEM 16.00
96 KNR 2-02 Balustrady schodowe mocowane do $ciany m
d.1.1/1207-05
4
2*3.60"2 m 14.40
RAZEM 14.40
97 |KNR 2-02 Balustrady schodowe na zewnatrz budynku m
d.1.1/1207-04
4|analogia
1.90+2*2.10 m 6.10
RAZEM 6.10
98 dostawa i montaz brami zabezpieczajgcej zejscie z parteru do piwnicy szt
d.1.1]analiza indy-
4|widualna




KLATKA SCHODOWA ETAP2.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 wymiana pozostalej stolarki drzwiowej
99|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
2+5+6 szt. 13.00
RAZEM 13.00
100|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych - pod nadproza w wykuwanych otworach okiennychi m
d.2/0336-04 drzwiowych
8*2*1.5 m 24.00
RAZEM 24.00
101|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet m2
d.2|0329-02
8*2*2*0.25 m?2 8.00
RAZEM 8.00
102|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2|0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
8*2*1.5 m 24.00
RAZEM 24.00
103|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.2|2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
8%(2*2+1)*2+5*(2*2*1.5)*2 m?2 140.00
RAZEM 140.00
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.2|1505-01 gtadkich bez gruntowania
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
105|KNNR 7 Analogia - dostawa i montaz drzwi d1 - wraz z demontazem i utylizacjg istniejg- szt
d.2|0503-08 cych oraz petng obrdbkg z odtworzeniem stanu istniejgcego
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
106|KNNR 7 Analogia - dostawa i montaz drzwi d3 - wraz z demontazem i utylizacjg istniejg- szt
d.2|0503-08 cych oraz petng obrdbkg z odtworzeniem stanu istniejgcego
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
107|KNNR 7 Analogia - dostawa i montazdrzwi D2 ei30 szt
d.2/0503-08
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
108 KNNR 7 Analogia - dostawa i montaz drzwi d4 - wraz z demontazem i utylizacjg istniejg- szt
d.2|0503-08 cych oraz petng obrdbkg z odtworzeniem stanu istniejgcego
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
109 Roboty nieprzewidziane zwigzne z ewentualng przerdbkg instalacji elektrycznej lub |kpl
d.2|analiza indy- |sanitarnej w miejscu planowanych przebic i wyburzen
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty remontowe malarskie (pomieszczenie 1,18 i korytarz do nowej kl. schodowej na parterze oraz po-
mieszczenie 2,10i 2,11 na pietrze)
110|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.3/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(11.56+2.94+2.43+2.76+16.15+3.15+8.07+1.48+10.23+1.08+2*1.46)*3-(1.04* m2 248.24
1.65*8+0.9*2+0.8*2*2+0.7*2+0.8*2*2+0.8*2+0.8*2+1*2+2*1.46*2) + 94.30 <po-
mieszczenie 1,18 z korytarzem wyjsciowym do projektowanej klatki>
(13.72+1.02+0.41+4.14+3.83+1.64+0.41+1.64+3.42+5.67+7.99+3.15+13.72+ m2 285.82
5.70)*3-((1.04%1.65)*(15)+(0.9*2*2)+(1.45*2*2))+121.58 <pomieszczenie 2,10 i 2,
11>
RAZEM 534.06
111|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(534.062-94.30-121.58) m?2 318.18
RAZEM 318.18
112|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
94.30+121.58 m?2 215.88
RAZEM 215.88
113|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.3/2009-02 konywane recznie na Scianach na podtozu z tynku
318.182 m?2 318.18
RAZEM 318.18
114/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.3/2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
215.88 m?2 215.88
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KLATKA SCHODOWA ETAP2.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 215.88
115|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
534.062 m?2 534.06
RAZEM 534.06
116|KNR 2-02 Lakierowanie pomalowanych $cian bezbarwnym akrylowym lakierem lamperyjnym | m?2
d.3|1505-03 do wysokosci 1,60m
analogia
(318.182)/3.0*1.6 m?2 169.70
RAZEM 169.70
117|KNR 2-02 Ostony posadzki folig polietylenowg m2
d.3/0925-01
215.88 m?2 215.88
RAZEM 215.88
118 Demontaz i ponowny montaz elementéw zawieszonych na $cianie - zaktada sie 0, |m?2
d.3|analiza indy- |1rg/m2
widualna
534.062 m?2 534.06
RAZEM 534.06

Norma STD Wersja 4.33a Nr seryjny: 11249 Uzytkownik: anbud



KLATKA SCHODOWA ETAP2.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1/ dobudowa klatki

1.1 roboty rozbiérkowe

1.2| przebudowa kanalizaciji de-
szczowej

1.3|Roboty ziemne

1.4/ Roboty fundamentowe i stan 0

1.5|Roboty murowe

1.6| Elementy zelbetowe nadziemia

1.7/ DACH

1.8/ Stolarka

1.9/ Posadzki-piwnica

1.10| Tynki i oktadziny

1.11|zabudowy GK

1.12 malowanie

1.13 elewacja

1.14|$lusarka

2|wymiana pozostatej stolarki
drzwiowej

3|/Roboty remontowe malarskie
(pomieszczenie 1,18 i korytarz
do nowej kl. schodowej na par-
terze oraz pomieszczenie 2,10 i
2,11 na pietrze)

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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