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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz.
414 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlany:
NA
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133), zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi

Normami, posiada informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Moze byc¢
przekazany do realizacji.
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1.Wstep.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej jest budowa nowej instalacji
oswietleniowej, instalacji oddymiania i przewietrzania w istniejacej i dobudowanej klatce

schodowej oraz montaz opraw ewakuacyjnych w istniejacych pomieszczeniach przedszkola.

Podstawe opracowania projektu stanowig;
= zlecenie Inwestora,
= plany budynku w skali 1: 100
= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

= projekt instalacji elektrycznych z dnia 10.11. 2011 r. na przebudowa wezila kuchennego

= napiecie zasilania 230/400 V
= cos ¢= 0.95

2.0pis stanu istniej acego.

Obecnie do obiektu doprowadzona jest energia elektryczna. Na zewnetrznej Scianie
budynku zamontowane jest ztgcze kablowe Zk-3a oznaczone numerem 448. Ze ztgcza linig
kablowa typu 4ALY 25 mm’ doprowadzona jest energia elektryczna do rozdzielni gtéwnej.
Rozdzielnia elektryczna jest w zlym stanie technicznym i bedzie przeznaczona do
demontazu. W starej rozdzielni zabudowane sg przektadniki pradowe 100/5 A. Obecnie
przekladniki pradowe sg w stanie odtgczonym, zamontowany licznik mierzy energie
elektryczng w uktadzie bezposrednim.

Stara rozdzielnica szafkowa z uktadem pomiarowym, zlokalizowana na parterze budynku w
catosci przeznaczona jest do demontazu.

W _projekcie instalacji elektrycznych z listopada 2011 roku ujeto szczeqoly przebudowy

instalacji elektrycznej przedszkola.

W istniejgcych pomieszczeniach przedszkola, nie ma o$wietlenia ewakuacyjnego.

Niniejszy projekt instalacji elektrycznych obejmuje montaz oswietlenia ewakuacyjnego.
3.0pis stanu projektowanego.
W modernizowanym obiekcie uzytkowym, nalezy wykonac¢ nastepujace instalacje:

= os$wietlenia ogdlnego klatki schodowej,

= instalacje oswietlenia awaryjnego,



= instalacje odymiania i przewietrzania klatki schodowe;j.
3.1 Instalacja o swietleniowa.

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietleniowej przewodem typu YDYp 3x 1,5
mm?, YDYp 4 x 1,5 mm’ oraz przewodem typu YDYp 2 x 2,5 mm®.
Zasilenie obwoddw wykonaé z projektowanych tablic bezpiecznikowych — ujetych w

projekcie instalacji elektrycznych z listopada 2011 i zlokalizowanych w miejscach, jak na

zalgczonym planie.

Do oswietlenia klatki schodowej nowoczesne oprawy typu LUVEN 28 W, firmy
BRILUX. Wylaczniki, przelgczniki oswietleniowe instalowa¢ na wysokosci 150 cm od
podtogi.

Oswietlenie ewakuacyjne- kierunkowe wykona¢é poprzez zamontowanie w
projektowanych oprawach zestawow awaryjnych.

W przypadku zaniku napiecia wymagane jest, zgodne z normg minimalne natezenia
0,5 Ix przez minimum 1 godzine.

Oprawy kierunkowe typu OSF 11- ELGO, zamontowane na korytarzach oraz na
klatkach schodowych beda wyposazone w zestawy awaryjne z czasem S$wiecenia 1
godzina.

Natezenie oswietlenia dla wszystkich pomieszczen przyjeto zgonie z obowigzujaca
norma PN-EN12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie.

Obwody instalacji elektrycznych oswietleniowych zostang wyprowadzone z

projektowanych tablic bezpiecznikowych.

3.2. Instalacja oddymiania.

Wymagania przepisow

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw rozdziat 4 811 ust.1 ,Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie,
powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane
do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i
wymiardw, a takze by¢ zastosowane techniczne srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego,
polegajace min. na: ... pkt4. zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach

techniczno budowlanych drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzeh



zapobiegajacych zadymieniu lub urzadzen i innych rozwigzan techniczno - budowlanych

zapewniajgcych usuwanie dymu”.

Glownym zagrozeniem w czasie pozaru przyczyniajagcym sie do wiekszosci wypadkow
Smiertelnych jest zadymienie, w skiad dymu wchodza produkty spalania, gazy pozarowe i
tlenek wegla. Bardzo niebezpieczna jest tez ich wysoka temperatura, ktéra stwarza
dodatkowe zagrozenie np. poprzez rozgrzanie. Silne zadymienie utrudnia sprawne
przeprowadzenie ewakuacji oraz walke z pozarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w niektorych przypadkach naktadajg obowigzek stosowania specjalnych
instalacji do odprowadzania dymu i ciepta z budynkéw.

Zastosowanie urzadzen oddymiajgcych uruchamianych automatycznie po wykryciu pozaru
pozwala na unikniecie tych zagrozen lub znaczne zmniejszenie ich skutkdw.

Zadziatanie czujki spowoduje otwarciu klapy na stropie oraz spowoduje przewietrzenie klatki
schodowe;j.

Zaprojektowano centralke sterowania oddymianiem MCR 0204.

Zasada dziatania systemu oddymiania

W momencie wykrycia produktéw spalania lub przyrostu temperatury przez czujki dymu,
nastepuje ich pobudzenie. Sygnat alarmu dociera do centrali oddymiania, a nastepnie za
posrednictwem sitownikow centrala steruje otwarciem okien lub klap oddymiajacych oraz
napowietrzajgcych. Uruchomienie systemu moze tez nastgpi¢ poprzez wcisniecie recznego
przycisku oddymiania. Otwarcie klap jest sygnalizowane optycznie i akustycznie zazwyczaj w
przyciskach alarmowych oddymiania. Zaprojektowany system posiada tez mozliwosc

otwarcia klap recznie w celu przewietrzenia pomieszczen.

Zaprojektowano optyczne czujki dymowe typu DP652. Sa one najbardziej
rozpowszechnionym sygnalizatorem zadymienia i dziatajg na zasadzie sSwiatta
rozproszonego.

Przyciski alarmowe oddymiania ROP stosuje sie w celu recznego uruchomienia systemu w
czasie pozaru. Uruchomienie nastepuje w przypadku zbicia szybki i wcishiecia przycisku lub
tylko zbicia specjalnej ,bezpiecznej” szybki. Zastosowano réwniez reczny przycisk
oddymiania MCR RPO-1 .

Catos¢ wykonac zgodnie z zatgczonym schematem oddymiania

Elementy instalacji oddymiaj 3acej

Centrala oddymiajgca — stuzy do sterowania urzadzeh oddymiajgcych, pracujgcych na

zasadzie termicznego ciggu wznoszacego. Centrala moze by¢ kompaktowa lub modutowa



wowczas w centrali znajdujg specjalne miejsca do podigczenia odpowiednich modutéw, do
ktorych podtacza sie urzgdzenia wykrywajgce produkty spalania montowane w liniach
dozorowych oraz elementy peryferyjne (napedy, czujniki pogodowe dodatkowe przyciski
etc.). Centrale oddymiania mogq tez stuzy¢ do przewietrzania chronionych pomieszczen,
nalezy jednak pamieta¢, iz funkcja alarmowa jest w tym przypadku jest funkcjg nadrzedna,
dlatego tez stosuje sie wymdg nadzorowania linii czujek i linii wykonawczych, oraz
sygnalizowania optycznie i akustycznie ewentualnych zakidcen. Centrala steruje otwieraniem

otworéw oddymiajacych z a posrednictwem specjalnych sitownikow,

Wymagania techniczne dla instalacji oddymiania:

Powinny by¢ zasilane z dwu niezaleznych od siebie zrédet zasilania, sieciowego
(podstawowego) i akumulatorowego (rezerwowego),

Kazde zrodito powinno by¢ tak dobrane, aby mogto uruchomi¢ komplet wszystkich napedow
zainstalowanych w linii.

Zrodlo zasilania awaryjnego powinno zapewnié prace systemu przez min. 72 godziny w
stanie alarmu a po uptywie tego czasu umozliwi¢ jeszcze zadziatanie sitownikow.

Funkcja oddymiania powinna zawsze mie¢ pierwszenstwo, oraz powinna zostac
odpowiednio sygnalizowana.

Wszystkie funkcje zwigzane 2z bezpieczenstwem powinny by¢é nadzorowane - w
szczegOlnosci: sie¢ zasilajgca, stan akumulatorow, napedy, urzadzenia detekcyjne i
wyzwalajace.

Do zasilania sitownikébw powinno sie stosowa¢ przewody umozliwiajace ich prace w
warunkach pozaru (powinny by¢ stosowane przewody bezhalogenowe typu X- flame lub

przewody zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej przez min. 30min)
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Zasada podziatu na grupy i linie centrali oddymiani a

Czujki dymowe — sg najbardziej rozpowszechnionym sygnalizatorem zadymienia, z reguty w
instalacjach oddymiania stosowane sg optyczne punktowe czujki dymu dziatajace na
zasadzie swiatta rozproszonego.
Przyciski alarmowe oddymiania — stosuje sie je w celu recznego uruchomienia systemu w
czasie pozaru. Uruchomienie nastepuje w przypadku zbicia szybki i wcisniecia przycisku lub
tylko zbicia specjalnej ,bezpiecznej” szybki.

Naped (sitownik) - element wykonawczy otwierajacy klape dymowa, uruchamiany

centralg lub sterownikiem oddymiania i odprowadzania ciepta.

Kable w systemach sterowania oddymianiem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002r. okresla w rozdziale 8 dotyczacym wymagan
dla instalacji elektrycznych 8187 pn.3 i 4 minimalne czasy zapewnienia ciggto$ci dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru dla linii kablowych i urzadzenh przeciwpozarowych.
Zgodnie z ust. 4 kable i przewody zasilajgce i sterujgce urzadzeniami klap dymowych w tym
takze oddymiania grawitacyjnego zgodnie z EN12101 powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy

energii przez 30min.

4.0chrona od pora zen.



Ochrone przeciwporazeniowg, nalezy zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegolnosci z arkuszami norm: PN-IEC 60364-4-41:2000, PN-IEC 60364-
6-61:2000 dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zgodnie
aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzenh Energetycznych.

Zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami jako srodek ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano w tym uktadzie szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.
Realizowane to jest w instalacji odbiorczej poprzez zastosowanie wytgcznikbw nadmiarowo
pradowych typu S-301/B16.

Jako dodatkowg ochrone obostrzong dla obwoddéw gniazd wtykowych stanowi¢ bedg
wytaczniki ochronne roznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim, pradzie zadziatania 30
mMA, pradzie znamionowym In =25 A ..

Sie¢ energetyczna pracuje w ukfadzie TN-C-S.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidlowos¢ i jakosc
wykonania elementow ochrony przeciwporazeniowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci
zastosowane] ochrony przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoly i przekaza¢ je

uzytkownikowi.

5.Uwagi ko ncowe i zalecenia.

= z uwagi na to, ze podczas remontu W pomieszczeniach przedszkola montowane bedag

nowe drzwi, w kosztorysie inwestorskim ujeto prace zwigzane z przesunieciem

wytgcznikéw oswietleniowych.

= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami |,
normami oraz z niniejszg dokumentacijg techniczna.

= materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania.

= z uwagi na to, ze projektowane obwody oswietleniowe sg krotkie zrezygnowano z

wyliczenia spadkow napiecia

6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA, PODCZAS WYKONYWANIA INSTALA CJI
ELEKTRYCZNYCH

6.1.Wskazanie dotycz ace zagro zen podczas budowy instalacji elektrycznych.
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Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych na etapie ukfadania
przewoddw, nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym. Prace montazowe
wykonywane bedg bez zagrozenia zblizenia sie do nieostonietych urzadzen bedacych pod
napieciem.

Na etapie wykonania pomiaréw ochronnych, nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosc, poniewaz bedg w poblizu bedg urzadzenia elektryczne bedace pod napieciem.
Podczas wykonywania robot elektrycznych zwigzanych z zagrozeniem porazenia takich jak
podigczenie rozdzielni gtbwnej wykonac po wytgczeniu napiecia

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych do podigczenia klap dymowych
wystapi praca na wysokosci. Na tym etapie wykonania robot, nalezy zachowa¢ szczego6lng
0stroznosc.

Prace wykonywac¢ na rusztowaniach posiadajgcych atest, stosowac barierki ochronne
oraz sprzet ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne — chronigce przed upadkiem z
wysokosci. Monterzy wytypowani do pracy na wysokosci powinni posiada¢ aktualne badania

lekarskie.

6.2. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru rob6t elektrycznych.

Wykonawca robo6t elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych.
Po zakonhczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych instalaciji
elektrycznych i informatycznych oraz pozostalych instalacji ujetych w projekcie instalaciji
elektrycznych. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami.
Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktdcen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t zgodnie z projektem wykonawczym

Zz uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw branzowych oraz przestrzeganie
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepiséw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz oraz
stosowania materialdbw i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i
certyfikaty.

Z uwagi na specyfike obiektu , nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakosé

wykonania elementow ochrony przeciwporazeniowej.
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Sprawdzenia odbiorcze wykonaé¢ zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000 . Kazda
instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢é poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaly spetnione
wymagania powyzszej normy,

W czasie sprawdzania i wykonywania préb, nalezy zastosowa¢ srodki ostroznosci w
celu zachowania bezpieczenstwa osob pracujgcych na budowie oraz unikniecia uszkodzenh

zainstalowanych urzadzen.
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