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OKŁADZINA SCHODÓW KĄTOWA 5cm

STOPNIE BETONOWE 15x35cm

PŁYTA BIEGOWA ŻELBETOWA B20 gr.15cm

ZAGĘSZCZONY GRUNT gr.~30cm

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SCHODÓW A-A
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OKŁADZINA Z PŁYTEK KAMIENNYCH gr.3,8cm

ZAPRAWA KLEJĄCA SYSTEMOWA

PŁYTA BETONOWA B20 gr.12cm

BETON PODKŁADOWY B10 gr.5cm

ZAGĘSZCZONY GRUNT gr.~30cm
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obrzeże O1

balustrada wys. 52cm

siedzisko z klepek

drewnianych
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PRZEKRÓJ C-C
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PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:20

RZUT FRAGMENTU SCHODÓW  SKALA 1:20
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OKŁADZINA KAMIENNA SPOCZNIKA

PŁYTKI gr.3,8cm
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zbrojenie główne

Nr18 Ø10 co 12.5cm
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UWAGI!

1. Okładziny schodów, spoczników oraz obrzeży

żelbetowych z płyt lastryko

2. Okładzina stopni schodowych kątowa gr. 4cm, okładzina

spoczników z płytek 40x40cm gr. 3.8cm - o fakturze

piasek, antyposlizgowa

3. Okładzina powierzchni obrzeży schodów (pionowych oraz

poziomych) z płytek 40x40cm oraz 40x10cm i gr. 3.8cm -

o fakturze szlifowanej

4. Kolory okładzin należy uzgodnic z Inwestorem na etapie

zamówienia

linia poziomu terenu istniejącego
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LOKALIZACJA OBIEKTU W TERENIE
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OKŁADZINA KAMIENNA SPOCZNIKA

PŁYTKI gr.3,8cm
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Nr18 Ø10 co 12.5cm


