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Oktadziny schodéw, spocznikéw oraz obrzezy

Zelbetowych z plyt lastryko

Oktadzina stopni schodowych katowa gr. 4cm, oktadzina

spocznikéw z ptytek 40x40cm gr. 3.8cm - o fakturze

piasek, antyposlizgowa

Oktadzina powierzchni obrzezy schodéw (pionowych oraz
poziomych) z ptytek 40x40cm oraz 40x10cm i gr. 3.8cm -

o fakturze szlifowanej

Kolory oktadzin nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie

zaméwienia

BETONOWY KOSZ NA SMIECI Z WKLADEM PVC

O SREDNICY ZEWNETRZNEJ 50cm
DREWNIANE SIEDZISKO MOCOWANE DO
KONSTRUKCJI BETONOWEJ OBRZEZY SCHODOW
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SCHEMAT KONSTRUKCJI SCHODOW
SKALA 1:50

Zestawienie ilosci betonu:
1. Chudy beton podktadowy B10 pod plyte spocznikowo-biegowg gr. 5cm - 8,62m*
2. BELKI POLICZKOWE

BELKA POLICZKOWA (OBRZEZE O1) - 7,70 m*
BELKA POLICZKOWA (OBRZEZE 02) - 13,38 m*
BELKA POLICZKOWA (OBRZEZE 03) - 3,66 m*
BELKA POLICZKOWA (OBRZEZE 04) - 1,71m®
BELKA POLICZKOWA (OBRZEZE 05) - 4,79 m*

SUMA = 3124m°

3. BELKIOCZEPOWE (5SZT.)-  3,52m*®
4. PLYTA ZELBETOWA (BIEG+SPOCZNIK)- 21,81 m?
5. STOPNIE SCHODOWE + POCHYLNIA WYLEWANE PONAD PLYTA ZELBETOWA - 8,09 m*

BELKI POLICZKOWE :

- 3,20m ponizej gérnej powierzchni przylegajacej

plyty spocznikowej

-obrzeze O1 - 0,3x0,8m (poziome)
-obrzeze 02 - 0,3x1,4m (nachylenie 43°)
-obrzeze O3 - 0,3x1,2m (poziome)
-obrzeze O4 — 0,3x0,7m (poziome)
-obrzeze 05 — 0,3x0,7m (nachylenie 43°)

Zbrojenie plyty spocznikowo-biegowej, belek policzkowych, pali

fundamentowych oraz belek oczepowych wedtug rysunkéw szczegétowych,
zestawienie stali zbrojeniowej umieszczono w czesci opisowej projektu.

BETON KONSTRUKCYJNY KLASY B30
BETON PODKtADOWY B10

STAL ZBROJENIA GEOWNEGO A-llI
STAL STRZEMION | PRETOW ROZDZIELCZYCH A-0

e Posadowienie fundamentéw na zmiennej wysokos$ci

e Szeroko$¢ $cian fundamentowych betonowych 25cm
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