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II. ZALACZNIKI I CZESC OBLICZENIOWA
1. Decyzja Nr 13/03 z dnia 10.29.2003r. o warunkach zabudowy 1

zagospodarowania terenu.
2. Uzgodnienia z Telekomunikacja Polska.
3. Uzgodnienia z Rozdzielnia Gazu w Ptocku.
4. Uzgodnienia z Zakladem Wodociagow Wodociagow 1 Kanalizacji w Sierpcu.
5. Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym.
6. Tabela robdt ziemnych.

7. Tabela robot ziemnych plantowania.

8. Wykaz wjazdow.

I11.CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500 ( 1.)
2. Profil podtuzny skala 1:100/1000 ( 2.)

3. Przekroj normalny skala 1:100 ( 3.)

4. Projekt wjazdu skala 1:50 ( 4.)

5. Przekroje poprzeczne 1:50 (5.1.-5.3.)

6. Projekt organizacji ruchu skala 1:500 ( 6.)



OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA

A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Projekt podstawowy przebudowy ulicy Diugosza o dtugosci 128m.

2. Nazwa inwestora.

Urzad Miasta w Sierpcu 09-200 Sierpc, ulica Piastowska 11a.

3. Nazwiska projektantow.

Piotr Gorniak, Julian Kratkowski.

4. Podstawa opracowania.

Zlecenie zawarte pomigdzy Urzedem Miasta w Sierpcu a panem Piotrem

Gorniak.

5. Podstawa techniczna oraz inne materiaty do projektowania.

Decyzja nr 1/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
04.01.2005r. wydana przez Urzad Miasta w Sierpcu

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja
1999 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie”(Dz.U. nr 43 poz. 430)

Katalog typowych nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych GDDP 1997 r.
Wytyczne projektowania drog.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa wykonana przez uprawnionego geodete.



6. Opis stanu istniejacego.
Istniejacy odcinek ulicy Dtugosza nie posiada kanalizacji deszczowej, jest tam
nawierzchnia gruntowa ktora posiada spadek podtuzny w kierunku ulicy

Jagietly.
B.CZESC TECHNICZNA.
7. Opis stanu projektowanego.

7.1. Wstep.

Ulica Dlugosza jest ulica Slepa bez przejazdu, stanowi dojazd z ulicy Jagietty do
zabudowy jednorodzinnej. Projektowana szeroko$¢ nawierzchni wynosi 5,00m.
Projektowany chodnik jednostronny ma szeroko$¢ 2,00m. Profil podtuzny tak

zaprojektowano aby cala woda z ulicy spltywata na ulicg Jagietty.

7.2. Podstawowe parametry techniczne.
szeroko$¢ pasa ruchu -5,00m
szeroko$¢ chodnika -2,00m

predkos¢ projektowana — 20km/h.

7.3. Konstrukcja nawierzchni bitumiczne;.
Projektuje si¢ nawierzchnie z masy bitumicznej warstwa Scieralna gr. 4cm
standard I, warstwa wiazaca gr4cm standard II. Podbudowa z chudego betonu

gr. 15cm oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm.

7.4. Konstrukcja nawierzchni na wjazdach.
Zjazdy beda wykonane z kostki ,,Polbruk™ 8 koloru czerwonego na podbudowie

z betonu B 7,5 grubosci 15cm.



7.5. Konstrukcja chodnika.
Chodniki beda wykonane z koski ,,Polbruk™ 6 koloru szarego na podsypce

cementowo piaskowej gr. Scm.

7.6. Droga w przekroju podluznym.

Niwelete drogi dostosowano do istniejacego terenu .

7.7. Odwodnienie.
Na projektowanym odcinku woda bedzie sptywa¢ powierzchniowo na ulice

Jagielty, ktorej zarzadca jest Inwestor — Urzad Miasta w Sierpcu.

7.8. Urzadzenia obce.

Istniejace urzadzenia obce jak linie kablowe, telefoniczne 1 energetyczne, jak
réwniez linie napowietrzne energetyczne nalezy przed przystapieniem do robot
drogowych miejsca kolizji z projektowana droga zabezpieczy¢ zgodnie z
zalaczonymi uzgodnieniami. W km 0+058 istniejacy gazociag nalezy

zabezpieczy¢ rura dwudzielna typu arot pod nadzorem Rozlewni gazu w Plocku.

7.9. Wplyw oddziatywania na srodowisko.

Ocena oddziatywania na srodowisko wskazuje na pozytywny wpltyw budowy na
otoczenie drogi zardwno, jesli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wod
powierzchniowych i podziemnych, hatas w stosunku do ludzi oraz §wiata roslin

1 zwierzat.



II. PRZEDMIAR ROBOT
A.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE.

1. Wytyczenie osi 1 punktéw wysokosciowych w terenie.
128,00 mb

2. Rozebranie nawierzchni z trylinki.
6,00%3,10=21,00m2

3. Rozebranie kraweznikow 15*%30*100.
10,00+10,00=20,00

4. Remont studni poprzez rozebranie komina i wymiana pokrywy zelbetowe]
wraz z jednym kregiem zelbetowym @A 1200 oraz nowym wlazem zeliwnym
typu cigzkiego.

2szt

5. Zatozenie przepustow z rur AROT na gazociagu @ 122 w km 0+058.
12,00m

6. Zatozenie przepustow z rur AROT na kablach energetycznych ¢ 122.
4+4+4=12,00m

B.ROBOTY ZIEMNE.

1. Wykonanie robot ziemnych wedtug wykazu.
-wykopy z wywozem urobku

203,76m3

- nasypy z wbudowaniem na miejscu

20,03m3



2. Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
128,00*5,40+6,00%3,00=710,00m2

C.KRAWEZNIKI, OBRZEZA 1 CHODNIKI.

1.Wykonanie krawgznikow betonowych 15x30x100 wystajacych na tawie
betonowej z oporem.
128,00+128,00+6,00+6,00 = 268,00m

2. Wykonanie podbudowy betonowej B 7,5 na wjazdach.
wedlug wykazu wjazdow
40,60m2

3. Ustawienie obrzezy betonowych 8x25x100
2,00+128,00+3*3,00+2,00+2,00+2,00+10,00=155,00m

4. Wykonanie nawierzchni na wjazdach z kostki Polbruk 8 czerwone;.
wedlug wykazu wjazdow:
40,60m2

5. Wykonanie chodnikow z kostki Polbruk 6 szare;.
118,40%2,00+10,00*2,00+3*1,5*1,0 = 262,00m2

6. Regulacja zaworow wodociggowych.
6szt

7. Regulacja wlazéw kanatowych.
6szt.

D.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

1. Wykonanie warstwy odcinajacej gr. 10cm.



128,00*5,40+6,00*3,00=710,00m2

2. Wykonanie podbudowy z chudego betonu grlS5cm.
128,00*5,40+6,00*3,00=710,00m2

3. Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego standard II gr. 4cm.
128,00*5,40+6,00*3,00=710,00m2

4. Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego standard I gr. 4cm.
128,00*5,00+6,00*3,00=658,00m2

D.ROBOTY WYKONCZENIOWE.

1. Wykonanie plantowania powierzchni skarp.
293,88

2. Wykonanie humusowania z obsianiem skarp trawa.
Obmiar jw.
293,88

3.Ustawienie oznakowania.
- znaki

4szt

- stupki

2sz7t

4. Wykonanie oznakowania poziomego
9,60m2
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