OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizaogton na rzece Sierpienica, w m. Sierpc,
w ciagu ul. Stowackiego.
Celem modernizacji mostu jest przywrécenie jegovpdénych parametrow technicznych.

1.2. Zarzadca obiektu.

Zarzadcg mostu jest Gmina Miasto Sierpc, u. Piastowskig). 11

2. PODSTAWA PRAWNA.

2.1. Umowa z Gmig Miasto Sierpc na wykonanie zadania.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1 : 500.

2.3. Inwentaryzacja istnigtego obiektu wykonana przez autoroOw opracowania.

2.4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 30 maja 2000 r w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowidddrogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie.

2.5. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 zadh# maja 1999r. Rozpadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie.

2.6. Polskie normy i uzgodnienia.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEGO OBIEKTU.

Istniejgcy most jest trzyprstowy w uktadzie statycznym belkiagitej. Diugasc¢ ptyty
pomostu wynosi 11,90 m, szergkaatkowita wynosi 6,80 m. Na rdcie jest jezdnia o
nawierzchni bitumicznej o szerod@ 6,48 m wéwietle pomedzy porczami. Nie ma na
mascie wydzielonych chodnikéw dla pieszych — ruch pyes odbywa i po jezdni.
Nawierzchnia ma przekréj poprzeczny daszkowy o lkpefniok. 1 — 1,5 %.

Ustréj nagny oparty jest na podporach za pompcezekiadek z papy.

Zelbetowa ptyta pomostu ma grdé®@4 cm. Wzmocniona jest pociaymi belkami
stalowymi dwuteowymi | 200, w ikei 9 szt, wbudowanymi w phyt

Most wyposaony jest w obustroryiporecz o wysokéci ok. 1,00 m.

Izolackg ptyty pomostu stanowi papa na lepiku zabezpiecraaratwg ochronn z betonu o
gr. 4 cm. Nawierzchnia bitumiczna ma grébdok. 3 — 4 cm.

Podpory skrajne wykonane zostaty jako pétmenne betonowe ze skrzydetkami
rownolegtymi do osi podtnej mostu.

Podpory pérednie wykonano jako sgaostupowe, dotem zamocowane w tawach
fundamentowych, natomiast gd@wienczonezelbetowymi oczepami. Stupy majlwie
srednice — w cgsci dolnej 70 cm w jednej podporze i 80 cm w drugieflporze oraz w €£ci
gornej 50 cm. Lupy wykonano jakelbetowe w traconych formach, ktére stanowity rury
zelbetowe przepustowe.

Za korpusami podpor skrajnych, w nasypach dojazdbwy przejciem przez skrzydetka
wbudowano rury przepustowe przelewowérexnicy 90 cm, ktdrych zadaniem jej
przeprowadzenie wysokiej wody, nie miesiEg st w swietle mostu.
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Po stronie dolnej wody, na lewym brzegu, znajdigenylot kolektora burzowego fi 300
mm, odprowadzaggego wog do rzeki.

Brzegi rzeki poza mostem umocniongb&@tonowymi ptytami EKO.

Stan techniczny mostu jest zty. Na skrzydetkaclyqgaatkow, na podporach i tawach
fundamentowych oraz na spodzie ptyty pomostareczne ubytki w betonie, z widocznym
zbrojeniem i belkami stalowymi. R@iz ma nienormatywna wysokoi jest uszkodzona
mechanicznie. Wylot kolektora burzowego oraz umeia skarpy wokét wylotyss
uszkodzone i potamane. Wyptukany zostat rowigeint z nasypu wokot wylot.
Nawierzchnia na migie i ha dojazdach jest pggana. Krawznik betonowy ograniczagy
jezdnk na dojazdach jest potamany.

Most naley podd& remontowi i przywrddi jego pierwotne parametry geometryczne i
techniczne.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

4.1. Informacje ogolne.

Parametry geometryczne mostu i jegén@c¢ nie legra zmianie po modernizaciji.
Podwyzszeniu o ok. 3 cm ulegnzedne niwelety na mizie. R@&nica wysokgci zostanie
»Zgubiona” na dtugéci dojazddw.

4.2. Zakres robot rozbiérkowych.

W ramach modernizacji mostu dojazdéw do niegoayaleykona nasgpujace roboty
rozbiérkowe:
- rozebranie nawierzchni bitumicznej nadtie i na dojazdach o gr. ok. 5,00 cm na dkego
jak nizej:
* na prawym dojedzie — 5,00 m,
* na lewym dojedzie — 17,0 m oraz na zgzie nad rzek
- rozebranie kragznika betonowego ogranicaapgo nawierzchgina dojazdach,
- rozebranie fragmentu chodnika z kostki betonaveejewym dojedzie — kostka do
wykorzystania przy odtworzeniu chodnika,
- rozebranie izolacji ptyty pomostu na e z betonow warstwy ochronna o gr. 4 cm,
- rozebranie stalowej pgrzy na mécie,
- rozebranie uszkodzonego wylot kolektora burzow@dg@00 mm na lewym brzegu od strony
dolnej wody, 4cznie z uszkodzonym betonowym umocnieniem powierzskarpy nasypu.
Rozebrane elementy wypasaia mostu oraz wylot kolektora nayeodtworzy¢ jak nizej.
Nalezy rowniez wykona naprawy powierzchniowych ubytkéw w betonie zapnawBCC.

4.3. Naprawy ubytkéw w betonie.

Ubytki w betonie podzielono na dwie grupy:

- 0 grubdci do 1 cm rozliczane w jednostkach 1 m2,

- 0 grubdci powyzej 1 cm rozliczane w jednostkach 1 m3.

Do napraw naleuzy¢ zapraw niskoskurczowych PCC posiagggch aprobaty techniczne
IBDIiM.

Naprawg objeto wszystkie widoczne powierzchnie betonowe i r@igorrng powierzchng
ptyty pomostu po rozebraniu istrdegj izolacji, a przed ufeniem nowej izolacji z pap
zgrzewalnych, z wygkiem tych powierzchni podpor ktoredy izolowane roztworami
asfaltowymi na zimno.



4.4. Porecz stalowa.

W miejsce zdemontowanej gozy zostanie zainstalowana nowaguarstalowa
szczeblinkowa o wysokei 110 cm. Stupki paiczy beda zamocowane do podta
betonowego za pomgd&otkdw rozporowych.

Do stupkow pogczy, od strony jezdni, dospawanydzie stalowy ptaskownik, ktérego
zadaniem kdzie zabezpieczenie przed sphgiem poza paicz nawierzchni bitumicznej.
Ptaskownik ugty zostat w zestawieniu stali na goz.

Porcz Ixdzie zabezpieczona antykorozyjnie za pogrfach EP-PUR warstyo grubdci
minimum 300 mikronow.

4.5. 1zolacja ptyty pomostu.

Izolacja ptyty pomostu wykonana zostanie z pap tegrzewalnych z ayciem do
zagruntowania powierzchni primetg/wicznego.

4.6. Drenaz poziomy.

Na izolacji ptyty pomostu, wzdiumostu, przy ptaskowaniku ograniczeym nawierzchr,
nalezy utozy¢ dren z kruszywa lakierowaneggwica, z wyprowadzeniem poza péyt
pomostu na kilkarigie centymetrow.

4.7. Nawierzchnia bitumiczna.

Na macie i na dojazdach zostanie géma nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego o
konstrukcji jak nkej:

- warstwa wazaca o gr. 4 cm,

- warstwascieralna o gr. 4 cm.

Z tym ze, na mécie warstwa wjzaca lpdzie mi€ zmienry grubaé od 5 cm w osi podtnej

do 3 cm przy parczy — ze wzgldu na niewielkie spadki poprzeczne ptyty pomostu.

4.8. Kraw eznik uliczny i chodnik z kostki betonowej.

Jezdnia na diugai prowadzonych robot zabezpieczorddie obustronnie kragenikiem
betonowym ulicznym 15 x 30 cm, wonym na tawie betonowej z oporem z betonu

kl. C 12/15.

Na lewym dojedzie odtworzony fragment rozebranego wcaej chodnika, wykorzystag
kostke betonowy z rozbidrki.

4.9. Nawierzchnia zzywic syntetycznych.

Na fragmencie gornej powierzchni ptyty pomostu,pporczami, wykonana zostanie
nawierzchnia zywic syntetycznych o gr. 3 mm.

4.10. Powioki ochronne na betonie.

Wszystkie widoczne powierzchnie elementéw betorabhwyostu zabezpieczone zosgtan
sztywnymi powtokami ochronnymi z farb do betonow.

4.11. lIzolacje cienkie z roztworow asfaltowych naimno.

Roztworami asfaltowymi na zimno przewidziano zaixehnie nasfpujacych powierzchni:
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- law fundamentowych powrgj poziomu wodydcznie z gérnymi powierzchniami
Poziomymi,

- korpuséw przyczotkow i stupdw filaréw na wysakd0 cm ponad gognpowierzchng taw
fundamentowych.

4.12. WiIot kolektora i umocnienie skarp nasypu.

W miejsce uszkodzonego wylotu kolektora aglesbudowa nowy prefabrykowany wylot.

Ubytek w gruncie nasypu wokot wylotu najeuzupeint chudym betonem 6 — 9 MPa, a

powierzchng¢ skarpy umocri elementam betonowymi drobnowymiarowymi na podsypce

cementowo-piaskowej.

4.13. Urzdzenia obce.

W strefie prowadzenia rob6t nie wystija zadne urzdzenia obce, ktére mogtyby kolidowa
Z prowadzonymi robotami.

4.14. Koryto rzeki.

Nie przewiduje si zadnych robot regulacyjnych w korycie rzeki.

4.15. Organizacja roboét.

Roboty zwjzane z modernizagmostu wykonywanedala potéwkami jezdni, z ruchem
wahadtowym na drugiej potowie jezdni, zgodnie z ¢gasovy organizacj ruchu.



