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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.90ymagania Ogoéine odnosiesilo wymagé wspoélnych
dla poszczegolnych wymagaechnicznych dotyerych wykonania i odbioru rob6t dla Budowa ulicy dan
Pawta Il w Sierpcu

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych SzczegétoSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumiet w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

1.3.1.Wymagania ogdlne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z ntej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

DM-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.01.01 Wyznaczanie tras i punktow wysaiowych wraz z inwentaryzacpowykonawcz
D-01.02.02 Zdjcie humusu

D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég i przepustow

D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach |-V kat.

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01a Regulacja pionowa studni, zasuw oraztaaour ostonowych
D-04.01.01 Profilowanie i zggzczanie podi@a

D-04.02.01 Warstwy odszapce i odcinajce

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kofsymych

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalisyabilizowanych mechanicznie
D-05.03.05a Warstwa wiaca | wyréwnawcza

D-05.03.05b Warstweécieralna

D-05.03.11 Frezowanie istnigegj nawierzchni

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

D-06.01.01 Humusowanie i obsianie tegtgrendw zielonych

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-08.01.01 Krawzniki betonowe

D-08.02.01 Chodnik z ptyt betonowych chodnikowyomgpustkami
D-08.03.01 Obrzea betonowe
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1.3.2.Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgfijach Technicznychella
stosowane przez Wykonaww jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpuijaco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nigfglacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-iaytkows
(drogg) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus
ziemny, vezel)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lubopopojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony pieczia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizggiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.

1.4.5. Jezdnia €z¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapoweaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktta

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dziebcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzania.
1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢z&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowdw.
1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzatoa w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligégeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez iyniera

. 1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeesmi@ przez Zamawiggego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z ocenjakadsci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materiaty -wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robot, zgodne z Dokumentdgjojektove i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.14. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw shcych do przejmowania i rozkltadania afien od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beepgoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st miedzy warstvg scieraly a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuegow

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa &foa do wyrownania nierébws§a podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podi®. Podbudowa
maze skladé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornes€podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolnagg@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiéa. Maze zawieréd warstwe
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinajcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnzatdaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingfa - warstwa stosowana w celu uniegfiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powye;.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedaostej st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnaé¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjanjesk
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzaadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzei chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevast pojazdow, umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podia@e - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.20. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczreddra autorem Dokumentacji Projektowe).

1.4.22. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego genia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy trasplanie i przekroju poditnym) istniejcego
polaczenia.

1.4.23. Rekultywacja- roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligaccharakterystyi i wymiary
obiektu lgdacego przedmiotem robdét.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz robét z podaniem ich #a w kolejndci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane ezgé¢ przedswzigcia budowlanego, stanoyga odebng calas¢ konstrukceyijm lub
technologiczn, zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtegjhniczno-aytkowych. Zadanie
maze polegé na wykonywaniu robét zwzanych z budowy modernizag, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwnigracownik Zamawiagego, wyznaczona przez
Zamawiajcego do reprezentowania jego intereséw przez spvami@ kontroli zgodndi realizacji robot
budowlanych z DokumentagjProjektove, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadamedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow Kontrglamowy).

1.4.28. Zamawiajcy — kazdy podmiot szczeg6towo okileny w umowie (kontrakcie) udzielaly zamdwienia
na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych)(zZerwca 1994 r z pdiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca- osoba prawna (lub fizyczna), z ki&amawiagcy zawart Kontrakt (umog) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.
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1.4.30. Teren budowy- przestrz&, w ktérej prowadzonegsoboty budowlane, wraz z przestrzemajmowan
przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.31 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.32 Kontrakt - umowa porgdzy Wykonawg i Zamawiagcym
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag
Projektovg, SST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu BudowyZamawiajcy w terminie okrédonym w Warunkach Szczegdtowych
Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganuzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentaejojektovy i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja ProjektowaDokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoOtowych warunkewabwy,tj. przetargow dokumentag projektowvy
ktore zostam przekazane Wykonawcy,

1.5.3. Zgodnéé robot z Dokumentaci Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przeyriera
Wykonawcy stanowi czgé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w d@ho jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dimientacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow obpwe nasfpujaca kolejndéé ich
waznaosci:

- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie mie wykorzystywé bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotninzyniera. W przypadku rozhiaecsci opis wymiaréw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane rghafostarczone materiahetly zgodne z Dokumentag]
Projektow i SST. Dane okigone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalnes sodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnéé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjly, materiaty lub
roboty nie lgdg w petni zgodne z DokumentacProjektows lub SST i wplynie to na niezadowajed jakasé
elementu budowli, to takie materialeda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBygd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed pgpiestiem do rob6t Wykonawca
przedstawi laynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedziemzdem drogi i organem zadzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeol#t w okresie trwania budowy. W zah@ici od potrzeb i
postpu robdt projekt organizaciji ruchu powinienébgktualizowany przez Wykonawma bieggco. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstalujedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgtay ten sposob bezpiedmtwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state waram#oczndci w dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gizenia
zabezpieczafe leda akceptowane przez dyniera. Fakt przyspienia do rob6t Wykonawca obwiz
publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przezAyniera.
Tablice informacyjne g utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktowg.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dge ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania rob6t Wykonawcagbizie: a./ utrzymywa
Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj, b./ podejmowé wszelkie uzasadnione kroki me¢ na
celu stosowanie sido przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz lgdzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub whasrici spotecznej i innych, a wynikgiych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie jego sposobu dziatania. Stgsugic do tych
wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na: 1./ Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw
i drog dojazdowyctR./ Srodki ostrandéci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniemriibiow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, - zamiyszczeniem powietrza pylami i gazami, zliwescig
powstania pgaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji rob6t norm okrgonych w odpowiednich
przepisach dotygrych ochronyrodowiska obejza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzeda przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dazie utrzymywé
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanteréaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyraaz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaln
beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nie mpgy¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza ei uzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowgeido robét bda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniog jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodlivéd zanika
(np. materiaty pylaste) madoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organdw administracji patwowe;j.

1.5.8. Ograniczenie obagizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniczedbchzenia na & przy transporcie materiatow i
wypos&enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rj@mb zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposolgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlera.

1.5.9. Bezpieczgstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolroi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz reéspgcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywal wszelkie ugzizenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robét od
Daty Rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez liyniera. Wykonawca dalzie
utrzymywa roboty do czasu kKmowego odbioru. Utrzymanie powinnodprowadzone w taki sposob, aby
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budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowadgin stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jéi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie hgniera powinien
rozpocad roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralmgéejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznycgzas prowadzenia rob6t. Wykonawegldie przestrzega
praw patentowych idnzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszetkiwymaga prawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych gdzen lub metod. Wykonawcaghzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne
odnane dokumenty i przedstawiat je nazlazyczenie Irtyniera.

1.5.12. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktére magpetnig
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglatbbowizywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inacze;j.

1.5.13. Ochrona wiasngxi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci publicznej i
prywatnej. Jeeli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem robo6t, zaniedbaniem lub brakiziatay ze strony
Wykonawcy naspi uszkodzenie lub zniszczenie wlastigorywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpwtasng¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczeMigkonawca odpowiada za ocheoinstalacji na
powierzchni terenu i za urdzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewodsgcigi, kable itp., ktérych
potazenie byto wskazane przez Zamawimgo. Wykonawca powinien uzyskaod odpowiednich wiadz
bedacych wiacicielami tych urzdzean potwierdzenie informacji dostarczonych mu przezmawiajcego,
dotyczicych doktadnego pokenia tych urgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przysienia do robét w
poblizu tych uradzer lub instalacji, Bdz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadémeh wiascicieli i
Inzyniera. Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegakadzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiagpgo i zainteresowane wladze. Koszt naprawy powydionawca. Jeeli
teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowd roboty w sposéb
powodujcy minimalry niedogodné: dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéip

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostab o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wlasnd Zamawiajcego.
Wykonawca zobowvdzany jest powiadoni Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych poleck Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm | Wykonawg ustali wydtizenie czasu wykonania
robét i/lub wysoké¢ kwoty, o ktdg nalery zwickszy¢ cerg kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykoraygem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informactyarce proponowanegazrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpeaviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez myniera. Zatwierdzenie pewnych materialéw z dan&gdta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia
bada w celu udokumentowanige materiaty uzyskane z dopuszczonéggadia w sposéb gogly spetniag
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvwabel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych vgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirédia. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia zimierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzia$doza spetienie
wymaga ilosciowych i jakdgciowych materiatow z jakiegokolwiekrddta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwimne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw do
robot. Humus i nadklad czasowo gdj z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskanisskiai zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ypiracaniu stanu terenu przy uiazeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na TereBudowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghizie prowad
zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obygamjgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow, w tym mieszanek mineralnoa#tsivych, a take te w ktérych produkcja odbyweesiv
miejscach nie naigcych do Wykonawcy magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci produkcji z wymaganiami. Prébki materialtdbw modpy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
witasciwosci. Wynik tych kontroli edzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialtdw pod wzellem
jakosci. W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjivytworni beda zachowane nagtujace
warunki: a./ Inzynier kedzie miat zapewnianwspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekdjif Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizdojitraktu.c./ Jezeli produkcija
odbywa s¢ w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i lsadetych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawge wywiezione z Terenu Budowy,ati
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robdt, ri te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatdw zostanie przewadgowany
przez Ireyniera. Kady rodzaj robdt, w ktdrym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsie z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nafedo czasu gdydola one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowady $akas¢ i whasciwos¢ do robdt i byly dospne do
kontroli przez liyniera. Miejsca czasowego sktadowaniglgbzlokalizowane w oltbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zowmgawanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewidojazliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzijgzed
uzyciem materiatu, albo w okresie dhrym, j&li bedzie to wymagane dla badgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by p&niej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i

powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
roboét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitzpowinien by
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uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajni& sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami oklanymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem. Spizbedacy wlasnécia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i goto¥m do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i
przepisami dotyecrymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy ziymierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraield
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidmazliwos$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkagptprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mge by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw Kontraktu, zostgrzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdtykonawca powinien dysponowasprawnym
rezerwowym sprgem, gotowym do zytku, w przypadku awarii speiu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie

na jakdé¢ wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatdw. Liczbdrodkéw transportu duizie
zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @kre/mi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniami layniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Prazghiu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dommanych obaizen na
osie pojazdow i innych parametréw technicznyitodki transportu nie odpowiad@ae warunkom Kontraktu na
polecenie layniera lgda usungte z Terenu Budowy. Wykonawcgdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizdantrogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z Kontraktem, oraz za jgkazastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodha@ Dokumentagj Projektovs, wymaganiami SST oraz
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedziadé@a dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramizégdnymi okr&lonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi nasmiie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek lilu spowodowanego
przez Wykonawg w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostaesli wymagéa tego lgdzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotiybnaczenia wysolai przez Irzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziafco za ich dokltadn&. Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robdgdd oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier
uwzgledni wyniki bada materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i w badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszo, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltyvape na
rozwazarg kweste. Polecenia layniera lgda wykonywane nie pihiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonagcpod gragbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytphnosi
Wykonawca. laynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia robdét, ocen jakdsci
stosowanych materiatéw i pepem robot, a tate we wszystkich sprawach zmanych z interpretag
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu prze
Wykonawe. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatdastarczonych na budew
lub na jej terenie produkowanych,ae¥apc w to przygotowanie i produkcmateriatéw. liynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktére nie spetni@jwymaga
jakasciowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
pobierania probek i badamateriatow oraz robét. #ynier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bad&a w celu zademonstrowaniagie poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca &dzie
przeprowadz&pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuraejnProjektowej i SST. Minimalne wymagania co do
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zakresu badai ich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gid/zostaty one
tam okrélone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnt wykonanie robét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawcacghizie posiadé odpowiednieiwiadectwa wydane przez upoivdaone jednostkize
wszystkie stosowane wdzenia posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oksijacych procedury bada Inzynier tedzie mi€ staly i nieograniczony dagi do
pomieszczé laboratoryjnych, w celu ich inspekcji orazdzie mi€ mazliwo$¢ uczestniczenia w badaniach,
pomiarach, poborze probek itp. Wszystkie kosztyazame z organizowaniem i prowadzeniem lada
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki eda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inzynier kxdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na polecenie
Inzyniera, Wykonawcaduzie przeprowadzana wtasny koszt dodatkowe badania tych materiakbére budz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Pojemniki do pobierania probeédd dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygtly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowawna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezzyimera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batia Wykonawca
powiadomi Irkyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ityniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie kompletowa i przechowywa raporty ze wszystkich bafla udostpnia je na kade
zyczenie lIryniera. Wyniki bada (kopie) lkdg przekazywane lynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatdw i robdt, Aynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdwzaienie od Wykonawcy. Zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow. bynier kxdzie ocenia jakasé,
zgodndg¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST i Dokumernt&cpjektowej na podstawie przede wszystkim
wynikéw wtasnych bada

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego
Zamawiajcy maze wykona nastpujace badania i pomiary zlecane przezyhiera:

1. przed rozpocgziem robot:

- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robot:

- badania jakéri stosowanych materiatdw i wykonywanych robot,

- badania sprawdzgje do odbioru robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg qEesgolnych asortymentowych SST.
W czasie trwania budowy prébki najedostarcza sukcesywnie w migrpostpu robét
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polslg Normg lub aprobat technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidhalskiej Normy,
jezeli nie  objete certyfikacy okreslong w pakt 1 i ktore spetnigjwymogi SST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, #da partia dostarczona do robdtdbie posiada te
dokumenty, okrdajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty prséomge musz posiadéa ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie pugrpeparte wynikami badawykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych bad@ beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaj tych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovagzujagcym Zamawigcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ditck okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmuigcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bda dokonywane na higco i kgdg dotyczyé przebiegu robdét, stanu bezpietziva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony byddwwzdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony dat
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataspag podaniem jej imienia i nazwiska oraz stankavis
stuzbowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechniky, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zgzone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemtds oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i lryniera. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavwgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Hyniera programu zapewnienia jgkdi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robaét,

- przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélinym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodn@¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementow budowli Zigmiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowysprzedtaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjpig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Bwgoobliguje Inzyniera do
ustosunkowania ai Projektant nie jest jednak stgpiontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzedaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada& Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawgésin. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robét. Winny légyudostpnione na kadezyczenie lyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza¢sioprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptjgce dokumenty:a./
pozwolenie na budoyy b./ protokoty przekazania Terenu Budowg,/ umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawnej./ protokoty z odbioru roboe./ protokoly z narad i ustate f./
korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomitedzabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgabzawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokatacy Projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Koszierpfertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniudyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie ialom co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaruedly rejestrowane. Jakikolwiek 4d lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzidziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robét. 8lne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na gimie. Obmiar gotowych roboteizie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inzyniera. Obmiar odbywasi¢ bedzie w obecngei Inzyniera i podlega jego
akceptacji.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Diugdsci i odlegtéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne wiaiwe dla danych rob6t nie wymagdaiego inaczej, obfosci beda
wyliczone w m3 jako diug@é pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani8pecyfikacji Technicznych. Pojazdyywane
do przewaenia materiatow rozliczanych na podstawie masyamaoshodzie powinny ldywazone co najmniej
raz dziennie. laynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i samatadowania pojazdow, a w przypadku
stwierdzeniaze obgtos¢ materiatu przewsona danym pojazdem jest mniejsza od WeEgszej uzgodnionej, to
catcs¢ materialdw przewiezionych przez ten pojazd od wzpeprzedniej kontroli zostanie odpowiednio
zredukowana. Kaly samochod powinien By oznakowany w sposdb czytelny, utiwiajacy jego
identyfikacje. Obmiar winien nagiowa® w punkcie dostawy. Za zgedInzyniera Wykonawca me
dokonywa& wazenia pojazdéw w publicznych punktach agaia na urzdzeniach wagowych posiadeaych
wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowedsla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta&k w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robétbn@ar robét zanikapych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggh zakryciu przeprowadzaggprzed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieagiEobliczenia ¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzcluti bbitosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleindsci od ustalé w Kontrakcie i odpowiednich SSToboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbidr robét zanikggych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogolnego posgpu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zynier. Gotowd¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesngowiadomieniem Iayniera. Odbidr bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezpdej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie dyniera. Jaké& i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentacProjektova, SST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenigyiriera
badania sprawdzgje przeprowadza Laboratorium Zamawéago.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #o i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze tawym rob6t. Odbioru rob6t dokonujeziymier.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci

i wartcéci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidomem na pimie o tym fakcie layniera.
Zakaiczenie rob6t musi zostapotwierdzone przez hyniera wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami
pozwalagcymi na dokonanie potwierdzapgo wpisu & - przekazanie bynierowi kompletnych badai
pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortyment®®8& do odbioru ostatecznego rob6t, - uzyskanie
pozytywnych wynikéw bada i pomiaréw Odbidr ostateczny robét rgmt w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligz od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia rob6t i przygcia dokumentow,

o0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecenegb6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecniei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgia roboty dokona ich oceny jalaiowe;j

na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikoéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania robét z dokumentgcprojektows i SST. Badania i ustalone pomiary do odbioru estaiego
wykonuje Laboratorium Zamawigjego, na probkach pobranych przez Wykornawc obecnéci Inzyniera.
Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do badabiorczych dostarcza do Laboratorium
Zamawiajcego Irzynier. Podstaw do odbioru ostatecznego robdy grzede wszystkim wyniki bada
Laboratorium Zamawiagego.
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Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robdtejeich jakaé i ilos¢ w poszczegolnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniapdleceniami layniera. Roboty z wadami niegdy
podlegaly odbiorowi. W toku odbioru ostatecznegodtdomisja zapoznacst realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robdét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniagcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykanamyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robét uzupetniajcych w warstwigcieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyscio

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W prziipastwierdzenia przez komgsize jakag¢ wykonywanych
robét w poszczegdinych asortymentach nieznaczriiegd od wymaganej dokumentagrojektovy i SST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezdstwo ruchu,
komisja dokona poicer, oceniaic pomniejszoa wartagsé wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robét jest protokdt odbioru ostatecznegotrobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowizany przygotowéanastpujgce dokumenty:

- dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty),

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz batl@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrsai lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST.

- protokoty odbioru i przekazania robdt towarzysrh wigcicielom urzdzer, (np. na przelgenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowdjwietlenia itp.)

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego néglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zagzizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriap keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdtipetniagcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgylieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbioértestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlné>odstaw ptatndgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykoaaa jednostk
obmiarowy ustalo dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena ¢atkowa pozycji bdzie uwzgédniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w pkt. 9
SST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkix@zie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warta¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Teren Budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),
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- koszty pérednie, w skiad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiktadzoru i
laboratorium, koszty ugzizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyre oznakowania robdt, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpic¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana pigizonawe
za dam pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostatecanayklucza maliwosé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robétaipgh § pozych kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a niewyszczegoélnione w kgsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagjhu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzeji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajgcych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,
- optaty/dziezawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstruka tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgzmkdw, barier, oznakowai drenau,
- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizagjihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscieitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajichu obejmuije:

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

i jest wkalkulowany w cepikontraktovs Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®eU.Nr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).
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