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Przed przystapieniem do montazu fontanny przygotuj odpowiednie

wypoziomowane podtoze dla usadowienia %ﬁ& np. kostka
brukowa lub wylewka bétonowa ow/;w_.@m_iﬂmx wigksze] niz stopa

—— et

fontanny), pamigtaj o przewodzie elektrycznym potrzebnym do
zasilenia pompy i oswietlenia fontanny Smumm&mﬁmin_:&mssm 230v)
Montaz rozpoczynamy od usadowienia stopy fontanny nastgpnie misy
. . LY Y

oraz pozostalych elementéw pamietajac aby mm,w%in.m_mﬂmzwei byt
wypoziomowany. Elementy fontanny taczymy ze sobg za pomdcg kleju
sfastycznego mrozoodpornego {np. Atlas _u_:mv%oﬂ_%&ma: wszystkich
elementow przystgpujemy do kolejnege etapu. _{Nm« otwor Srodkowy
dolnej misy przeprowadzamy kable- elektryczne urzadzen takich jak
pompa i o$wietlenie oraz wezyk gumowy $rednicy 1 jego dtugosd
dia kazdej fontanny jest inna i liczona jest od dna stopy fontanny az do,
planowanego poziomu wody w dolnej misie fontanny(zazwyczaj jest to
Eno:gﬁ celu spuszczanie wody 2
fontanny po sezonie uzytkowania oraz spuszczanie naddatku wody
powstatego np. po obfitych deszczach (woda nle zlewa sle po
krawedziach zewnetrznej misy) Nastgpnle za pomocy dopasowanego
kawatka styropianu zakrywamy otwdr centralny 1 uszczelnlamy go
silikonemsanitarnym .

Fontanna przystosowana jest do pracy w tzw, ohiegu zamknietym i nle
wymaga dodatkowe] instalacji z przyfaczem wody badf kanalizacjg. Dla
bezpleczenstwa zle¢ montaz instalacji elektrycznej osobie do tego
uprawnionej (hermetyczne potgczenie instalacji). Weiyki wodne,
cybanty, tréjniki nie 53 standardowym wyposaieniem fontanny. W
przypadku napotkania jakichkolwiek watpliwosci podczas montazu

prosimy o kentakt z naszg firma - chetnie pomozemy .

DZIAL POMOCY TECHNICZNEJ POD NR TEL. +48 501 188 498
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