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Wypis i wyrys z MPZP z dn. 25.03.2014 r.

Warunki  techniczne wydane przez Orange Polska S.A. przy pismie znak
23430/TODDRRU/P/2014 z dn. 06.05.2014 .

Warunki techniczne wydane przez Energa Operator S.A. przy pismie znak EOP-71-MMD-
003001-2014 z dn. 09.05.2014 r.

Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci cieplowniczej

Warunki przylqczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. Oddzialt w Plocku
przy pismie znak EOP-TIMMP-WP-003222-2014 z dn. 08.07.2014 r.

Pismo z Energa Oswietlenie w spawie. wydania warunkow technicznych przy pismie znak
EOS-3451/RDRU-14/MB/2014 z dnia 30.06.2014 r.

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych wydane przez Urzqd Miejski
w Sierpcu przy pismie znak WSK 7012.4.2014 z dn. 09.07.2014 r.

Opinia ZUDP nr G.6630.247.2014 wydana przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu z dnia
09.07.2014 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,Budowa ulicy Pitsudskiego
od ulicy Witosa do ulicy Mickiewicza — Etap I”. W ramach | etapu inwestycji zostanie wykonany odcinek
ulicy wraz z niezbedng infrastrukturg od ul. Witosa do ul. Paderewskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 2361/16, 2361/21, 2361/23, 2361/25,
2361/27,2361/28, 2367/7, 2367/22, 2369/11, 2369/18, 2373/14, 2374/10- obreb Sierpc.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét obejmujgcych budowe ulicy w ramach | etapu
inwestycji tj. na odcinku od ul. Witosa do ul. Paderewskiego.

Niniejsze opracowanie wraz z Projektami Architektoniczno-Budowlanymi stanowig zatacznik
do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania:

Podstawa niniejszego opracowania sa:

- Umowa z Zamawiajacym

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Sierpca
w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic: Mickiewicza-Ptocka-Biatobtocka-Mickiewicza zatwierdzony
uchwatg nr: 327/XXXIX/2010 Rady Miasta Sierpca z dnia 18.03.2010 roku

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektdw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywacé na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP 1997 r.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT 1979 r.i 1982 .

- Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego 1987 r.

- Odwodnienie drég. Roman Edel, Wydziat Komunikacji tacznosci 2006 r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Dodatkowe pomiary geodezyjne w miejscach dowigzan do istniejgcych nawierzchni

- Wizja w terenie

- Opinie, warunki i uzgodnienia

- Uzgodnienia miedzybranzowe



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycyjny jest zagospodarowany i stanowi obszar potozony w granicach
administracyjnych miasta Sierpca w pasie drogowym ulicy Pitsudskiego oraz ulic Witosa i Paderewskiego.

Na terenie przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru miasta Sierpca w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic: Mickiewicza-Ptocka-
Biatobtocka-Mickiewicza zatwierdzony uchwatg nr: 327/XXXIX/2010 Rady Miasta Sierpca z dnia
18.03.2010 roku.

MPZP uwzglednia docelowy przebieg ul. Witosa o parametrach ulicy klasy G-gtéwna o przekroju
jednojezniowym z drogami serwisowymi obstugujgcymi tereny przylegte.

Istniejgce nieruchomosci przylegte do ulicy Pitsudskiego charakteryzujg sie zabudowg mieszkalng
jednorodzinng z dopuszczeniem funkcji ustugowej o charakterze nieucigzliwym oznaczone MN/U wg
MPZP po stronie pétnocno-wschodniej oraz wielorodzinng na terenie osiedla mieszkaniowego po stronie
poétnocno-zachodniej. Zabudowa jednorodzinna posiada trwate ogrodzenia od strony ul. Pitsduskiego.
Wijazd na teren osiedla mieszkaniowego znajduje sie w rejonie skrzyzowania z ul. Lesna.

Na przedtuzeniu ul. Witosa za skrzyzowaniem z ul. Pitsudskiego przebiega droga dojazdowa
prowadzaca na teren Powiatowego Urzedu Pracy.

Ul. Pitsudskiego nie posiada nawierzchni twardej ulepszonej. Nawierzchnie bitumiczng posiada
natomiast ul. Witosa oraz ul. Paderewskiego, ktéra konczy sie w rejonie skrzyzowania z ul. Pitsudskiego.

Pas terenu wydzielony pod projektowang ulice jest uzbrojony w nastepujace sieci infrastruktury
technicznej:

- sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne
- sie¢ wodociggowa @ 200 mm wraz z przytgczami
- sieci kanalizacji deszczowej @800 mm i @600 mm
- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200 mm wraz z przytagczami
- sie¢ cieptownicza wraz z przytaczami
- kanalizacja teletechniczna
Ulica Pitsudskiego jest czesciowo oswietlona. Wzdtuz ulicy znajduje sie 2 stupy oswietleniowe
WZ wraz z wysiegnikami i oprawami, ktére zostaty przewidziane do demontazu wraz z kablami
osSwietleniowymi. Przedmiotowe oswietlenie zasilane jest z istniejgcego oswietlenia ul. Witosa.

Istniejgcy teren w obrebie projektowanej inwestycji jest ptaski. Rzedne istniejgcego terenu na

terenie inwestycyjnym wahajg sie od 119,90 m n.p.m. do 120,80 n.p.m.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W ramach rozpoznania podifoza gruntowego dla posadowienia projektowanych obiektéw
budowlanych wykonano 2 otwory badawcze o gtebokosci do 4,0 m pod poziom istniejgcego terenu.
Otwory wykonano systemem okretno-udarowym, a ich $rednica wynosita 10 cm. Lokalizacja otworéw
uwzglednia rozpoznanie warunkéw podtoza na docinku ulicy objetej projektem.

W trakcie wiercenia na podstawie badain makroskopowych okreslano rodzaj gruntu zgodnie
z normg PN-B-04481:1988. Gtebokos$¢ otwordéw zostata dostosowana do topografii terenu i do zakresu
projektowane]j inwestycji. W przypadku nawiercenia zwierciadta wod gruntowych wykonywano jego
pomiary i obserwacje w otworach wiertniczych, az do momentu ustabilizowania sie.

Podczas wykonywania robdt wiertniczych sprawowano staty dozér geologiczny przez
uprawnionego geologa.

Opis budowy geologicznej dokonano w oparciu o materiaty archiwalne, wizje lokalng oraz dane
z wykonanych otworéw wiertniczych. W obrebie inwestycji wystepujg utwory o genezie antropogenicznej
i lodowcowej.

Na podstawie zréznicowania cech litologiczno-genetycznych gruntéw wydzielono 3 warstwy
geotechniczne. Wartosci parametréw geotechnicznych wyznaczono w oparciu o norme PN-81/B03020
wykorzystujgc metode B ustalania wartosci tych parametréw.



Warstwa | — grunty antropogeniczne, nasypy piaszczyste odpowiadajgce sktadem piaskom
drobnym, w stanie sredniozageszczonym, 1p=0,50, siegajgce 07-0,8 m p.p.t.

Warstwa Il — grunty lodowcowe gliny piasczyste/piaski gliniaste zanjdujace sie pod nasypami, w
stanie pétzwartym, 1,=0,0 siegajace 4,0 m p.p.t.

Warstwa Il — grunty rzecznolodowcowe w postaci piaskéw drobnych w stanie
sredniozageszczonym, 1p=0,50 przewarstwiajgce osady warstwy Il sSrednio od 1,5 do 2,5 m p.p.t.

W trakcie prac wiertniczych nie nawiercono wody gruntowej. Budowa geologiczna
przedmiotowego terenu jest prosta.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano:
- ulicy Pitsudskiego klasy L (lokalna) na odcinku od ulicy Witosa do ulicy Paderewskiego
o szerokosci jezdni 7,0 m dwupasowg dwukierunkowg i dtugosci ~180 m, w tym budowe wigczenia
do ul. Witosa, budowe skrzyzowania z ul. Lesng i ul. Paderewskiego oraz 3 zatok postojowych na 31
samochodéw osobowych (2 dla 0séb niepetnosprawnych) zlokalizowanych wzdtuz istniejgcego budynku
wielorodzinnego
- projekt obejmuje réwniez wykonanie elementéw zagospodarowania, ktérych celem jest uspokojenie
ruchu drogowego w ul. Pitsudskiego poprzez wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Lesng oraz wyniesienie tarczy catego skrzyzowania z ul. Paderewskiego,
- demontaz istniejgcego oswietlenia tj. kabli oswietleniowych i dwdch stupdw oswietleniowych WZ wraz
z wysiegnikami i oprawami wzdtuz ul. Pitsudskiego,
- wykonanie instalacji oswietlenia ulicznego oprawami ulicznymi typu LUNOIDA prod. Rosa o mocy 100W
na stupach 9m np. SAL-9. prod. ROSA z wysiegnikiem 1,5m. Instalacja osSwietlenia zasilana bedzie
z istniejgcego oswitlenia ul. Witosa. Potgczenia wewnatrz stupdw oswietleniowych przewidziano kablami
typu YKY-zo 3x2,5 mm? poprzez zaciski IZK
- odwodnienie ulicy poprzez odprowadzenie woéd deszczowych z nawierzchni z kostki betonowej
i betonu asfaltowego projektowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi do projektowanych
studzienek $ciekowych z osadnikiem, a nastepnie przykanalikami z wigczeniem do istniejgcego kanatu
deszczowego @800 mm. Wigczenia do istniejacego kanatu zaprojektowano poprzez istniejgce studnie
rewizyjne i nowoprojektowane studnie zelbetowe @1500 mm,
- regulacje wysokosciowg studni telefonicznych, kanalizacyjnych, cieptowniczych i zasuw wodociggowych
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg odrebnego opracowania.

W ramach usuniecia kolizji z nowym uktadem drogowym przewidziano:

- przebudowe istniejgcego przytacza sieci cieptowniczej z rur preizolowanych @400 mm o dtugosci
10,0 m i wymiane istniejgcego odcinka sieci cieptowniczej z @500 mm na @650 mm o dtugosci 22,3 m,
- wycinke kolidujgcych drzew i krzakdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu wzdtuz
istniejgcej zabudowy jednorodzinnej po pétnocno-wschodniej stronie ul. Pitsudskiego.

W ramach zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej przewidziano:
- zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej pod projektowanymi nawierzchniami rurami
dwudzielnymi ostonowymi PS 160,
- zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych kablowych podziemnych przepustami ochronnymi typu
Arot,

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rys. nr 2.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Rodzaj projektowanego Rodzaj Powierzchnia
elementu zagospodarowania nawierzchni utwardzone;j [m2]
terenu
1 Jezdnia ulicy Pitsudskiego Nawierzchnia podatna z kostki 982,77
betonowej gr. 8 cm KR2
2 Jezdnia ulicy Pitsudskiego Nawierzchnia podatna z betonu 522,86
na odcinkach wyniesien asfaltowego KR2
3 Wzmocnienie ist. nawierzchni Wykonanie warstwy 341,48
ulic Witosa i Paderewskiego wyréwnawczej i nowej warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego
4 Zjazdy publiczne Nawierzchnia podatna z betonu 307,61
i jezdnia ul. Le$nej asfaltowego KR1
5 Zjazdy indywidualne Kostka betonowa gr. 8cm 106,76
6 Odcinki przejsciowe Nawierzchnia z mieszanki 217,04
kruszyw tamanych 0/31,5 mm

7 Miejsca postojowe Nawierzchnia podatna z kostki 374,66
betonowej gr. 8 cm

8 Chodnik Nawierzchnia podatna z kostki 952,06
betonowej gr. 6 cm

9 Sciezka rowerowa Nawierzchnia podatna z kostki 313,7
betonowej gr. 8 cm

10 Tereny zielone - 1189,76

6. DANE INFORMUJACE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJACE INNEJ
OCHRONIE

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKPLOATACJI GORNICZE)

Teren inwestycyjny nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gdrniczej i nie wystepujg szkody
gornicze.

8. DANE POZAROWE

Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogélnie dostepnego, poszczegdlne
elementy zagospodarowania terenu spetfniajg wymagania przepiséw dotyczace:
- przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.

9. DANE O WPLYWIE | ZAGROZENIACH NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213 poz. 1397)
projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na
Srodowisko ani przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko. Zatem nie ma



obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz koniecznosci uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym zadng z form ochrony przyrody
W rozumieniu przepisow art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92
poz.880 z pdzn. zm.).

10. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie wzrostu
natezenia ruchu wywotanego budowg ulic, poniewaz nie projektuje sie budowy nowego potgczenia
drogowego. Projektowany zakres robdt obejmuje budowe jezdni tych ulic o nawierzchni twardej
z kostki betonowej i betonu asfaltowego, w istniejgcych ich granicach. Poprawi sie zatem komfort
i bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego, bez zmiany istniejgcego uktadu drogowego.

Ponadto przewidziano odprowadzenie wéd opadowych z jezdni w sposéb uregulowany
do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Opracowat



Opinia geotechniczna

ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektow
budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa ulicy Pitsudskiego od ulicy Witosa do
ulicy Paderewskiego — Etap I”

- Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Administracji
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

- Inwestor : GMINA MIASTO SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A, 09-200 SIERPC

- Adres Inwestycji:

Ul. PILSUDSKIEGO, DZ. NR EW. 2361/16, 2361/21, 2361/23, 2361/25,
2361/27, 2361/28, 2367/7, 2367/22, 2369/11, 2369/18, 2373/14, 2374/10
OBREB: 0001-M. SIERPC

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142701 _1-M. SIERPC

- Projektanci:
Branza drogowa: mgr inz. Michat Pakietfa, upr. Proj. MAZ/0172/POOD/11

Branza sanitarna: mgr inz. Piotr Pakieta, upr. Proj. MAZ/0452/POOS/08
Branza elektryczna: mgr inz. Daniel Stowikowski, upr. Proj. MAZ/0428/POOE/11

Ustalenia:

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W terenie panujg proste warunki gruntowo-wodne.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia projektowanych

obiektéw budowlanych.

Kategoria 1. Obejmuje niewielkie obiekty budowlane, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw. I kategoria geotechniczna obejmuje np.:

1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze przy maksymalnym obciqzeniu obliczeniowym na stup
=250 kN, a na $ciany 100 kN/m na fundamentach bezposrednich, palowych, lub na studniach, $ciany oporowe i
zabezpieczenia wykopdw, jezeli réznica poziomdéw nie przekracza 2 m, wykopy do gtebokosci 1,2 m (i powyzej
zwierciadta wody) i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drdg, pracach drenazowych
oraz uktadaniu rurociggow.

Budowa geologiczna terenu jest prosta. W podtozu wystepujg grunty nosne.
Grunt znajdujgcy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem.
Ostatnie 10-20 cm nalezy wykona¢ recznie tak, aby nie nastgpito rozluznienie gruntu

zalegajgcego w dnie.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Obiekt:

Budowa ulicy Pitsudskiego od ulicy Witosa do ulicy Mickiewicza
wraz z kanalizacjg deszczowg — Etap |

INWESTOR: GMINA MIASTO SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A, 09-200 SIERPC

ADRES OBIEKTU: Ul. PItSUDSKIEGO

DZ. NR EW. 2361/16, 2361/21, 2361/23, 2361/25, 2361/27, 2361/28,
2367/7, 2367/22, 2369/11, 2369/18, 2373/14, 2374/10
OBREB SIERPC

Autor opracowania: mgr. inz. Michat Pakieta



Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach | etapu inwestycji pn. ,,Budowa ulicy Pitsudskiego od ulicy Witosa do ulicy Mickiewicza
wraz z kanalizacjg deszczowg” przewidziano:
- budowe ulicy Pitsudskiego klasy L (lokalna) na odcinku od ulicy Witosa do ulicy Paderewskiego
o szerokosci jezdni 7,0 m dwupasowg dwukierunkows i diugosci ~180 m, w tym budowe witgczenia
do ul. Witosa, budowe skrzyzowania z ul. Lesng i ul. Paderewskiego oraz 3 zatok postojowych na 31
samochoddw osobowych (2 dla 0séb niepetnosprawnych) zlokalizowanych wzdtuz istniejgcego budynku
wielorodzinnego
- projekt obejmuje réwniez wykonanie elementdw zagospodarowania, ktérych celem jest uspokojenie
ruchu drogowego w ul. Pitsudskiego poprzez wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Lesng oraz wyniesienie tarczy catego skrzyzowania z ul. Paderewskiego,
- zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej pod projektowanymi nawierzchniami rurami
dwudzielnymi ostonowymi PS 160,
- zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych kablowych podziemnych przepustami ochronnymi typu
Arot,
- demontaz istniejgcego oswietlenia tj. kabli oswietleniowych i dwdch stupdw oswietleniowych WZ wraz
z wysiegnikami i oprawami wzdtuz ul. Pitsudskiego,
- wykonanie instalacji oswietlenia ulicznego oprawami ulicznymi typu LUNOIDA prod. Rosa o mocy 100W
na stupach 9m np. SAL-9. prod. ROSA z wysiegnikiem 1,5m. Instalacja oswietlenia zasilana bedzie
z istniejgcego oswitlenia ul. Witosa. Potgczenia wewnatrz stupdw oswietleniowych przewidziano kablami
typu YKY-zo 3x2,5 mm? poprzez zaciski IZK
- odwodnienie ulicy poprzez odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni z kostki betonowej
i betonu asfaltowego projektowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi do projektowanych
studzienek $ciekowych z osadnikiem, a nastepnie przykanalikami z wigczeniem do istniejgcego kanatu
deszczowego @800 mm. Wigczenia do istniejacego kanatu zaprojektowano poprzez istniejgce studnie
rewizyjne i nowoprojektowane studnie zelbetowe #1500 mm,
- w ramach usuniecia kolizji w projekcie uwzgledniono przebudowe istniejgcego przytgcza sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych @400 mm o dtugosci 10,0 m i wymiane istniejgcego odcinka sieci
cieptowniczej z 3500 mm na @650 mm o dtugosci 22,3 m,
- regulacje wysokosciowa studni telefonicznych, kanalizacyjnych, cieptowniczych i zasuw wodociggowych
- wycinke kolidujgcych drzew i krzakdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu wzdtuz
istniejgcej zabudowy jednorodzinnej po pétnocno-wschodniej stronie ul. Pitsudskiego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren inwestycyjny jest zagospodarowany i stanowi obszar potozony w granicach
administracyjnych miasta Sierpca w pasie drogowym ulicy Pitsudskiego oraz ulic Witosa i Paderewskiego.

Na terenie przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru miasta Sierpca w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic: Mickiewicza-Ptocka-
Biatobtocka-Mickiewicza zatwierdzony uchwatg nr: 327/XXXIX/2010 Rady Miasta Sierpca z dnia
18.03.2010 roku.

MPZP uwzglednia docelowy przebieg ul. Witosa o parametrach ulicy klasy G-gtéwna o przekroju
jednojezniowym z drogami serwisowymi obstugujgcymi tereny przylegte.

Istniejgce nieruchomosci przylegte do ulicy Pitsudskiego charakteryzujg sie zabudowa mieszkalng
jednorodzinng z dopuszczeniem funkcji ustugowej o charakterze nieucigzliwym oznaczone MN/U wg
MPZP po stronie pétnocno-wschodniej oraz wielorodzinng na terenie osiedla mieszkaniowego po stronie
poétnocno-zachodniej. Zabudowa jednorodzinna posiada trwate ogrodzenia od strony ul. Pitsduskiego.
Wijazd na teren osiedla mieszkaniowego znajduje sie w rejonie skrzyzowania z ul. Le$na.

Na przedtuzeniu ul. Witosa za skrzyzowaniem z ul. Pitsudskiego przebiega droga dojazdowa
prowadzgca na teren Powiatowego Urzedu Pracy.

Ul. Pitsudskiego nie posiada nawierzchni twardej ulepszonej. Nawierzchnie bitumiczng posiada
natomiast ul. Witosa oraz ul. Paderewskiego, ktéra konczy sie w rejonie skrzyzowania z ul. Pitsudskiego.



Pas terenu wydzielony pod projektowang ulice jest uzbrojony w nastepujace sieci infrastruktury
technicznej:
- sieci elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne
- sie¢ wodociggowa @ 200 mm wraz z przytgczami
- sieci kanalizacji deszczowej @800 mm i @600 mm
- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200 mm wraz z przytgczami
- sie€ cieptownicza wraz z przytaczami
- kanalizacja teletechniczna

Ulica Pitsudskiego jest czesciowo oswietlona. Wzdtuz ulicy znajduje sie 2 stupy oswietleniowe

WZ wraz z wysiegnikami i oprawami, ktére zostaty przewidziane do demontazu wraz z kablami
oswietleniowymi. Przedmiotowe oswietlenie zasilane jest z istniejgcego oswietlenia ul. Witosa.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

Caty odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczenstwa ze wzgledu na swojg otwartosc¢
— oprdécz Wykonawcy po placu budowy beda sie poruszali uzytkownicy i ich pojazdy na co dzien
korzystajacy z drogi, stad bezwzgledna koniecznos¢ przestrzegania przez uzytkownikow zasad poruszania
sie  po drogach. Obowigzek wiasciwego oznakowania nalezy do Wykonawcy robédt
i uzytkownicy powinni by¢ o tych zagrozeniach w sposéb wyrazny ostrzezeni.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
e roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdow i sprzetu poruszajacych sie po budowie
i przylegtym uktadzie komunikacyjnym
e roboty ziemne wykonywane w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury podziemnej
= zagrozenie przysypaniem podczas wykonywania wykopow oraz uktadania rur kanalizacyjnych
= zagrozenie zwigzane z transportem, montazem i przemieszczaniem ciezkich materiatéw
budowlanych,
= zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym zwigzane z pracami przy kolizji z czynna linig
energetyczng napowietrzng badz linig energetyczng podziemna,
= zagrozenia zwigzane z transportem i montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych,
= roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujgcymi roboty szkolenia stanowiskowe. Nalezy przy
tym zwrdci¢ uwage na te roboty ktére wykonywane bedg pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w
trakcie robét ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozgcy materialy na budowe,
w tym ich zatadunek i roztadunek.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobe
upowazniong w sprawie wykonywania robdét pod ruchem i przy uzyciu wewnetrznego transportu
technologicznego.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U.
Nr 120 poz.1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystgpieniem do



robot wdrozyé oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu .
Podczas trwania catosci robdt dbaé¢ o stan oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poz.

Opracowat:
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Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny w skali 1:5000
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla
inwestycji pn. ,,Budowa ulicy Pitsudskiego od ulicy Witosa do ulicy Mickiewicza —Etap I”.

W ramach | etapu inwestycji zostanie wykonany odcinek ulicy wraz z niezbedng infrastrukturg od
ul. Witosa do ul. Paderewskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 2361/16, 2361/21, 2361/23, 2361/25,
2361/27,2361/28, 2367/7, 2367/22, 2369/11, 2369/18, 2373/14, 2374/10- obreb Sierpc.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt drogowy.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce zagospodarowanie terenu zostato opisane w pkt. 2 w opisie technicznym do projektu
zagospodarowania terenu (czes¢ 1 Projektu Budowlanego).

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO PODtOZA

Na podstawie rozpoznania istniejgcego podtoza gruntowego oraz poziomu posadowienia
projektowanych konstrukcji nawierzchni ulic objetych projektem ustalono grupe nosnosci podtoza G3.

W projekcie uwzgledniono wzmocnienie istniejgcego podtoza gruntowego poprzez przyjecie pod
warstwg podbudowy z kruszywa tamanego warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5 MPa.

Dadatkowo ze wzgledu na spetnienie warunku mroopornosci (wg pkt. 5 opisu) projektowanych
nawierzchni jezdni ulic przyjeto dodatkowg warstwe odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

4. ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE

W ramach opracowania zaprojektowano odcinek ulicy Pitsduskiego klasy L (lokalna) od ulicy
Witosa do ulicy Paderewskiego o szerokosci jezdni 7,0 m dwupasowq dwukierunkowg i dtugosci ~180 m,
w tym budowe wiaczenia do ul. Witosa, budowe skrzyzowania z ul. Lesng i ul. Paderewskiego oraz 3 zatok
postojowych na 31 samochodéw osobowych (2 dla oséb niepetnosprawnych) zlokalizowanych wzdtuz
istniejgcego budynku wielorodzinnego.

Projektowana o$ ulicy Pitsudskiego stanowi odcinek prosty, bez tukéw poziomych. Przebieg trasy
ulicy zostat ustalony z uwzglednieniem ustalenn obowigzujgcego MPZP oraz zminimalizowania kolizji
z istniejacy infrastrukturg techniczna.

Projekt obejmuje réwniez wykonanie elementéw zagospodarowania, ktérych celem jest
uspokojenie ruchu drogowego w ul. Pitsudskiego poprzez wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych
W rejonie skrzyzowania z ul. Le$ng oraz wyniesienie tarczy catego skrzyzowania z ul. Paderewskiego.

5. KONSTRUKCIA

Przyjeto podatne konstrukcje nawierzchni ulicy Pitsudskiego na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie:

e Opinii geotechnicznej dla projektowanej inwestycji opracowanej przez firme Geostudio
Pracownie Geotechniki, Geologii Inzynierskiej, Hydrogeologii i Ochrony Srodowiska w lipcu 2014
r.



e zafacznik nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

a) ulice Pitsudskiego (konstrukcja podatna KR2)

- warstwa $cieralna z AC8S gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z AC 22W gr. 8 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/8 gr. 15 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G3

b) ulica Pitsudskiego na dtugosci wyniesionych jezdni (konstrukcja podatna KR2)

- kostka betonowa fazowana, kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 25 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/8 gr. 15 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G3

c) zjazdy indywidualne i miejsca postojowe

- kostka betonowa fazowana, kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G3

d) zjazdy publiczne i ul. Lesna (konstrukcja podatna KR1)

- warstwa $cieralna z AC8S gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z AC 16W gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G3

e) chodnik

- kostka betonowa fazowana, kolor szary, gr. 6 cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G3

f) Sciezka rowerowa

- kostka betonowa niefazowana, kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 10 cm
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G3



Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Z uwagi na wystepowanie w podfozu gruntowym gruntéw bardzo wysadzinowych tj. piaskéw glin
piaszczystych zaliczonych do grupy nosnosci podtoza G3 (dobre warunki wodne), sprawdzono warunek
mrozoodpornosci podtoza dla projektowanej konstrukcji KR3 i KR1, zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999r. poz. 430.:

e Warunek mrozoodpornosci podfoza dla konstrukcji KR1:
0,04+0,04+0,20+0,15+0,10=0,53[m]=h>0,5[m]=0,50*1[m]=0,50*h,
Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

e Warunek mrozoodpornosci podtoza dla konstrukcji KR2:
0,04+0,08+0,20+0,15+0,10=0,57[m]>h=0,55[m]=0,55*1[m]=0,55*h, (jezdnia z betonu asfaltowego)
0,08+0,03+0,25+0,15+0,10=0,61[m]>h=0,55[m]=0,55*1[m]=0,55*h, (jezdnia z kostki betonowej)

Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedsatwiono na rysunku nr 8 pn. ,Przekroje normalne
ulicy Pitsudskiego” i rysunku nr 9 pn. ,,Przekrdj normalny ulicy Lesne;j.

6. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Przyjete rozwigzania wysokosciowe ulicy Pitsudskiego oraz ulic z nig powigzanych w granicach
objetych projektem zostaty opracowane w postaci profili podtuznych jezdni w skali 1:500/50 (rysunek nr
4,5,6i7).

Profile podtuzne ulic zostaty maksymalnie dostosowane do przylegtego zagospodarowania ulicy,
z uwzglednieniem normatywnych spadkéw podtuznych zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wody do
projektowanych kratek sciekowych.

Zaprojektowane spadki podtuzne ulic wynosza od 0,5% do 2,0%. Projektowane zatomy niwelety
nie wymagajg wyokraglenia tukami pionowymi.

7. ROBOTY BRANZOWE

7.1. ODWODNIENIE

Odwodnienie ulicy przewidziano poprzez odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni z kostki
betonowej i betonu asfaltowego projektowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi
do projektowanych studzienek $ciekowych z osadnikiem, a nastepnie przykanalikami z wtgczeniem do
istniejagcego kanatu deszczowego @800 mm. Witaczenia do istniejgcego kanatu zaprojektowano poprzez
istniejgce studnie rewizyjne i nowoprojektowane studnie zelbetowe @1500 mm

Szczegbtowe rozwigzania dot. projektowanej kanalizacji deszczowej zawarto w projekcie
architektoniczno-budowlanym kanalizacji deszczowej w czesci 2.2 do PB.

7.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt budowy ulicy uwzglednia demontaz istniejgcego oswietlenia tj. kabli oswietleniowych i
dwéch stupdw oswietleniowych WZ wraz z wysiegnikami i oprawami wzdtuz ul. Pitsudskiego.

W ramach projektu przewidziano réwniez wykonanie instalacji oswietlenia ulicznego oprawami
ulicznymi typu LUNOIDA prod. Rosa o mocy 100W na stupach 9m np. SAL-9. prod. ROSA z wysiegnikiem
1,5m. Instalacja oswietlenia zasilana bedzie z istniejgcego oswitlenia ul. Witosa. Pofgczenia wewnatrz
stupow oswietleniowych przewidziano kablami typu YKY-zo 3x2,5 mm? poprzez zaciski 1ZK.



Szczegbdtowe rozwigzania dot. projektowanych instalacji elektrycznych przedstawiono w projekcie
branzy elektryczne;j.

7.3. USUNIECIE KOLIZJI | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

W ramach usuniecia kolizji i zabezpieczenia istniejgcych sieci przewidziano:
- przebudowe istniejgcego przytacza sieci cieptowniczej z rur preizolowanych @400 mm o dtugos$ci 10,0 m
i wymiane istniejgcego odcinka sieci cieptowniczej z 3500 mm na @650 mm o dtugosci 22,3 m,
- wycinke kolidujgcych drzew i krzakdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu wzdtuz
istniejgcej zabudowy jednorodzinnej po pétnocno-wschodniej stronie ul. Pitsudskiego,
- zabezpieczenie istniejacej kanalizacji teletechnicznej pod projektowanymi nawierzchniami rurami
dwudzielnymi ostonowymi PS 160,
- zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych kablowych podziemnych przepustami ochronnymi typu
Arot.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg zakres prac zwigzanych z:
e budowag kanalizacji deszczowej,
e budowy korpusu drogowego — wykonanie wykopéw i nasypow dla umieszczenia jezdni ulic,
zjazddw, zatok postojowych, chodnikéw i sciezek rowerowych,
e usunieciem kolizji z siecig cieptowniczg,
e wykonaniem sieci kablowych oswietleniowych i fundamentéw stupdéw oswietleniowych,
e zapbezpieczeniem istniejgcych sieci.

9. ROZWIAZANIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano zadnych rozwigzan powodujacych ucigzliwosci dla
niepetnosprawnych.

Projektowane rozwigzania obejmujg zastosowanie ptynnych profili chodnikéw, obnizenie
kraweznikéw na dtugosci projektowanych przejs¢ dla pieszych do 2 cm wzgledem poziomu nawierzchni
ulic oraz zastosowanie na chodnikach na diugosci przejs¢ dla pieszych 2 rzedéw ptyt betonowych
z wypustami o wymiarach 40x40 cm.

10. ROZWIAZANIA DLA ROWERZYSTOW

Prowadzenie ruchu rowerowego w ul. Pitsduskiego przewidziano w sposdb nastepujgcy:

Ruch rowerowy do wysokosci zjazdu z jezdni ul. Pitsudskiego za skrzyzowaniem z ul. Lesng
prowadzony jest na zasadach ogdlnych, dalej odsunietg od jezdni dwukierunkowg Sciezkg rowerowa
o szer. 2,0 m przyleggjacg do ciggu pieszego, po stronie istniejgcej zabudowy jednorodzinne;j.
Na skrzyzowaniu ulic Pitsudskiego-Paderewskiego zaprojektowano 2 przejazdy rowerowe przez
wyniesiong tarcze skrzyzowania. W 2 etapie inwestycji ruch rowerowy bedzie przewidziany ciggiem
pieszo-rowerowym szer. 2,5 m na przedtuzeniu sciezki rowerowej ujetej w przedmiotowym projekcie, az
do wtaczenia w istniejgcy cigg pieszo-rowerowy w ul. Mickiewicza.

Dodatkowo w niniejszym projekcie przewidziano wykonanie tacznika zjazdowego
jednokierunkowego w jezdnie ul. Paderewskiego.

Po wykonaniu w przysztosci budowy ul. Witosa o paramtrach drogi klasy G-gtéwna od ul. Ptockiej
do ul. Borkowskiej, sciezka rowerowa ujeta w przedmiotowym projekcie budowy ulicy Pitsudskiego
zostanie witgczona w uktad wydzielonych $ciezek rowerowych prowadzonych w docelowym pasie
drogowym ul. Witosa.

W projekcie zastosowano nawierzchnie Sciezek rowerowych z kostki betonowej niefazowanej
koloru czerwonego, w celu zmniejszenia oporéw toczenia kot na styku z nawierzchnia.



11. OZNAKOWANIE

Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Opracowat
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Materiaty wyjsciowe

Materiatami wyj$ciowymi do opracowania projektu sa:
e mapa zasadnicza w skali 1:500,
e opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana
przez Staroste Sierpeckiego,
e obowigzujace normy i przepisy.

2. Opis rozwigzania technicznego

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji deszczowej dla potrzeb odprowadzenie wdd
deszczowych i roztopowych z powierzchni projektowanych ulic.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni twardych zostang odprowadzone do projektowanych
studzienek sciekowych z osadnikiem, a nastepnie przykanalikami z wtaczeniem do istniejgcego kanatu
deszczowego @800 mm. Witgczenia do istniejgcego kanatu zaprojektowano poprzez istniejgce studnie
rewizyjne i nowoprojektowane studnie zelbetowe @1500 mm. Na przedtuzeniu ul. Pitsduskiego
zaprojektowano nowy odcinek kanatu 3315 mm z wtgczeniem do istniejgcego kanatu @800 mm.

3. Bilans wod deszczowych

Zlewnia odwadnianego terenu wynosi ok. F = 2970 m2= 0,297 ha

Bilans wod opadowych dla terenu zlewni obliczono metodg statych natgzen wg wzoru:

Qu=q*F*¢*y [Ifs]
gazie:
F - powierzchnia odwadniana [ha]
Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego
@ — wspotczynnik redukcji, zalezny od wielkosci 1 ksztattu zlewni
T=15 min - czas trwania deszczu
g = 97,41 l/s*ha (dla A=593) - nat¢zenie deszczu
¢ = 1,00 - wspdtczynnik opdznienia ( redukeji)
y = 0,70- wspdtczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Qu - odptyw $ciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qu=97,4I/s*hax 0,297 hax 1,00 x 0,7 = 20,25 dm®/s
Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych wyniesie 20,25 dm?/s

4. Projektowany zakres opracowania

Kanalizacje deszczowg, projektuje sie z rur PVC 315 o klasie sztywnosci SN>8.



Na kanatach projektuje sie studnie rewizyjne betonowe 1,2 m oraz 1,5m.

Przytgcza do studzienek sciekowych projektuje sie z rur PVC 200 o klasie sztywnosci SN>8.
Projektowany zakres inwestycji:

kanat PVC DN315 - ok. 17,53 m

kanat PVC DN200 (od wpustéw do studni) - ok 61,63 m

studnia rewizyjna 1,2 m - 1 szt.

studnia rewizyjna 1,5 m - 6 szt.

studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 1,0 m i wpustem zeliwnym — 15 szt.
5. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w oparciu o istniejgcy kolektor oraz o system kanalizacji
zewnetrznej z rur PVC o sztywnosci 2SN8.
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych klasy 2SN8, tgczonych na uszczelki gumowe.

Przekroje przewoddw dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci.

Rzedne posadowienia kanatéw nawigzano do rzednych terenu istniejgcego, projektowanej
niwelety ulic, rzednych odbiornika oraz zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Dla umozliwienia kontroli pracy kanatéw oraz podtgczenia wpustow deszczowych zaprojektowano
na trasie kanatu wykonanie studni rewizyjnej zelbetowej 1,2 m oraz na istniejgcym kanale fi600 i fi800
wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych 1,5m spetniajgcych wymogi normy PN-B-10729.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregow zelbetowych klasy B45, z prefabrykowang kinetg
uzbrojong w przejscia szczelne dla rur PVC oraz przygotowanymi przytgczami dla przykanalikoéw od
wpustow odwadniajgcych. Kineta musi zosta¢ wyprofilowana zgodnie z przeptywem sciekow.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne wyregulowane do rzednej niwelety nawierzchni w
miejscu zabudowy studni.

Wejscia do studzienek nalezy umozliwi¢ poprzez montaz stopni ztazowych, zeliwnych wg PN-64/H-
7486.

Studnie betonowe nalezy posadowi¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Wopusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych @500 z osadnikiem

o gtebokosci 1,0 m. Zwienczenie wpustu stanowi krata zeliwna mocowana na zawiasach klasy D400.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych powinny by¢é prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne— wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggdw szczegdétowo przedstawiono na profilach podtuznych.
Pod rury kanalizacyjne nalezy zastosowaé podsypke grubosci 20 cm.

Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozostac niezageszczona dla
swobodnego i lepszego utozenia ruriich potgczen kielichowych.

Po potozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowos¢ i spadek. Zasypke wykopow do 30cm nad rurociag
wykonywac recznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostatos¢ w miare warunkdéw
mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020
i nie powinien zawieraé bryt, gruzu czy Smieci. W przypadku gruntéw niezageszczanych dokonac¢ wymiany
gruntu. Zasypke wykopow wykonywanych w pasie dréog nalezy wykonywa¢ warstwami
z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakdw stopowych i zageszczarek ptytowych,



do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla wykopdéw w pasach drég do wartosci Is=1,0
w zakresie dol1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ).

Warunki montazu rur dotyczg takze montazu studzienek w strefie studzienki tj. do 50 c¢m
od Sciany studzienki.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewoddédw grawitacyjnych
zgodnie z PN —92/B-10735.

7. Roboty montazowe rurociggéw

Uktadanie rurociggédw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami zawartymi
w PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu z
podsypki grubosci 20cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Prace
montazowe nalezy prowadzi¢ z punktdw weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych,
uktadajac rurocigg od rzednych nizszych do wyzszych.

Utozone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢ 10cm
ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztgczy montazowych. W trakcie montazu kanatéw
grawitacyjnych z rur PVC kielichowych taczonych na wcisk nalezy zwrécié szczegdlna uwage na sposéb
umieszczenia uszczelki.

Dla catego systemu kanalizacji objetego projektem przewidziano zastosowanie studzienek
rewizyjnych zelbetowych o $rednicy 1500mm i 1200mm, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-
10729. Wszystkie studzienki nalezy posadowié na podsypce z piasku grubosci 10cm, zaopatrzy¢ w stopnie
ztazowe oraz wtazy zeliwne. Studnie rewizyjne fi 1,5 zaprojektowane na istniejgcym kolektorze
deszczowym w nalezy pod istniejgcym rurazem kanatu w miejscu posadowienia studni, wykonaé
fundament grubosci 20 cm. Fundamenty studni i kinety nalezy wykonaé z betonu klasy B-15. Czesci
robocze komory - do poziomu nad wierzch rury wykonac z bloczkéw betonowych.

8. Odwodnienie wykopow

Montaz urzadzen nalezy dokonywac na podtozu suchym. Odwodnienie wykopu w zaleznosci od
potrzeb nalezy prowadzi¢ metodg powierzchniowg lub za pomocg igtofiltréw. Realny czas odwodnienia
oraz odlegtosci miedzy igtami nalezy ustali¢ na budowie na podstawie aktualnego poziomu wody
gruntowej i jej naptywu do wykopu.

Catosc¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e normg PN - B — 10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

e normg PN -92/B - 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

e zinstrukcja montazu producenta rur.

e innymi obowigzujgcymi przepisamii normami

Opracowat:
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