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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej inwestycji pt. 

„Budowa ulicy Piłsudskiego od ulicy Witosa do ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją 

deszczową – etap I”. 

Niniejsze opracowanie zawiera instalacji oświetlanie ulicznego oraz zabezpieczanie 

istniejących sieci kablowych dla etapu I budowanej ul. Piłsudskiego w Sierpcu. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawy techniczne stanowią: 

 normy i przepisy branżowe, 

 umowa- zlecenie, 

 założenia branżowe, 

 uzgodnienia z użytkownikiem, 

 warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. 

nr P/14/030419 wydane przez Oddział w Płocku, 

 uzgodnienie nr 11/R5/2014 z Energa-Operator S.A. dotycząca 

zabezpieczenia sieci energetycznej podziemnej. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

W niniejszym projekcie ujęto: 

 demontaż istniejącego oświetlenia; 

 instalacje oświetlenia ulicznego;  

 zabezpieczanie istniejących sieci kablowych podziemnych; 

 bilans mocy. 

 

3.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA 

Istniejące kable oświetleniowe oraz dwa słupy oświetleniowe WZ wraz z wysięgnikami 

i oprawami wzdłuż ul. Piłsudskiego należy zdemontować. Dokładny zakres demontażu 

zaznaczono na rys. E1- Plan instalacji oświetlenia. 
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3.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Oświetlenie ulicy zaprojektowano w oparciu o wytyczne branży drogowej oraz normy 

przyjmując założenia: 

- stan jezdni – suchy, 

- skrzyżowanie jednopoziomowe, 

- średni ruch dobowy w szczycie i poza szczytem <700 

- złożoność pola widzenia- normalna 

- trudność nawigacji – normalna, 

- ryzyko kryminalne – normalne, 

- potrzeba identyfikacji twarz- niekonieczna, 

- intensywność ruchu pieszych- normalna. 

Instalację oświetlenia ulicznego zaprojektowano oprawami ulicznymi typu LUNOIDA prod. 

Rosa o mocy 100W na słupach 9m np. SAL-9. prod. ROSA z wysięgnikiem 1,5m. Słupy 

należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-71. Dokładne 

rozmieszczenie opraw pokazano na załączonym rys. E1- Plan instalacji oświetlenia. 

Podczas ustawienia opraw należy szczególną uwagę zwrócić na doświetlenie skrzyżowań 

i przejść dla pieszych. Połączenia wewnątrz słupów oświetleniowych należy wykonać 

kablami typu YKY-żo 3x2,5 mm² poprzez zaciski IZK. Na kable należy nanieść oznaczniki z 

informacją: typ kabla/kierunek słup nr. Zabezpieczenie opraw oświetleniowych 

zaprojektowano wewnątrz słupów wkładkami bezpiecznikowymi D01 10A. Słupy należy 

ponumerować, a numery słupów należy wykonać od strony jezdni, niezmywalną farbą na 

wysokości ok. 2 m. Numery słupów należy nanieść zgodnie z oznaczeniami na projekcie. 

Oświetlenie etapu II zostanie ujęte w osobnym opracowaniu. 

3.3. UKŁAD ZASILANIA I STEROWANIA  

Projektowane oświetlenie ul. Piłsudskiego zasilane będzie z istniejącego oświetlenia ul. 

Witosa. Z związku z tym nowoprojektowanym oświetlenie należy się wpiąć do istniejącego 

słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu ul. Witosa z ul. Piłsudskiego. Dokładną lokalizację 

wpięcia pokazano na załączonym rys. E1- Plan instalacji oświetlenia. 

Instalację oświetlenia zaprojektowano kabel typu YAKXS-żo 5x35mm². W miejscach 

skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz pod ulicami i chodnikami nowo 

projektowane kable oświetlenia ulicznego należy osłonić rurami osłonowymi typu DVK 110 

wyprowadzając je ok. 0,5m poza krawędzie wykopów i krawężników.  
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Linie kablowe nN należy układać na głębokości 0,7 m. (pod jezdniami 1,0 m.) w gruncie 10-

cio centymetrowej otulinie piaskowej, którą następnie należy przysypać 20 cm warstwą 

gruntu rodzimego, następnie ułożyć foli. koloru niebieskiego i całkowicie zasypać wykop z 

warstwowym ubijaniem gruntu. 

Na całej długości kable należy oznaczyć oznacznikami w odległości co 10m oraz przy 

wejściach do przepustów.  

3.4. BILANS MOCY  

 

 

Pz [kW] - moc zainstalowana 

Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania 

kj - współczynnik jednoczesności 

Moc zapotrzebowania dla nowoprojektowanego oświetlenia wynosi 0,9 kW co 

powoduje wzrost mocy dla całego oświetlenia ulicznego do 12,8 kW.  

 

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  

We wszystkich instalacjach stosować ochronę przed dotykiem bezpośrednim - izolację 

i obudowy izolacyjne. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim realizowanym w układzie 

TN-C należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia 

napięcia dotykowego bezpiecznego.  

Przy słupach krańcowych na poszczególnych obwodach należy zabić uziomy pionowe 

szpilkowe i połączyć  poprzez bednarką z zaciskami PE. 

5. UWAGI KOŃCOWE 

 
 Całość prac związanych z niniejszym projektem wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP oraz p.poż. i normami PN.  

 Po wykonaniu instalacji należy: 

- dokonać odpowiednich pomiarów z których protokoły należy przedstawić do 

odbioru, 

Grupy odbiorów Moc Pz [kW] kj Psz [kW] 

Oświetlenie uliczne  ul. Piłsudskiego 0,9 1 0,9 

Łącznie 0,9  0,9 
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- dokonać inwentaryzacji geodezyjnej. 

- sprawdzić zakres wykonanych robót z projektem, 

- sprawdzić stan izolacji kabli, przewodów i urządzeń, 

- sprawdzić poprawność działania dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

- poprawność podłączeń kabli do urządzeń. 

 Przy wykonywaniu instalacji należy zachować koordynację z pozostałymi instalacjami. 

 
 

6. WYKAZ NORM 

 
 PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia  

 PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe  

 PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych  

 PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia 

 PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

 PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów i zagrożenie życia 

 PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w obiektach 

 

 
 
 
 
Projektował: 
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II. OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA  
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III.   ZAŁĄCZNIKI 
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