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[. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej inwestycji pt.

.Budowa ulicy Pitsudskiego od ulicy Witosa do ul. Mickiewicza wraz z kanalizacjg

deszczowg — etap I”.

Niniejsze opracowanie zawiera instalacji o$wietlanie ulicznego oraz zabezpieczanie

istniejacych sieci kablowych dla etapu | budowanej ul. Pitsudskiego w Sierpcu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy techniczne stanowig:

normy i przepisy branzowe,

umowa- zlecenie,

zatozenia branzowe,

uzgodnienia z uzytkownikiem,

warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A.
nr P/14/030419 wydane przez Oddziat w Ptocku,

uzgodnienie nr 11/R5/2014 z Energa-Operator S.A. dotyczaca

zabezpieczenia sieci energetycznej podziemnej.

3.  ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym projekcie ujeto:

demontaz istniejgcego oswietlenia;
instalacje oswietlenia ulicznego;
zabezpieczanie istniejgcych sieci kablowych podziemnych;

bilans mocy.

3.1. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA

Istniejgce kable os$wietleniowe oraz dwa stupy oswietleniowe WZ wraz z wysiegnikami

i oprawami wzdtuz ul. Pitsudskiego nalezy zdemontowac. Dokfadny zakres demontazu

zaznaczono na rys. E1- Plan instalacji oswietlenia.



3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Oswietlenie ulicy zaprojektowano w oparciu o wytyczne branzy drogowej oraz normy
przyjmujgc zatozenia:

- stan jezdni — suchy,

- skrzyzowanie jednopoziomowe,

- $redni ruch dobowy w szczycie i poza szczytem <700

- zZtozonos$¢ pola widzenia- normalna

- trudnosc¢ nawigacji — normalna,

- ryzyko kryminalne — normalne,

- potrzeba identyfikacji twarz- niekonieczna,

- intensywnos¢ ruchu pieszych- normalna.

Instalacje oswietlenia ulicznego zaprojektowano oprawami ulicznymi typu LUNOIDA prod.
Rosa 0 mocy 100W na stupach 9m np. SAL-9. prod. ROSA z wysiegnikiem 1,5m. Stupy
nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-71. Doktadne
rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonym rys. E1- Plan instalacji o$wietlenia.
Podczas ustawienia opraw nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na doswietlenie skrzyzowan
i przejs¢ dla pieszych. Potgczenia wewnatrz stupow oswietleniowych nalezy wykonac
kablami typu YKY-zo 3x2,5 mm? poprzez zaciski IZK. Na kable nalezy nanies¢ oznaczniki z
informacja: typ kabla/kierunek stup nr. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych
zaprojektowano wewnatrz stupow wktadkami bezpiecznikowymi D01 10A. Stupy nalezy
ponumerowac, a numery stupdéw nalezy wykona¢ od strony jezdni, niezmywalng farbg na
wysokosci ok. 2 m. Numery stupéw nalezy nanies¢ zgodnie z oznaczeniami na projekcie.

Oswietlenie etapu Il zostanie ujete w osobnym opracowaniu.
3.3. UKLAD ZASILANIA | STEROWANIA

Projektowane oswietlenie ul. Pitsudskiego zasilane bedzie z istniejgcego oswietlenia ul.
Witosa. Z zwigzku z tym nowoprojektowanym os$wietlenie nalezy sie wpig¢ do istniejgcego
stupa os$wietleniowego na skrzyzowaniu ul. Witosa z ul. Pitsudskiego. Doktadng lokalizacje
wpiecia pokazano na zatgczonym rys. E1- Plan instalacji oswietlenia.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano kabel typu YAKXS-zo 5x35mm2 W miejscach
skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng oraz pod ulicami i chodnikami nowo
projektowane kable oswietlenia ulicznego nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK 110

wyprowadzajgc je ok. 0,5m poza krawedzie wykopdw i kraweznikow.



Linie kablowe nN nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m. (pod jezdniami 1,0 m.) w gruncie 10-
cio centymetrowej otulinie piaskowej, ktérg nastepnie nalezy przysypa¢ 20 cm warstwg
gruntu rodzimego, nastepnie utozy¢ foli. koloru niebieskiego i catkowicie zasypa¢ wykop z
warstwowym ubijaniem gruntu.

Na catej dlugosci kable nalezy oznaczyé oznacznikami w odlegtosci co 10m oraz przy

wejsciach do przepustow.

3.4. BILANS MOCY

Grupy odbiorow Moc Pz [kW] Kj Psz [kW]
Oswietlenie uliczne ul. Pitsudskiego 0,9 1 0,9
tacznie 0,9 0,9

Pz [KW] - moc zainstalowana
Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania
kj - wspétczynnik jednoczesnosci
Moc zapotrzebowania dla nowoprojektowanego oswietlenia wynosi 0,9 kW co

powoduje wzrost mocy dla catego oswietlenia ulicznego do 12,8 kW.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich instalacjach stosowac ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje
i obudowy izolacyjne. Jako ochrone przed dotykiem posrednim realizowanym w ukfadzie
TN-C nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
napiecia dotykowego bezpiecznego.
Przy stupach krancowych na poszczegéinych obwodach nalezy zabi¢ uziomy pionowe

szpilkowe i potgczyé poprzez bednarkg z zaciskami PE.

5. UWAGI KONCOWE

= Cato$¢ prac zwigzanych z niniejszym projektem wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz p.poz. i normami PN.
* Po wykonaniu instalacji nalezy:
- dokona¢ odpowiednich pomiaréw z ktorych protokoty nalezy przedstawi¢ do

odbioru,



- dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne;.

- sprawdzi¢ zakres wykonanych robét z projektem,

- sprawdzi¢ stan izolacji kabli, przewodéw i urzadzen,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym,

- poprawnos¢ podtgczen kabli do urzadzen.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami.

WYKAZ NORM

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Os$wietlenie drég - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
os$wietleniowych

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
osSwietlenia

PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach

Projektowat:



Il. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Ul. Pitsudskiego

Projekiant Danial Showikowaki
Klril LIM Siarps:

Kod projelki P —

Duata: 2AMEZ014
Fciaiid:

Do abliczeh prayjeto uklad drogowsy ©

Chodnik 1.5m

Sckezka rowerowa 2,0m

Fas 2,0m

Jezdnia T.0m

Shup aluminosy opndrczne siodoowy ber sreu ancdowany na kalor INOX 4% (kalor stall nierdzewne] | minimalna grubogc anody o 2img
podstawa shupa o wym $00x400 | rozstawie Srub 2000300 co zapewnia slabiinosc cabs) konsinsch YWneka siupowa ra wysckosa B00m od podslawy supa
wyposazona wlistwe do wana ziaoza slupowego.

Shup o wysokosci 9m z wysiegnikem 1,5m typou SAL-S WE1/1 500,28

Ma wysiegnibu mamomioeana oprawa IPETAS LUMCIDA o mocy 21000 w kade pochybene O sbopre . Slupy w rozstavie jednostronmm oo 2Fm
Olprarsa odsunista od kravwesds jezdnio 1,0m

Obbczenia potwiendzaja spelrerie wymogdw nommry EN13201 dia Kasy obwisfeniows] Meda

Porma Lir 0,7 5cd'm Obliczeria 0 Saim

Morma Lia 0.4 sbliczenia 0,65

Parma LI 0.8 sbliczenia 0,88

Pearma T 15% ablceens 5.33%

0o
Firma: Firma Prajeitown Usiugoea PROBUD

Ao 09200 Sierpo, ul Stszica 57

Tel-Fax: slowikowskl. danielEgrail.com

Lhwagi:

LITESTAR 7.00 & CiyToch Sl wway anyloch it Licanaa F n, 000047 Strana 1



LA, Pitaudskisga

Firma Projeklown Ushugows PROBUD

Drwialbenis
H0-200 Siempe, wl. Steazicy 97

2HEA4

sloyikows b dariel Gomal.com

1.1 Informacje o obszarze
Plazzeryzna Wymiary Kat [ Kolor ‘ispolczynnik | %r. nat oéwied. | Sr. luminancia
[mj ok [his] [edim]
Chirdnib_# 27001 50 POERIT RGE=168,168, 165 5% :] 14
Echu roworoaa 27000200 pozkma REE=220,163,25 BN 10 1.6
P 2700200 poEkama RGE=128,128,255 5% 12 21
Jazdnia_A 27 .00xT, 00 PoZEma REE=126128,136 R2 7.01% 15 a8
Wiyrniary graniczre [m]: 2700x12.80x0.00
Dane dol instataci {Rzedy Opraw)
Mazama rzed 1% Sup x[1° Sup .opravy losdQdl. migdey FeamigFochyl. apraswnObed! ram Pochyl. bocznfsp. ulrzymanij  Eod  |StromenOdniesens
Im] (¥F) ([l {¥PY  [m](H) [ Shipy [ {4 [l L1l [1RY) [1iRZ) [ (R} [%] Ciprasaa | [Jim]
Rzad & oo 300 9.00 - 270 1.50 Q o0 o 000 LLS-00Z 10700 A
¥ i L
N —
=1 RY e
b
¥z "
zi f
\"'\.
W H
D
ot ..
LR )
" | el -
o w ¥ o [P "R Ly
[l yE e
1.2 Informacje o plaszczyznie roboczej
[ Flaszrczyana I Roidza) abliczan Srard I Min, I i | min /& | min § max | &7 1 M |
Flaszczyzna robocza (h=000 m) Heryzontalng natgdania cdwiall, (E) 13 hix b kix 23 hux 0,37 022 05
Chodrik_& Horyzontaine natgrenie odwiell. (E) A jux 5 hux 12 x Q.60 042 [l ]
Scindkn mawarowa Hoeryzentalng natgdenia cdmiall, (E) 10 kix & hix 16 hix 0,55 038 Q&5
Jezrnia_k Horyzontaine natgrenie odwiell. [E) 15 ux o 21 .58 oAy 05e
Cheeiik_A Lumirsanga (L) 1.4 o2 0.9 calin2 2.1 cadien2 0.60 042 o7
Sriadka rowsamva Luminansa (L) 1.5 oo 0.9 o 25 oo 0.55 038 0es
Jepdria_A Lumirsansa (L) 0.9 cdm2 016 cdimi2 1.1 cdmi2 .85 054 =<
Rodzej obliczan Tylko Bezp. + Madeks
Wygoda widzenia
Mazwa pasa ruchuSzar pasa ruchy vl y2 |PKL ablcz, Y| Tabala R [Wsn, cdbidafOtsarsalor sfCbseraator y|  Luminancia | Prisg rddmicy [Rémmnomiamease
[m] (¥} fml | [mi) gl Pozycia [m) | Pozpga [m] reglenia [cd/m2Zluminanca [%]
Chodnik_A 1.50 LRIV " ] 1 55.00
Scinbu rowangws 200 1.50 350 1 50,00
Pas 2400 150 &S0 1 55.00
Jezdnia_A 7.00 5.50 1250 -] 2 7m <5000 7.25 00a 533 088
LITESTAR 700 & QyTach Sel www anylach,il Licanaa F s, 000047 Sirana 2
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LA, Pitaudskisga
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Crwialbesnie
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2HEA4
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2.1 Widok 2D plaszczyzny roboczej

Skala 17200

14.00

1200

10,00

4.00

2.00

0.00

0.oo 2.0 4.0 500 B00

oo 1200

1400 1600 1800

=000

Z200

24.00

26.00

28.00

LITESTAR 700 & ClxyTadh Sl www anylach,il

-10 -

Licensa F o, 000047
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LA, Pitsudskiega Drwialbenis IS0
Firma Projeklown Ushugows PROBUD H0-200 Siempe, wl. Steazicy 97 sloyikows b dariel Gomal.com

3 Typ oprawy

Ol Producsnt Mazwa corawy Kod opravwy Oprawey | Ozn. 2rdw Frecia gwialla
[Ma@wa MeEEii) [ FazEh) Mz Bkt
A CPRAWNA ULICZNA LUMCIDS IPG7H45 LLIMICHCA, S-1004 E40 LN T B -8 1
[Z=20203) (AEFDE-03)

3.2 Rodza) zrodia swiatla

Ozn. &1, S Typ Kod Stumien | Moo | Kolor | Bodd
o Wl | K]

Eraw  -A ST100 SOMTPLUEDD 1000 oo 185k 7
3.3 Rozmieszczenie opraw
Q. | e | On Pozycis oprawy Qbrdd aprasyy | Kod oprawy | Wapdl, | Kod irddis dwiatha | Siromisn
Km] Y]m] Z|mj EhinFy utrz- fim]
o 1 b3 -27 004 5500 [ i | LLIFR-O0Z [xF-a] SONTPLUSIDN pl[arius]
2 = 0004 50:8.00 1-80 0ED
3 b 27004 508,00 i-80 o0&
4 X 8. 0004 50:8.00 ;10=80 0ED
E b 84004 50:0.00 i-00 QED
& x 108004, 80800 [ =541 (¥ 1]
7 = 135004, 505.00 -80 0ED
3.4 Macelowania
Maazl | Read | Kelumna | Qem | On POZYCE COFAWY Dl oprasy Hacakraania Skmcania | Wepdd | Opn
e jm| ¥|m] Zjm| LRV F:y Him) ¥im] 2|m) Il utrz.
31 X =27 04500200 =270 4. 500,00 =31 DLED A
-2 x 0000, 50800 0004 50:0 00 -840 NED A
-3 x FT 004 5500 2T 004,500 00 ] D.ED -
O-4 X £4 004 50;8.00 S 004, 800000 40 [ER] A
Q-5 x E1.00:4 5015.00 81,004, 50000 - nED A
O X 0000 4. B0cS 00 100, 04555000 =4 [ L] A
Q-7 x 135,004,509 00 135,004 500,00 -8 nED A
LITEETAR T 00 @ Dy Tach Sol www anylach.il Lzanga F o, 000047 Sirane §

-11 -



LA, Pitsudskiega Drwialbenis IS0
Firma Projeklown Ushugows PROBUD H0-200 Siempe, wl. Steazicy 97 sloyikows b dariel Gomal.com

4.1 Luminancia na: Chodnik_A

| O [z 00 0 00 20 060) | Risdra chliczen | Erpd. I Min. Pollarw. I i | &r I i max I &r ) max |
Doz nd Oy:1.50 Luminancja {L} 1.4 cdim& 0.9 e 2.1 oo 0Edl 4z 0.7
Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela

Fiarwa pasa ruchySzer. pass ruchyl 1 y2 |Pkt oblice ]| Tabsta B |Wep. odbica| Obssrwator x| Cbsersalor | Luminance Prog risdnicy |Rownomernoss
[ ) [m] | Imi i Panycga [m] | Foaycia [m] fpamgleria [coimafiuminancii [%]

Chadnik_g, 150 Q00 150 1 55,00

Skaka 17200

v! !

n.m}j

?|1 1.9 1.5 1.1 ik 0.g 0.9 1.1 1.5 19 F LI
—
¥
H
0.0 200 400 600 B0 oo 1200 1400 15.00 1800 Z000 IE0D 00 2EDD
z
LITESTAR 700 & QyTach Sel www anylach,il Licanaa F n, 000047 Sirana B

-12 -



LA, Pitsudskiega Drwialbenis IS0
Firma Projeklown Ushugows PROBUD H0-200 Siempe, wl. Steazicy 97 sloyikows b dariel Gomal.com

4.2 Wkres spot luminancji na: Chodnik_A_1

| O [z 00 0 00 20 060) | Rzt obliczen | Erpd. I Min. Pollarw. I i | &r I i max I &r ) max |
Doz nd Oy:1.50 Luminancja {L} 1.4 cdimZ 0.9 e 2.1 oo 0Edl 4z 0.7
Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela

Fiarwa pasa ruchySzer. pass ruchyl 1 y2 |Pkt oblice ]| Tabsta B |Wep. odbica| Obssrwator x| Cbsersalor | Luminance Prog risdnicy |Rownomernoss
[ ) [m] | Imi q Panycga [m] | Foaycia [m] fpamgleria [coimafiuminancii [%]

Chadnik_g, 150 Q00 150 1 55,00

Skaka 17200

0.0 2 4.00 600 BOO DO 1200 1400 1500 1800 000 ZE0O0 2400 2E.00

LITESTAR 7.00 @ CieyTach Sel www anylach. il Licensa F o, 000047 Slrana T

-13-



LA, Pitaudskisga Crmialbenie

2HEA4

Firma Projeklown Ushugows PROBUD H0-200 Siempe, wl. Steazicy 97 sloyikows b dariel Gomal.com

4.3 Luminancja na: Sciezka rowsrowa

| O [z 000y 0. B0 2000 | Risdra chliczen | Erpd. I Min. Pollarw. I i | &r I i max I &r ) max |
DucZ nd Oy-2.00 Luminancja {L} 1.6 cdim 0.9 e 25 odimi2 oS 36 0.EE

Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela

Fiarwa pasa ruchySzer. pass ruchyl 1 y2 | Pkt oblice. ]| Tabsta B [Wep. odbic al Obssrwator x
[ ) [m] | Imi i Panycga [m]

Cbseraalor y|  Luminanca Prog risdnicy

Frzyeia [m]

rarngleria [coim@jiuminanci [%]

Rownomernost

Scindkn mwerowa 2] 150 350 1 50,00

Skaka 17200

2.00
25 22 1.6 1.2 1.0 ng 1.0 1.2 1.6 2.2 215
0.00 i
: ——
¥
=
f.o6 200 4.0 00 BO0 i 1200 1400 1600 1800 2000 200 MO0 2600
F4
LITESTAR 700 & Dy Tach Sl www anylach,.it Lizanss F o, 000047 Sirang A
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LA, Pitaudskisga

Firma Projeklown Ushugows PROBUD

Orraialbsnis

H0-200 Siempe, wl. Steazicy 97

2HEA4

sloyikows b dariel Gomal.com

4.4 Wykres spot luminanci na: Sciezka rowerowa_1
| O [z 000y 0. B0 2000 | Rzt obliczen | Erpd. I Min. Pollarw. I i | &r I i max I &r ) max |
DucZ nd Oy-2.00 Luminancja {L} 1.E cdimZE 0.9 e 25 odimi2 oS 36 0.EE
Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela
Fiarwa pasa ruchySzer. pass ruchyl 1 y2 |Pkt oblice ]| Tabsta B |Wep. odbica| Obssrwator x| Cbsersalor | Luminance Prog risdnicy |Rownomernoss
[ ) [m] | Imi q Panycga [m] | Foaycia [m] fpamgleria [coimafiuminancii [%]
Scindka mawerowa 200 150 350 1 50,00
Skala 17200
[ [ I I | [ |
200 0 I:Ii - [ CE] 11 14 Ly 14 22 25 - -
—= = ==
oy
L = ¥
0.0 = L
¥
=
0. 2 4.00 &00 BOO iRD0 1200 1200 1600 1800 2000 2200 400 2600
2
LITESTAR 700 & QyTach Sel www anylach,il Licanaa F s, 000047 Sirana 8
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L. Pilaudskisga Orraialbsnis 2S04
Firma Projeklown Ushugows PROBUD H0-200 Siempe, wl. Steazicy 97 sloyikows b dariel Gomal.com
4.5 Luminancja na: Pas

| O [z 000 w2 B0 2000 | Risdra chliczen | Erpd. I Min. Pollarw. I i | &r I i max I &r ) max |

Do 1539 Oy0Aa7 Luminancja {L} 2.1 cdimZ 1.1 cdimi2 AT odimi2 oS 2= 057

Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela

Skala 17200 His warystoe punkby obliczenioss s widoczne

¥

AT,
TF I

EENNET
1A,
=]
=

P

BEER

¥
x
0.o0m 2. 4.00 600

BO0 DO 1200 14000 1500 1800 001 IZ00 400 2EDD

LITESTAR 700

& ClxyTadh Sl www anylach,il

Licensa F o, 000047 Sircra 10
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LA, Pitsudskiega Drwialbenis IS0
Firma Projeklown Ushugows PROBUD H0-200 Siempe, wl. Steazicy 97 sloyikows b dariel Gomal.com

4.6 Wkres spot luminancji na: Pas_1

| O [z 000 w2 B0 2000 | Risdra chliczen | Erpd. I Min. Pollarw. I i | &r I i max I &r ) max |
Do 1539 Oy0Aa7 Luminancja {L} 2.1 cdimZ 1.1 cdimi2 AT odimi2 oS 2= 057

Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela

Skata 17200

2.00
.o
¥
x
0.o0m 2. 4.00 600 BO0 DO 1200 14000 1500 1800 001 IZ00 400 2EDD
F 4
LITESTAR 7.00 @ CieyTach Sel www anylach. il Licensa F o, 000047 Sirora 11

-17 -



LA, Pitaudskisga

Firma Projeklown Ushugows PROBUD

Orraialbsnis
H0-200 Siempe, wl. Steazicy 97

2HEA4
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4.7 Luminancja na: Jezdnia_A
| O [z 000y B B0 2000 | Risdra chliczen | Erpd. I Min. Pollarw. I i | &r I i max I &r ) max |
Ducz nd Oy:1.47 Luminancja {L} 0.5 cdimE L5 cdimi 1.1 oo 0Es B 0.e2
Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela
Marwa posa ruchuSzer. posa ruchy vl w2  |PKL. obbcz. ¥| Tabela R |Wep. odbicafObsersaior xfObeeraator y|  Luminanga | Prog rdimicy Rdasmomismos
[m] (¥} ] | [m] o Fezycia [m) | Poayga [m] pamgienia [cdimZlumi i [%]
Jazdnia_a 700 550 12.50 -] 2 7 50,00 7.25 008 533 088
Skala 17200
Yf
B.00 ] -] T oy a.r 07 0.E o.r 0.6 or o.r als
3 aF 0.8 0@ 0.8 0.9 R ] 0.8 0.8 0.& 0.8 a7
AW ala 0.9 0 04 10 10 10 1.0 10 04 ofa
= 1|0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1|2
2.00
= il 10 0.8 04 1.0 1.0 1.8 14 10 1.0 111
0.00_: 1 1.0 0.e 0.8 0.9 0o 0.9 0.9 1.0 11 1 x
¥
|““II“I|““|“”|“I. l T I T I“II“II““II“Il““I”“I““I”“II“l T I T |||||||| |||||
oo 200 400 60D BO00 OO0 1200 1400 1600 1800 2000 ZEO0 2400 2600
z
LITESTAR 700 & QyTach Sel www anylach,il Licanaa F s, 000047 Sircra 12
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4.8 lzokandele na: Jezdnia_A_1

| O [z 000y B B0 2000 | Rzt obliczen | Erpd. I Min. Pollarw. I i | &r I i max I &r ) max |
Ducz nd Oy:1.47 Luminancja {L} 0.5 cdimE L5 cdimi 1.1 oo 0Es B 0.e2
Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela
Marwa posa ruchuSzer. posa ruchy vl w2  |PKL. obbcz. ¥| Tabela R |Wep. odbicafObsersaior xfObeeraator y|  Luminanga | Prog rdimicy Rdasmomismos
[m] (¥} ] | [m) qo Fozyeia [mi | Fozyga [m] pamglenia [edimE]lumi i %]
Jazdnia_a 700 550 12.50 -] 2 7 50,00 7.25 008 533 088
Skala 17200

I |
ooF 200 400 B00  BO0 W00 1Z00 1400 1600 1200 Z000  FE00 2400 26,00

LITESTAR 7.00 @ CieyTach Sel www anylach. il Licensa F o, 000047 Sinora 13
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49 Wkres spot luminancji na: Jezdnia_A_1_1

| O [z 000y B B0 2000 | Rzt obliczen | Erpd. I Min. Pollarw. I i | &r I i max I &r ) max |
Do 10 Oy:t.A7 Luminancia {L} 0% cdim O cofmi 1.1 ool OGS .84 k]
Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela
Marwa posa ruchuSzer. posa ruchy vl y2 |PK.oblcz. Y| Tabela R |\Wsp. odbicafObsersalor xjCbseraator y|  Luminanga | Prog radmicy Rasmomiemois)
[m] (¥} ] | [m] o Fezyca [m) | Poayga [m] pamgienia [cdimZluminanci [%]
Jazdnia_a 700 550 12.50 -] 2 7 50,00 7.25 008 533 088
Skala 17200
£.00_3
J.I]I}_
2.00_: f i i 1 i
= i = i o o s o
0.00_ - N PR &
¥
|IIII|||||I|||||||||I T l T I T ||||| ||||||||| IIII|||||I||||||||| T l T T ||||| |||||
a0 200 400 BO00 EO00 U000 1200 1400 1600 1800 FOO00  ZEOO  PA.00 26,00
z
LITESTAR 700 & QyTach Sel www anylach,il Licanaa F s, 000047 Sircna 14
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4.10 Matezenie oswietlenia na: Chodnik_A_2

| O [z 00 0 00 20 060) | Rodzaj aoblczen | Snad. | Min. I Pl | min I &r | min e | &r i man |
Doz nd Oy:1.50 Horyzonlalne nabgiende cdwiell. (E) Blux Blux 12 lux 0Edl 4z 0.7

Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela

Skata 17200
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¥
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4.1 Natezenie oéwietlenia na: Sciezka rowerowa_2

| O [z 000y 0. B0 2000 | Riodrs obliczen I Sred | Min. | Ploa, | min I &r | min e | &r i man |
DucZ nd Oy-2.00 Hioryzontalne natgbonie abwiet. (E] 10 & 16 b oS 36 0.EE

Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela

Skata 17200

2.00
| & 14 aL#] 8 ] 3} [ & 10 14 i 3] »
.o
¥
x
0.oo0 2. 4.00 600 BO0 DO 1200 14000 1500 1800 001 IZ00 400 2EDD
F 4
LITESTAR 7.00 @ CieyTach Sel www anylach. il Licensa F o, 000047 Sirora 16
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412 Matezenie oswietlenia na: Pas_2

| O [z 000 w2 B0 2000 | Riodrs obliczen I Sred | Min. | Ploa, | min I &r | min e | &r i man |
Do 1539 Oy0Aa7 Hioryzontalne natgbonie abwiet. (E] 12 I & 21 oS 2= 057

Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela

Skala 17200 His warystoe punkby obliczenioss s widoczne

o
Tetututa,
e

¥
x
0.oo0 2. 4.00 600 BO0 DO 1200 14000 1500 1800 001 IZ00 400 2EDD

e
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EFEEE
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LITESTAR 7.00 @ CieyTach Sel www anylach. il Licensa F o, 000047 Sirora 17
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413 Matezenie oswietlenia na: Jezdnia_A_2

| O [z 000y B B0 2000 | Riodrs obliczen I Grad | Min. | Ploa, | min I &r | min i ren | &r i man |
Ducz nd Oy:1.47 Hioryzontalne natgbonie abwiet. (E] 15 8 Z3hm oS ar 0.6e

Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela

Skata 17200

-
——
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414 lzoluxy na: Jezdnia_A_2 1

| O [z 000y B B0 2000 | Riodrs obliczen I Grad | Min. | Ploa, | min I &r I min i ren | &r i man |
Ducz nd Oy:1.47 Hioryzontalne natgbonie abwiet. (E] 15 8 Z3hm oS ar 0.6e

Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madela

Skata 17200
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415 Wkres spot natezenia oswietlenia na: Jezdnia_A_2 1 1

| 1 [0z 00 2. B0 20060 | [ | firee | Min. | B, | min { &1 | i { e | &r ! max |
Do 10 Oy:t.A7 Horyzontalne nalghene abwiet. (E] 18 8o 23 0SS 2y .68

Rodza) cbliczern Tylko Bezp. + Madele

Skala 17200
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. ZALACZNIKI

Energa

opera tor
Numer P/14/030419 Miejscowosé Plock Data 08-07-2014
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Ptocku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Sierpc, ul. Jozefa Pitsudskiego gm. Sierpc , dziatki numer Sierpc-2360, 2361/16, 2361/21, 2361/27,
2361/28, 236717, 236916, 2369/11, 2373/14, 2374110, 2375/9, 2384/11, 2384/12, 2384/14, 2388/6,
239016, 2443/7, 2444/9.

2. Grupa przytgczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 15 kW (zwiekszenie mocy o: 3 kW)
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - Sierpc [0023]

Linia 15 kV PZZ [0023/16]

Stacja SN/nn Sierpc Witosa | [$5-01103]

Obwod nn Sierpc Witosa | [S5-01103/09]

Obiekt Obwad [nN] Sierpc Witosa | [S5-01103/09]

Rozdzielnica stacyjna zabudowana w ww. stacji trafo
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

podstawy bezpiecznikowe w rozdzielnicy stacyjnej stacji transformatorowej S5-1103 Sierpe Witosa |;
6. Rodzaj przytacza: napowietrzne
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje Iub sieci sq przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
72 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

rozbudowac istniejaca linig o$wietleniowa kablowa typu YAKY o przekroju dostosewanym do obciazenia, lecz nie mniejszym niz
25 mm2 ze stupami np. WZ lub typu parkowego(majatek uzytkownika);

na ww. slupach o$wietleniowych zabudowac proj. oprawy céwietleniowe zgodnie z wnioskiem(majatek uzytkownika).

- wykonaé instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowiace sztuczny uziom fundamentéw, zbrojenia fundamentow i écian oraz przewodzace prad
instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢ wodociagowa

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklécen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne

- w instalacjach elekirycznych nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i miejsce instalowania
zgodnie oraz rezystancje uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej stosowac zgodnie z wiedzq techniczng i przepisami
budowy
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operator

Q

-dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C;
Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej';
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9, Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91.  Miejsce zainstalowania:
rozdzielnica o$wietleniowa zlokalizowana w rozdzielni nn stacji transformatorowej S5-1103 Sierpc Witosa |;
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
bezpieczniki topikowe o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w ww. rozdzielnicy stacyjnej
93. Sposdb pomiaru: bezposredni
94. Liczniki: istniejacy 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
a) uklad pomiarowy zainstalowany na napigciu przylaczenia
b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracia profili obcigzenia
c) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokfadnosci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej
d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN
e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii

elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi
lub wymaganych wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowac o konieczno$ci:
a) realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamigci pomiardw mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uklady te
powinny automatycznie zamykac okres rozliczeniowy
b) realizowania przez uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czgsciej niz raz na dobg (zaleca si¢ raz na
miesiac). Nie wymaga sie dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.
9.6. Wymagania dodatkowe:
a. dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢
ostoniete i przystosowane do oplombowania.
b. wymagania dla  ukladu pomiarowego  reguluje  IRIESD obowigzujagca na  terenie  dzialania
ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku
c. inne : na etapie projektowania szczegoly w zakresie ukladu pomiarowego oraz sposob fransmisji danych pomiarowych
mozna uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Wydziat Zarzadzania Techniczng Obslugg Odbiorcow
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 120 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0,2 S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 270 MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0,2 S

w stacji110/15 kV GPZ Sierpc
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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10.3.

12

12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji $5-1103 Sierpc Witosa | - 400kVA

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlany sieci elektroenergetycznej i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon
Dystrybucji w Plocku;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Nie jest wymagana;

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Referent ds. Przytgczen - Danuta Cegtowska

O Al
Kozakiewicz Mariusz WL O Kl
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. v

Otrzymuja;: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
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Firma Projektowo - Uslugowa
PROBUD

Ul. Staszica 97
09-200 Sierpe

Plock, dnia 9 maja 2014 roku

Znak EOP-7T1MMD-003001-2014
Dot Przebudowa ulicy Pilsudskiego w Sierpcu.

Uzgodnienie nr 11/R5/2014
W odpowiedzi na korespondencig, kiora wplynela do naszej Spolki w dniu 5 maja

2014 roku ENERGA OPERATOR S.A - Oddziat w Plocku ul. Wyszogrodzka 106 uprzejmie informuje,
2e uzgadnia pozytywnie przediozona koncepcje przebudowy ul. Pitsudskiego w Sierpcu. Zalacznik
mapowy stanowi integralng czesct uzgodnienia.

Warunki dodatkowe:

1.

4,

5,

Powiadomic pisemnie o planowanym terminie rozpoczecia robot budowlanych oraz uzgodnic
harmonogram niezbednych wylaczen lini  kablowych SN-15 kV z dwutygodniowym
wyprzedzeniem w ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Plocku.

W miejscach skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg energetyczng prace ziemne prowadzic
recznie pod nadzorem pracownika ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Plocku przy kablach
SN-15 kV wylaczonych. Kolidujace miejsca winny by¢ wytyczone | Ziokalizowane w terenie przed
przystapieniem do robot ziemnych.

Na istniejacych kablach w miejscach skrzyzowania ulozy¢ przepusty ochronne typu Arot:

- dla kabli SN - 15kV - A160_PS koloru czerwonego — osobna rura na kazdy kabel.

- dla kabli nn - 0,4kV - A110_PS koloru niebleskiego.

Prace ziemne w miejscu skrzyZowania z infrastrukturg energetyczng podiegaja odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku,

Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem | staraniem.

Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku, gdy:

1.
2.

Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
Inwestor nie uzyska zgody na przediuzenie okresu waznosci uzgodnienia.

3. Dokona si¢ zmiany projektowanych urzadzefh lub ich trasy bez uzgodnienia
z ENERGA ~ OPERATOR SA Oddzial w Plocku.
Z powazaniem
Przygotowal Marcn Skolasitski
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