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WARUNKI ROWNOWAZNOSCI

Lp.

Nazwa materiatu

Warunki rownowaznos$ci

krawezniki bezpieczne do
rozdzielania réznych
nawierzchni sportowych

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- materiat beton wiéknisty,

- zabezpieczone nakladka w postaci gumowej poduszki

HAURATON SPORTFIX
TYP E - studzienki
rozdzielcze teletechniczne -
do przewodow
elektrycznych,
komunikacyjnych, armatur,
urzadzen pomiarowych

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- materiat beton zbrojony wiéknem szklanym

- gorne krawedzie chronione stalowg ramg

koryto do piaskownic

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- materiat polipropylen, kolor czarny, szerokos¢ 500 mm

- koryto wyposazone w ruszt metalowy nosny oraz mate gumowg z
otworami, grubos¢ maty min. 30 mm

- wysoko$¢ catkowita koryta wraz z rusztem i gumg min. 175 mm

osprzet lekkoatletyczny

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- caly osprzet lekkoatletyczny, ktéry nalezy zamontowa¢ na obiekcie
musi posiadac certyfikat IAAF,

- elementy stalowe belki odbicia oraz skrzyni do skoku o tyczce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

sterowanie o$wietleniem

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- napiecie zasilajgce 85-264 VAC, 47-440 Hz,

- szeroko$¢ urzadzenia: 9 modutdw,

- iloS¢ wyjsc: 8 (4 zwierne, 4 przetgczne),

- obcigzalnos¢ prgdowa wyjs¢: 6 A/203 V,

- temperatura pracy: -30 st.C do + 85 st.C,

- stopien ochrony: 1P20,

- montaz na szynie DIN,

- wspolpraca z analizatorem sieci/licznikiem,

- zarzadzanie przez strong www,

- synchronizacja czasu GPS,

- mozliwo$¢ awaryjnego wigczania/wytgczania oswietlenia SMS-em
z telefonu komorkowego lub strony www,

- archiwizacja i wizualizacja danych alarmowych i pomiarowych,
- 6 trybdw pracy wyjscia

przew6d UNITRONIC

Specyfikacja techniczna — og6lne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- peiny oplot, minimalizacja zaktécen elektrycznych,

- zyta cienkodrutowa z czystej miedzi,

- izolacja zyly z PCV,

- struktura TP (parowany),

- oplot z ocynowanych drucikéw miedzianych,

- ptaszcz zewnetrzny wykonany z PVC, kolor ptaszcza szary (RAL
7032)

przewod OLFLEX

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- zyta cienkodrutowa z czystej miedzi,

- izolacja zyly na bazie PCV, LAPP P8/1,

- zyly skrecone warstwowo,

- ptaszcz z PVC, szary (RAL 7001)

rury PERT-AL-PERT

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- materiat polietylen o zwiekszonej wytrzymatos$ci na wysokg
temperature PE-RT,
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- parametry pracy: temperatura 90°C, cisnienie 10 bar,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A=0,45 W/(mK),

- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej min. k=0,025 mm/(mK),

- modut sprezystosci min. E (550N/mm?),

- opory przeplywu wody - chropowato$¢ bezwzgledna k=0,007 mm,
- minimalny promien giecia r=5xdz (ze sprezyng 2,5xdz),

- catkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,

- petne zespolenie warstwy aluminium z zewnetrzng i wewnetrzng
warstwg PE-RT,

9 THERMAFLEX FRZ Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:
- materiat spieniony w procesie ekstruzji polietylen, pianka o
strulturze zamknieto-komérkowej,
- gestos¢ 25-40 kg/m3,
- maksymalna temperatura stosowania +95 st.C,
- nasigkliwo$¢ wody max. 0,05 kg/m2,
- wspotczynnik przewodnictwa cieplnego [W/m*K] min. 0,038
10 THERMACOMPACT IS Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:
- materiat spieniony w procesie ekstruzji polietylen, pianka o
strulturze zamknieto-komorkowej,
- gestos¢ 25-40 kg/m3,
- maksymalna temperatura stosowania +95 st.C,
- nasigkliwo$¢ wody max. 0,05 kg/m2,
- wspoiczynnik przewodnictwa cieplnego [W/m*K] min. 0,038
11 kineta UNOLITH Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:
- materiat beton klasy C40/50,
- sposdb produkcji wyréb monolityczny, bezspoinowa, jednorodna
dennica,
- przejécia szczelne montowane w etapie produkcji,
12 stupy os$wietleniowe - teren [Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:
- oprawy parkowe, materiat stal ocynkowana ogniowo,
zabezpieczona antykorozyjnie, kolor do ustalenia z uzytkownikiem,
grubos¢ scianki min. 3 mm
- wysoko$¢ min. 6 m
- fundamenty prefabrykowane betonowe o masie min. 220 kg i
diugosci min. 2,25 m
13 stupy osSwietleniowe - Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
boisko wielofunkcyjne, materiatu budowlanego:
oSwietlenie biezni - materiat stal ocynowana ogniowo, grubos¢ $cianki min. 4 mm,
- przekréj stupa zbiezny 16-katny,
- wysoko$¢ min. 12 m,
- podstawa stupa stalowa ocynkowana gr. 20 mm,
- fundamenty prefabrykowane betonowe o masie min. 450 kg z
rozstawem szpilek min. 250x250 mm i diugo$ci min. 2,75 m,
14 oprawa 1kW FM Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:
-IP66
-IKO8
- Filtr anty-kondensacyjny
- Wylgcznik nozowy zasilania, po otwarciu pokrywy nastepuje
odciecie zasilania
- nie wymaga demontazu szyby dla wymiany zZrodia Swiatta
- Waga catkowita oprawy wraz z zaptonnikiem, ramieniem oraz
zrodiem $Swiatta max.16kg
- Zrodto $wiatta 1000W 230V - 90000Im
- Oprawa posiada Europejski Certyfikat Zgodnosci ENEC
15 oprawa 1kW FL Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze

materiatu budowlanego:

-IP66
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-IK08

- Filtr anty-kondensacyjny

- Wytgcznik nozowy zasilania, po otwarciu pokrywy nastepuje
odciecie zasilania

- nie wymaga demontazu szyby dla wymiany zrodta $wiatta

- Waga catkowita oprawy wraz z zaptonnikiem, ramieniem oraz
zrodiem Swiatta max.16kg

- Zrodto $wiatta 1000W 230V - 90000Im

- Oprawa posiada Europejski Certyfikat Zgodnoéci ENEC

16

oprawa 2kW FM

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

-1P66

-IKO8

- Filtr anty-kondensacyjny

- Wylacznik nozowy zasilania, po otwarciu pokrywy nastepuje
odciecie zasilania.

- nie wymaga demontazu szyby dla wymiany zrodta $wiatta

- Waga catkowita oprawy wraz z zaptonnikiem, ramieniem oraz
Zzrédiem Swiatlta max.16kg

- Zrodto $wiatta 2000W 400V - 210000Im

- Oprawa posiada Europejski Certyfikat Zgodnosci ENEC

17

oprawa 2kW FL

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

-IP66

-IK08

-Filtr anty-kondensacyjny

- Wytgcznik nozowy zasilania, po otwarciu pokrywy nastepuje
odciecie zasilania.

- nie wymaga demontazu szyby dla wymiany zrodia swiatta

- Waga catkowita oprawy wraz z zaptonnikiem, ramieniem oraz
zrodiem Swiatta max.16kg

- Zrédio $wiatta 2000W 400V - 210000Im

- Oprawa posiada Europejski Certyfikat Zgodnoéci ENEC

18

oprawy antypanic

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

-obudowa aluminiowa, przestona ze szkta hartowanego o grubos$ci
5mm

-zrédio LED Moc min 185W

-Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 21200Im

-L80 75000h

19

Specyfikacja techniczna — og6lne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- montaz przy$cienny

- zrédto LED o mocy max 10W

- Strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 1080 Im

20

Specyfikacja techniczna — og6lne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- Zrédio Led mocy max 20W

- Strumien $wietlny nie mniejszy niz 2700lm

- Obudowa wykonana z poliweglanu

- IP66

21

EPL

Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:

- Zrodto LED o mocy max 36W

- montaz nasufitowy

- Strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 3435 Im

- Klosz pryzmatyczny ograniczajgcy ol$nienie UGR<19

22

EPL1

Specyfikacja techniczna — ogéine wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:
- Zrédto LED o mocy max 56W
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- montaz nasufitowy
- Strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 5300 Im
- Klosz pryzmatyczny ograniczajgcy olsnienie UGR<19

23 SL2 Specyfikacja techniczna — og6lne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:
- Zrédio LED o mocy max 29W
- Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 1600 Im
- montaz nasufitowy
- 1P44
24 SL3 Specyfikacja techniczna — og6lne wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:
- Zrédio LED o mocy max 29W
- Strumien Sswietlny oprawy nie mniejszy niz 1600 Im
- montaz nasufitowy
- |IP44
25 NL Specyfikacja techniczna — ogdine wymagania, przy doborze
materiatu budowlanego:
- Zrédio LED o mocy max 24W
- Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 1450 Im
- Obudowa z poliweglanu
- oprawa z czujnikiem ruchu
- wymiary 343x95mm z tolerancjg +/- 10%
- montaz nascienny
26 S Specyfikacja techniczna — ogélne wymagania, przy doborze

materiatu budowlanego:

- Zrédto Led o mocy max 26W

- rozsyt Swiatta posredni w gore i w dét

- Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 1100 Im

- IP 65

- Obudowa wykonana z aluminium

- Wymiary 97x111x83mm z tolerancjg +/- 10%

- zintegrowany zasilacz, zasilanie 230V z mozliwoscig $ciemniania
PWM

(podpis)




