
D-  
 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

-M-00.00.00 - 

budowy 

parkingu przy ul. Paderewskiego w Sierpcu. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

 

 

1.3.1. 
Technicznymi: 

D01.01.01  
 

   
D02.00.00 Roboty ziemne 
D03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
D04.01.01  
D04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie 
D04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie  
D05.00.01 Nawierzchnia z ekokratki 
D05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
D05.03.11 Frezowanie na zimno 
D05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  
D.06.01.01  Rekultywacja terenu poprzez humusowanie  
D07.01.01 Oznakowanie poziome 
D07.02.01 Oznakowanie pionowe 

 
D08.02.01 Chodnik z p yt betonowych 
D0  
D10.11.01 Regulacja pionowa studzienek i zasuw  
 
1.3.2.  

 

 
 

1.4.1. Budowla drogowa - -
 lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

 

1.4.2. Droga - 
 

1.4.4. Dziennik Budowy - 

projektantem.  

1.4.5. Jezdnia -  



1.4.6. Kierownik budowy - 
 

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
e.  

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -  

 1.4.9. Korpus drogowy - 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowy

1.4.11. Rejestr Obmiaru - 

 

. 1.4.12. Laboratorium - 

 - 
 

1.4.14. Nawierzchnia - 
 

- 
atmosferycznych.  

-  
 

- 
nawierzchni.  

d) Podbudowa - 
 

e) Podbudowa zasadnicza - 
 

f) Podbudowa pomocnicza - 

 

g) Warstwa mrozoochronna - 
 

- gruntu do 
 

-  

1.4.15. Niweleta - 
lub obiektu mostowego.  

- 
- 

lanych.  

1.4.17. Pas drogowy - 

 



1.4.18. Pobocze - 
e do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni.  

-  

- 
dot  

 1.4.21. Projektant -  

- 

 

1.4.23. Rekultywacja - 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.24. Rysunki - 
 

1.4.25. Kosztorys Ofertowy -  

1.4.26. Zadanie budowlane - 
cji techniczno-

drogowej lub jej elementu. 

  zona przez 

aktu (umowy).  

 
 

 1.4.29. Wykonawca  osoba prawna (lub fizyc
 

1.4.30. Teren budowy  
 

1.4.31. Chodnik - 

1.4.32 Kontrakt -  

 

 
 

 1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
wnymi i 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
tj. przetargo

 

 



 

 

- Dokumentacja Projektowa,  
- Specyfikacje Techniczne.  

odczytu ze 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca 

w

i publicznie 

 

 

Wykonawca ma 
a./ 

b./  

ia, 

1./ 
dojazdowych 2./ - 

- - 

 

 

owy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

 

  



dane 

 

 

 

 

 

 

 Podczas realizacj

 

 

lub jej eleme

enia. 

 

dzialny za 

 

 

 

 

inaczej.  

 



Wy

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaw

 Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
 

 1.5.14. Wykopaliska  

 

 

  

Co najmniej na trzy dni 

Specyfikacji Technicznych w czasie p  

 

 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In

 

 

-

 

a./ 



I
przeprowadzania inspekcji; b./ 

ch do realizacji Kontraktu. c.

 

 niom  

 

2.5. Prz  

kontroli prz

 

  

przed 

 

  

yniera w terminie 

 

robotac

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest 

okumentacji Projektowej, SST i wskazaniami 

i inn

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

 



Dokumentac oraz 

a 

 

 

 

6.1  

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu 

ponosi Wykonawca.  

6.2  

 

6.4. Badania i pomiary  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
 

 



Wykonawca 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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-  

 

-  

- badania sprawdz  

-  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

 

technicznych,  

 

 

 

 

 

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy  



 nazwiska oraz stanowiska 

 
 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 
 

-  

- 

-  

- 
 

-  

-  

 Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

 

 (2) Dokumenty laboratoryjne  

 

(3  

- a./ pozwolenie 
b./ c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

umowy cywilno-prawne, d./ e./ f./ 
budowie.  

(4  

Dokumenty 



yniera i przedstawiane do 
 

 

 

w jednostkach ustalonych w Wycenionym K

rejestrowane
podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

 

  

edniej kontroli zostanie odpowiednio 

legalizacji.  

 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

przeprowa

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj . 

  

  

w Kontrakcie i odpowiednich SST, 
 

a./  

b./  

c./ odbiorowi ostatecznemu,  

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 



go 

, w 

 

 

 

 

  

- 
- uzyskanie 

 

pr  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 

- dokumentac
trakcie realizacji umowy,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

-  

-  



-  

- 
dokument  

- 
 

- zbrojenia terenu,  

komisja.  

 

 

 

 

 

-  

-  

- 
 

- 
laboratorium, 

 

- 
 

- podatki o  

dodatkowej za  

 -M-00.00.00  

-M-00.00.00 
 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 

- 

 



- ustawieni  

-  

- przygotowanie terenu,  

-  

-  

 

- 
 

-  publicznego.  

 

-  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  

poz. 1555).  

 



D-  

 

 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)  

budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego 
w Sierpcu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

1.1.  

 

 

a./   

b./  

c./  

d./  

e./ 
 

f./  

 

- 
trasy.  

- 
-M-  

-M-00.00.00. 
 

  

-M-
 

2.1.1. Mater  

 

ok
- -

 -
 

 

 

 



 

-M-  

  

 

- teodolity lub tachimetry,  
- niwelatory,  
- dalmierze,  
- tyczki,  
-  
-  

 

 4. TRANSPORT  

 

-M-  

4.2. Wymagania dla transportu  

 

 

 

no w SST D-M-

SST. 

  

 

sy drogowej w terenie 

trasy drogowej i obiek

 

 5.3. Wyznaczenie osi trasy 

 

stosunku do dokumentacji projektowej ni

 



 

  

a./ wyznaczenie b./ wyznaczenie 
c./ wyznaczenie w czasie trwania 

poprze

a poboczy paliki drewniane. Do wyznaczenia 

teren

 

 

 

-M-

nych GUGiK. 

  

-M-00.00.00. " Wymagania 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  

km].  

 

  

-M-

 

 

 

-M-  

 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 kilom  

- roboty przygotowawcze,                                                                                                                                                                       
- 
-                                                                               
-                                               
- wyz
- cy                         
- 
odszukanie i ewentualne odtworzenie  
 



                                                                                    
1./ Instrukcja techniczna 0-
2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978.                                                                                   
3./ Instrukcja techniczna G-
4./ Instrukcja techniczna G-
Warszawa                   
5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.                                                                                                    
6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.                                                                                      
7./ Instrukcja techniczna G-4  



 
 

 

1.1. Przedmiot ST 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
 

 
- - w przypadku trans

 

3.3.  

 



4. TRANSPORT 

 

 

4.2. Transport humusu 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.3. Przeszuk  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

- m2  
 

 

 

 

I 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
 

 

 
  

 
 

E 

  
 
 
 
 
 
 
 



D-  
 

 

1.1.Przedmiot ST 

 
dla  budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego w Sierpcu. 

. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 
wymienionych w p. 1.1 

1.3.  

 
- rozebranie nawierzchni x3,0m 
- rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. do 15 cm 
- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 10 cm 
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 
- anego gr. do 15 cm 
- 15x30cm 
-  

 
 

 
 
z definicjami podanymi w ST D-M-  

 

 -M-  

 

 

 D-M-00.00.00 
 

 

 

 -M-  

 

 
 

-      spycharki, 
-       
-       
-       
-      zrywarki, 
-       
-       
-      frezarki nawierzchni, 
-      koparki. 



4. TRANSPORT 

 

 -M-  

 

  

 

 

 -M-  

 

 
         

 
         

 
        Wszystkie elementy mo

 
 i 

drogowych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 185, 
poz.1243 ze zm.)  : 
- wszelkiego o frakcji od 0  31,5mm do 0  63mm;
-  

i po 
protokolarnym  

Wszelkie koszty  z  dotycz  transportu, oczyszczenia, frezowania, kruszenia 
 

dorazowo oceny 
na . 
          godnie z 

 
         

D-  

 

  

 -M-  

 

 
  

 
-  

 

 

 -M-  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

  



- dla nawierzchni zatoki, chodnika, opaski, wysepek prefabrykowanych, podbudowy, umocni
 - m2 (metr kwadratowy), 

-   dla pobudowy - m2 (metr kwadratowy), 
-    mb (metr ), 
-   
-    dla   szt (sztuka). 

8.  

 -M-  

I 

 

 -M-  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  
 

warstw podbudowy 
-       
-      rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
-       
-       
 

y: 
- odkopanie wraz z wyj ciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-  
-  
- a i uporz  
 

 
- r czne wyj  
- eniem na 
poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
-  
- a i uporz  
 

: 
- demonta  
-  
- szczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
-   
- uporz dkowanie terenu  
 
e : 
- odkopanie wraz z wyj ciem i oczyszczeniem, 
-  
-   1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- a i uporz  
 

E 
 
 

BN-77/8931-12  
 



 

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
 

D-  

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

 dla budowy 
parkingu przy ulicy Paderewskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

1.1.  

 

 

- - V),  

 

1.4.1. Budowla ziemna - 
 

 1.4.2. Korpus drogowy -  

 - 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.4.4. Ukop - miejsce pozys
 

1.4.5. Dokop - 

- 
 

- g wzoru:  

Is=pd/pds gdzie:  

pd - - 
-B-

-77/8931-
12 [Mg/m3 ]  

- 
wg wzoru:  

U= d60/d10 gdzie: d60 - - 
 

 - 
wzoru: Io=E2/E1 gdzie: E1 - 
zgodnie z PN-S-02205:1998 , E2 - 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.  

- 
podanymi w SST D-M-  



 

-M-

-  

  

 

 

-S-02205:1998 [4] 

L.p
. 

 

 
Jednostki 

 

niewysadzinowe  wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu  rumosz niegliniasty  

 

 

piasek gruby  

 

piasek drobny  

 

 

piasek pylasty  

zwietrzelina 
gliniasta  

rumosz gliniasty  

 

gliniasta  

 

wysadzinowe 

glina piasz- 

glina pylasta 
 

-

 

bardzo 
wysadzinowe 

piasek gliniasty 

-
czysty  

glina piasz- 
czysta, glina, 
glina pylasta  

 
2 

<0,075 mm  
< 0,02 mm 

%  
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
>30 
>10 

3 
Hkb m < 1 >1 >1 

4 
WP  >35 od 25 do 35 

< 25 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

-M-  

 

 

odspajani
wiertarki mechaniczne itp.),  

hydromechanizacji itp.),  
t  

 

4. TRANSPORT 
 

-M-  

4.2. Transport gruntu  

drogowych, jaki poza nim

 

 

 

-M-  

 

Odchylenie osi 
-3 cm. 

-
 

 

 

odnieniem. 



 

grunt. 

 

 

ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 

/lub dreny. Wody opadowe i gru  

5.5. Rowy 
 

  
 

 
 

-M-00.00.00 
pkt 6.1. 

 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  

un - 
-  

 

unkcie 6 odpowiednich SST.  

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

 

 

  

Lp.  Badana cecha  
 

1   

 

2   

3   

4  Pomiar pochylenia skarp  

5   

6   



 

7  
lub dna rowu  

 

8   

5000 m2 
warstwy  

ziemnego 

  

  

 

  

-3 cm lub +1 cm.  

6.3.5. Pochylenie skarp  

 

 

-  

 

-  

 

-3 cm lub +1 
cm.  

 

-77/8931- - Is 

-S-02205:1998 [4].  

wykonanymi robotami  

 

 

 

 

-M-  

 



 

7.2. Obmia

 

 

 8.1. -M-

 

 

 

 w ST D-M-  

 

 

10.1. Normy 

1.  PN-B-02480:1986   

2.  PN-B-04481:1988   

3.  PN-B-04493:1960   

4.  PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

5.  PN-ISO10318:1993  Geotekstylia  Terminologia  

7.  BN-64/8931-01   

8.  BN-64/8931-02  
 

9.  BN-77/8931-12   

 

10.2. Inne dokumenty  

 
 

 
 

 

 

 



 

D-

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

dla 
budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako dokument przetarg
1.1.  

 

. I - V).  

 

-02.00.01 pkt 1.4.  

1.5.  

-02.00.01 pkt 1.5.  

 

1.5.  

 

3.1 Wymagania  

-02.00.01 pkt 3.  

4. TRANSPORT  

 

-02.00.01 pkt 4.  

 

 

-M-  

 

-02.00.01 pkt 5.  

py w taki 

em. 

 
 
 



 

 
 

 

konstrukcji nawierzchni na i Is = 0,95. 
 

zgodnie z PN-02205:1998 
dla KR2. 
 
5.4. Ruch budowlany 

 
ia dna 

 

 

-02.00.01 pkt 
6.1.  

 

Kontrola 
 

-  

-  

-  

-  

- unkcie 5.3.  

 

 

-M-02.00.01 pkt 7. 

 7.2. Jednostka obmiarowa  

 

 

8.1.  

-M-00.00.00 pkt 8  

 

 

 



 

 

 -  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

-  

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  

-  

-  

-  

-  

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,  

-  

- rekultywacje terenu.  

 
-02.00.01 pkt 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D03.02.01. Kanalizacja deszczowa 
 

 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 S

wymienionych w p. 1.1.  

 

 

kanalizacji deszczowej przy budowie drogi. 

 

1.4.  

 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 

opadowych. 

1.4.2.  

- liniowa budowla przeznac  

-  

1.4.2.3. Przykanalik - 

zbiorczy - 

- 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

-  

-  

1.4.3.  

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - 

 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - 

kach prostych. 

- 

 



1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - ionowy 

 

- - 

s  

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - 

 

-  

 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - 

 

1.4.3.9. Wylo -  

- 

 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego 

 

- 

 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - 

powierzchni terenu. 

1.4.4.  

1.4.4.1. Komora robocza - 

 

- 

 

studzienki lub komory -  

- 

 

1.4.4.5. Kineta -  

1.4.4.6. Spocznik - 

1.4.5. mi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-  



 

 

 -M-  

 

2.1.   

 -M-

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

  

 -86/8971-08 [20], 

 -B-12037 [5]. 

 t z betonu 

hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M- -62/6738-03, 04, 07 [17] lub 

 

2.3.2.  

 0 m 

-86/8971-08 [20]. 

2.3.3. Dno studzienki 

 

pkt 2.3.1. 

2.3.4.  

  

 -H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie 

drogi, 

 -H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem 

drogi. 

2.3.5.  

  -H-74086 [14]. 

ch i kaskadowych 

2.4.1. Komora robocza 

 

 

 

 



 

 

2.4.2.  

 

wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

2.4.3.  

  

-  

2.5.1.  

 

wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -

ej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 

2.5.2.  

 

 

2.5.3.  

  

 

2.6.1.  

 -H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

2.6.2.  

 Na 

cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.6.3.  

 

 

2.6.4.  

 wanego 

 

2.6.5.  

  

2.6.6.  



 

wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 

 

2.7. Beton 

 Beton hydrotechniczny B-15 i B- -62/6738-07 [17]. 

2.8. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cemen -B-14501 [7]. 

 

2.9.1.  

 - lub 

 

 

opadowych. 

 

nie odpowiada ww. wymaganiom. 

 

 

2.9.2.  

 

na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

 

2.9.3.  

 

 

 

  

 

  

2.9.4.  

 

2.9.5.  

 na paletach w stosach o 

 



2.9.6. Kruszywo 

 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

  

 -M-  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

4. TRANSPORT 

transportu 

 

-M-  

 

 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 

pionowej i tylko w jednej warstwie. 

 Wykonawca zabezpiecz

 

 

 

 

twy od 

2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 

 

 

wbudowania. 

 

uszty

 



 

obwodzie prefabrykatu. 

 

 

lub luzem. 

 e. 

 

 

  

 

opinek. 

 

 

 

 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

 

 

 

 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

 

 

4.8. Transport kruszyw 

 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cement i jego przechowywanie 

 -88/6731-08 [16]. 

 

 

 -M-  

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

 

 ykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

 



5.3. Roboty ziemne 

 - wykopu (

 

 

obustronnie 0,4 m jako zapas pot

 

 tacji projektowej, przy 

 

 

poziomu dna. 

 

 -piaszczystych i piaszczysto-

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

0,8 m/s. Spadki te ni  

 - 3 , 

 -1  

        ). 

  

 

 

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

  



 

 

5.5.1.  

 

 

 

 

  

  

 

od 0,2 do1,0 m. 

 

-  

 - 

w granicach  od 45 do 90o. 

 o 

o C. 

 Przed 

 

5.5.2. Przykanaliki 

 

ch zasad: 

 

 

  

 

 

 

 

 

  do max. 400  

od 250   

  

 o, max. 90o (optymalnym 60o), 

  

 



 

 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

  

tablicy 1. 

 

 

 Minimalna  

 

(m) 
przelotowej  

spadowej-

kaskadowej 

0,20    

0,25  1,20  

0,30 1,20  1,20 

0,40    

0,50  1,40  

0,60 1,40  1,40 

  

 wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 

 

 

 

 

  

 

przygotowanym fundamencie betonowym, 

 

i itp.) w wykopie wzmocnionym,

 

spadowe-kaskadowe, 

 

 

 

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-

 

  



 komory roboczej, 

  

 dna studzienki, 

   

  

 

 

 

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

  wg 

BN-86/8971-

powierzchni. 

 

-H-74051 [9]. 

  

 Kineta w dolnej c

 

  w kierunku kinety. 

 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych 

-H-74051-

-H-74051-01 [10]. 

 t w trawnikach i 

 

 

 

5.5.4.  

 

 

 komory roboczej, 

  

  

  

  

  



 - m, 

  

 

30 

m, 

 

-

 

 

 

 

 podano w pkt 5.5.3. 

5.5.5. -  

 

 

  

  

 

ymiaru w drugi. Dno 

 

5.5.6.  

 

adnikiem. 

  

 - min. 1,50 

m i max. 2,05 m), 

 50 m, 

  

 Krata 

 

  

 

2 nawierzchni szczelnej. 

  

5   - od 70 do 100 m. 

 

 



 Pr

 

 

 

 

 

 W przypadkach kolizyjnych

 

5.5.7. Izolacje 

 

zgodnie z zasadami zawa

przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 

 

 

  

  

 

PN-C-96177 [8]. 

 

 

5.5.8.  

 sypkowy powinien 

 

  

 

 

 -M-  

6.2. Kontrola, pomiary, badania 

6.2.1.  

 

 

6.2.2.  



 

 

  

 

 

  

 

lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

  

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

  

  

  

   

  

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 

 5 cm, 

  

  3 cm, 

  5 cm, 

 ewodu 

 5 mm, 

 -5% 

szonym 

spadku), 

 

zgodny z pkt 5.5.9, 

  5 mm. 

 

 

 -M-  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  

 

 

 -M-  



 

ne. 

 

  

  

  

 wykonane komory, 

 wykonana izolacja, 

  

  

 

 

  

 

 

 -M-

9. 

9.2. Cena jednpostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

  

  

  

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-  

  

 wykonanie  

 wykonanie wylotu kolektora, 

  

 wykonanie izolacji rur i studzienek, 

  

 nej. 

 

 

 

 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 124:2000 

 



  2. PN-EN 197-1:2002 Cement. 

 

  3. PN-EN 206-1:2000  

  5. PN-EN 1115:2002 i 

szklanym (GRP) 

  6. PN-EN 12620:2004 wych. 

-B-06712 [10]) 

  7. PN-EN 13043:2004 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

  8. PN-EN 13101:2002 

 

  9. PN-B-06250:1988  

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 

11. PN-B-11111:1996 

i mieszanka 

12. PN-B-11112:1996  

13. PN-B-12037:1998  

14. PN-C-96177:1958  

15. PN-H-74101:1984  

16. PN-B-14501:1990  

17. BN-86/8971-08   

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne dokumenty 

19. 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

20. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)      

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(11)    

KB4-3.3.1.10.(1)   

KB1-22.2.6.(6)       60 cm 

21. - Warszawa, 1979-1982 r. 

22. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i u

- Warszawa, zaakceptowane i 



Prezydenta m.st. Warszawy -  1984 r. 

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 

24. 

budowlanym (Dz. U. nr 

198, poz. 2041) 

25. 

 U. nr 249, poz. 2497) 

 



D-  
 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej 
dla budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

1.1. 

  

Ustalenia zawarte w niniejszej  koryta wraz z 
 

definicjami podanymi w ST D-  

Wykon
ich zgodno
w ST D-  

 

  

 

 

-M-  

 

korzys  

- 

maszyny,  
-  
-  

 

4. TRANSPORT  

 

-M-  

 

 drogach poza pasem drogowym powinny 



 

  

 

-M-  

 

 

arunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.3. Wykonanie koryta  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

zaakceptowany p

 z BN-77/8931-12 [5]. 
 
 
 
 
 
 



 
Strefa korpusu  KR4 

 1,00  

 0,97  

 

-64/8931-

-20% do +10%.  

 
 

robotach i 

 

 
 
zawilgocen  
 

 

 

 -M-  

6.2. Badania w  
  
 

 
 

Lp.  
 

 
 

1  10 razy na 1 km 

2   

3  10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5  
i  

6 
*)  

i  

7 
 2 

  

 
 

-5 cm.  



- -68/8931- -
  

6.2.4. Spadki poprzeczne 
 

-2 cm.  

 

-77/8931-

-64/8931-
-B-06714-

-20% do + 10%.  

 

 

 

 

-M-   

7.2. Jednostka obmiarowa  
 

 

-M-
wykonane zgodnie 

 

 

SST D-M-  

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 

 
utrzymanie koryta,  

 

 

 

 

 

 



 

10.1 Normy 

1.  PN-B-04481   

2.  PN-/B-06714-17   

3.  BN-64/8931-02  
 

4.  BN-68/8931-04  
planograf  

5.  BN-77/8931-12   

 



D-04.02.01. Warstwy o  
 

 
1.1 
budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

1.1. 

1.3. Z  

                
wykonaniem warstw z piasku o gr. 10cm. 

 

                Ok
-M-  

 

                -M-00  

 
 

                -M-
 

 

                 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

                 

 

 

gdzie: 

D15 -  

d85  -  

                

 



 

gdzie: 

U -  

d60 -  

d10 -  

                
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

                
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

                wymagania normy PN-B-
11112 [4]. 

 

2.5.1.  

                

odwodnione. 

 
 

 

                -M-  

 

                
 

-       

-       

-       

4. Transport 
 

              -M-

 

 



4.2. Transport kruszywa 

                
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  

 
 

                -M-  

 

                - -
 

                
 

                
 

                
 

 

                

 

                

przedniej. 

                
 

                
 

                

 

                
 

                
 mechanicznymi. 

                
-B-

-77/8931-12 [8]. 



                

-64/8931-
 

                
od -

od wilgot  

 

                
 

-       

-      
 

-      ustale
 

                
 

                 

,   i mrozoochronnej 

                i mrozoochronna po wyko
 

                
 

                W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcz
 

                 

 
 

 

                -M-  

 

                
wykonania 

 

                
 



 

 

 

6.3.1.  

                
i mrozoochronnej  podaje tablica 1. 

 i mrozoochronnej 

 

Lp. 
 i  

1  10 razy na 1 km 

2    

3  10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5  
 

6 
*)  

7  Podczas budowy: 

2 

Przed odbiorem: 

2 

8   
kruszywa 2 

 

6.3.2.  

                -5 cm.

6.3.3.  

                 

-68/8931-04 [7]. 

                i mrozoochronnej   

 

                 



6.3.4. Spadki poprzeczne 

                
 

6.3.5.  

                
-2 cm. 

6.3.6.  

                 

6.3.7.  warstwy 

                -2 
cm. 

                
ch warstw. 

                

 

                
 

6.3.8.  

                 i mrozoochronnej -
77/8931-  

                

-64/8931-  

                -B-06714-
kruszywa p -20% do +10%. 

 

                
p. 6.3, powinny 

 

 
 

                -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

                2  i 
mrozoochronnej. 



 

                -M-  

                
i pozytywne. 

 
 

           -M-  

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

                Cena wykonania 1m2 z kruszywa obejmuje: 

-      prace pomiarowe, 

-      
yfikacji technicznej, 

-       

-       

-       

-      utrzymanie warstwy. 

10. Przepi  
10.1. Normy 
1. PN-B-04481  
2. PN-B-06714-17  
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

 
4. PN-B-11112  
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 

podatnych i  
7. BN-68/8931-04  
8. BN-77/8931-12  

 
 

 



D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 
1.1.PRZEDMIOT ST 

wymagania 

nawierzchni dla budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w 
punkcie1.1. 
 

 
 skropieniem 

 konstrukcyjne 
 

 
 

-EN 12597 oraz PN-EN 14733 
i z definicjami podanymi w ST D-  
 

 
-M.00.00.00  

 
 

2.1 -00.00.00. 
 

 
2.2. Emulsja asfaltowa 

-EN 13808 oraz wymienione w tabelach 1 i 2 . 
 

Wymagania 
techniczne normy 

Jednostka C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM 

Klasa 
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 

lub 
4 

50 do 100 
Lub 
70 do 130 

 PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 a) 

2mm w 40 C 
PN-EN 12846 s 1 TBR b) 

0,5mm 
PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 

magazynowania 
PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 
Adhezja PN-EN 13614 %(m/m) 1 TBR 

 WT-  % pokrycia 
powierzchni 

1 TBR 
 PN-EN 1428 2  

pH emulsji PN-EN 12850  - d) 

z PN-EN 13074 
Penetracja w 25C PN-EN 1426 0,1mm 3 e) 

Temperatura 
 

PN-EN 1427  5 e) 

 



a)  
b)  
c)  
d) 
hydrauliczne  
e) 

sji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 
160/220  

 
 

centa. 
 

 
-  

 
 

dw

 
 

-  
-  
-  
 

 

-
 

-  
- w kolektorze, 
-  
-  
-  

temperatury lepiszcza. 
Skrapiarka -  

skropienia. 
 
4. TRANSPORT 

-  
4.1. Transport emulsji 

 

3

 

p  
 
5. WYKONANIE ROBOT 

-  
 
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 
 



5.2. Skropienie warstw nawierzchni 
 

 
 

 

wody z emulsji. 
-

 
 

 
 

-EN 12272-1. 
 

Tabela 3. 

asfaltowa 
 

lepiszcza [kg/m2] 

betonu asfaltowego 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

 
 

 

betonu asfaltowego 

 
 

 
 

 

 
 

a) 

 
 

-  
 

 

ju i stanu 

 
 
6.2. Badania i kontrola w czasie robot 
 
6.2.1. Badania lepiszczy 

 
 
6.2.2. Sprawdzenie  

 
-EN 

12272. 

 
 
7. OBMIAR ROBOT 
 
7.1.Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni. 



8. ODBIOR ROBOT 
-  

nego 
 

 

wszystkie pomiary i bada  
 

 
 

 
-  

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
- oznakowanie miejsca robot wraz z utrzymaniem, 
-  
-  
-  
- 

 
-  
- e skrapiarek lepiszczem, 
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
-  
-  
- koszt utrzymania  
 

 
 
10.1 Normy 
1. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
2. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Badanie rozpadu  
kationowych  
3. PN-EN 13075-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Badanie rozpadu  
kationowych emulsji asfaltowych 
4. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe   wody w emulsjach asfaltowych- 
Metoda destylacji azeotropowej 
5. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

 
6. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  

 
7. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych 
8. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  mulsji bitumicznych przez 
zanurzenie w wodzie  Metoda z kruszywem 
9. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe   
10. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 
11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe   
12. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe   
13. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe  Terminologia 
14. PN-EN 14733 Asfalty i lepiszcza asfaltowe   

 
 
10.2 Inne dokumenty 
17. Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe ; Warszawa 2010 

 

 



D-04.04.02. Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych 
stabilizowanych mechanicznie  
 

 

1.1.PRZEDMIOT ST 

 mechanicznie dla budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego.
 
 1.2. Zakres stosowania ST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w 
punkcie1.1. 
 

 

mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 mm gr. 15cm. 
 

enia podstawowe 
-EN 13242 oraz PN-EN 13285 

i z definicjami podanymi w SST D-  
 
1.4.1. - 
D),

 
mieszani
1.4.2. Kategoria - 

 
1.4.3. Partia - 
samoch

 
1.4.4. Podbudowa - warstwa zapewni

 
1.4.5. PZJ -  
1.4.6. ZKP -  
1.4.7. CBR -  
1.4.8. S: obszar uziarnieni

tolerancjami 
14.4.9. k- -11:2004 
1.4.4.10. D15 - 

 
 

 
-  

 
 

 
2.1.Ogolne -00.00.00.

 
2.2. Kruszywa stosowane do podbudowy 

-EN 13242. 
Do wytwarzania mieszank

 
 
2.3. Wymagania wobec kruszyw 



wy 
przedstawia tablica 1 

 
-EN 

13242 
 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

4.1 - 4.2 Zestaw sit #mm 
0,063;0,5;1;2;4;5;6;8;11,2;16;22,4;31,5;45;63; i 90 
( zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
Kruszywo grube: GTC 80/20 
Kruszywo drobne: GTF 80 

A 75 

4.3.2 
uziarnienia kruszywa grubego na 

-EN 933-
1 

GTC 20/15 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 

-EN 
933-1 

Kruszywo drobne: GTF 10 

A 20 

4.4 

grubego wg PN-
EN 933-4 

 

 

 
 
a) FI 50 
b) SI 55 

4.5 

Kategorie procentowych 

w kruszywie grubym wg PN-EN 
933-5 

C90/3 

4.6 

-EN 933-
1: 
a) w kruszywie grubym 
b) w kruszywie drobnym 

fDeklarowana 

4.7  fDeklarowana 

5.2 PN-EN 1097- 
 

LA40 

5.3 
grubego wg PN-EN 1097-l 

MDE Deklarowana 

5.4 
-EN 1097-6:2001, 

 
Deklarowana 

5.5 
-EN 1097-

 

WcmNR 
WA242* 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 
wg PN-EN 1744-l 

ASNR 

6.3 
PN-EN 1744-1 

SNR 

6.4.2.1 stalowniczego wg PNEN1744-
 

V5 



6.4.2.2 

 

wg PN-EN 
1744-1:1998, p.19.l 

Brak rozpadu 

6.4.2.3 
wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu 

6.4.3 
wg PN-EN 1744-3 wg  

6.4.4 Zanieczyszczenia 

7.2 
-

EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 
SBLA 

7.3.3 
kruszywa 4/8 wg PN-EN 1367-1 

-  
-  
- kruszywa z recyklingu: F10 ( F25**) 

  deklarowany 

 
 

C.3.4 
 

w 

nych 
 

 
 

 

wymagania z 
tablicy 1. W przypadkach uzasadnionych pozytywnymi udokumentowanymi wynikami dotychczasowych 

licy 2. 

2.4. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 

 

2.5. Wymagania  
 

udowy, 
 

 
2.5.2 Wymagania wobec mieszanki 
Tablica2. Wymagania wobec mieszanki kruszyw do warstwy podbudowy 

w PN-
EN 

13285 

 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 

4.3.2 
kategoria UF 

UF9 



4.3.2 
kategoria LF 

LFNR 

4.3.2  OC90 
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 niniejszej SST 

4.4.2 
- 

 

Wg tab. 4  

4.4.2 uziarnienia na sitach kontrolnych - 
 

Wg tab. 5  

4.5 
piaskowy SE**), co najmniej 

45 

 
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

 

LA35 

 frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE 

deklarowana 

 kruszywa 8/16 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

F4 

 s=1,03 i 
moczeniu w wodzie 96h 

 

4.5 

w warstwie 

s=1,0; 

cm/s 

 

 
optymalnej wg metody Proctora 

80-100 

4.5 owiskowe 
piecznych nie 

przepisach 

technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinn
 

2.5.3 Uziarnienie mieszanki 
-

Nr1. 
 



 
Rys.1 -   
 

 

 

-M-  

 

Wyk
 

a) - mieszarki do wytwarzania mieszanki 
wypos
mieszanki, 

b)  
c) 

4. TRANSPORT 

 

-M-  
 

Krusz

zawilgoceniem. 

 

 

 -M-  

 

 

 

   
d

D

85

15   <  5  (1) 

 
D15 - 

w milimetrach, 
d85 -  



 

 

   
O

d

90

50   <  1,2  (2) 

 
d50 - wymiar bok  
O90 - 

90 a przez producenta 
 

 

drogi, lub w inny 

 

 Mieszanka kruszywa p

PN EN 113286-

 

5.4. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, 

y, spowodowane przez ten ruch. 
 

 

 

-M-  

 

mieszanek lub badania gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru. Badania te 
 

 

 

 
 

   
 

Lp 

 

  

Maksymalna powierzchnia 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
1 

2000 

2   

3  2 3000 

4 
 

 



* - 

dostawcy/producenta. 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno  mi na rysunku 
Nr 1 liniami przerywanymi. 

 

 
zgodnie z PN EN 13286-1 i 2 z - -45 

 

 
 

-

-S-02205:1998 
 

 
2 1  

 

w 

  

Lp. 
 

 

1  10 razy na 1 km 

2  

3  10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5  co 100 m 

6 ) co 100 m 

7  
2 

2

 

 

-5 cm. Na jezdniach 

 

 

- 8931-04 . 
-  

 
 
 
 



6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

+ 0,5 %. 

 

+ 1 cm, -2 cm. 

 

 

 

 

 

udowy  

 

z spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
 

 

 

 
podbudowy. Pow

 
Roboty te Wykonawca wykon

 

 

 szelkie roboty 
 

 

 

 

 -M-  

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

j 3 dni przed tym terminem. 

dodatkowego wynagrodzenia.  

Inspektora Nadzoru przedstawi do  

7.2. Jednostka obmiarowa 
2 

 
-M-  



 

 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
  
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
  
  
  
  

 

10.1. Normy 

-  
10.2. Inne dokumenty 
 - Warszawa 1997. 
 

 



D - 05.00.01 - NAWIERZCHNIA Z EKO KRATKI 
 
1.WSTEP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)  

 wykonywaniem
nawierzchni z eko-kratki polietylenowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

1.1.  

 

                
wykonaniem nawierzchni z eko-kratki polietylenowej o wymiarach 50x50x4 cm. 

1.4.Okreslenia podstawowe 
 
1.4.1.Polietylenowa eko-kratka - zana z polietylenu PEHD  z recyklingu. 

 
 

 podstawowe  zgodne z , odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-  
 

  
 

 -M-  
 

 
 

  
 

 -M- 00.00.00 
 

 
2.2.Polietylenowa eko-kratka  wymagania 
 
2.2.1.Aprobata techniczna 
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania polietylenowej eko-kratki w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej. 
 

 
 
Struktura wyrobu powinna  zwarta, bez rys,  

  
 

-kratki 
 
Wymiary eko- mm x 500mm x 40mm o   3-4mm, kolor czarny. 
 

 statyczne 
 

 na  statyczne nie powinna  mniejsza ni  2,05 MPa. 
 
 
 



2.2.5.Nasiakliwosc 
 

 eko-kratki powinna w  nie  ni  1%. 
 

 
 

 eko-  badana w zakresie temperatur 0oC do -30oC. 
  i  , : 

- , 
-  
- strata masy nie przekracza 1%, 
-   na  statyczne w stosunku do  nie 
jest  ni  20%. 
 

-kratki  
 
2.3.1. Polietylen 
 
Do produkcji eko-kratki    polietylen o durnej                    
o  od 0,94 do 0,97 g/cm3. 
Stosowane barwniki powinny  eko- rwienie. Powinny to  barwniki
nieorganiczne. 
 
3.SPRZ T 
 

  
 

  podano w OST D-M-  
 
3.2.Sprzet do wykonania eko-kratki 
 
Wszystkie powierzchnie nawierzchni z eko-kratki wykonuje  . 
Kratki  w  max. 1 cm od cm 

  kratki. 
Nawierzchni nie   mechanicznie. 
Do w   mechaniczne  na rolkach, prowadzone liniami na 
szynie lub . 
 
4.TRANSPORT 
 

 transportu 
 

 transportu podano w OST D-M-  
 
4.2.Transport polietylenowej eko-kratki 
 

 warstwowo na palecie i   na stanowisko, gdzie 
specjalne  pakuje je w folie, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Eko-     samochodami na paletach transportowych producenta. 
 

 
 

 
 

-M-  
 

e 
 

 pod  nawierzchni z eko-kratki  



 gruntowe pod nawierzchnie powinno  przygotowane zgodnie z wymogami  w D-
niem i  a". 

 
5.3.Podbudowa 
 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod  nawierzchni z eko-kratki powinien  zgodny z 
dokumentacj  projektow . 
Podbudowa powinna  przygotowana zgodnie z wymaganiami  w SST D-04.04.02. 
 
5.4.Obramowanie nawierzchni 
 
Do obramowania nawierzchni z eko-kratki polietylenowej 

 
 
5.5.Podsypka 
 
Na podsypk  nale y  piasek gruby,  wymaganiom PN-B- 06712.  podsypki po 

 powinna  5 cm. 
Podsypka powinna   wod ,  i wyprofilowana. 
 

-kratki 
 
Z uwagi na  ciecia eko-kratki za     jest 
dowolnego wzoru. 

   (rzyzna ziemia) z nasionami traw w stanie , 
nie   do poziomu  krat trawnikowych. W wyniku zraszania 

a obni a sie o 0,5-1,0 cm w tej przestrzeni 
swobodny rozrost traw. Po  kratki mo na  do opcjonalnego ubijania nawierzchni. 

onej nawierzchni stosuje  i gumowe do ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do 
 nawierzchni eko-kratki nie wolno u ywa   mechanicznego. 

-14 dni) powierzchnia z krat trawnikowych powinna  3-5 razy w  dnia zraszana. 
Zraszanie   w  
W czasie eksploatacji nadmiernie     
a miejsca nie narajone na (  stanowisk parkingowych)   kosiarka. 
 

 
 

  
 

 -M-  
 
6.2.Badania przed   
 
Przed  , czy producent eko-kratki polietylenowej 
posiada atest wyrobu i  techniczna wg pkt 2.2.1. 
Poza tym, przed  ie  podanych w pkt 
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia  do akceptacji. 
 

 
 

a i podbudowy 
 

a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich  z dokumentacja projektowa i 
odpowiednimi SST. 
 
6.3.2.Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie   polega na 
stwierdzeniu  z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 
 



6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 
Sprawdzenie  wykonania nawierzchni z polietylenowej eko-kratki polega na stwierdzeniu 

 wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST. 
 
6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.  
 

  -68/8931-04 nie 
powinny  0,8 cm. 
 
6.4.2.Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny   
 
6.4.3.Niweleta nawierzchni 
 

   wykonanej nawierzchni i  projektowanymi nie powinny 
0,5 cm. 
 
6.4.4.Szerokosc nawierzchni 
 

 nawierzchni nie mo ni   od  projektowanej o  ni   
 
6.4.5.Grubosc podsypki 
 

 podsypki nie powinny   
 
6.5.Czestotliwo   
 

 chni z eko-kratki, wymienionych w pkt 6.4 powinna 
  

 
Zaleca si  2 
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 

 tam, gdzie poleci . 
 

 
 

 
 

-M-  
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z polietylenowej eko-kratki. 
 

 
 

 
 

-M- za 
wykonane zgodnie z dokumentacja 
projektowa, OST i wymaganiami ,  

 
 

 i  zakryciu 
 

 i  zakryciu : 



- a, 
-  wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- . 
Zasady ich odbioru   w D-M-  
 

 
 

 podstawy  
 

 podstawy  podano w OST D-M-
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z polietylenowej eko-kratki obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  
- a, 
-  
- wykonanie podsypki, 
-  i ubicie kratki, 
-  
-  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
 Normy 
1.PN-B-  
2.BN-80/6775-  
torowisk tramwajowych.  i  
3.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie w  piaskowego 
4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar   
5. PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne- 

 
 
 



D-05.03.05a   
 









 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 
 





 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 







 

 

 

 

 

 

 



 







 



 

 

 

 

 

 

 
 
 





 



 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



D - 05.03.11 Frezowanie 



 

 

 

 

 

6.2.1. 





 

 

 

 

 



D-05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  

 

1.1. Przedmiot ST 

 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
 

 

 Ustalenia zawar wykonaniem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm jezdni. 

 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

barwionego, jedno- 
 

1.4.2. - 
 

1.4.3. - u  

1.4.4. - 
przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - 
 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - 
 

1.4.7. 
definicjami podanymi w ST D-M-  

 

  w ST D-M-

 

 

 -M-00.00.00 
 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej 

 barwy szarej .  



 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

  

 
przypadku braku 

 

1)     
 

-        3,0 mm, 

-          5,0 mm, 

2)      

-       

-       

3)     w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
 

-       

-      
 

-      
 

4)      

5)     
 

-       

-       

6)     
 

7)     

podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - - pow

okresie do 2 lat). 

 

 



 

  

Lp.  Wymagania 

gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 

-      tekstura 

  

jednorodna w danej partii 

-       niedopuszczalne 

-       jednolity dla danej partii  

-      przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 

-      plamy, zabrudzenia niezmy  niedopuszczalne 

-      naloty wapienne dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:   

-      dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 

-      
 

30 mm x 10 mm 

3  
przylicowych 

niedopuszczalne 

4    

-      dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 

-      
 

20 mm x 6 mm 

 2.2.3.  

 
 

nawierzchni 

 

a)      

-      piasek naturalny wg PN-B-  

-      4) mm, 
-B-11112:1996 [1], 

b)    -  



-      
gatunku 1 wg PN-B- -B-

-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

c)     awierzchni na podsypce piaskowej 

-      -B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 

-      2) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

d)    -piaskowej 

-      za -  

e)     -piaskowej 

-      -
a
wymagania norm lub aprobat technicznych,  

-      -

 

 
wodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 

 

 -88/6731-08 [6]. 

 

 

 -M-  

 

     

a)      

b)    

liny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 

 
elastome  

 

opracow  

 Do wytwarzania podsypki cementowo-  



4. TRANSPORT 

 

 -M-

 

 - 

 

 
 

 

 

- i 
 

 Cement powinien -88/6731-08 [6]. 

 
em.

 

 

 -M-  

 

 
 

 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D- raz z profilowaniem i 

 

  

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

  

tonowej kostki brukowej na: 

a)     cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

b)    

piaskowym WP  35 wg [8]. 

 waniem podbudowy, podsypki 
cementowo-  

1.     wykonanie podbudowy, 



2.      

3.     owo-piaskowej, 

4.      

5.      

7.      

5.4. Podbudowa 

 
 

  

5.5. Obramowanie nawierzchni 

  

 
unkcie 2.4. 

 

 

5.6. Podsypka 

  

 

unktem 2.3. 

 1 cm. 

 Podsy -
-

 

-      ka wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

-      7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 

-
ekki walcami (np. 

 

 -
ki z suchej 

 

 
 



ukowych 

5.7.1.  

 

2  

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 -
o atura 

oC do +5o

 

 w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.  

 

 

  

 

 

 

przerwy,  

 
 

 

 

  elementy 

itp.). 

 -
poru dla 

 



5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 
 

 
 

 

 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

   

 
o

 

  

a)     un  

b)    - un
cementowo-piaskowej. 

 
- 

gumowymi. 

 -

kostkami. 

 -
 

 -
szcze  

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 -
cementowo-

okresie 
un

D-  

 

  



 

 
 

 ypce cementowo- -

o

 

 

 podano w ST D-M-

 

  

a)     w zakresie betonowej kostki brukowej 

-       

-      certyfikat 
 

-      unktu 2.2.2.7), 

b)    w zakresie innyc  

-      
 

-      
 

 Wszystkie doku  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. 
 

 

 
 

1  Wg ST D-04.01.01    

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, 
wymienionych w pkcie 5.4 

  

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg ST D-08.01.01;D-08.03.01    

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
 

z -
 

1 
cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni 
z kostki 

    

  a) a)     
 roboczej 

- 

  b) b)     planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych projektowa-nej do 2 cm 

  c) c)     
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

punktach cha-rakterystycznych 

Odchylenia: 

+1 cm; -2 cm 

  d) d)     
-68/8931-04 

-  

Jw.  mm 

  e) e)     

-
kli-nem 

cechowanym oraz przymiarem 

niwela-cji) 

Jw. 
 8 mm 

  f) f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone me-  

Jw. -kumentacji 
pro-jektowej do 0,3% 

  g) g)     nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. -

projekto-wanej do  5 cm 



  h) h)     

przymiarem 
liniowym po wykrusze
10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 

 

Wg punktu 5.7.5 

  i) i)      sprawdzenie koloru kostek i 
 

 Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 

niera 

  

 

  nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

  

Lp.   

1 

 -
 

2 
planie 25 m i w punktach charakterystycznych 

5b) 

3 
i poprzeczna, spadki poprzeczne i 

 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod 
i 
tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 

 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 

  

 

 

  -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 wej kostki brukowej 
unktach 5.4 i 5.5. 



 

 

 -M-  

 Roboty uzn
un  

 

  

-       

-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 

-       

-       

-       

 unktu 8.2 D-M-
[10] oraz niniejszej ST. 

I 

 

 -M-
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-       

-       

-       

-      wykonanie podsypki, 

-       

-       

-      poin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

-       

-       

-       



 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki bruk

unktach 5.4 i 5.5. 

E 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-B-11112:1996  

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 

3. PN-B-11213:1997  i 
drogowe 

4. PN-B-19701:1997 
 

5. PN-B-32250:1988  

 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-03/04 
 

8. BN-64/8931-01  

9. BN-68/8931-04  

 



D-06.01.01. Rekultywacja poprzez humusowanie  

 

1.1. Przedmiot ST 

 
rekultywacji poprzez humusowanie i obsianie budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

 

 

 Ustalenia zawa em 
rekultywacji terenu poprzez humusowanie i obsianie  
 

 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) -  

1.4.2.  Humusowanie - 

 

1.4.3. nimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST D-M-  

 
 

-M-  

 

 
 -M-00.00.00 

 
 

 
 ziemia urodzajna, 
  

2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
 

  
 

 
a)  

 frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
 frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) 2O5) > 20 mg/m2, 
c) 2O) > 30 mg/m2, 
d)    5,5. 
2.4. Nasiona traw 
 

-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4]. 

 

 
-M-00.00.00  



 
 -

 
  
  
  
  
  

4. TRANSPORT 

 
dano w ST D-M-  

 
 

4.2.1. Transport nasion traw 

 
zawilgoceniem. 

 

  
-M-  

 
5.2. Humusowanie 

od 5 do 10  
 

 
  
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez: 

 humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami na otylkowatych 

g/m2 do 30 g/m2

pochylenia skarp), 
 

 

 
-M-  

 
 

T, oraz na sprawdzeniu daty 
 

 
obsianego terenu, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zat 2. 

 

 

 
-M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 
  

 m2  

 

-M-  



  
 

I 

 
 -M-  

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 rekultywacji poprzez humusowanie i obsianie obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
  
 terenu, 
  

  

E 

brak 
 
 

 



D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.5.  

  

 

 

 

2.2.  

 



 
iane 

 

2.3.  

Wykonawca powinien pr

technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania 
-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-

2006 po ich wydaniu [10]. 

2.4.  

 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  

 
 

2.5.  

-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10]. 

2.6. do poziomego oznakowania  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

2.6.3.  

 

 

- 

 

b) farb rozpuszczalnikowych od -5oc do 25oc,  

- 
ich wyprodukowania.  

 

 

  

 

 
 

 
  
  
  
  
  
  

 

4. TRANSPORT 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.2. Warunki atmosferyczne 

5.3  

 

5.4. Przedznakowanie 

 

 

5.5. Wykonanie oznakowania  

5.5  

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

 

6.3.1.1. Zasady 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

      

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

  

 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

  
  
  
  
  

 
  
  
  
 

 
  
  

 
 

 
 

  
  
  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

1  
 

  
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

  

 

  

 
 

  
 

1  

 
  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3  

 
   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

  
 

9  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

10    
 

 
 

 
 

11  
 

 
 

 
 

 
 

12  
  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

6.4. Tolerancje  

 

  
 
 

 
 

 

7. OBM  

 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

8.  

 

 

 

 

 
  
  
  

 

 



I 

 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
  
  
  
  
 

 
  
 

 

10.1. Normy 

  
 

  
 

 PN-EN 1423:2000 
 

 
  

 
  

 
 

  

 
 

 PN-EN 1463-1:2000 
 

charakterystyki nowego elementu 
 PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 

charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 
 PN-EN 1463-2:2000 Materia

 
 PN-EN 1871:2003 

fizyczne 

10.2.  

 

 
 

 

 



 
 

 
 

  
 

 
 

 
  
 

 



D - 07.02.01 Oznakowanie pionowe 

 

1.1. Przedmiot ST 

 
oznakowania pionowego dla budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

anych w podpunkcie 1.1. 

 

 
oznakowania pionowego. 

 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - 
a syntetyczne itp.) - 

1.4.3. Lico znaku - 
                                

 

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - 
 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - 
-  

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - 
 

1.4.7. - 
przejrzystym licem znaku. 

1.4.8. - 
znaku. 

1.4.9. Znak nowy - 
produkcji. 

1.4.10. - znak ustawiony na drodze lub magazynowany 
daty produkcji. 

1.4.11. 
definicjami podanymi w ST D-M-  

 

 -M-  



 

 

 -M-00.00.00 
  

 

 
a 

 

 

  

-      prefabrykaty betonowe, 

-       

-      z betonu zbrojonego, 

-       

 
wymaganiom PN-B-06250 [1]. 

2.3.1. Cement 

 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 -B-
 

2.3.3. Woda 

 Woda do betonu p -B-32250 [6]. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

 
-B-23010 [5]. 

 
 

2.3.5.  

-B-06251 [2].

2.4. Tarcza znaku 

2.4.1.   

 



-  

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 
 

a)     ku, 

b)     

c)      

 2.4.3.  

  

-      blacha stalowa, 

-       

-      
producenta aprobaty technicznej. 

2.4.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

 

syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. 

 
antykorozyjnymi. 

 
 

  

2.4.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej 

 Blacha z aluminium lub s  

  

-      
najmniej 1,5 mm, 

-      co najmniej 2,0 mm. 

 
 

  

-       



-       

2.4.6. Warunki wykonania tarczy znaku 

 -  

 

 
-

 

 

mm. 

2.5. Znaki odblaskowe 

2.5.1.  

 
odblaskowym. 

 
aprobacie technicznej. 

2.5.2.  

 aku 

 

 
bez jej zniszczenia. 

 
 

 Okres t
 

 

 

 
 

-       

-       

 
 

-       



-       

 

 

 
wierzchni tej 

m -  

 
2 - edniego, oraz o 

2 - 
 

 - 
 

 
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 

 
 

 

 
90o  

 
ciemno- - 

od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 
-  

2.6. Znaki nieodblaskowe 

2.7.1.  

 

 

2.6.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych 

 

jego powierzchni. 

2.6.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych 



 - 
 

 

m. 

2.6.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych 

 
bez jej zniszczenia. 

 

 

2.6.5.  

 

 

 

- na powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest 
ylnej stronie tarczy znaku. 

 

powierzchniowej usterki lokal

ch i wielkich - 

 
 

 
 

2.6.6. ych 

 
 

 

 

 



 
20 cm -  

 
2 - 

2 

12 2. 

 - 
 

 W 

 

 
(pkt 2.7.5). 

 

 

 

 

 

 o przy 
 

 Zabronione jest 
 

2.7.7.  

  barwy ciemno-szarej 
- 

m. Gdy 
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po 

- 
tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - 

 

2.8. Znaki emaliowane 

 
mniejsza od 15 lat. 

 

 

na  



 
 

 

 
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 

 
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 

 Prefabrykaty betonowe powinny 

a prefabrykatem. 

 
 

 

 

 -M-  

pionowego 

 
 

-      3 3 

-      ewentualnie wiertnic do wykonywan  

-       

-       

-       

4. TRANSPORT 

e transportu 

 -M-

 

 -88/6731-08 [27]. 

 Transport kruszywa  powin -B-06712 [3]. 

 

 

 -M-  

5.2. Roboty przygotowawcze 

  



-      
pasa awaryjnego postoju, 

-       

 
 

  

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 w - 
 

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

-       1 %, 

-       2 cm, 

-      

 
 znakach drogowych pionowych [28]. 

 

 
 

 
 

 
e

 

 
- 

 

 
przeprowadzeni  

 

 

 

5.6. Tabliczka znamionowa znaku 

  

a)     

b)     

c)      



d)     

 
 

 
 

 

 

 -M-  

 

 

 

 

6.3.1.  

 Wszystkie 
 

  6. 

 

                    

Lp. Rodzaj badania   
Ocena 

 

1 Sprawdzenie 
powierzchni z wybranych 

losowo 

dostarczonej 

 

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

 

  

  

po
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2 

  

2 

  

Sprawdzenie 
 przymiarami itp.) 

  

 
 

6.3.2.  

  

-      
 



-       

-      upki zgodnie z punktem 5.3, 

-      , zgodnie z punktem 5.4. 

 

 

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami  

a)     szt. (sztuka  

 

 

 -M-  

 
 

 

  

 
 

 

  

9.  

 

-M-  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-       

-       

-       

 

 

 



E 

10.1. Normy 

10.2. Inne dokumenty 

 

poz. 120). 

 



D -  

 

1.1. Przedmiot ST 

dla   

 
 

 

 
12x25 cm n . 

 

1.4.1. - prefabrykowane belki betonowe ogranicz
 

1.4.2. 
definicjami podanymi w ST D-M-  

1  

 -M-  

 

 

o w  ST D-M-00.00.00 
 

 

  

-       

-       

-      cement do podsypki i zapraw, 

-      woda, 

-       

- wymagania techniczne 

 2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 
 proste. 

 -80/6775-03/01 
,  



 

  

 
 

  Gatunek 1 

 2 

Szczerby i uszkodzenia 

 

  

  

  

  

 
niedopuszczalne 

 

powierzchnie: 

  

- liczba max 2 

-  20 

-  6 

 2.4.3.  

 
 

 
 

 

 - -B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

 -
-B-19701 [10]. 

 Wod -B-32250 [11]. 

 

  

a)     - beton klasy B 10, wg PN-B-
wymaganiom punktu 2.4.4, 

 
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

 

 

  -M-0  

 

   

-      betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 



-      mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

 

  -M-

 

  ortowymi. 

  
kierunku jazdy. 

  

tej warstwy. 

 

 -88/6731-08 [12]. 

 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

  
 

 

 

 -M-  

5.2.  

 -B-06050 [1]. 

 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 
normalnej metody Proctora. 

 

 -64/8845-02 [16]. 

5.3.1.  

 
 

 

PN-B-
 



 

5.4.1.  

 niami 
dokumentacji projektowej. 

 
 

 -64/8845-02 [16]. 

5.4.2.  

 
cementowo-  

5.4.3.  

 
-

-  

 
-piaskowej i o spoinach zalany

 

 

 

 -M-  

6.2.  

6.2.1.  

 
 

 S

-B-10021  

 

 

6.2.2.  

 

 

 



 

6.3.1.  

   

  

6.3.2.  

  

a)      

 

  

b)  

 
 

 -   

 -   

c)  

 
 

  

d)  

 
 

 e)  

  
 

6.3.3.  

  

a)      
 

b)    dopuszczalne odchyleni

wynosi   

c)     

 



d)    
 

 

7.1.  

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

  

 

 

 -M-  

 
zytywne. 

 

  

-       

-       

-      wykonanie podsypki. 

I 

 

 -M-

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-       

-       

-      ew. wykonanie szalunku, 

-       

-      wykonanie podsypki, 

-      -piaskowej), 

-       

-       

-       



-       

E 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-B-06250  

  3. PN-B-06251  

  4. PN-B-06711  

  5. PN-B-06712  

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

  7. PN-B-11111 
i mieszanka 

  8. PN-B-11112  

  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

10. PN-B-19701 
 

11. PN-B32250  

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-80/6775-03/01 
 

15. BN-80/6775-03/04 
 

16. BN-64/8845-02  

10.2. Inne dokumenty 

17.  - Warszawa, 1979 i 1982 r. 

 



D -  

 

1.1. Przedmiot ST 

 
budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

  

 

 
ami. 

 
1.4.1. - 

poinformowania 

 
1.4.2. 
definicjami podanymi w ST D-M-  

 

 

-M-00.00.00 
 

 

  

-   
-   
- cement do podsypki 
- woda, 

 

 2.4.1. Kolorystyka -  

 

o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskrawej.  
 
 
 
2.4.2. Wymagania techniczne 
2.4.2.1.  

stawie normy DIN 32984 



a = 58-60mm, b = 20-22mm, c = 37-39mm, d = 40-
h 4.5mm 
 
Wymiary podstawy 300 x 300 

 
 

 
2.4.2.3. Aspekty wizualne 

-EN 1339 nie powinna 

2.4.2.4.  

 
-  

-
wymaganiom PN-EN 197-1. 

-EN 
13043 (uziarnienie - -  WA241). 
Woda -

 
 

 

 

 

  ST D-M-  

 
 

 
-  koparko- rz placu budowy 
-   
-   
-   
-   
-   
 

4. TRANSPORT 

 

  -M-



 

  
 

 

 

 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 

 

 o w ST D-M-  

5.2. Wykonanie koryta pod chodnik 

D-  
 

5.3. Podsypka 

 
5.4. Podbudowa 

mechanicznie 0/31,5 zgodnie z D-04.04.02. 
 

regul

 

 

 

 

 -M-  

 

 
 

-   
-   

 
-  

 
 

 

 
 

 



-  
-  
-  
-  
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie p

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

 

 
 

co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach 
 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

 

 

 -M-  

 
 

 

  

-  wykonanie koryta pod chodnik, 



-  wykonanie podbudowy 
-  wykonanie podsypki.. 

I 

 

-M-  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-   
-   
-   
-   
-   
-   

E 

1. PN-  
2. PN-EN 206-  
3. PN-B-  
4. PN-EN 197-

 
5. PN-EN 13043 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
6. PN-

 
 

 



D -  

 

1.1. Przedmiot ST 

 
budowy parkingu przy ulicy Paderewskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

 

 

 
 

 

1.4.1. - prefabrykowane bel
 

1.4.2. 
definicjami podanymi w ST D-M-00  

 

 -M-  

 

 

  -M-00.00.00 
 

 

  

-      -80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

-       

-      cement wg PN-B-19701 [7], 

-      piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

- wymagania techniczne 

2.3.1.  

  



  

 

Rodzaj  

 1 b h r 

  

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

  

2.3.2.  

 2. 

 

 

Rodzaj  

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 

  

2.4.3.  

 z formy lub zatartej. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  Gatunek 1 

 2 

Szczerby 

i uszkodzenia 
 

niedopuszczalne 

    

  liczba, max 2 

   20 

   6 

  

2.4.4.  

 
 

  
 

2.4.5.  

 -B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

 

 -B-11111 [5], a piasek - wymaganiom 
PN-B-11113 [6]. 

 - -
08.  

 

 

 -M-  

 

  

4. TRANSPORT 

 

 -M-



 

 
 

  

 

 Transport poz -  

 

 

 -M-  

5.2. Wykonanie koryta 

 -B-06050 [1]. 

 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

  

 

 

 Betonowe 
 

 jscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 -

ca  

 

 

 -M-  

 

 
 

 

 PN-B-10021 [4]. 

 



 

 
 

6.3. Bad  

  

a)     - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b)    - zgodnie z 
wymaganiami pkt 5.3, 

c)     - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

-        

-      1 

-      
 

 

 

 ST D-M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 

  

 

 

 -M- pkt 8. 

 
 

 

 Odbioro  

-      wykonane koryto, 

-      wykonana podsypka. 

I 

 

-M-  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 



-       

-      wykonanie koryta, 

-       

-       

-       

-       

-       

E 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton  

3. PN-B-06711  

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 
mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 

8. BN-80/6775-03/01 
 

9. BN-80/6775-03/04 
 

 



D-10.11.01 Regulacja pionowa studzienek i zasuw  

 

 

 

z   dla budowy parkingu przy 

ulicy Paderewskiego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 S

wymienionych w p. 1.1.  

1 T 

 

regulacji  

 

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna -  
 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - 
przewietrzania. 

1.4.3. - ch z 
 

1.4.4. - 
 

1.4.5. ekowa - 

1.4.6. - 
 

1.4.7. Kanalizacja kablowa - 
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.8. 
definicjami podanymi w ST D-M-  

 

     -M-  

 

 

       -M-00.00.00 
 

 

 

      -M-  

ania  

       
 

  



  
  
  
  
  

4. TRANSPORT 

 

      -M-  

 

 

      -M-  

5.2. Wykonanie regulacji studzienki 

 Wykonanie regulacji studzienki obejmuje: 
1. enia podziemnego,
2.  

 - w przypadku 
nawierzchni typu kostkowego), 

 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z 

 
3. 

podporowych itp.), 
4. 

 
5. sprawdzenie stanu konstrukcj

 
6. 

 
7. 

 
 

5.3. Wykonanie regulacji zasuw  

1. odkopanie zasuwy 
 
 

 

 

 

 ST D-M-  

 

  
 

(certyfikaty na znak bezpiec
 

  
   

 

     



 
 

Lp.  
 

 

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 
do wykonania  1 raz  

 
2 

 
 

 
1 raz 

Akceptacja 
nieuszkodzonych 

 
3 uszkodzenia i 

decyzja o sposobie naprawy 
1 raz  

4 Regulacja studzienki i zaworu  Wg pktu 5.5 
5    

6 ie 
nawierzchni 

 
1 raz 

ks i studnia 
telefoniczna - 1cm ponad 

poziom nawierzchni 

 

  
  
 

 

 

 

  ST D-M-  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 : 
1 szt regulacji studzienki  

 

 

 

  ST D-M- pkt 8. 
 onane zgod  

 

 

  
  
 regulacja studzienki. 
  

 -M-
oraz niniejszej ST. 

I 

 

 ST D-M- 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  



  
 wykonanie regulacji studzienki, 
  
  
  
  

 

E 

O ST) 

1. D-M-00.00.00  
   

 


