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OŚWIADCZENIE  
 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 

t.j. z późn.zm.), 

 

 

Oświadczam,  

  

 

że opracowany projekt budowlany branży drogowej pn. „Budowa nowej drogi za rzeką od ul. Wojska 

Polskiego” 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

           Projektant:       

        Mgr inż. Michał Pakieła      

   Upr. nr  MAZ/0172/POOD/11      

 

 Uprawnienia do projektowania     

       bez ograniczeń w specjalności drogowej         
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                       
    

   

 

OŚWIADCZENIE  
 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 

t.j. z późn.zm.), 

 

 

Oświadczam,  

  

 

że opracowany projekt budowlany branży elektrycznej pn. „Budowa nowej drogi za rzeką od ul. Wojska 

Polskiego” 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Projektant:       

           Mgr inż. Daniel Słowikowski                      

         Upr. nr  MAZ/0428/POOE/11  

       

           Uprawnienia do projektowania     

  bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej      

w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,   

                 i elektroenergetycznych                           
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
  



 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla inwestycji pn. „Budowa nowej 

drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego".  
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 153/15, 153/19, 216/3, 

216/4, 223/7, 223/8, 227/3, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 –  obręb 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 

142701_1 Sierpc. 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.  

 
1.2. Cel opracowania 

 

Celem opracowania jest określenie zakresu robót obejmujących budowę nowej drogi za rzeką                               

od ul. Wojska Polskiego. 

Niniejsze opracowanie wraz z Projektami  Architektoniczno-Budowlanymi stanowią załącznik do 

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji. 

 
1.3. Podstawa opracowania 

 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

- Umowa z Zamawiającym 

- wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 

położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca Uchwała nr 396/XLVII/2010 

Rady Miasta Sierpca z dnia 10 listopada 2010 r. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego na zlecenie 

GDDKiA przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej (załącznik do zarządzenia Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) 

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT 1979 r. i 1982 r. 

- Odwodnienie dróg. Roman Edel, Wydział Komunikacji Łączności 2016 r. 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Wizja w terenie 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  
Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na działkach o nr ewid.: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 153/15, 

153/19, 216/3, 216/4, 223/7, 223/8, 227/3, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 –  obręb 0001 Sierpc, jednostka 

ewidencyjna 142701_1 Sierpc, wzdłuż rzeki Sierpienicy w rejonie istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej 

nr 3770W. Niniejszy most wraz z odcinkiem ul. Wojska Polskiego od długości ok. 550 m został przebudowany w 

2015 roku. W ramach tych robót wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników na moście i drodze dojazdowej, 

wzmocniono i naprawiono przyczółki mostu, zamontowano barieroporęcze, umocniono stożki nasypu i wykonano 

schody skarpowe. Przebudowano również sieć kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem umocnionego wylotu 

do rzeki Sierpienicy w rejonie mostu na dz. nr 223/8. Przedmiotowa przebudowa objęła również wykonanie zjazdu 

z ul. Wojska Polskiego na drogę, która jest objęta niniejszym projektem budowlanym.  

Projekt zagospodarowania terenu związany z budową przedmiotowej drogi nie ingeruje w elementy pasa 

drogowego ul. Wojskiego Polskiego. Droga została powiązana z istniejącym zjazdem z ul. Wojska Polskiego na 

granicy pasa drogowego tej drogi.  

W stanie istniejącym w ciągu proj. drogi wzdłuż rzeki Sierpienicy występuje droga o nawierzchni twardej 

nieulepszonej z kruszywa łamanego o szer. 3,0 m. Droga ta przebiega w poziomie istniejącego terenu tj. od rzędnej 

105,30 m n.p.m. (koniec opracowania w rejonie ul. Bobrowej i skarpy istn. cmentarza parafialnego) do rzędnej 

107,46 m n.p.m. (początek opracowania w km 0+000 tj. poziom krawędzi istn. zjazdu w ul. Wojska Polskiego). 

Teren przyległy do drogi stanowi: po stronie lewej istniejąca skarpa rzeki Sierpienicy, po stronie prawej 

grunty stanowiące łąki.   

 



 

W ciągu drogi zlokalizowane są następujące obiekty budowlane, które nie kolidują z projektowaną droga 

tj,: 

- w km 0+007,80 strona lewa wylot sieci kanalizacji deszczowej DN315, 

- w km 0+013,00 strona prawa pompownia ścieków sanitarnych, 

- w km 0+137,64 pod drogą znajduje się przepust z rur betonowych w rejonie umocnionego wylotu do 

rzeki Sierpienicy, 

- w km 0+384,49 po stronie lewej znajduje się dojście do istniejącej kładki dla pieszych przez rzekę, 

- w km 0+465,88 pod drogą znajduje się przepust z rur betonowych w ciągu istniejącego rowu w rejonie 

umocnionego wylotu do rzeki.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach projektu przewidziano budowę nowej drogi o łącznej długości ~ 491 m. 

Początek opracowania w km 0+000,00 przyjęto na dowiązaniu do istniejącej nawierzchni zjazdu z kostki 

betonowej na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3770W – ul. Wojska Polskiego, zaś koniec 

opracowania w km 0+491,10 w rejonie ul. Bobrowej i skarpy istniejącego cmentarza parafialnego. 

Projektowany przekrój normalny przewiduje wykonanie drogi w nasypie ok. 1,0 m ponad istniejący teren. 

Skarpy korony nasypu zostały zaprojektowane o pochyleniu 1:1,5 z zabezpieczeniem antyerozyjnym poprzez 

wykonanie geokraty HDPE wys. 5,0 cm z wypełnieniem komórek humusem z obsianiem mieszanką traw ułożonej 

na geowłókninie o gramaturze min. 170 g/m2. Pochylenie skarpy 1:1 przewidziano jedynie na długości 10 mb po 

stronie lewej od km 0+132 do km 0+142. Umocnienie skarpy na tym odcinku przewidziano betonowymi płytami 

ażurowymi 40x60 cm z wypełnieniem otworów do połowy humusem i obsianiem mieszkanką traw. 

Szerokość projektowanej korony drogi wynosi od 6,5 m do 8,0 m, w tym: 

- jezdnia z betonu asfaltowego KR1 o szerokości od 3,5 m do 5,0 na długości mijanek, 

- pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm o szer. od 1,0 m do 1,5 m. 

Wzdłuż drogi w poboczu po stronie lewej od km 0+008 do 0+364 zaprojektowano barierę ochronną                    

SP-05/2 (N2 W4), która zabezpieczy użytkowników drogi przed możliwością upadku lub wjazdu do rzeki. Po 

stronie prawej w poboczu zlokalizowano instalację oświetlenia ulicznego. Instalację tą zaprojektowano oprawami 

ulicznymi LED 48W o całkowitej mocy 55W, temperaturze światła 4000K i strumieniu świetlnym 7300lm na 

słupach 9m z wysięgnikiem 1,5m. Słupy oświetleniowe należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach 

betonowych w odległości 1m od krawędzi jezdni. 

W rejonie istniejącej kładki dla pieszych strona lewa w km 0+384,49 zaprojektowano dojście                                    

o normatywnym pochyleniu podłużnym dla pieszych. 

Projektowane zagospodarowanie terenu związane z budową przedmiotowej drogi nie ingeruje                                  

w elementy pasa drogowego ul. Wojskiego Polskiego. Droga została powiązana z istniejącym zjazdem                                  

z ul. Wojska Polskiego na granicy pasa drogowego tej drogi.  

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga przebudowy istniejących przepustów betonowych 

zlokalizowanych pod drogą tj. w km 0+137,64 i w km 0+465,88. 

W km 0+011,20 strona lewa przewidziano wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych wg 

KPED 03.17 (4 stopnie) wraz z poręczą ochronną wg KPED 03.18. 

Projekt wymaga wycinki kolidujących drzew. 

Na działce nr ew. 153/15 wykonany zostanie teren zielony – humusowanie z obsianiem mieszanką traw, 

wzmocniony ekokratką gr. 4 cm wyniesiony ponad istniejący teren na rzędną min. 106,00 m n.p.m. 

Projektowane zagospodarowanie terenu zostało przedstawione na rys. nr 2 w skali 1:500. 

 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  
L

L.p. 

Rodzaj projektowanego elementu 

zagospodarowania terenu 

Rodzaj nawierzchni utwardzonej Powierzchnia 

[m2] 

1

1 

Jezdnia Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1 2033,80 

2

2 

Pobocze  wzmocnione kruszywem 

łamanym 0/31,5 gr. 10 cm 

- 1507,50 

2

3 

Chodnik (dojście do kładki) Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 

cm, kolor szary 

8,50 

4

4 

Teren zielony – humusowanie               

z obsianiem mieszanką traw, 

wzmocniony ekokratką gr. 4 cm  

 

- 

2345,90 



 

 

5. DANE INFORMUJĄCE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB 
PODLEGAJĄCE INNEJ OCHRONIE  
 

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKPLOATACJI GÓRNICZEJ  

Teren inwestycyjny nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej i nie występują szkody górnicze. 

 
7. DANE POŻAROWE  

 

Z uwagi na to, iż teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogólnie dostępnego, poszczególne 

elementy zagospodarowania terenu spełniają wymagania przepisów dotyczące: 

- przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. 

 

8. DANE O WPŁYWIE I ZAGROŻENIACH NA ŚRODOWISKO  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213 poz. 1397) 

projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem nie ma obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

 Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie żadnej z form ochrony przyrody. 

 

Projektowany układ drogowy wymaga wycinki drzew. Charakterystykę drzew do wycinki 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

L.p./Nr działki Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia w 

cm mierzony na 

wys. 130 cm 

Uwagi 

1 

153/19 

wł. Gmina Sierpc 

Olcha Alnus 200 - 

2 

153/19 

wł. Gmina Sierpc 

Olcha Alnus 180 - 

3 

153/15 

wł. Gmina Sierpc 

Olcha          Alnus 
 

80+80+100 3 pnie 

4 

153/15 

wł. Gmina Sierpc 

Olcha Alnus 140+220 2 pnie 

5 

153/15 

wł. Gmina Sierpc 

Olcha Alnus 200 - 

 
Uwaga: Oznaczenie drzew do wycinki jest zgodne z rys. nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. OKREŚLENIE WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki geotechniczne ustalono jako 

proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 
10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290                   

z późn. zm.) zasięg obszaru oddziaływania obiektu budowlanego ogranicza się do działek inwestycyjnych na 

których są zlokalizowane projektowane elementy zagospodarowania terenu tj.: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 

153/15, 153/19, 216/3, 216/4, 223/7, 223/8, 227/3, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 –  obręb 0001 Sierpc, 

jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, w terenie wyznaczonym granicami opracowania zgodnie z rysunkiem nr 

2 pn. „Projekt zagospodarowania terenu”. 

 

 
 

Opracował: 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 

W ramach projektu przewidziano budowę nowej drogi o łącznej długości ~ 491 m. 

Początek opracowania w km 0+000,00 przyjęto na dowiązaniu do istniejącej nawierzchni zjazdu z kostki 

betonowej na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3770W – ul. Wojska Polskiego, zaś koniec 

opracowania w km 0+491,10 w rejonie ul. Bobrowej i skarpy istniejącego cmentarza parafialnego. 

Projektowany przekrój normalny przewiduje wykonanie drogi w nasypie ok. 1,0 m ponad istniejący teren. 

Skarpy korony nasypu zostały zaprojektowane o pochyleniu 1:1,5 z zabezpieczeniem antyerozyjnym poprzez 

wykonanie geokraty HDPE wys. 5,0 cm z wypełnieniem komórek humusem z obsianiem mieszanką traw ułożonej 

na geowłókninie o gramaturze min. 170 g/m2. Pochylenie skarpy 1:1 przewidziano jedynie na długości 10 mb po 

stronie lewej od km 0+132 do km 0+142. Umocnienie skarpy na tym odcinku przewidziano betonowymi płytami 

ażurowymi 40x60 cm z wypełnieniem otworów do połowy humusem i obsianiem mieszkanką traw. 

Szerokość projektowanej korony drogi wynosi od 6,5 m do 8,0 m, w tym: 

- jezdnia z betonu asfaltowego KR1 o szerokości od 3,5 m do 5,0 na długości mijanek, 

- pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm o szer. od 1,0 m do 1,5 m. 

Wzdłuż drogi w poboczu po stronie lewej od km 0+008 do 0+364 zaprojektowano barierę ochronną                    

SP-05/2 (N2 W4), która zabezpieczy użytkowników drogi przed możliwością upadku lub wjazdu do rzeki. Po 

stronie prawej w poboczu zlokalizowano instalację oświetlenia ulicznego. Instalację oświetlenia ulicznego 

zaprojektowano oprawami ulicznymi LED 48W o całkowitej mocy 55W, temperaturze światła 4000K i strumieniu 

świetlnym 7300lm na słupach 9m z wysięgnikiem 1,5m. Słupy oświetleniowe należy posadowić na 

prefabrykowanych fundamentach betonowych w odległości 1m od krawędzi jezdni. 

W rejonie istniejącej kładki dla pieszych strona lewa w km 0+384,49 zaprojektowano dojście                                    

o normatywnym pochyleniu podłużnym dla pieszych. 

Projektowane zagospodarowanie terenu związane z budową przedmiotowej drogi nie ingeruje                                  

w elementy pasa drogowego ul. Wojskiego Polskiego. Droga została powiązana z istniejącym zjazdem                                  

z ul. Wojska Polskiego na granicy pasa drogowego tej drogi.  

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga przebudowy istniejących przepustów betonowych 

zlokalizowanych pod drogą tj. w km 0+137,64 i w km 0+465,88. 

Projekt wymaga wycinki kolidujących drzew. 

Na działce nr ew. 153/15 wykonany zostanie teren zielony – humusowanie z obsianiem mieszanką traw, 

wzmocniony ekokratką gr. 4 cm wyniesiony ponad istniejący teren na rzędną min. 106,00 m n.p.m. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na działkach o nr ewid.: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 153/15, 

153/19, 216/3, 216/4, 223/7, 223/8, 227/3, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 –  obręb 0001 Sierpc, jednostka 

ewidencyjna 142701_1 Sierpc, wzdłuż rzeki Sierpienicy w rejonie istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej 

nr 3770W. Niniejszy most wraz z odcinkiem ul. Wojska Polskiego od długości ok. 550 m został przebudowany w 

2015 roku. W ramach tych robót wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników na moście i drodze dojazdowej, 

wzmocniono i naprawiono przyczółki mostu, zamontowano barieroporęcze, umocniono stożki nasypu i wykonano 

schody skarpowe. Przebudowano również sieć kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem umocnionego wylotu 

do rzeki Sierpienicy w rejonie mostu na dz. nr 223/8. Przedmiotowa przebudowa objęła również wykonanie zjazdu 

z ul. Wojska Polskiego na drogę, która jest objęta niniejszym projektem budowlanym.  

Projekt zagospodarowania terenu związany z budową przedmiotowej drogi nie ingeruje w elementy pasa 

drogowego ul. Wojskiego Polskiego. Droga została powiązana z istniejącym zjazdem z ul. Wojska Polskiego na 

granicy pasa drogowego tej drogi.  

W stanie istniejącym w ciągu proj. drogi wzdłuż rzeki Sierpienicy występuje droga o nawierzchni twardej 

nieulepszonej z kruszywa łamanego o szer. 3,0 m. Droga ta przebiega w poziomie istniejącego terenu tj. od rzędnej 

105,30 m n.p.m. (koniec opracowania w rejonie ul. Bobrowej i skarpy istn. cmentarza parafialnego) do rzędnej 

107,46 m n.p.m. (początek opracowania w km 0+000 tj. poziom krawędzi istn. zjazdu w ul. Wojska Polskiego). 

Teren przyległy do drogi stanowi: po stronie lewej istniejąca skarpa rzeki Sierpienicy, po stronie prawej 

grunty stanowiące łąki.   

W ciągu drogi zlokalizowane są następujące obiekty budowlane, które nie kolidują z projektowaną droga 

tj,: 

- w km 0+007,80 strona lewa wylot sieci kanalizacji deszczowej DN315, 

- w km 0+013,00 strona prawa pompownia ścieków sanitarnych, 

- w km 0+137,64 pod drogą znajduje się przepust z rur betonowych w rejonie umocnionego wylotu do 

rzeki Sierpienicy, 

- w km 0+384,49 po stronie lewej znajduje się dojście do istniejącej kładki dla pieszych przez rzekę, 



 

- w km 0+465,88 pod drogą znajduje się przepust z rur betonowych w ciągu istniejącego rowu w rejonie 

umocnionego wylotu do rzeki.  

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu.  

Cały odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczeństwa ze względu na swoją otwartość – 

oprócz Wykonawcy po placu budowy będą się poruszali użytkownicy i ich pojazdy na co dzień korzystający 

z drogi, stąd bezwzględna konieczność przestrzegania przez użytkowników zasad poruszania się po drogach. 

Obowiązek właściwego oznakowania należy do Wykonawcy robót i użytkownicy powinni być o tych 

zagrożeniach w sposób wyraźny ostrzeżeni. 

 
4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy 

 
Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce prowadzenia 

stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym 

układzie komunikacyjnym 

- roboty ziemne wykonywane w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury podziemnej 

- zagrożenie związane z transportem, montażem i przemieszczaniem ciężkich materiałów budowlanych, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym związane z pracami przy kolizji z czynną linią 

energetyczną napowietrzną bądź linią energetyczną podziemną, 

- ryzyko utonięcia z uwagi na prace wykonywane w rejonie skarpy rzeki Sierpienicy, 

- roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Należy przeprowadzić z pracownikami wykonującymi roboty szkolenia stanowiskowe. Należy przy tym 

zwrócić uwagę na te roboty które wykonywane będą pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robót 

ruch lokalny oraz transport technologiczny dowożący materiały na budowę, w tym ich załadunek  i rozładunek.  

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobę 

upoważnioną w sprawie wykonywania robót pod ruchem i przy użyciu wewnętrznego transportu 

technologicznego. 

 
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia: 

 
Bezwzględnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. Nr 

120 poz.1126) należy opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystąpieniem do robót 

wdrożyć oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu . Podczas trwania 

całości robót dbać o stan oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie 

z zasadami BHP i P-Poż. 

 
 

Opracował: 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

  



 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej dla inwestycji pn. 

„Budowa nowej drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego".  
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 153/15, 153/19, 216/3, 

216/4, 223/7, 223/8, 227/3, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 –  obręb 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 

142701_1 Sierpc. 

2. STAN ISTNIEJĄCY  

Istniejące zagospodarowanie terenu zostało opisane w pkt. 2 w opisie technicznym do projektu 

zagospodarowania terenu (część 1 Projektu Budowlanego).  

 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  

W ramach rozpoznania podłoża gruntowego dla posadowienia projektowanych obiektów budowlanych 

wykonano 3 otwory badawcze do głębokości do 2,0 m pod poziom istniejącego terenu w istniejącym terenie 

zielonym poza śladem istniejącej nawierzchni twardej nieulepszonej. Otwór wykonano systemem okrętno-

udarowym, a jego średnica wynosiła 10 cm. Lokalizacja otworów uwzględnia rozpoznanie warunków podłoża na 

odcinku objętego projektem.  
W trakcie wiercenia na podstawie badań makroskopowych określano rodzaj gruntu zgodnie                

z normą PN-B-04481:1988. Głębokość otworów została dostosowana do topografii terenu i do zakresu 

projektowanej inwestycji.  

Opis budowy geologicznej dokonano w oparciu o wizję lokalną oraz dane  z wykonanych otworów 

wiertniczych.  

Ustalono:  

Budowa geologiczna analizowanego terenu jest prosta. Wierzchnią warstwę gruntu stanowi humus o 

miąższości 0,2 m. 

Podłoże gruntowe stanowią grunty o genezie rzecznej. 

W podłożu wydzielono 1 warstwę geotechniczną: 

Warstwa I – grunty rzeczne w postaci piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym, ID=0,50 

sięgające do 2,0 m p.p.t. 

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadło wód gruntowych na głębokości 1,8 m p.p.t. 

(poziom wody w rzece Sierpienica). 

Na podstawie rozpoznania istniejącego podłoża gruntowego oraz poziomu posadowienia projektowanych 

konstrukcji nawierzchni ulic objętych projektem ustalono grupę nośności podłoża G1.  

 

4. ROZWIĄZANIA GEOMETRYCZNE 

W ramach projektu przewidziano budowę nowej drogi o łącznej długości ~ 491 m. 

Początek opracowania w km 0+000,00 przyjęto na dowiązaniu do istniejącej nawierzchni zjazdu z kostki 

betonowej na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3770W – ul. Wojska Polskiego, zaś koniec 

opracowania w km 0+491,10 w rejonie ul. Bobrowej i skarpy istniejącego cmentarza parafialnego. 

Projektowana oś stanowi odcinek prosty oparty na 11 punktach wierzchołkowych. Załomy zostały 

wyokrąglone łukami o promieniach od 15 m do 150 m.  

Projektowana droga została zaprojektowana w pasie terenu, zgodnie z obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy                                                          

w granicach administracyjnych miasta Sierpca Uchwała nr 396/XLVII/2010 Rady Miasta Sierpca z dnia 10 

listopada 2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. KONSTRUKCJA   

 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:  

 

a) Nowa konstrukcja drogi  

 

- warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm  

- warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 4 cm  

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm 

- podłoże gruntowe G1(nasyp drogowy z gruntów o dobrych parametrach) 

 

b) chodnik (dojście do kładki) 

 

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 6 cm 

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

- podłoże gruntowe G1(nasyp drogowy z gruntów o dobrych parametrach) 

 

c) teren zielony wzmocniony 

 

- ekokratka gr. 4 cm z humusowaniem z obsianiem trawą 

- podsypka piaskowa gr. 5 cm 

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm 

- podłoże gruntowe G1(nasyp drogowy z gruntów o dobrych parametrach) 

 

Projektowane rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rys. nr 3 w skali 1:50/25.  

 

6. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE   

Przyjęte rozwiązania wysokościowe drogi zostały opracowane w postaci profilu podłużnego (rys. nr 4 

w skali 1:500/50). 

Zaprojektowane spadki podłużne wynoszą: 

- 6,0 %  na początku opracowania w rejonie włączenia do istniejącej nawierzchni zjazdu z ul. Wojska 

Polskiego na granicy pasa drogowego DP nr 3770W, 

- 0,0 % na odcinku drogi w nasypie ok. 1,0 m ponad istniejący teren do rzędnej 106,00 m n.p.m. 

- 1,50% na dowiązaniu do istniejącej rzędnej terenu przy granicy opracowania. 

W km 0+011,20 strona lewa przewidziano wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych wg 

KPED 03.17 (4 stopnie) wraz z poręczą ochronną wg KPED 03.18. 

Projektowane załomy zostały wyokrąglone łukami pionowymi o promieniach 300 m i 1000 m. 

 

7. ROBOTY BRANŻOWE 

7.1. Odwodnienie 
  
Rozwiązania projektowe przewidują w całości odprowadzenie wód opadowych z korony drogi 

powierzchniowo spadkami poprzecznymi na przyległy teren zielony.  

 
7.2 Branża elektryczna 
 

Instalację oświetlenia ulicznego zaprojektowano oprawami ulicznymi LED 48W o całkowitej mocy 55W, 

temperaturze światła 4000K i strumieniu świetlnym 7300lm na słupach 9m z wysięgnikiem 1,5m. Słupy 

oświetleniowe należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach betonowych w odległości 1m od krawędzi 

jezdni. 

Szczegółowe rozwiązania branży elektrycznej przedstawiono w części 2.2 PB. 

 

 

 

 

 



 

7.3. Kolizje z infrastrukturą techniczną 
 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie 

powiązania z istniejącą nawierzchnią zjazdu z ul. Wojska Polskiego występują studnie kanalizacji deszczowej                    

i sanitarnej, które zostaną wyregulowane do poziomu projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 

8. ROBOTY ZIEMNE   

Roboty ziemne obejmują zakres prac związanych z wykonaniem drogi w nasypie ok. 1,0 m ponad 

istniejący poziom terenu. 

 

Obliczenia objętości robót ziemnych oraz humusu do zdjęcia  wykonano z wykorzystaniem programu do 

wspomagania projektowania dróg Autodesk Civil 3d. Przekroje poprzeczne przedstawiono na rys. nr 6 w skali 

1:100, zaś obliczenie objętości robót ziemnych i objętości humusu do zdjęcia w wykazach robót nr 1 i 2. 

 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne -

Wymagania ogólne i PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania. 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− zdjęcie humusu o grub. 20 cm na całej szerokości projektowanego korpusu drogowego, 

- technologię wykonywania robót ziemnych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych,  

− wykonanie nasypu z gruntów o dobrych parametrach warstwami do uzyskania normowych wartości 

wskaźnika zagęszczenia dla ruchu lekkiego. 

 

9. ROZWIĄZANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano żadnych rozwiązań powodujących uciążliwości dla 

niepełnosprawnych.  

 

 

                                                                           Opracował 
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CZĘŚĆ 2.2  
BRANŻA ELEKTRYCZNA  



 

I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej dotyczący budowy 

oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego w ramach inwestycji pt. „Budowa nowej drogi za rzeką od ul. Wojska 

Polskiego”. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawy techniczne stanowią: 

▪ normy i przepisy branżowe, 

▪ umowa- zlecenie, 

▪ założenia branżowe, 

▪ uzgodnienia z użytkownikiem, 

▪ warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  

Energa-Operator S.A.. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

W niniejszym projekcie ujęto: 

▪ instalacje oświetlenia ulicznego, 

▪ układ zasilania i sterowania oświetleniem,  

▪ zabezpieczenie tras kablowych podziemnych, 

▪ bilans mocy. 

 

3.1. INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Oświetlenie ulicy zaprojektowano w oparciu o wytyczne branży drogowej oraz normy przyjmując 

założenia: 

- stan jezdni – suchy, 

- skrzyżowanie jednopoziomowe, 

- średni ruch dobowy w szczycie i poza szczytem <700 

- złożoność pola widzenia- normalna 

- trudność nawigacji – normalna, 

- ryzyko kryminalne – normalne, 

- potrzeba identyfikacji twarz- niekonieczna, 

- intensywność ruchu pieszych- normalna, 

- intensywność ruchu rowerzystów- normalna. 

 



 

Instalację oświetlenia ulicznego zaprojektowano oprawami ulicznymi LED 48W o całkowitej 

mocy 55W, temperaturze światła 4000K i strumieniu świetlnym 7300lm na słupach 9m z wysięgnikiem 

1,5m. Słupy oświetleniowe należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach betonowych w 

odległości 1m od krawędzi jezdni. Dokładne rozmieszczenie opraw pokazano na załączonym rys. E1-Plan 

instalacji oświetlenia ulicznego. Połączenia wewnątrz słupów oświetleniowych należy wykonać kablami 

typu YKY-żo 3x2,5 mm² poprzez zaciski izolacyjne oraz izolacyjne złącza bezpiecznikowe. 

Zabezpieczenie opraw oświetleniowych zaprojektowano wewnątrz słupów wkładkami bezpiecznikowymi 

D01 6A. Słupy należy ponumerować, a numery słupów należy wykonać od strony jezdni, niezmywalną 

farbą na wysokości ok. 2 m. Numery słupów należy nanieść zgodnie z oznaczeniami w projekcie. 

 

3.2. UKŁAD ZASILANIA I STEROWANIA OŚWIETLENIEM 

Projektowane oświetlenie zasilane będzie z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego SOU. Szafki 

oświetleniowe zaprojektowano jako wolnostojące z tworzywa termoutwardzalnego na prefabrykowanym 

fundamencie. Dokładną lokalizacje szafki pokazano na rys. E1-Plan instalacji oświetlenia ulicznego. 

Szafkę oświetleniową należy zasilić kabel typu YAKXS-żo 5x35mm² z istniejącego złącza kablowego 

zabudowanego na słupie energetycznym. Dla celów rozliczeniowych w szafce oświetleniowej zostanie 

zabudowany licznik energii elektrycznych do pomiarów bezpośrednich. 

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą cyfrowego programatora astronomicznego 

przeznaczonego do włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego. Godziny włączania i wyłączania 

ustalane są na podstawie danych z tablicy wschodów i zachodów słońca oraz poprawek wprowadzonych 

przez Użytkownika. Istnieje również możliwość ręcznego załączenia oświetlenia ulicznego za pomocą 

łącznika krzywkowego znajdującego się w szafce oświetleniowej. 

Instalację oświetlenia zaprojektowano kablami typu YAKXS-żo 5x35mm². W jednym wykopie 

z kablami oświetleniowymi należy ułożyć bednarkę 25x4mm do której należy przyłączyć słupy 

oświetleniowe oraz szafkę oświetlenia ulicznego SOU. Na kable należy nanieść oznaczniki z informacją: 

typ kabla/kierunek, nr słupa.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz pod ulicami i chodnikami 

nowo projektowane kable oświetleniowe należy zabezpieczyć rurami osłonowymi o średnicy ɸ110 

wyprowadzając je ok. 0,5m poza krawędzie wykopów. Wejścia i wyjścia kabli z rur osłonowych należy 

uszczelnić. 

Sieci kablowe nN należy układać na głębokości 0,7 m. (pod jezdniami 1,0 m) w gruncie 10-cio 

centymetrowej otulinie piaskowej, którą następnie należy przysypać 20 cm warstwą gruntu rodzimego, 

następnie ułożyć foli. koloru niebieskiego i  całkowicie zasypać wykop z warstwowym ubijaniem gruntu. 

Na całej długości kable należy oznaczyć oznacznikami w odległości co 10m oraz przy wejściach 

do przepustów.  

 



 

3.3. BILANS MOCY  

 

Pz [kW] - moc zainstalowana 

Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania 

kj - współczynnik jednoczesności 

Moc zapotrzebowania dla projektowanego oświetlania wraz z istniejącymi odbiorami 

wynosi 4,3 kW. Ze względu na duże prądy rozruchowe oświetlenia oraz silników pomp Inwestor 

wystąpi o zwiększenie mocy przyłączeniowej z istniejących 4 kW na 10kW w układzie 3-fazowym. 

 

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  

We wszystkich instalacjach stosować ochronę przed dotykiem bezpośrednim - izolację i obudowy 

izolacyjne. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim realizowanym w układzie TN-C należy stosować 

samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego.  

Słupy oświetleniowe należy uziemić i połączyć zaciski PE z bednarką. 

5. UWAGI KOŃCOWE 

 

▪ Całość prac związanych z niniejszym projektem wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP oraz p.poż. i normami PN.  

▪ Po wykonaniu instalacji należy: 

- dokonać odpowiednich pomiarów z których protokoły należy przedstawić do odbioru, 

- dokonać inwentaryzacji geodezyjnej. 

- sprawdzić zakres wykonanych robót z projektem, 

- sprawdzić stan izolacji kabli, przewodów i urządzeń, 

- sprawdzić poprawność działania dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, 

- poprawność podłączeń kabli do urządzeń. 

▪ Przy wykonywaniu instalacji należy zachować koordynację z pozostałymi instalacjami. 

 

Grupy odbiorów 
Moc Pz 

[kW] 
kj Psz [kW] 

Oświetlenie uliczne  0,98 1,0 0,98 

Gniazdo remontowe  1,5 0,7 1,05 

Pompy przepompowni 3,0 0,7 2,1 

Oświetlenie 

przepompowni 0,2 1,0 0,2 

Łącznie   4,3 



 

6. WYKAZ NORM 

 

▪ PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

▪ PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia  

▪ PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe  

▪ PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych  

▪ PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia 

▪ PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

▪ PN-EN 62305-2:2008 - Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

▪ PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia 

▪ PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 

 

 

  



 

II. WYNIKI OBLICZEŃ 

 

1. DOBÓR PRZEWODÓW  I KABLI 

 

Dobór przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym dokonano w 

oparciu o normę PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. (Dz.U. 101/01, 

poz. 1104, Min. Rozw. Region. i Bud.) z uwzględnieniem innych współczynników przeliczeniowych 

obciążenia przewodów i kabli zalecanych przez producentów przewodów i kabli oraz spadków napięcia 

w obwodach odbiorczych i warunków samoczynnego wyłączania zasilania (ochrona 

przeciwporażeniowa). Wyniki obliczeń zestawiono w załączonej tabeli doboru przewodów, kabli i 

zabezpieczeń. 

 

2. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA (SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA) 

 

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o normę PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa dla najbardziej niekorzystnie obciążonych obwodów. 

Samoczynne wyłączenie zasilanie jest spełnione przy zachowaniu warunku : 

 

UoIaZs   

 

gdzie:  

- Zs  impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilania, przewód czynny aż do punktu zwarcia i 

przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem 
 

; 

- Ia prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie 0,4s  A ; 

 

- Uo  wartość skuteczna napięcia znamionowego prądu przemiennego względem ziemi  V . 

 

Wyniki obliczeń zestawiono w załączonej tabeli doboru przewodów, kabli i zabezpieczeń. 

 

3. SPRAWDZENIE SPADKÓW NAPIĘCIA 

 

Dopuszczalne spadki napięcia przyjęto na podstawie normy N SEP-002 oraz wg zaleceń 

producentów urządzeń. 

 

4. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO OBLICZEŃ 

 

Obliczenia dokonano od złącza kablowego. 



 

 

III.  WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 

L

p. 
Nazwa materiału Jedn. Ilość UWAGI 

1 2 3 4 5 

1 INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO    

1  
Oprawa uliczna LED 48W o całkowitej mocy 55W, 

temperaturze światła 4000K i strumieniu świetlnym 7300lm  
szt. 16  

2  
Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany (kolor stali 

nierdzewnej) 9m z pojedynczym wysięgnikiem 1,5m wg rys.  
szt. 16  

3  Fundament dla słupów ulicznych SAL-11 typu B-71  szt. 16  

4  Izolacyjne złącze bezpiecznikowe  szt. 16  

5  Izolacyjne złącze fazowe szt. 32  

6  Izolacyjne złącze zerowe  szt. 16  

7  Złącze zerowe  szt. 16  

8  Wkładka topikowa DO1 gL 6A szt. 16  

9  Kabel typu YKY-żo 3x2,5 mm² m 176  

10  Kabel typu YAKXS-żo 5x35 mm² m 510  

11  Rury osłonowe dla kabli ɸ110 m 20  

12  Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 530  

13  Drobne materiały montażowe –wg potrzeb    

     

2 SZAFKA OŚWIETLENIOWA ULICZNEGO SOU    

1  
Szafka oświetleniowa termoutwardzalna na 

fundamencie – wg schematu E-03 
kpl. 1   

2  Kabel typu YAKXS-żo 5x35 mm² m 15  

3  Drobne materiały montażowe –wg potrzeb    

     

 

 

Uwaga! 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem spełnianie przedstawionych 

parametrów technicznych. 



 

IV. SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH SŁUPÓW I OPRAW 

 

1. Ogólny opis słupów montowanych na fundament 

W ramach inwestycji należy zastosować słupy aluminiowe cylindrycznie stożkowe dwuelementowe o 

całkowitej wysokości  9 metrów z wysięgnikiem łukowym o długości 1,5m w kącie pochylenia 5 stopni 

anodowane na kolor INOX C45.(kolor stali nierdzewnej) Średnica słupa przy podstawie fi 180mm, podstawa słupa 

o wymiarach 400 x 400 rozstaw śrub 300 x 300, grubość podstawy min 10mm. Na wysokości 600mm usytuowana 

wnęka słupowa o wym. 400x95mm wyposażona w listwę umożliwiająca zamontowanie złącza słupowego. W 

podstawie słupa i wnęce przygotowane miejsce do podłączenia uziemienia słupa. Zamknięcie wnęki wyposażone 

w specjalne zamki, które po zamknięciu zapewniają stabilność. Słup i wysięgniki zabezpieczony technologią 

anodowania na kolor grafit CI65 minimalna grubość anody 20mikronów. Powłoka anodowa jest integralnie 

związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez 

cały okres użytkowania. Ze względu na niekorzystne działania związków soli i amoniaków, a także żeby zapobiec 

mechanicznym uszkodzeniom wszystkie słupy powinny w dolnej części zostać zabezpieczone elastomerem 

poliuretanowym pod kolor słupa do wysokości 600mm. Elastomer w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru 

słupa. Waga słupa do 55kg co umożliwia transport bez użycia np. transportera. Słup winien posiadać deklaracje 

zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Do wyposażenia dołączona ma być 

tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejący komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony 

na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem słupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo każdy słup ma 

zostać dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rękawem materiałowym usuwanym po zamontowaniu słupa 

co wpływa na minimalizowanie uszkodzeń w trakcie trwania inwestycji. 

 

Widok słupa 

 
 

 

2. Ogólny opis opraw oświetlenia ulicznego 

 

W ramach inwestycji należy zastosować do celu oświetlenia oprawy LED. Oprawa przeznaczona do 

montażu na wysięgniku, średnica zakończenia wysięgnika powinna wynosić 60 mm. Kształt oprawy według 

załączonej karty katalogowej lub zbliżona. Obudowa oprawy wykonana z stopu aluminium anodowana w kolorze 

słupa. Oprawa wyposażona w 24 diody. Diody umieszczone na płytce drukowanej MCPCB z elementami 

zabezpieczającymi, zintegrowane z soczewką asymetryczną wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych 



 

właściwościach temperaturowych. Moc całkowita oprawy max 55W strumień świetlny oprawy min. 6800lm. 

Efektywność świetlna 124lm/W. Oprawa z możliwością wymiany pojedynczych modułów optycznych. Wymiana 

pojedynczego modułu optycznego nie może przekraczać 30% wartości oprawy co ma wpływ na koszty 

eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy światła 4000K +/- 3%, oprawa osiąga efektywność 

energetyczną klasy A++ co ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, a także 

pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja 

producenta na oprawę minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 

stopni C. W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: 

przepięciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, 

IP66 modułu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10kV. Oprawy muszą 

posiadać deklarację zgodności CE producenta. 

Dodatkowe informacje: 

- dopuszcza się zastosowanie oprawy równoważnej co oznacza nie gorszej niż zaproponowana, sposób 

zabezpieczenia korpusu oprawy wyłącznie poprzez anodowanie,  

- równoważność należy potwierdzić szczegółowymi obliczeniami, 

- nie dopuszcza się stosowania opraw z wyciągniętym radiatorem na zewnątrz oprawy, co może wpływać 

na zbieranie się zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego, 

 

Wizerunek oprawy  
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11.
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13.

Zaciski PE, 50 mm2 1szt.

Ochronnik przepięciowy typ 1 (B) 1szt.

kpl.1

G1

Wyłącznik nadprądowy B10A 1P

32A
3P
1Q
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13. Drobne materiały montażowe wg potrzeb
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CZĘŚĆ 3 WYKAZY 

ROBÓT 
 

 

 

 
1. Tabele robót ziemnych 
2. Tabele zdjęcia humusu 
3. Tabela umocnień skarp geokratą 
4. Tabele umocnień skarp humusem z obsianiem trawą 

 
 



Tabela nr 1 - Droga i teren wzmocniony nr 1

W N W N W N

m
2

m
2

m
2

m
2 m m

3
m
3

Łącznie: 491 11 4743

490,97+0

216,250,0025,008,650,000

0,00

0,000

0,000

5,35

5,05

5,30

0,000 4,35

0,000 14,50

0,00

24,61

22,52

0,00 3,40

5,40

4,70

4,60

0,00

0,0017,54

22,00

0 +

0

0

0

+

+

+

Objętość

8,34

12,94

0,00 20,01

0,160

4,60

0,00

4,46

1,70 8,34

Wykaz nr 1 - Tabele robót ziemnych

Pikietaż

Powierzchnia

przekroju

 Powierzchnia

średnia

O
d

le
g

ło
ś

ć

0 + 0,32 0,00

1,33 14,18

0,00

0 + 56,00 0,00 24,30

0 + 63,00 0,00 20,10

0 + 88,00 0,00 20,10

0 + 113,00 0,00 20,10

0 + 131,30 0,00 7,60

0 + 162,46 0,00 6,70

0 + 185,00 0,00 6,50

0 + 220,00 0,00 6,70

0 + 231,00 0,00 8,90

0 + 256,00 0,00 8,40

0 + 294,00 0,00 7,40

0 + 338,00 0,00 7,80

0 + 364,00 0,00 9,10

0 + 412,00 0,00 7,50

0 + 443,00 0,00 11,30

0 + 462,00 0,00 8,30

34,00 0,00 493,00

0,000 20,10

120,2310,1428,974,150,350

25,00 0,00 502,50

0,000 22,20 7,00 0,00 155,40

0,000 13,85 18,30 0,00 253,46

0,000 20,10 25,00 0,00 502,50

0,000 6,60 22,54 0,00 148,76

0,000 7,15 31,16 0,00 222,79

0,000 7,80 11,00 0,00 85,80

0,000 6,60 35,00 0,00 231,00

0,000 7,90 38,00 0,00 300,20

0,00

0,000 8,45 26,00 0,00 219,70

0,000 7,60 44,00 0,00 334,40

0,000 9,40 31,00 0,00 291,40

0,000 8,30 48,00 0,00 398,40

0,000 9,80 19,00 0,00 186,20

0,70



Tabela nr 2 - Teren zielony wzmocniony nr 2

W N W N W N

m
2

m
2

m
2

m
2 m m

3
m
3

Łącznie: 41 0 1396

Tabela nr 3 - Teren zielony wzmocniony nr 3

W N W N W N

m
2

m
2

m
2

m
2 m m

3
m
3

Łącznie: 55 1 467

0,000

0 + 30,75 0,00

0,000 8,35 23,75 0,00 198,31

0 + 54,50 0,00 10,20

7,90

0,090 7,65 7,00 0,63 53,55

9,05 23,75 0,00 214,94

0 + 7,00 0,00 8,80

Pikietaż

Powierzchnia

przekroju

 Powierzchnia

średnia

O
d

le
g

ło
ś

ć

Objętość

0 + 0,00 0,18 6,50

Pikietaż

Powierzchnia

przekroju

 Powierzchnia

średnia

O
d

le
g

ło
ś

ć

Objętość

7,00 0,00 70,00

0 + 0,00 0,00 10,00

+ 0,00 10,00

0,000

0,000

17,10

10,00

4,00 0,00 68,40

0 + 11,00 0,00 24,20

0 7,00

0,000

0,000 34,60 15,00 0,00 519,00

49,25 15,00 0,00 738,75

53,50

0 + 26,00 0,00 45,00

0 + 41,00 0,00



Hw Hw Hw

m m m m
3

491 4896

25,00 635,00

0 + 63,00 25,40

28,450

25,400

9,00

0 + 56,00 31,50

+ 47,00

17,54

+ 22,00

0

+ 8,34

0 + 12,94

0

8,200 19,00 155,80

7,550 28,97 218,72

7,700 48,00 369,60

8,100 31,00 251,10

6,600 44,00 290,40

7,250 26,00 188,50

Wykaz nr 2 - Tabele zdjęcia 

humusu

9,200 25,00 230,00

7,800 38,00 296,40

0 + 0,00

6,950 35,00 243,25

8,450 11,00 92,95

Pikietaż

6,900 31,16 215,00

6,500 22,54 146,51

0

0

+

25,400 21,00 533,40

16,350 22,30 364,61

7,00 199,15

0 + 490,97

8,80

7,60

7,50

0 + 443,00

0 + 462,00

Szerokość

0,00

6,60

Tabela nr 1 - Droga i teren wzmocniony nr 1

0 + 412,00

8,00

7,40

7,40

7,20

6,50

0 + 364,00

9,50

8,90

0 + 294,00

0 + 338,00

Powierzchnia 

O
d

le
g

ło
ś

ć

0 + 231,00

8,34

32,20

27,52

6,70

 Szerokość

średnia

0 + 256,00

7,30

6,50

3,300

7,000

0 + 185,00

4,60

7,050 4,60

6,850 25,00

19,000

31,00

32,43

4,466,950

171,00

171,25

0 + 220,00

25,40

25,40

0 + 131,30

0 +

0 + 88,00

0 + 109,00

162,46

6,50

7,40

6,70

6,50



Hw Hw Hw

m m m m
3

41 1072

Hw Hw Hw

m m m m
3

55 1099

23,75 516,56

0 + 54,50 23,00

7,00 109,55

0 + 7,00 19,30

19,900 23,75 472,63

0

Tabela nr 3 - Teren zielony wzmocniony nr 3

Pikietaż

Szerokość

O
d

le
g

ło
ś

ć
0 + 0,00 12,00

15,650

 Szerokość

średnia

0 + 41,00 34,50

423,75

34,000 15,00 510,00

4,00 66,40

71,40

Tabela nr 2 - Teren zielony wzmocniony nr 2

28,250 15,00

0 + 26,00 33,50

0

0 + 11,00 23,00

10,200 7,00

+ 7,00 10,20

16,600

0 + 0,00 10,20

Pikietaż

Szerokość
 Szerokość

średnia

O
d

le
g

ło
ś

ć

Powierzchnia 

Powierzchnia 

+ 30,75 20,50

21,750



Hw Hw Hw

m m m m
3

491 1832

0 + 56,00 2,30

2,950

2,800

9,00 26,55

7,00 19,60

0 + 63,00 3,30

+ 47,00

+ 22,00

0

+ 8,34

0 + 12,94

0

4,400 19,00 83,60

1,850 28,97 53,59

3,700 48,00 177,60

4,250 31,00 131,75

3,750 44,00 165,00

3,800 26,00 98,80

Wykaz nr 3 - Tabela umocnień 

skarp geokratą

4,650 25,00 116,25

4,100 38,00 155,80

0 + 0,00

3,950 35,00 138,25

4,700 11,00 51,70

86,97

Pikietaż

4,050 31,16 126,20

3,550 22,54 80,02

0

0

0 + 490,97

5,10

3,70

0,00

0 + 443,00

0 + 462,00

Szerokość

4,60

4,60

Tabela nr 1 - Droga 

0 + 412,00

4,00

3,40

3,300

4,50

2,50

3,60

0 + 364,00

5,00

4,30

0 + 294,00

0 + 338,00

0 + 231,00

8,34

20,93

38,36

3,80

25,00 82,50

3,300

4,600

4,550

0 + 185,00

Powierzchnia 

O
d

le
g

ło
ś

ć Szerokość

średnia

21,00 69,30

14,05

19,09

4,463,150

76,25

0 + 256,00

4,50

3,60+

4,60

4,150 4,60

3,050 25,00

3,900 22,30

+ 17,54

109,00

0 + 220,00

3,30

3,30

0 + 131,30

0 162,46

3,50

4,40

3,90

3,60

0 + 88,00

0 +



Hw Hw Hw

m m m m
3

41 183

Hw Hw Hw

m m m m
3

55 113

23,75 54,63

0 + 54,50 2,20

7,00 11,20

0 + 7,00 1,60

2,000 23,75 47,50

0

Tabela nr 2 - Teren zielony wzmocniony nr 3

Pikietaż

Szerokość
O

d
le

g
ło

ś
ć

0 + 0,00 1,60

1,600

 Szerokość

średnia

0 + 41,00 5,20

64,50

5,050 15,00 75,75

4,00 15,20

27,30

Tabela nr 1 - Teren zielony wzmocniony nr 2

4,300 15,00

0 + 26,00 4,90

0

0 + 11,00 3,70

3,900 7,00

+ 7,00 3,90

3,800

0 + 0,00 3,90

Pikietaż

Szerokość
 Szerokość

średnia

O
d

le
g

ło
ś

ć

Powierzchnia 

Wykaz nr 4 - Tabele umocnień 

skarp humusem z obsianiem 

trawą 

Powierzchnia 

+ 30,75 2,40

2,300
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