BEGZ1234S

PROJERT
BUDOWLANY
I WYRONAWCEZY

Inwestor:

GMINA MIASTO SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A, 09-200 SIERPC

Nazwa zadania:

BUDOWA NOWEJ DROGI ZA RZEKA
OD UL. WOJSKA POLSKIEGO

Wykonawca:
Michal Pakiela

ul. Chopina 168/1
96-500 Sochaczew

Dz.ewid.:
4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 153/15, 153/19, 216/3, 216/4, 223/7, 223/8, 227/3, 228/3, 228/4, 228/6,
229/6, 229/7 — obreb 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc

Kategoria obiektu — XXV, XXVI

Opracowanie zawiera  ponumerowanych stron

PROJEKT OPRACOWALLI:
Nazwisko i imi¢ Stanowisko Data Nr upr. Podpis
mgr inz. Projektant br. | wrzesien | MAZ/0172/
Michat Pakiela drogowa 2018 POOD/11
mgr inz. Projektant br. | wrzesien | MAZ/0428/
Daniel Stowikowski elektryczna 2018 POOE/11




Spis tresci

CZESC 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ccccocovvviiiiieieienieeeeeeeseeesesieons 3
CZESC WSTEPNA .....ooooviiiieieie ettt 4
UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB
PROJEKTANTOW ....coooviivieeiieieeeseseesese s s s ass s s s ss s 5
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW w....ovovrieinieieieiesees s iessessse s ses s sen s, 12
CZESC OPISOWA ..ottt 15
To WWSTEP ettt ettt ettt ettt et e st et et e s st et a s s e sttt as s 16
1.1, Przedmiot OPIACOWGANIQ. ............eueeeeeeeeeeieeeeteieeeeeeeeeestteseeestesaeesstaaeessssaeesssssaeesanees 16
O 0=] o oY s Tole 1 Vo 1] o BSOS 16
NG T =/oTo LY o1V o le) o Yo Tolo X Vo T [+ B S PPR 16
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ......ooveveeeereeereeeereereeereeeeeeesseseeeesens 16
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....veveveeeveeeeveeeeeeeeeeeeee e 17

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU. ..ottt ettt ettt e ettt e e s e sttt e e s s e s stb bt e e e e s s e sssssnaneeeas 17
5. DANE INFORMUJACE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJACE

ININET OCHRONIE ...ttt ettt et ettt e e e e ettt e e e e e e st e eeaaeeesaanssseeeaaaeeens 18
6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKPLOATACH GORNICZE] ..u.eeveveveveeveveverererereseerrssrenens 18

7. DANE POZAROWE.......coovieitirieistisieistieieiste ettt 18

8. DANE O WPtYWIE | ZAGROZENIACH NA SRODOWISKO.........cocvevevevererereeeeeeeseeessiseens 18

9. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI....................... 19

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...ttt 19
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ........ccccoovvernnnne. 20

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego...............ccececveeeeecveeeeeciiiraeeeiinaeesnan 21

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ...............coeceveeeeeciiiieeeciiieesciieeeeceeeeeciieeaeens 21

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
ZAPOWIO JUGZI ..ottt ettt sat e st ettt e st e saeenane e 22

4. Zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas budowy............. 22

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
SZCZEGOINIE NIEDEZIPICCZNYCH ...t e et e e ettt e e e ettt e e e ettt aaessssaaaesssssaaesssssaaenns 22

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom



CZESC 2 PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE...........coovvruereereserseesensssessnsssssssessenses 26

CZESC 2.1 BRANZA DROGOWA .......c.cueveeeveeereeceresvessusessssssssessssssssessssssssssssssssssssssssssesssssnns 27
CZESC OPISOWA ...ttt s 28
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....eeeeeeeeveeeeeeeeeeeveveeeeaesesevevssaesssesesessssassssasassasasassesesasasanan 29
2. STAN ISTNIEJACY .ottt s s s st e s s sasas et asesasasanaenas 29
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .......eoevveevevevevererererererereseesesessssssssssesesesesasesesasesesasesesens 29
4. ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE .......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerereeeveaeaesesevesessssssesesesssssssssasessasasannas 29
B KONSTRUKCIA. c....ooeeveeeeeeeeeeveeeeeaeeeveveeeae et tev v st v s sasas s s s s asasssses s s sasassesasasasasanansas 30
6. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE .......oveeeeeeeereveeeeeeaeaesevevevesesesesevesesesesesesasassssssesesessasanan 30
7. ROBOTY BRANZOWE ......ooeeeeeeeeeerveseeeevststevststessse e sese et sasas s bbb s s s sasasasasssasasene 30
7.1, OAWOANINIE. .....cccceeeeeeeeeee e eeetee e e e e ettt e e et e e e sttt e e e s etteeaesssssaaesssssaaessssssaesasssnaenns 30
7.2 BranZQ @IEKLIYCZNG. ......ccc..vveeeeeceeeeeeeeeeee e eeee ettt eectee e e e et e e e sttt e e e s satseaesssssaaesassssaesarsnnaanns 30
7.3 Kolizje z infrastrukturq tECANICZNG . .............eeeeeceeeeeeciieeeeeieeeeecieeeeectee e e e tteaeessstaaaesssaaaenns 31
8. ROBOTY ZIEMINE ...ttt av st s s e et et s s s s esesasassasasaesanas 31
9. ROZWIAZANIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH .......vveveveveereererereverevesesesesevesesssesesasesessssesenas 31
CZESC GRAFICZNA ...oooveeeeeieeeesee e 32
CZESC 2.2 BRANZA ELEKTRYCZNA ........ooooiiieiieiieeereeeeeeeeeeseee s esesiee s assas s nasssenanans 37
L OPIS TECHNICZNY ... eeee e ns e s s s ennasnees 38
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...t 38
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.......cocveveveeeeeeererererersessesesesesesesesesesesesessssssesesesessassesesasans 38
3. ZAKRES OPRACOWANIA ......oveeeeeeeeeeeeveeeeeaetevevevse et v v e sasasss e asasssassesesas 38
4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ......c.voveevevererersrrisiessisissssssisssssssssssssssssesssssssssssssssasans 40
5. UWAGI KONCOWE.........ooooeveveeeerevsieieiessvessesevessessvssesesassasssesasssesassesesssssasassssesassasasaes 40
6. WYKAZ NORM......covoeversieesersissesssasessssesesessssassssesesassas s sesessssssassesesssssasassssesessssasanns 41
I WYNIKI OBLICZEN ..ot 42
1. WYKAZ MATERTIALOW PODSTAWOWYCH .......oovuverrneeceesseeessessessessesssessssesssssesnsnsens 43
IV. SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH SEUPOW T OPRAW .......coovvoveerrreecesieeenssseensnnene 45
V. OBLICZENIA OSWIETLENIA ........ooorvimvereeesteeesessessesseseessesssss e ess s aessss s 47
CZESC GRAFICZNA ...t 57
CZESC 3WYKAZY ROBOT .........ooooooieiieeeeeieeeeeeseeeesseese s sees s ns s sensannsnnns 62

CZESC 4 ZAELACZNIKL...........oooovooeoeoeeeeeeeeeeeteeeeees s sess s es s nann s 69



CZESC 1 PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



CZESC WSTEPNA



UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO OIIB
PROJEKTANTOW



A\

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 704 /10 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 Zpbin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwas:
nadaje
Panu Michalowi Pakiela
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 20 lutego 1980 roku w m. Sierpc, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0172/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIL. Na moey § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: "

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

1
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Pakiefa
ul. Chopina 168 m. |
96-500 Sochaczew
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a




MAZOWIECKA
OKREGOWA
- U A

~1 INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 697 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péfn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Danielowi Slowikowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 1 sierpnia 1983 roku w m. Gostynin, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0428/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe de:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Stowikowski
09-541 Anatolin 21
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala



OSWIADCZENIA
PROJEKTANTOW



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409
tj. z p6zn.zm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy drogowej pn. ,,Budowa nowej drogi za rzeka od ul. Wojska
Polskiego”
zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant:
Mgr inz. Michat Pakieta
Upr. nr MAZ/0172/POOD/11

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409
tj. z p6zn.zm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy elektrycznej pn. ,,Budowa nowej drogi za rzeka od ul. Wojska
Polskiego”
zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
Mgr inz. Daniel Stowikowski

Upr. nr MAZ/0428/POOE/11

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych,
i elektroenergetycznych



CZESC OPISOWA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla inwestycji pn. ,,Budowa nowej
drogi za rzeka od ul. Wojska Polskiego".

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 153/15, 153/19, 216/3,
216/4, 223/7, 223/8, 227/3, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 — obreb 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna
142701 _1 Sierpc.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot obejmujacych budowe nowej drogi za rzeka
od ul. Wojska Polskiego.

Niniejsze opracowanie wraz z Projektami  Architektoniczno-Budowlanymi stanowia zatacznik do
whniosku o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:

- Umowa z Zamawiajacym

- Wypis i wyrys z obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarow
potozonych wzdtuz rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca Uchwata nr 396/XLVI1/2010
Rady Miasta Sierpca z dnia 10 listopada 2010 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowanego na zlecenie
GDDKIiA przez Katedr¢ Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej (zatacznik do zarzadzenia Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT 1979 r.1 1982 r.

- Odwodnienie drég. Roman Edel, Wydzial Komunikacji £.3cznosci 2016 r.

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Wizja w terenie

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid.: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 153/15,
153/19, 216/3, 216/4, 223/7, 223/8, 227/3, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 — obr¢b 0001 Sierpc, jednostka
ewidencyjna 142701_1 Sierpc, wzdtuz rzeki Sierpienicy w rejonie istniejagcego mostu w ciaggu drogi powiatowej
nr 3770W. Niniejszy most wraz z odcinkiem ul. Wojska Polskiego od dtugosci ok. 550 m zostat przebudowany w
2015 roku. W ramach tych robot wykonano nowa nawierzchni¢ jezdni i chodnikéw na moscie i drodze dojazdowej,
wzmocniono i naprawiono przyczotki mostu, zamontowano barieropor¢cze, umocniono stozki nasypu i wykonano
schody skarpowe. Przebudowano réwniez sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem umocnionego wylotu
do rzeki Sierpienicy w rejonie mostu na dz. nr 223/8. Przedmiotowa przebudowa objeta rowniez wykonanie zjazdu
z ul. Wojska Polskiego na drogg, ktora jest objeta niniejszym projektem budowlanym.

Projekt zagospodarowania terenu zwigzany z budowg przedmiotowej drogi nie ingeruje w elementy pasa
drogowego ul. Wojskiego Polskiego. Droga zostata powigzana z istniejgcym zjazdem z ul. Wojska Polskiego na
granicy pasa drogowego tej drogi.

W stanie istniejgcym w ciggu proj. drogi wzdhuz rzeki Sierpienicy wystepuje droga o nawierzchni twardej
nieulepszonej z kruszywa tamanego o szer. 3,0 m. Droga ta przebiega w poziomie istniejacego terenu tj. od rz¢dnej
105,30 m n.p.m. (koniec opracowania w rejonie ul. Bobrowej i skarpy istn. cmentarza parafialnego) do rz¢dnej
107,46 m n.p.m. (poczatek opracowania w km 0+000 tj. poziom krawedzi istn. zjazdu w ul. Wojska Polskiego).

Teren przylegly do drogi stanowi: po stronie lewej istniejaca skarpa rzeki Sierpienicy, po stronie prawej
grunty stanowiace Iaki.



W ciagu drogi zlokalizowane sa nastgpujace obiekty budowlane, ktore nie koliduja z projektowang droga
tj,:

- w km 0+007,80 strona lewa wylot sieci kanalizacji deszczowej DN315,

- w km 0+013,00 strona prawa pompownia $ciekow sanitarnych,

- w km 0+137,64 pod droga znajduje si¢ przepust z rur betonowych w rejonie umocnionego wylotu do
rzeki Sierpienicy,

- w km 0+384,49 po stronie lewej znajduje si¢ dojscie do istniejacej ktadki dla pieszych przez rzeke,

- w km 0+465,88 pod droga znajduje si¢ przepust z rur betonowych w ciagu istniejagcego rowu w rejonie
umocnionego wylotu do rzeki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano budowe nowej drogi o tacznej dtugosci ~ 491 m.

Poczatek opracowania w km 0+000,00 przyjeto na dowigzaniu do istniejacej nawierzchni zjazdu z kostki
betonowej na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3770W — ul. Wojska Polskiego, za$ koniec
opracowania w km 0+491,10 w rejonie ul. Bobrowe;j i skarpy istniejacego cmentarza parafialnego.

Projektowany przekroj normalny przewiduje wykonanie drogi w nasypie ok. 1,0 m ponad istniejacy teren.
Skarpy korony nasypu zostaty zaprojektowane o pochyleniu 1:1,5 z zabezpieczeniem antyerozyjnym poprzez
wykonanie geokraty HDPE wys. 5,0 cm z wypelieniem komérek humusem z obsianiem mieszankg traw utozonej
na geowlokninie o gramaturze min. 170 g/m2. Pochylenie skarpy 1:1 przewidziano jedynie na dtugosci 10 mb po
stronie lewej od km 0+132 do km 0+142. Umocnienie skarpy na tym odcinku przewidziano betonowymi ptytami
azurowymi 40x60 cm z wypelnieniem otworéw do potowy humusem i obsianiem mieszkanka traw.

Szerokos¢ projektowanej korony drogi wynosi od 6,5 m do 8,0 m, w tym:

- jezdnia z betonu asfaltowego KR1 o szerokosci od 3,5 m do 5,0 na dtugosci mijanek,

- pobocza wzmocnione kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 10 cm 0 szer. od 1,0 mdo 1,5 m.

Wzdtuz drogi w poboczu po stronie lewej od km 0+008 do 0+364 zaprojektowano barier¢ ochronng
SP-05/2 (N2 W4), ktoéra zabezpieczy uzytkownikow drogi przed mozliwoscia upadku lub wjazdu do rzeki. Po
stronie prawej w poboczu zlokalizowano instalacje o$wietlenia ulicznego. Instalacje ta zaprojektowano oprawami
ulicznymi LED 48W o catkowitej mocy 55W, temperaturze §wiatla 4000K i strumieniu §wietlnym 7300lm na
stupach 9m z wysiggnikiem 1,5m. Stupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych w odlegtosci 1m od krawedzi jezdni.

W rejonie istniejacej kladki dla pieszych strona lewa w km 0+384,49 zaprojektowano dojscie
o normatywnym pochyleniu podtuznym dla pieszych.

Projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z budowa przedmiotowej drogi nie ingeruje
w elementy pasa drogowego ul. Wojskiego Polskiego. Droga zostatla powigzana z istniejacym zjazdem
z ul. Wojska Polskiego na granicy pasa drogowego tej drogi.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga przebudowy istniejgcych przepustow betonowych
zlokalizowanych pod droga tj. w km 0+137,64 i w km 0+465,88.

W km 0+011,20 strona lewa przewidziano wykonanie prefabrykowanych schodow skarpowych wg
KPED 03.17 (4 stopnie) wraz z porgczg ochronng wg KPED 03.18.

Projekt wymaga wycinki kolidujacych drzew.

Na dzialce nr ew. 153/15 wykonany zostanie teren zielony — humusowanie z obsianiem mieszanka traw,
wzmocniony ekokratka gr. 4 cm wyniesiony ponad istniejacy teren na rz¢dng min. 106,00 m n.p.m.

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rys. nr 2 w skali 1:500.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rodzaj projektowanego elementu Rodzaj nawierzchni utwardzonej Powierzchnia
L.p. zagospodarowania terenu [m2]
Jezdnia Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1 2033,80
1
Pobocze wzmocnione kruszywem - 1507,50
2 famanym 0/31,5 gr. 10 cm
Chodnik (doj$cie do ktadki) Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 8,50
3 cm, kolor szary
Teren zielony — humusowanie 2345,90
4 z obsianiem mieszanka traw, -
wzmocniony ekokratka gr. 4 cm




5. DANE INFORMUJACE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
PODLEGAJACE INNEJ OCHRONIE

Teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKPLOATACJI GORNICZE)

Teren inwestycyjny nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gorniczej i nie wystepuja szkody gornicze.
7. DANE POZAROWE

Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogdlnie dostgpnego, poszczegdlne
elementy zagospodarowania terenu spetniajg wymagania przepisow dotyczace:

- przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.

8. DANE O WPLYWIE | ZAGROZENIACH NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213 poz. 1397)
projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko
ani przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Zatem nie ma obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie zadnej z form ochrony przyrody.

Projektowany uktad drogowy wymaga wycinki drzew. Charakterystyke drzew do wycinki
przedstawiono w tabeli ponizej.

L.p./Nr dzialki Nazwa polska | Nazwa lacinska | Obwod pnia w Uwagi
cm mierzony na
wys. 130 cm

1 Olcha Alnus 200 -
153/19
wi. Gmina Sierpc
2 Olcha Alnus 180 -
153/19
wt. Gmina Sierpc
3 Olcha Alnus 80+80+100 3 pnie
153/15
wt. Gmina Sierpc
4 Olcha Alnus 1404220 2 pnie
153/15
wt. Gmina Sierpc
5 Olcha Alnus 200 -
153/15
wt. Gmina Sierpc

Uwaga: Oznaczenie drzew do wycinki jest zgodne z rys. nr 3.



9. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki geotechniczne ustalono jako
proste. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290
z p6zn. zm.) zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu budowlanego ogranicza si¢ do dzialek inwestycyjnych na
ktorych sg zlokalizowane projektowane elementy zagospodarowania terenu tj.: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51,
153/15, 153/19, 216/3, 216/4, 223/7, 223/8, 22713, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 — obrgb 0001 Sierpc,
jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, w terenie wyznaczonym granicami opracowania zgodnie z rysunkiem nr
2 pn. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

OBIEKT: BUDOWA NOWEJ DROGI ZA RZEKA OD UL. WOJSKA POLSKIEGO

INWESTOR: GMINA MIASTO SIERPC, UL. PIASTOWSKA 11A, 09-200 SIERPC

ADRES OBIEKTU: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 153/15, 153/19, 216/3, 216/4, 223/7, 223/8,
227/3, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 — obreb 0001 Sierpc, jednostka

ewidencyjna 142701_1 Sierpc

Autor opracowania:  mgr. inz. Michal Pakieta



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

W ramach projektu przewidziano budowe nowej drogi o tacznej dlugosci ~ 491 m.

Poczatek opracowania w km 0+000,00 przyjeto na dowigzaniu do istniejacej nawierzchni zjazdu z kostki
betonowej na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3770W — ul. Wojska Polskiego, za$ koniec
opracowania w km 0+491,10 w rejonie ul. Bobrowe;j i skarpy istniejacego cmentarza parafialnego.

Projektowany przekrdj normalny przewiduje wykonanie drogi w nasypie ok. 1,0 m ponad istniejacy teren.
Skarpy korony nasypu zostaly zaprojektowane o pochyleniu 1:1,5 z zabezpieczeniem antyerozyjnym poprzez
wykonanie geokraty HDPE wys. 5,0 cm z wypelieniem komérek humusem z obsianiem mieszankg traw utozonej
na geowtokninie o gramaturze min. 170 g/m2. Pochylenie skarpy 1:1 przewidziano jedynie na dtugosci 10 mb po
stronie lewej od km 0+132 do km 0+142. Umocnienie skarpy na tym odcinku przewidziano betonowymi ptytami
azurowymi 40x60 cm z wypetnieniem otworow do potowy humusem i obsianiem mieszkanka traw.

Szerokos¢ projektowanej korony drogi wynosi od 6,5 m do 8,0 m, w tym:

- jezdnia z betonu asfaltowego KR1 o szerokosci od 3,5 m do 5,0 na dlugoséci mijanek,

- pobocza wzmocnione kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 10 cm o szer. od 1,0 m do 1,5 m.

Wzdhiz drogi w poboczu po stronie lewej od km 0+008 do 0+364 zaprojektowano barier¢ ochronng
SP-05/2 (N2 W4), ktoéra zabezpieczy uzytkownikow drogi przed mozliwoscia upadku lub wjazdu do rzeki. Po
stronie prawej w poboczu zlokalizowano instalacje o$wietlenia ulicznego. Instalacj¢ oswietlenia ulicznego
zaprojektowano oprawami ulicznymi LED 48W o catkowitej mocy 55W, temperaturze $wiatta 4000K i strumieniu
swietlnym 7300lm na stupach 9m z wysiegnikiem 1,5m. Shupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach betonowych w odlegtosci 1m od krawedzi jezdni.

W rejonie istniejacej kladki dla pieszych strona lewa w km 0+384,49 zaprojektowano dojscie
o normatywnym pochyleniu podtuznym dla pieszych.

Projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z budowa przedmiotowej drogi nie ingeruje
w elementy pasa drogowego ul. Wojskiego Polskiego. Droga zostala powigzana z istniejacym zjazdem
z ul. Wojska Polskiego na granicy pasa drogowego tej drogi.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga przebudowy istniejacych przepustow betonowych
zlokalizowanych pod drogg tj. w km 0+137,64 i w km 0+465,88.

Projekt wymaga wycinki kolidujacych drzew.

Na dziatce nr ew. 153/15 wykonany zostanie teren zielony — humusowanie z obsianiem mieszanka traw,
wzmocniony ekokratka gr. 4 cm wyniesiony ponad istniejacy teren na rzedng min. 106,00 m n.p.m.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid.: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 153/15,
153/19, 216/3, 216/4, 223/7, 223/8, 227/3, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 — obrgb 0001 Sierpc, jednostka
ewidencyjna 142701 1 Sierpc, wzdhuz rzeki Sierpienicy w rejonie istniejacego mostu w ciggu drogi powiatowe;j
nr 3770W. Niniejszy most wraz z odcinkiem ul. Wojska Polskiego od dtugosci ok. 550 m zostat przebudowany w
2015 roku. W ramach tych robot wykonano nowa nawierzchnig jezdni i chodnikow na moscie i drodze dojazdowej,
wzmocniono i naprawiono przyczotki mostu, zamontowano barieropor¢cze, umocniono stozki nasypu i wykonano
schody skarpowe. Przebudowano réwniez sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem umocnionego wylotu
do rzeki Sierpienicy w rejonie mostu na dz. nr 223/8. Przedmiotowa przebudowa objeta rowniez wykonanie zjazdu
z ul. Wojska Polskiego na drogg, ktora jest objeta niniejszym projektem budowlanym.

Projekt zagospodarowania terenu zwigzany z budowa przedmiotowej drogi nie ingeruje w elementy pasa
drogowego ul. Wojskiego Polskiego. Droga zostala powigzana z istniejacym zjazdem z ul. Wojska Polskiego na
granicy pasa drogowego tej drogi.

W stanie istniejagcym w ciggu proj. drogi wzdtuz rzeki Sierpienicy wystepuje droga o nawierzchni twarde;j
nieulepszonej z kruszywa tamanego o szer. 3,0 m. Droga ta przebiega w poziomie istniejagcego terenu tj. od rzednej
105,30 m n.p.m. (koniec opracowania w rejonie ul. Bobrowej i skarpy istn. cmentarza parafialnego) do rzg¢dnej
107,46 m n.p.m. (poczatek opracowania w km 0+000 tj. poziom krawedzi istn. zjazdu w ul. Wojska Polskiego).

Teren przylegly do drogi stanowi: po stronie lewej istniejaca skarpa rzeki Sierpienicy, po stronie prawej
grunty stanowiace Iaki.

W ciagu drogi zlokalizowane sa nastgpujace obiekty budowlane, ktore nie koliduja z projektowana droga
tj,:

- w km 0+007,80 strona lewa wylot sieci kanalizacji deszczowej DN315,

- w km 0+013,00 strona prawa pompownia $ciekow sanitarnych,

- w km 0+137,64 pod droga znajduje si¢ przepust z rur betonowych w rejonie umocnionego wylotu do
rzeki Sierpienicy,

- w km 0+384,49 po stronie lewej znajduje si¢ dojscie do istniejacej ktadki dla pieszych przez rzeke,



- w km 0+465,88 pod droga znajduje si¢ przepust z rur betonowych w ciggu istniejacego rowu w rejonie
umocnionego wylotu do rzeki.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu.

Caly odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpicczenstwa ze wzgledu na swojg otwartosé —
oprécz Wykonawcey po placu budowy beda si¢ poruszali uzytkownicy i ich pojazdy na co dzien korzystajacy
z drogi, stad bezwzgledna konieczno$¢ przestrzegania przez uzytkownikow zasad poruszania si¢ po drogach.
Obowiazek wlasciwego oznakowania nalezy do Wykonawcy robdt i uzytkownicy powinni by¢ o tych
zagrozeniach w sposob wyrazny ostrzezeni.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy

Nastepujace roboty budowlane, ze wzglgdu na ich charakter, organizacj¢ lub miejsce prowadzenia
stwarzaja szczegblne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdow i sprzetu poruszajacych si¢ po budowie i przylegtym
uktadzie komunikacyjnym

- roboty ziemne wykonywane w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury podziemnej

- zagrozenie zwigzane z transportem, montazem i przemieszczaniem ci¢zkich materialow budowlanych,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym zwigzane z pracami przy kolizji z czynna linig
energetyczng napowietrzng badz linig energetyczng podziemna,

- ryzyko utonigcia z uwagi na prace wykonywane w rejonie skarpy rzeki Sierpienicy,

- roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujgacymi roboty szkolenia stanowiskowe. Nalezy przy tym
zwrOci¢ uwage na te roboty ktore wykonywane beda pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robot
ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozacy materiaty na budowe, w tym ich zatadunek i roztadunek.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobeg
upowazniong w sprawie wykonywania robot pod ruchem 1 przy uzyciu wewnetrznego transportu
technologicznego.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia:

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. Nr
120 poz.1126) nalezy opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystapieniem do robot
wdrozy¢ oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu . Podczas trwania
catosci robot dba¢ o stan oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami BHP i P-Poz.

Opracowat:
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Spis rysunkow:

Rys nr 1 — Lokalizacja opracowania

Rys nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Rys nr 1 — Lokalizacja opracowania
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CZESC 2 proJekTY

ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANE



CZESC 2.1 BraAnZA

DROGOWA



CZESC OPISOWA



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla inwestycji pn.
,Budowa nowej drogi za rzekg od ul. Wojska Polskiego".

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.: 4/44, 4/46, 4/47, 4/50, 4/51, 153/15, 153/19, 216/3,
216/4, 223/7, 223/8, 227/3, 228/3, 228/4, 228/6, 229/6, 229/7 — obreb 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna
142701 _1 Sierpc.

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejace zagospodarowanie terenu zostato opisane w pkt. 2 wopisie technicznym do projektu
zagospodarowania terenu (czgs¢ 1 Projektu Budowlanego).

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W ramach rozpoznania podtoza gruntowego dla posadowienia projektowanych obiektow budowlanych
wykonano 3 otwory badawcze do glebokosci do 2,0 m pod poziom istniejgcego terenu w istniejgcym terenie
zielonym poza $ladem istniejacej nawierzchni twardej nieulepszonej. Otwor wykonano systemem okretno-
udarowym, a jego srednica wynosita 10 cm. Lokalizacja otworéw uwzglednia rozpoznanie warunkow podtoza na
odcinku objetego projektem.

W trakcie wiercenia na podstawie badan makroskopowych okreslano rodzaj gruntu zgodnie
znorma PN-B-04481:1988. Gleboko§¢ otwordéw zostata dostosowana do topografii terenu i do zakresu
projektowanej inwestycji.

Opis budowy geologicznej dokonano w oparciu o wizj¢ lokalng oraz dane z wykonanych otwordéw
wiertniczych.

Ustalono:

Budowa geologiczna analizowanego terenu jest prosta. Wierzchnig warstwe gruntu stanowi humus o
migzszosci 0,2 m.

Podloze gruntowe stanowig grunty o genezie rzecznej.

W podtozu wydzielono 1 warstwg geotechniczna:

Warstwa | — grunty rzeczne w postaci piaskow drobnych w stanie §redniozageszczonym, 1p=0,50
siegajace do 2,0 m p.p.t.

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wod gruntowych na glgbokosei 1,8 m p.p.t.
(poziom wody w rzece Sierpienica).

Na podstawie rozpoznania istniejacego podioza gruntowego oraz poziomu posadowienia projektowanych
konstrukcji nawierzchni ulic objetych projektem ustalono grupg no$nosci podtoza G1.

4. ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE

W ramach projektu przewidziano budowe nowej drogi o tgcznej dtugosci ~ 491 m.

Poczatek opracowania w km 0+000,00 przyjeto na dowigzaniu do istniejacej nawierzchni zjazdu z kostki
betonowej na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3770W — ul. Wojska Polskiego, za$ koniec
opracowania w km 0+491,10 w rejonie ul. Bobrowe;j i skarpy istniejgcego cmentarza parafialnego.

Projektowana o$ stanowi odcinek prosty oparty na 11 punktach wierzchotkowych. Zatomy zostaty
wyokraglone tukami o promieniach od 15 m do 150 m.

Projektowana droga zostata zaprojektowana w pasie terenu, zgodnie z obowiazujacym miejscowym
planem  zagospodarowania  przestrzennego  obszaro6w  potozonych  wzdluz  rzeki = Sierpienicy
w granicach administracyjnych miasta Sierpca Uchwata nr 396/XLVII/2010 Rady Miasta Sierpca z dnia 10
listopada 2010 r.



5. KONSTRUKCJA

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
a) Nowa konstrukcja drogi

- warstwa §cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z AC16W 50/70 gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
- podtoze gruntowe G1(nasyp drogowy z gruntéw o dobrych parametrach)

b) chodnik (dojscie do ktadki)

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 6 cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
- podtoze gruntowe G1(nasyp drogowy z gruntdw o dobrych parametrach)

c) teren zielony wzmocniony

- ekokratka gr. 4 cm z humusowaniem z obsianiem trawg

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm
- podtoze gruntowe G1(nasyp drogowy z gruntdw o dobrych parametrach)

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rys. nr 3 w skali 1:50/25.

6. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Przyjete rozwigzania wysoko$ciowe drogi zostaty opracowane w postaci profilu podtuznego (rys. nr 4
w skali 1:500/50).

Zaprojektowane spadki podtuzne wynosza:

- 6,0 % na poczatku opracowania w rejonie wlaczenia do istniejacej nawierzchni zjazdu z ul. Wojska
Polskiego na granicy pasa drogowego DP nr 3770W,

- 0,0 % na odcinku drogi w nasypie ok. 1,0 m ponad istniejacy teren do rzednej 106,00 m n.p.m.

- 1,50% na dowiazaniu do istniejacej rz¢dnej terenu przy granicy opracowania.

W km 0+011,20 strona lewa przewidziano wykonanie prefabrykowanych schodow skarpowych wg
KPED 03.17 (4 stopnie) wraz z porgczg ochronng wg KPED 03.18.

Projektowane zalomy zostaty wyokraglone tukami pionowymi o promieniach 300 m i 1000 m.

7. ROBOTY BRANZOWE
7.1. Odwodnienie

Rozwigzania projektowe przewiduja w calosci odprowadzenie wod opadowych z korony drogi
powierzchniowo spadkami poprzecznymi na przylegly teren zielony.

7.2 Branza elektryczna

Instalacj¢ o§wietlenia ulicznego zaprojektowano oprawami ulicznymi LED 48W o catkowitej mocy 55W,
temperaturze $wiatla 4000K i strumieniu $wietlnym 7300lm na stupach 9m z wysiegnikiem 1,5m. Stupy
oswietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych w odlegtosci 1m od krawedzi
jezdni.

Szczegdtowe rozwigzania branzy elektrycznej przedstawiono w czesci 2.2 PB.



7.3.Kolizje z infrastrukturg techniczna

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie
powiazania z istniejacg nawierzchnig zjazdu z ul. Wojska Polskiego wystepuja studnie kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, ktore zostang wyregulowane do poziomu projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja zakres prac zwigzanych z wykonaniem drogi w nasypie ok. 1,0 m ponad
istniejacy poziom terenu.

Obliczenia objetosci robot ziemnych oraz humusu do zdjgcia wykonano z wykorzystaniem programu do
wspomagania projektowania drog Autodesk Civil 3d. Przekroje poprzeczne przedstawiono na rys. nr 6 w skali
1:100, za$ obliczenie objetosci robot ziemnych i objetosci humusu do zdjecia w wykazach robot nr 1 i 2.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie znormg PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne i PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

— zdjecie humusu o grub. 20 cm na catej szerokosci projektowanego korpusu drogowego,

- technologi¢ wykonywania robot ziemnych w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,

— wykonanie nasypu z gruntow o dobrych parametrach warstwami do uzyskania normowych warto$ci
wskaznika zaggszczenia dla ruchu lekkiego.

9. ROZWIAZANIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano zadnych rozwigzan powodujacych uciazliwosci dla
niepetnosprawnych.

Opracowat



CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:
Rys nr 3 - Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys nr 4 - Profil podtuzny drogi w skali 1:500/50

Rys nr 5 - Przekroje normalne drogi i szczegdty konstrukcyjne w skali 1:50/25
Rys nr 6 — Przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100
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PRZEKROJ NORMALNY

odc. od km 0+000,00 do km 0+490,10
skala 1:50

Korpus drogowy

Korona drogi

proj. bariera ochronna stalowa SP-05/2 (N2 W4)

od km 0+008 do km 0+364

zabezpieczenie antyerozyjne skarpy

o pochyleniu 1:1,5

Geokrata HDPE wys. 5,0 cm z wypetnieniem komorek
humusem z obsianiem trawg o wytrzymatos$ci na rozcigganie
min. 15kN/m na geowtdkninie o gramaturze min. 170 g/m2
oraz wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 13 KN/m

Skarpa nasypu Pobocze Jezdnia Pobocze Skarpa nasypu
proj. stup o$wietleniowy aluminiowy
wys. 9,0 m, cylindrycznie stozkowy
z wysiegnikiem fukowym 1,5 m
i oprawg LED48W
o
o
©
i k . 5 ar. ‘8 .
Pobocze wzmocnione kruszywem nat. lamanym 0/31.5 gr. 10 ¢m _°, Pobo¢ze wzmocnione kruszywem nat. tamanym 0/31,5 gr. 10 cm
<)
a
N\ 10 10
_~-8ZCZEGOL A -~ TSECZEGOLA | —\sz\ '
4 \ CZEGOL B i i i
23,5 N\ 29 +0 29 / zabezpieczenie antyerozyjne skarpy
o\ —<2 — * 125 o pochyleniu 1:1,5
G ! Geokrata HDPE wys. 5,0 cm z wypetnieniem komadrek
humusem z obsianiem trawg o wytrzymalosci na rozcigganie
min. 15kN/m na geowtdkninie o gramaturze min. 170 g/m2
_o;az wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 13 KN/m
istn.
v
¥

zabezpiecCzenie antyerozyjne skarpy

o pochyleniu 1:1

na odcinku od km 0+132 do km 0+142 strona lewa

Betonowe plyty azurowe 40x60 cm

z wypetnieniem otworéw do potowy humusem

i obsianiem mieszankg traw, na podsypce piaskowej gr. 10 cm

Istn. nawierzchnia twarda nieulepszona

Istn. warstwa humusu gr. 20 cm do zdjecia na

szerokosci projektowanego korpusu drogowego

zmienne

10-15 35-50

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych
tamanych 0/31,5 gr. 20 cm

Podtoze gruntowe GT (Nasyp drogowy z gruntéw o dobrych parametrach)

10-15 zmienne

SZCZEGOL A
skala 1:25

Pobocze wzmocnione kruszywem
naturalnym famanym 0/31,5
Nasyp drogowy z gruntéw

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70

SZCZEGOL B
skala 1:25

zabezpieczenie antyerozyjne skarpy

7.

Pobocze wzmjochione kruszywem |-~
naturalnym famanym 0/31,5
Geowltdknina o gramaturze min. 170 g/m2
oraz wytrzymatosci na rozcigganie min. 13 KN/m
kotwiona do podtoza
Nasyp drogowy z gruntéw
o dobrych parametrach)

o dobrych parametrach

Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70

tamanych 0/31,5

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych

Podloze gruntowe GT (nasyp drogowy z gruntéw niewysadzinowych o dobrych parametrach)

.7,\5”

Geokrata HDPE wys. 5,0 cm z wypetnieniem komédrek
humusem z obsianiem trawg o wytrzymato$ci na rozcigganie
min. 15kN/m na geowtékninie o gramaturze min. 170 g/m2
oraz wytrzymatosci na rozcigganie min. 13 KN/m

Uwaga:
- Kotwienie geokraty nalezy wykona¢ zgodnie

z zaleceniami producenta

Nazwa i adres obiektu

Budowa nowej drogi za rzeka od ul. Wojska Polskiego
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N=3,40m2

km 0+008,34

! Um=4,60mb

Istn. nawierzchnia
. twarda nieulepszona

km 0+012,94

N=5,30m2
I Hw=7,40mb
I Um=4,50mb

. \Istn. nawierzchnia

| ‘twarda nieulepszona

km 0+017,54

N=5,40m2
| Hw=6,70mb
Um=3,80mb

Istn. nawierzchnia
twarda nieulepszona

N=4,70m2
Hw=7,20mb
Um=2,50mb

Istn. nawierzchnia _ *
‘twarda nieulepszona

km 0+056,00

N=24,30m?2

km 0+131,30

N=7,60m2
! Hw=31,50mb : Hw=7 3rgmb
! Um=2,30mb I Um=4,50mb

Istn. nawierzchnia
twarda nieulepszona

Istn. nawierzchnia
‘twarda nieulepszona

km 0+063,00 km 0+162,46

N=20,10m2 N=6,70m2
Hw=25,4mb | Hw=6,50mb
I Um=3,30mb i Um=3,60mb

Istn. nawierzchnia
‘twarda nieulepszona

Istn. nawierzchnia
twarda nieulepszona

km 0+088,00 km 0+185,00

TEREN ZIELONY WZMOCNIONY NR 1

N=6,50m2
N=20,10m2 \ Hw=6,50mb
Hw=25,4mb : Um=3,50mb

| Um=3,30mb |

105.94

Istn. nawierzchnia
twarda nieulepszona

Istn. nawierzchnia !
twarda nieulepszona | |

km 0+109,00 km 0+220,00

TEREN ZIELONY WZMOCNIONY NR 1

N=20,10m2 N=6,70m2
Hw=25,4mb Hw=7,40mb
| Um=3,30mb Um=4,40mb

105.94

Istn. nawierzchnia

‘twarda nieulepszona

km 0+256,00

N=8,40m2
| Hw=8,90mb
I Um=4,30mb

| \Istn. nawierzchnia

‘twarda nieulepszona

105.03

km 0+294,00

N=7,40m2
| Hw=6,70mb
Um=3,90mb

Istn. nawierzchnia
twarda nieulepszona

km 0+338,00

N=7,80m2
Hw=6,50mb
Um=3,60mb
|
i

|106.00

km 0+231,00

! Um=5,00mb

106.00

N=8,90m?2
Hw=9,50mb

Istn. nawierzchnia
twarda nieulepszona

N=9,10m2

km 0+364,00

I Um=4,00mb

106.00

km 0+412,00

N=7,50m2
| Hw=7,40mb
I Um=3,40mb

106.00

km 0+443,00

N=11,3m2
| Hw=8,80mb
i Um=5,10mb

106.00

km 0+462,00

N=8,30m2
Hw=7,60mb
Um=3,70mb
|
i

|105.82

km 0+490,97

W=0,70m2
Hw=7,50mb
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TEREN ZIELONY WZMOCNIONY NR 3

TEREN ZIELONY WZMOCNIONY NR 2

8,80m2

N=

km 0+007,00

km 0+007,00

10,00m?2

N=

106.15

KX AAXX XX

90m2

N=7,

km 0+030,75

106.15

K X X XXX

24,20m2

N=

km 0+011,00

XRXRRRXX

RRIXIXIXNXXRXRRRXIX

X

10,20m?2

N=

km 0+054,50

45,00m2

N=

km 0+026,00

Uwaga:

Teren zielony nr 1 zostat ujety na przekrojach poprzecznych na rys. nr 6.

km 0+041,00
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CZESC 2.2

BRANZA ELEKTRYCZNA



I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy budowy
oswietlenia ciggu pieszo-jezdnego w ramach inwestycji pt. ,,Budowa nowej drogi za rzekg od ul. Wojska

Polskiego”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy techniczne stanowia:
= pormy i przepisy branzowe,
= umowa- zlecenie,
=  zalozenia branzowe,
= uzgodnienia z uzytkownikiem,
= warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j

Energa-Operator S.A..

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym projekcie ujeto:
= instalacje o§wietlenia ulicznego,
=  uklad zasilania i sterowania o§wietleniem,
= zabezpieczenie tras kablowych podziemnych,

= hbilans mocy.

3.1. INSTALACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Oswietlenie ulicy zaprojektowano w oparciu o wytyczne branzy drogowej oraz normy przyjmujac
zatozenia:

- stan jezdni — suchy,

- skrzyzowanie jednopoziomowe,

- §redni ruch dobowy w szczycie i poza szczytem <700

- ztozono$¢ pola widzenia- normalna

- trudno$¢ nawigacji — normalna,

- ryzyko kryminalne — normalne,

- potrzeba identyfikacji twarz- niekonieczna,

- intensywnos$¢ ruchu pieszych- normalna,

- intensywno$¢ ruchu rowerzystow- normalna.



Instalacj¢ o$wietlenia ulicznego zaprojektowano oprawami ulicznymi LED 48W o catkowitej
mocy 55W, temperaturze $wiatta 4000K i strumieniu §wietlnym 7300lm na stupach 9m z wysiegnikiem
1,5m. Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych w
odlegtosci 1m od krawedzi jezdni. Doktadne rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonym rys. E1-Plan
instalacji oswietlenia ulicznego. Polaczenia wewnatrz stupéw o§wietleniowych nalezy wykona¢ kablami
typu YKY-zo 3x2,5 mm? poprzez zaciski izolacyjne oraz izolacyjne zlacza bezpiecznikowe.
Zabezpieczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano wewnatrz stupéw wktadkami bezpiecznikowymi
D01 6A. Stupy nalezy ponumerowac, a numery stupéw nalezy wykonac od strony jezdni, niezmywalna

farbg na wysokosci ok. 2 m. Numery stupow nalezy nanie$¢ zgodnie z 0znaczeniami w projekcie.

3.2. UKLAD ZASILANIA | STEROWANIA OSWIETLENIEM

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SOU. Szafki
oswietleniowe zaprojektowano jako wolnostojace z tworzywa termoutwardzalnego na prefabrykowanym
fundamencie. Doktadng lokalizacje szafki pokazano na rys. E1-Plan instalacji oswietlenia ulicznego.
Szafke o§wietleniowg nalezy zasili¢ kabel typu YAKXS-zo 5x35mm? z istniejacego ztacza kablowego
zabudowanego na stupie energetycznym. Dla celow rozliczeniowych w szafce o$wietleniowej zostanie
zabudowany licznik energii elektrycznych do pomiaréw bezposrednich.

Sterowanie o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie za pomocag cyfrowego programatora astronomicznego
przeznaczonego do wilaczania i wylaczania o$wietlenia ulicznego. Godziny wiaczania i wylaczania
ustalane sa na podstawie danych z tablicy wschodow i zachodéw stonca oraz poprawek wprowadzonych
przez Uzytkownika. Istnieje rowniez mozliwo$¢ recznego zataczenia o§wietlenia ulicznego za pomoca
Iacznika krzywkowego znajdujacego si¢ w szafce oswietleniowe;.

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano kablami typu YAKXS-zo 5x35mm?2. W jednym wykopie
z kablami o$wietleniowymi nalezy ulozy¢ bednarke 25x4mm do ktdrej nalezy przylaczy¢ shupy
o$wietleniowe oraz szafkg oswietlenia ulicznego SOU. Na kable nalezy nanie$¢ oznaczniki z informacja:
typ kabla/kierunek, nr stupa.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura podziemng oraz pod ulicami i chodnikami
nowo projektowane kable oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o $rednicy ¢110
wyprowadzajac je ok. 0,5m poza krawedzie wykopow. Wejscia i wyjscia kabli z rur ostonowych nalezy
uszczelnic.

Sieci kablowe nN nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m. (pod jezdniami 1,0 m) w gruncie 10-cio
centymetrowej otulinie piaskowej, ktdrg nastepnie nalezy przysypa¢ 20 cm warstwa gruntu rodzimego,
nastepnie utozy¢ foli. koloru niebieskiego i catkowicie zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem gruntu.

Na calej dlugosci kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami w odleglosci co 10m oraz przy wejsciach

do przepustow.



3.3. BILANS MOCY

Grupy odbiorow [kWM]OC Pz Kj Psz [kW]
Os$wietlenie uliczne 0,98 1,0 0,98
Gniazdo remontowe 15 0,7 1,05
Pompy przepompowni 3,0 0,7 2,1
Oswietlenie
przepompowni 0,2 1,0 02
Lacznie 43

Pz [KW] - moc zainstalowana
Psz [kKW] - moc szczytowa zapotrzebowania
Kj - wspotczynnik jednoczesnosci
Moc zapotrzebowania dla projektowanego o$wietlania wraz z istniejacymi odbiorami
wynosi 4,3 kW. Ze wzgledu na duze prady rozruchowe oswietlenia oraz silnikow pomp Inwestor

wystapi o zwiekszenie mocy przylaczeniowej z istniejacych 4 kW na 10kW w ukladzie 3-fazowym.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich instalacjach stosowa¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i obudowy
izolacyjne. Jako ochrone przed dotykiem posrednim realizowanym w uktadzie TN-C nalezy stosowac
samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego.

Stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ i potaczy¢ zaciski PE z bednarka.

5. UWAGI KONCOWE

=  (Calos¢ prac zwigzanych z niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP oraz p.poz. i normami PN.
= Po wykonaniu instalacji nalezy:
- dokona¢ odpowiednich pomiaréw z ktorych protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru,
- dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne;.
- sprawdzi¢ zakres wykonanych robot z projektem,
- sprawdzi¢ stan izolacji kabli, przewodow i urzadzen,
- sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,
- poprawno$¢ podiaczen kabli do urzadzen.

*  Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac koordynacj¢ z pozostatymi instalacjami.



6. WYKAZ NORM

= PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

=  PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Cz¢$¢ 1: Wybor klas o$wietlenia

= PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czg¢s¢ 2: Wymagania o§wietleniowe

=  PN-EN 13201-3:2007 Os$wietlenie drog - Czegs¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych

= PN-EN 13201-4:2007 O$wietlenie drog - Cze¢$¢ 4: Metody pomiarow parametréw o$wietlenia

=  PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

= PN-EN 62305-2:2008 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

= PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

=  PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach



II. WYNIKI OBLICZEN

1. DOBOR PRZEWODOW | KABLI

Dobér przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym dokonano w
oparciu o norm¢ PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwala przewodéow. (Dz.U. 101/01,
poz. 1104, Min. Rozw. Region. i Bud.) z uwzglgdnieniem innych wspotczynnikéw przeliczeniowych
obcigzenia przewodow i kabli zalecanych przez producentéw przewodow i kabli oraz spadkow napiecia
w obwodach  odbiorczych i  warunkéw  samoczynnego  wylaczania  zasilania  (ochrona
przeciwporazeniowa). Wyniki obliczen zestawiono w zalaczonej tabeli doboru przewodow, kabli i

zabezpieczen.
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA (SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA)

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa dla najbardziej niekorzystnie obciazonych obwodéw.

Samoczynne wyltaczenie zasilanie jest spelnione przy zachowaniu warunku :

Zs-la<Uo

gdzie:

ZS impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodto zasilania, przewdd czynny az do punktu zwarcia i

przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem [Q] ;

la prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego w czasie 0,4s [A] ;

U0 warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V ] .

Wyniki obliczen zestawiono w zatgczonej tabeli doboru przewodow, kabli i zabezpieczen.
SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIECIA

Dopuszczalne spadki napigcia przyjeto na podstawie normy N SEP-002 oraz wg zalecen

producentéw urzadzen.
ZAtOZENIA TECHNICZNE DO OBLICZEN

Obliczenia dokonano od ztacza kablowego.



ll. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Nazwa materialu Jedn. Ilo$é UWAGI
2 3 4 5
INSTALACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO
1 Oprawa uliczna LED 48W o catkowitej mocy 55W, szt 16
temperaturze $wiatta 4000K i strumieniu §wietlnym 7300lm )
Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany (kolor stali
2 . . . L szt. 16
nierdzewnej) 9m z pojedynczym wysiggnikiem 1,5m wg rys.
3 Fundament dla stupéw ulicznych SAL-11 typu B-71 szt. 16
4 Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe szt. 16
5 Izolacyjne ztacze fazowe szt. 32
6 Izolacyjne ztacze zerowe szt. 16
7 Ztacze zerowe szt. 16
8 Wkiadka topikowa DO1 gL 6A szt. 16
9 Kabel typu YKY-zo 3x2,5 mm? m 176
10 Kabel typu YAKXS-Zo 5x35 mm? m 510
11 Rury ostonowe dla kabli ¢110 m 20
12 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 530
13 Drobne materialy montazowe —wg potrzeb
SZAFKA OSWIETLENIOWA ULICZNEGO SOU
1 Szafka o§wietleniowa termoutwardzalna na kol 1
fundamencie — wg schematu E-03 Pl
2 Kabel typu YAKXS-Zo 5x35 mm? m 15
3 Drobne materiaty montazowe —wg potrzeb

Uwaga!

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem spetnianie przedstawionych

parametrow technicznych.




IV. SPECYFIKACJA ZASTOSOWANYCH StUPOW | OPRAW

1. Ogolny opis stupow montowanych na fundament

W ramach inwestycji nalezy zastosowac stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe dwuelementowe o
catkowitej wysokosci 9 metrow z wysiggnikiem tukowym o dlugosci 1,5m w kacie pochylenia 5 stopni
anodowane na kolor INOX C45.(kolor stali nierdzewnej) Srednica stupa przy podstawie fi 180mm, podstawa stupa
o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300, grubos$¢ podstawy min 10mm. Na wysoko$ci 600mm usytuowana
wneka stupowa o wym. 400x95mm wyposazona w listwe umozliwiajgca zamontowanie ztacza stupowego. W
podstawie stupa i wngce przygotowane miejsce do podigczenia uziemienia stupa. Zamknigcie wneki wyposazone
w specjalne zamki, ktére po zamknigciu zapewniaja stabilnos¢. Stup 1 wysiggniki zabezpieczony technologia
anodowania na kolor grafit CI65 minimalna grubo$¢ anody 20mikronow. Powloka anodowa jest integralnie
zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez
caty okres uzytkowania. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkéw soli i amoniakdw, a takze zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom wszystkie shupy powinny w dolnej czesci zosta¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym pod kolor stlupa do wysokosci 600mm. Elastomer w kolorze najbardziej zblizonym do koloru
shupa. Waga stupa do 55kg co umozliwia transport bez uzycia np. transportera. Stup winien posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotaczona ma by¢
tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejacy komplet elementow ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony
na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma
zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rgkawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa
co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

Widok stupa

G000

7300

@180
10

L=

2. Ogolny opis opraw oswietlenia ulicznego

W ramach inwestycji nalezy zastosowac do celu o$wietlenia oprawy LED. Oprawa przeznaczona do
montazu na wysiggniku, srednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Ksztatt oprawy wedtug
zataczonej karty katalogowej lub zblizona. Obudowa oprawy wykonana z stopu aluminium anodowana w kolorze
stupa. Oprawa wyposazona w 24 diody. Diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowane z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych



wlasciwos$ciach temperaturowych. Moc catkowita oprawy max 55W strumien $wietlny oprawy min. 6800Im.
Efektywnos¢ §wietlna 1241lm/W. Oprawa z mozliwoscia wymiany pojedynczych modutéw optycznych. Wymiana
pojedynczego modutu optycznego nie moze przekracza¢ 30% wartosci oprawy co ma wplyw na koszty
eksploatacji po okresie gwarancji. Temperatura barwy $wiatta 4000K +/- 3%, oprawa osigga efektywnos¢
energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przelozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze
pozytywnie wpltywa na $rodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja
producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55
stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem,
IP66 modulu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10kV. Oprawy musza
posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta.

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza si¢ zastosowanie oprawy roOwnowaznej co oznacza nie gorszej niz zaproponowana, Sposob
zabezpieczenia korpusu oprawy wylacznie poprzez anodowanie,

- rdwnowaznos$¢ nalezy potwierdzi¢ szczegélowymi obliczeniami,

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z wyciggnigtym radiatorem na zewnatrz oprawy, co moze wplywaé
na zbieranie si¢ zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego,

Wizerunek oprawy

Ochrona przeciwprzepigeciowa
Podnosi odpornos¢ oprawy na

wytadowania elektryczne do 15
impulséw z napigciem 10kV

W kolorze inox/czarny o wtasciwosciach
antykorozyjno-dekoracyjnych

Zasilacz Philips Xitanium
Wysokowydajny i statopradowy zasilacz z 7
programowalnymi funkcjami wedtug wymagan klienta

Wymienny modut LED

Dostepne funkcje Wodoodporny modut LED.

- mozliwos$¢ regulowania pradu wyjsciowego Wyposazony w 24 diody, dostepny w
- programowalne profile czasowe 6 ukiadach optycznych

- kontrola temperatury na module

- regulacja mocy oprawy za pomoca napiecia

wyjsciowego

S -
ol 20 ||
L =
o I s S, 1l
3 BEE |
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ool %
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CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkoéw:

E1- Plan instalacji oswietlenia ulicznego
E2-schemat instalacji o$wietlania
E3-schemat szafki oswietlenia ulicznego sou
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SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU

230/400V,AC,3L+N

3L+N Ll L2f s N 3L+N L2+N 5. RECZNY I“*N 3L+N
1- AUTOMAT F2
3x1F 0- WYL, 1P
" AR T ’
3xLampka P Lol
4z
kWh G1 B10 - 25A
Typ 1(B)
230/400 . -
3L+N 3L+N
F4 F5
L
N g g
3p
32A

© ~
£ £
] 5]
bl e}
o &
R S
2 2
<¥t &
> s
¢
o o ii
NR OBWODU - - 1 2 3 4 5
NAZWA Zasilanie/ Lampki Ochronnik Gniazdo Sterowanie Oswietlenie
_— , . ) e Rezerwa
OBWODU licznik energii sygnalizacyjne przepieciowy remontowe 1-faz o$wietleniem uliczne
MOC [KW] 2,48 - - 1,5 0,1 0,88 -
WYPOSAZENIE SZAFKI
Roztgcznik izolacyjny 32A 3P 1szt.
Wytacznik nadpradowy B10A 1P 1szt.
Wytgcznik nadpradowy B6A 1P 4szt.
Roztgcznik bezpiecznikowy 3P z wktadkami gG 16A |  2szt.
Stycznik 4z, 25A,¢.230VAC 1szt. Nazwa i adres obiektu
Budowa nowej drogi za rzeka od ul. Wojska Polskiego
Zegar astronomiczny 1szt. R
O~ Data ]
Przetacznik modutowy I-0-1l 16A 1P 1szt. 029 opracowania
= m o wrzzgféen
Lampka sygnalizacyjna potrojna 1szt. o © % P R E KT B D W LAN Y
— 0 3 E3/1
X n o0
Gniazdo wtyczkowe na szyng TH 1szt. Q o 5 - Skala
. } O - SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU -
10. | Listwa zaciskowa 4x50 mm2 3szt. N ) 8
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o o
. | Ochronnik przepieciowy typ 1 (B 1szt. ) = i .
12 przepigciowy typ 1 (B) sz £ 29 1 Dan|e.>| . Projektant  |Elektryczna MAZ/0428/
13, | Licznik energii elektrycznej 3-fazowy 1b=20(100)A Kol = 0 & Stowikowski POOE/11
na szyne TH pl. L DO o
13. | Drobne materiaty montazowe wg potrzeb
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CZESC 3 wykazy

ROBOT

Tabele robét ziemnych

Tabele zdjecia humusu

Tabela umocnien skarp geokratg

Tabele umocnien skarp humusem z obsianiem trawg



Wykaz nr 1 - Tabele robét ziemnych

Tabela nr 1 - Droga i teren wzmocniony nr 1

Powierzchnia Powierzchnia 2
. . . o Objetos¢
. . przekroju Srednia =)
Pikietaz =
w N o w
m? m? m? m? m m® m®
0 + 0,00 0,32 | 0,00
0,160 1,70 8,34 1,33 14,18
0 + 834 0,00 | 3,40
0,000 4,35 4,60 0,00 20,01
0+ 12,94 0,00 5,30
0,000 5,35 4,60 0,00 24,61
0+ 17,54 0,00 5,40
0,000 5,05 4,46 0,00 22,52
0 + 22,00 0,00 4,70
0,000 | 14,50 34,00 0,00 493,00
0 + 56,00 0,00 | 24,30
0,000 | 22,20 7,00 0,00 155,40
0 + 63,00 0,00 | 20,10
0,000 | 20,10 25,00 0,00 502,50
0 + 88,00 0,00 | 20,10
0,000 | 20,10 25,00 0,00 502,50
0 + 113,00 0,00 | 20,10
0,000 | 13,85 18,30 0,00 253,46
0 + 131,30 0,00 7,60
0,000 7,15 31,16 0,00 222,79
0 + 162,46 0,00 6,70
0,000 6,60 22,54 0,00 148,76
0 + 185,00 0,00 6,50
0,000 6,60 35,00 0,00 231,00
0 + 220,00 0,00 6,70
0,000 7,80 11,00 0,00 85,80
0 + 231,00 0,00 8,90
0,000 8,65 25,00 0,00 216,25
0 + 256,00 0,00 8,40
0,000 7,90 38,00 0,00 300,20
0 + 294,00 0,00 7,40
0,000 7,60 44,00 0,00 334,40
0 + 338,00 0,00 7,80
0,000 8,45 26,00 0,00 219,70
0 + 364,00 0,00 9,10
0,000 8,30 48,00 0,00 398,40
0 + 412,00 0,00 7,50
0,000 9,40 31,00 0,00 291,40
0 + 443,00 0,00 | 11,30
0,000 9,80 19,00 0,00 186,20
0 + 462,00 0,00 8,30
0,350 4,15 28,97 10,14 120,23
0 + 49097 0,70 0,00
tacznie: I 491 11 I 4743




Tabela nr 2 - Teren zielony wzmocniony nr 2

Powierzchnia | Powierzchnia 3 Yy
. . . o Objetos¢
przekroju srednia 5
e g g
Pikietaz W N W N 3 W N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
0+ 000 0,00 | 10,00
0,000 10,00 7,00 0,00 70,00
0+ 700 0,00 | 10,00
0,000 17,10 4,00 0,00 68,40
0O + 11,00 | 0,00 | 24,20
0,000 | 34,60 15,00 0,00 519,00
0 + 26,00 0,00 | 45,00
0,000 | 49,25 | 15,00 0,00 738,75
0 + 41,00 0,00 | 53,50
tacznie: 41 0 1396
Tabela nr 3 - Teren zielony wzmocniony nr 3
- : : - "
Pomerzcllmla Ponerz<.:hn|a 2 Objetosé
przekroju srednia 5
g . [])
Pikietaz W N W N 3 w N
I’T'I2 m2 m2 m2 m m3 m3
0 + 0,00 0,18 | 6,50
0,090 7,65 7,00 0,63 53,55
0+ 700 0,00 | 8,80
0,000 8,35 23,75 0,00 198,31
0+ 30,75 0,00 | 7,90
0,000 9,05 23,75 0,00 214,94
0 + 54,50 0,00 | 10,20

chznie:l 55 I 1 I 467




Wykaz nr 2 - Tabele zdjecia
humusu

Tabela nr 1 - Dro

a i teren wzmocniony nr 1

Szerokos¢ S;::::;éé E Powierzchnia
Pikietaz g

Hw Hw o Hw
m m m m®

0 + 0,00 0,00
3,300 8,34 27,52

0+ 834 6,60
7,000 4,60 32,20

0 + 1294 7,40
7,050 4,60 32,43

0 + 1754 6,70
6,950 4,46 31,00

0 + 22,00 7,20
6,850 25,00 171,25

0 + 47,00 6,50
19,000 9,00 171,00

0 + 56,00 31,50
28,450 7,00 199,15

0 + 63,00 25,40
25,400 25,00 635,00

0 + 88,00 25,40
25,400 21,00 533,40

0 + 109,00 25,40
16,350 22,30 364,61

0 + 131,30 7,30
6,900 31,16 215,00

0 + 16246 6,50
6,500 22,54 146,51

0 + 185,00 6,50
6,950 35,00 243,25

0 + 220,00 7,40
8,450 11,00 92,95

0 + 231,00 9,50
9,200 25,00 230,00

0 + 256,00 8,90
7,800 38,00 296,40

0 + 294,00 6,70
6,600 44,00 290,40

0 + 338,00 6,50
7,250 26,00 188,50

0 + 364,00 8,00
7,700 48,00 369,60

0 + 412,00 7,40
8,100 31,00 251,10

0 + 443,00 8,80
8,200 19,00 155,80

0 + 462,00 7,60
7,550 28,97 218,72

0 + 490,97 7,50
491 4896




Tabela nr 2 - Teren zielony wzmocniony nr 2

w
” 4
Szerokos¢ S?erokf)sc E-) Powierzchnia
Pikietaz Srednfa 3
! Hw Hw o Hw
m m m m®
0 + 0,00 10,20
10,200 7,00 71,40
0 + 7,00 10,20
16,600 4,00 66,40
0 + 11,00 23,00
28,250 15,00 423,75
0 + 26,00 33,50
34,000 15,00 510,00
0 + 41,00 34,50
[ 41 T 1072 ]
Tabela nr 3 - Teren zielony wzmocniony nr 3
w
= b4
Szerokosé S?erok?sc > Powierzchnia
Pikietaz Srednia 3
! Hw Hw o Hw
m m m m®
0 + 0,00 12,00
15,650 7,00 109,55
0 + 7,00 19,30
19,900 23,75 472,63
0 + 30,75 20,50
21,750 23,75 516,56
0 + 54,50 23,00
[ 55 T 1099




Wykaz nr 3 - Tabela umocnien
skarp geokratg

Tabela nr 1 - Droga

Szerokosé S;::::;éé E Powierzchnia
Pikietaz g
Hw Hw o Hw
m m m m®
0 + 0,00 4,60
4,600 8,34 38,36
0 + 8,34 4,60
4,550 4,60 20,93
0+ 12,94 4,50
4,150 4,60 19,09
0+ 17,54 3,80
3,150 4,46 14,05
0 + 22,00 2,50
3,050 25,00 76,25
0 + 47,00 3,60
2,950 9,00 26,55
0 + 56,00 2,30
2,800 7,00 19,60
0 + 63,00 3,30
3,300 25,00 82,50
0 + 88,00 3,30
3,300 21,00 69,30
0 + 109,00 3,30
3,900 22,30 86,97
0 + 131,30 4,50
4,050 31,16 126,20
0 + 16246 3,60
3,550 22,54 80,02
0 + 185,00 3,50
3,950 35,00 138,25
0 + 220,00 4,40
4,700 11,00 51,70
0 + 231,00 5,00
4,650 25,00 116,25
0 + 256,00 4,30
4,100 38,00 155,80
0 + 294,00 3,90
3,750 44,00 165,00
0 + 338,00 3,60
3,800 26,00 98,80
0 + 364,00 4,00
3,700 48,00 177,60
0 + 412,00 3,40
4,250 31,00 131,75
0 + 443,00 5,10
4,400 19,00 83,60
0 + 462,00 3,70
1,850 28,97 53,59
0 + 49097 0,00
491 1832




Wykaz nr 4 - Tabele umocnien
skarp humusem z obsianiem

trawa
Tabela nr 1 - Teren zielony wzmocniony nr 2
w
” 4
Szerokos¢ S?erok?sc E-) Powierzchnia
Pikietaz Srednfa 2
! Hw Hw o Hw
m m m m®
0 + 0,00 3,90
3,900 7,00 27,30
0 + 7,00 3,90
3,800 4,00 15,20
0 + 11,00 3,70
4,300 15,00 64,50
0 + 26,00 4,90
5,050 15,00 75,75
0 + 41,00 5,20
[ 41 | 183
Tabela nr 2 - Teren zielony wzmocniony nr 3
w
= b4
Szerokosé S?erok?sc > Powierzchnia
Pikietaz Srednia 3
! Hw Hw o Hw
m m m m®
0 + 0,00 1,60
1,600 7,00 11,20
0 + 7,00 1,60
2,000 23,75 47,50
0 + 30,75 2,40
2,300 23,75 54,63
0 + 5450 2,20
[ 55 T 113
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CZESC 4 zatACzNIK

Protokot z narady koordynacyjnej nr GG.6630.146.2018 z dn. 05.09.2018 r.
Karta KPED 03.17

Karta KPED 03.18

Opinia geotechniczna wykonana przez Geostudio w sierpniu 2018 r.



SIERPC 2018-09-05
STAROSTA SIERPECKI

—PROTFOKOL ( ODPIS Z PROTOKOLU ) Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.146.2018

Koordynacja usytuowania projektu : Sie¢ energetyczna

Lokalizacja obiektu : Sierpc dz. nr 4/50, 153/19, 216/3, 223/7, 22713, 228/3, 229/6

Zleceniodawca : Pakieta Michat

96-500 Sochaczew
Chopina 168/1

DOKUMENT OBLICZENIA OPLATY: 5581/2018

Nazwa jednostki projektowej : Pakieta Michat
96-500 Sochaczew
Chopina 168/1

Inwestor : Gmina Miasto Sierpc

09-200 SIERPC
Piastowska 11 a

@ Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.

® Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod
warunkiem zachowania uwag.

@ Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili jako nieprawidtowe, gdyz:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Narady Koordviiasvire



Sktad osobowy i uwagi uczestnikéw Narady Koordynacyjnej do protokotu NR G.6630.146.2018 2018-09-05

Imie, Nazwisko

Lp| Nazwa Instytuciji Osoba reprezentujgca Uwagi Uzgadniajacego Uzgadniajacego
Podpis i data
1| Przewodniczacy Narady Zbigniew Kopycirski
Koordynacyjne;j
2| UM Sierpc Bogdan Ciemiecki

3| Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni we Wioctawku

layu - uu{,zob 2y

Temat :

Sie€ energetyczna

Piatnik:

Pakieta Michat

96-500 Sochaczew
Chopina 168/1

Inwestor:

Gmina Miasto Sierpc

09-200 SIERPC
Piastowska 11 a

Projektant :

Pakieta Michat

96-500 Sochaczew
Chopina 168/1
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G EOSTU DIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INZYNIERSKIE],
HYDROGEOLOGII 1 OCHRONY SRODOWISKA

Opinia geotechniczna dla projektu drogi wzdiuz rzeki Sierpienicy w

Sierpcu

Opracowat:

dr Maciej Maslakowski
nr upr. geol.: VII-1364

2 J,f{OWSki
-1364

Sierpien 2018 .

Gen. B. Roi 36/20, 05-119 Legionowo GSM: 0606 27 52 13 REGON: 015 827 535 NIP 8§21-188-10-88
Fax: 022 784 0559  e-mail:geostudio@wp.pl  www.geostudio.o7.pl
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CZESC GRAFICZNA

Plan sytuacyjny Zat. 1

Karty otwordéw i sondowan Zat. 2



1. Wstep
Opinie geotechniczng dla projektu drogi wzdiuz rzeki CSlerpienicy w Sierpeu,
opracowano na zlecenie F.P.U. "PROBUD", ul. Staszica 97, 09-200 Sierpc.
Przy opracowywaniu, oprocz wiercen, podstawe stanowily nastepujgce materiaty |
czynnosci:
e Plan sytuacyjny omawianego terenu
e Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r. poz. 463)
o PN-B-024792:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne
o PN-B-02480:1996 (PN-86/B-02480) Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntow
e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar
o PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
o PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu
o PN-B-03020:1981 (PN-81/B-03020) Grunty budowlane. Posadowienie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

e Literatura geologiczna.

vl Cel badan

Celem opracowania jest okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
projektu drogi wzdiuz rzeki Slerpienicy w Sierpcu. Lokalizacje obiektu przedstawiono na
zatgczniku 1. Projekt jest w fazie przygotowania.

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463).

3. Lokalizacja terenu badan

Teren badan to droga wzdtuz rzeki Sierpienicy w Sierpcu, wojewodztwo mazowieckie.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na planie sytuacyjnym zatgcznik 1.



4. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), projektowany obiekt budowlany zaliczono

do | kategorii geotechnicznej.

5. Zakres wykonanych prac

W celu rozpoznania podtoza gruntowego projektowanej inwestycji wykonano zakres
prac umozliwiajgcy okreslenie budowy geologicznej i warunkow gruntowo - wodnych obszaru
inwestycji.

Zakres prac uzgodniono z Inwestorem. Jest on dostosowany do stopnia ztozonosci

budowy geologicznej, ktory okreslono jako prosty.

5.1 Prace terenowe

W ramach prac wiertniczych w rejonie lokalizacji inwestycji wykonano 3 otwory
badawczych o gtebokosci do 2,0 metrow pod poziom terenu. Otwor wykonano systemem
okretno — udarowym, a ich $rednica wynosita 10 centymetrow. W trakcie wiercenia na
podstawie badan makroskopowych okreslano rodzaj gruntu zgodnie z normg PN-B-
04481:1988.

Gteboko$¢ poszczegodlnych otwordéw zostata dopasowana do topografii terenu i do
potrzeby rozpoznania budowy geologiczne] stosownie do projektowane] inwestycji.

Szczegdtowa lokalizacja wiercen podana jest na planie sytuacyjnym — zatgcznik nr 1.
Opisy wykonanych wiercen badawczych zawierajg karty otwordéw — zatgcznik 2.

W czasie wiercenia prowadzono na biezgco analize¢ makroskopowg gruntow. W
przypadku nawiercenia zwierciadta wod gruntowych wykonywano jego pomiary i obserwacje
w otworach wiertniczych, az do momentu ustabilizowania sie.

Podczas wykonywania robot wiertniczych sprawowano staty dozoér geologiczny przez

uprawnionego geologa.

6. Opis budowy geologicznej

Opisu budowy geologiczne] dokonano na podstawie materiatow archiwalnych, wizji
lokalnej oraz danych z otwordw wiertniczych. Budowe geologiczng ilustrujg karty badan -
zatgcznik 2.

Budowe geologiczng obszaru szczegdtowo analizowano do gtebokosci 3 m.



7. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie zréznicowania cech litologiczno — genetycznych gruntoéw wydzielono 1
warstwe geotechniczng. Wartosci parametrow geotechnicznych wyznaczono w oparciu o
materiaty archiwalne oraz norme PN-81/B03020 wykorzystujgc metode B ustalania wartosci
tych parametréw.

Warstwa | — grunty rzeczne w postaci piaskow drobnych w stanie
sredniozageszczonym, Ip=0,50 siegajgce do gtebokosci 2,0 m ppt.

Zalecane do obliczen parametry dla gruntow tej warstwy sg nastepujace:

stopien zageszczenia k= 49,5,

ciezar objetosciowy v = 18,5 kN/m?,
kat tarcia wewnetrznego o = 30°
edometryczny modut scisliwosci pierwotne; Mo = 60 MPa,

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci

1,8m ppt — poziom wody w rzece Sierpienica.

8. Podsumowanie i wnioski

1. Budowa geologiczna omawianego terenu jest prosta.

2. Podtoze gruntowe projektowane] inwestycji stanowig grunty o genezie rzecznej.

3. W podtozu projektowanej inwestycji wydzielono jedng warstwe geotechniczng (patrz
pkt 7):

4. Na podstawie rozporzagdzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
projektowany obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

5. W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci
1,8m ppt.

6. Projektowana inwestycja powinna byC¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone lokalnego srodowiska gleby, gruntow i wdd podziemnych
przed zanieczyszczeniem sciekami zawierajgcymi substancje szkodliwe,

7. Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia i wyboru technologii podejmie

dr Maciej Mlaflpkowski
upr. gedlN1L -1364

projektant.
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Rys nr 1 - Lokalizacja opracowania
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Rys nr 2 - Plan sytuacyjny
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